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Rozbidrka budynku - stodoty
Charakterystyka obiektu

Rozbiorka obiektu budowlanego:

Stodota: wysokos¢ w kalenicy: 6,9 mb

Nalezy wykona¢ nastgpujgce prace budowlane:

- Uporzadkowanie budynkéw z resztek $mieci i materialow wielkogabarytowych

- Odtaczenie spod napigcia budynku przeznaczonego do rozbiorki - jesli wymagane

- Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowych pofalowanych nie nadajacych sig do uzytku

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

- Rozebranie deskowania - otaceniawigzb dachowych

- Rozebranie wigzb dachowych o konstrukgji prostej

- Rozebranie belek konstrukcyjnych i stropowych

- Rozebranie scian zewnetrznych drewnianych

- Rozebranie taw fundamentowych - fundamentéw. Sprawdzi¢ w terenie odkrywkowo.

- Rozebranie podioza z betonu nie zbrojonego grubosci do 15 cm - posadzki cementowe

- Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1l

- Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, ztomu, szkia, odpaddw drewnianych oraz wszelkich innych $mieci,
uporzadkowanie terenu rozbiorki. Elementy metalowe zostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego w migjscu wskazanym
na terenie prowadzonej rozbiorki.

UWAGA: Zaleca sie odbycie wizji lokalnej przed wyceng prac w terenie.
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Rozbidrka budynku - stodoty
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Rozbiérka budynku - stodoty

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Rozbiérka budynku - stodoly
1 Rozbiorka
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakoficzeniowe - uporzgdkowanie i | kpl.
d.1.1 07 0101-007 | likwidacja stanowiska pracy po rozbiorce
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Odtaczenie spod napigcia budynku przeznaczonego do kpl
d.1.1| kalk. wtasna | rozbidrki - jesli wymagane
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR-W 2-25 | Uziomy powierzchniowe z bednarki - rozebranie m
d.1.2 0707-02
analogia
6+6+6+6+39+39+39+39+1270 m 52,300
RAZEM 52,300
4] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo- m2
d.1.2] 0508-05 cementowych falistych nie nadajgcych sie do uzytku -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
(6*12,7) + (6 12,7) m2 152,400
RAZEM 152,400
5| KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do | m2
d.1.2| 0506-04 uzytku - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom
z.0.3.1. postronnym
3,37 m2 23,100
RAZEM 23,100
6/ KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu - m2
d.1.2| 0403-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
(((12,7*6) +(12,7*6)) /5) +(3,.3"7) /10 m2 32,790
RAZEM 32,790
7] KNR 4-04 | Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej m2
d.1.2| 0403-04
((12,7*6) + (12,7 6)) /5 m2 30,480
RAZEM 30,480
8] KNR 4-04 | Rozebranie belek konstrukcyjnych i stropowych m
d.1.2| 0406-05
analogia
12+ 14+14+127+12,7+12,7 m 78,100
RAZEM 78,100
9 KNR 4-01 Rozebranie $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1.2| 0426-02 styk - bramy drewniane
analogia
(256*3)*4 m2 30,000
RAZEM 30,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie scian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1.2| 0426-02 styk
analogia
(((12,7*3,9)*2)+((3,9*33) +(7*3)+(3,9*3) + (39" 7) + | m2 162,930
(10,5*2)) - 30
RAZEM 162,930
11| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow - Usytuowanie budynku m3
d.1.2| 0101-01 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
analogia
(12,7*2)+(7*2))* 0,357 0,5 m3 6,895
RAZEM 6,895
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Rozbiorka budynku - stodoly

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNK7-28 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. do 15 cm m2
d.1.2 0301-06
1277 m2 88,900
RAZEM 88,900
1.3 Roboty porzadkowe i wykoriczeniowe
13| KNR4-01 | Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi, grunt m3
d.1.3] 0108-02 kategorii Il
12,7*7*0,15 m3 13,335
RAZEM 13,335
14| KNR2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.3] 0505-04 kategorii I-11I
16*7 m2 112
RAZEM 112
15 Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, szkia, odpadéw kpl
d.1.3| kalk. wiasna | drewnianych oraz wszelkich innych $mieci, uporzadkowanie
terenu rozbiorki. Elementy metalowe zostawic¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym na terenie prowadzonej
rozbiorki.
il kpl 1
RAZEM 1
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Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Rozbiorka
Spis tresci
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Spis tresci
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