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Rozbidrka budynku - stodoty
Charakterystyka obigktu

Rozbibrka obiektu budowlanego:

Stodotal: wysokos¢ w kalenicy: 7.95 m
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Nalezy wykona¢ nastepujgce prace budowlane:

- Uporzadkowanie budynkéw z resztek Smieci i materiatow wielkogabarytowych
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Rozbidrka budynku - stodoty

- Odtgczenie spod napigcia budynku przeznaczonego do rozbidrki - jesli wymagane

- Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowych pofalowanych nie nadajgcych sie do uzytku

- Rozebranie powierzchniowe bednarki

- Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie deskowania wiezb dachowych

- Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej

- Rozebranie belek konstrukeyjnych i stropowych

- Rozebranie scian zewnetrznych drewnianych

- Rozebranie taw fundamentowych - fundamentéw. Sprawdzi¢ w terenie odkrywkowo.

- Rozebranie podtoza z betonu nie zbrojonego grubosci do 15 cm - posadzki cementowe

- Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii |-11

- Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, szkta, odpadéw drewnianych oraz wszelkich innych $mieci, uporzgdkowanie
terenu rozbidrki. Elementy metalowe zostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego w miejscu wskazanym na terenie
prowadzonej rozbiorki.

UWAGA: Zaleca sie odbycie wizji lokalnej przed wycena prac w terenie.

Stodota 2: wysoko$¢ w kalenicy: 7,00 mb
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Rozbidrka budynku - stodoly

Nalezy wykonac nastepujgce prace budowlane:

- Uporzadkowanie budynkéw z resztek Smieci i materiatow wielkogabarytowych

- Odigczenie spod napigcia budynku przeznaczonego do rozbiorki - jesli wymagane

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki cementowej nie nadajgcych sig do uzytku

- Rozebranie deskowania wigzb dachowych

- Rozebranie wiezb dachowych o konstrukciji prostej

- Rozebranie belek konstrukeyjnych i stropowych

- Rozebranie $cian zewnetrznych drewnianych

- Rozebranie taw fundamentowych - fundamentéw. Sprawdzi¢ w terenie odkrywkowo.

- Rozebranie podtoza z betonu nie zbrojonego grubosci do 15 cm - posadzki cementowe

- Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11

- Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, szkta, odpadéw drewnianych oraz wszelkich innych $mieci, uporzadkowanie
terenu rozbiérki. Elementy metalowe zostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego w miejscu wskazanym na terenie
prowadzonej rozbidrki.

UWAGA: Zaleca sie odbycie wizji lokalnej przed wyceng prac w terenie,
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Rozbidrka budynku - stodoty

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Rozbiérka budynku - stodoly
1 Rozbiérka - Stodota 1 z numerem inwentarzowym
1.1 Roboty przygotowawcze
1] KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - uporzgdkowanie i | kpl.
d.1.1| 07 0101-007 | likwidacja stanowiska pracy po rozbidérce
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Odtgczenie spod napigcia budynku przeznaczonego do kpl
d.1.1| kalk. wtasna | rozbiérki - jesli wymagane
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR-W 2-25 | Uziomy powierzchniowe z bednarki - rozebranie m
d.1.2| 0707-02
analogia
(7,95%4)+(3,8"4) + 18 m 65,000
RAZEM 65,000
4] KNR4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo- m2
d.1.2| 0508-05 cementowych falistych nie nadajacych sie do uzytku -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
postronnym
(7,95* 18) + (7,95 18) m2 286,200
RAZEM 286,200
5| KNR4-04 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku - m
d.1.2| 0506-02 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
18+ 18 m 36,000
RAZEM 36,000
6] KNR4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m
d.1.2| 0506-06 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
4*6 m 24,000
RAZEM 24,000
7] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu - m2
d.1.2| 0403-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z:0.3.1. postronnym
(((18 * 7,95) + (18 * 7,95))) / 6 m2 47,700
RAZEM 47,700
8| KNR4-04 | Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej m2
d.1.2| 0403-04
((18*7,9) +(18*7,9))/8 m2 35,550
RAZEM 35,550
9 KNR4-04 | Rozebranie belek konstrukcyjnych i stropowych m
d.1.2| 0406-05
analogia
(10*4) +(8*9,5) + (3*18) m 170,000
RAZEM 170,000
10| KNR4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
d.1.2| 0426-02 nieotynkowanych na styk - bramy drewniane
analogia
(3,5"3,8) "4 m2 53,200
RAZEM 53,200
11| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
d.1.2| 0426-02 nieotynkowanych na styk
analogia
((18*3,8)*2+(95*3,8) *2+ (16,62 * 2)) - 53,20 m2 189,040
RAZEM 189,040
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Rozbiodrka budynku - stodoty

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR4-04 | Rozebranie fundamentow i $cianki m3
d.1.2[ 0101-01
analogia
(((18*2)+(9,5*2))*0,35*0,9) - (14 * 0,35 0,5) m3 14,875
RAZEM 14,875
13| KNK 7-28 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. do 15 cm m2
d.1.2| 0301-06
18* 9,5 m2 171,000
RAZEM 171,000
1.3 Roboty porzadkowe i wykoriczeniowe
14| KNR4-01 | Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi, grunt m3
d.1.3] 0108-02 kategorii Ill
18*9,5*0,15 m3 25,650
RAZEM 25,650
15| KNR2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.3] 0505-04 kategorii |-l
19*10 m2 190
RAZEM 190
16 Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, szkfa, odpadow kpl
d.1.3| kalk. wiasna | drewnianych oraz wszelkich innych $mieci, uporzgdkowanie
terenu rozbidrki. Elementy metalowe zostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym na terenie prowadzone;j
rozbidrki.
1 kpl 1
RAZEM 1
2 Rozbiérka - Stodota 2 bez numeru inwentarzowego
2.1 Roboty przygotowawcze
17| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - uporzadkowanie i | kpl.
d.2.1| 07 0101-007 | likwidacja stanowiska pracy po rozbiorce
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
18 Odtgczenie spod napiecia budynku przeznaczonego do kpl
d.2.1| kalk. wtasna | rozbidrki - jesli wymagane
1 kpl 1
RAZEM 1
2.2 Roboty rozbiérkowe
19] KNR 19-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki innej niz m2
d.2.2| 0529-03 karpidwka - cementowa
(4,70*11,5) + (4,70 * 11,5) m2 108,100
RAZEM 108,100
20| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu - m2
d2.2| 0403-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
(((4,7*11,5) + (4,7*11,5)))} /5 m2 21,620
RAZEM 21,620
21| KNR 4-04 | Rozebranie wigzb dachowych o konstrukgji prostej m2
d.2.2] 0403-04
((4,7*11,5) + (4,7*11,5))/ 8 m2 13,513
RAZEM 13,513
22| KNR4-04 | Rozebranie belek konstrukcyjnych i stropowych m
d.2.2| 0406-05
analogia
(11,5%3)+(3*7,4) m 56,700
RAZEM 56,700
23| KNR4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
d2.2| 0426-02 nieotynkowanych na styk - bramy drewniane
analogia
(3,8*32)"4 m2 48,640
RAZEM 48,640
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Rozbiorka budynku - stodoty

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2
d.2.2 0426-02 nieotynkowanych na styk
analogia
(26*1,7)*2 m2 8,840
RAZEM 8,840
25 KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z pustakdw na zaprawie cementowej m2
d.2.2]  0348-11
(M5 4 2+ (74*4)*2+(11,1*2)) - 58,46 m2 114,940
RAZEM 114,940
26| KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow m3
d.2.2| 0101-01
analogia
(74*2)+(11,5*2)) *0,35* 0,40 m3 5,292
RAZEM 5,292
27| KNK7-28 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. do 15 cm m2
d.2.2| 0301-06
11,5*7,4 m2 85,100
RAZEM 85,100
2.3 Roboty porzgdkowe i wykonczeniowe
28] KNR 4-01 | Dostarczenie ziemi samochodami skrzyniowymi, grunt m3
d.2.3] 0108-02 kategorii lll
11,56*7,4*0,15 m3 12,765
RAZEM 12,765
29| KNR2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.3] 0505-04 kategorii I-111
1248 m2 96
RAZEM 96
30 Utylizacja pokrycia dachowego, gruzu, szkla, odpadow kpl
d.2.3| kalk. wtasna | drewnianych oraz wszelkich innych $mieci, uporzgdkowanie
terenu rozbiorki. Elementy metalowe zostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym na terenie prowadzonej
rozbiorki.
1 kpl 1
RAZEM 1

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5408 Uzytkownik: Anmart Expert




Strona Tytutowa
Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Rozbidrka - Stodota 1 z numerem inwentarzowym
2 Rozbidrka - Stodota 2 bez numeru inwentarzowego
Spis tresci
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Spis tresci
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