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1 OKRESLENIE RODZAJU I KATEGORII OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji polegajacej na remoncie budynku ,,C” na cele
utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci dla Wlokiennictwa i Tekstyliow,
zlokalizowanego przy ul. Stefana Zeromskiego 115, dz. nr ewid. 8/3, jednostka ewid. 106104 _9.0028,
obreb P-28, gmina L.odz-Polesie, miasto L.odz, powiat t6dzki.

1.2 Inwestor

Miasto £.6dz — Centrum Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Lodzi
UL Stefana Zeromskiego 115, 90-542 L4dz.

1.3 Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX

1.4 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- pomiary i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane przez autorow opracowania,
- inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektowych,
- koncepcja robdt budowlanych uzgodniona z Inwestorem.
- obowigzujace normy i przepisy

1.5 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane w zakresie:
- Wymiana posadzek;
- Remont oktadzin §ciennych;
- Wymiana stolarki okiennej;
- Renowacja lub odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem;
- Remont windy, montaz nowego dzwigu windowego
- Remont elewacji;
- Remont toalet;
- Wymiana instalacji elektrycznej;
- Wymiana instalacji o$wietleniowej;
- Wymiana instalacji internetowej;
- Wymiana instalacji c.o.;
- Wymiana instalacji wod-kan;
- Lokalizacja miejsc dla osob niepetnosprawnych;
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1.6 Adres inwestycji
ul. Stefana Zeromskiego 115,
dz. nr ewid. &/3,
jednostka ewid. 106104 9.0028,
obreb P-28,
gmina L.6dz-Polesie,
miasto £.6dz,
powiat todzki

Schemat lokalizacji obiektu bedgcego w zakresie opracowania

1.7 Zagospodarowanie terenu
Opracowywany budynek znajduje si¢ w kompleksie budynkéw na terenie dziatki nr 8/3 obrgb P-28
w Lodzi przy ul. Zeromskiego 115. Wjazd na teren posesji zlokalizowany jest od strony wschodnie;j
z ulicy Zeromskiego. Zesp6t budynkéw zlokalizowany jest w otulinie parku im. ksiedza Jozefa
Poniatowskiego.

Projektowane prace remontowe nie wplywajg na sposob zagospodarowania terenu. Po
przeprowadzeniu prac wyburzeniowych (wg odrgbnego opracowania) przewidziano zlokalizowanie

miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.

-6-



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
. REMONT BUDYNKU ,,C” NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM UMIEJETNOSCI DLA WEOKIENNICTWA I TEKSTYLIOW
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI "

Budynek objety opracowaniem:

- figuruja w gminnej ewidencji zabytkow miasta L.odzi (zarzadzenie Nr 772/2023 Prezydenta
Miasta f.odzi z dnia 6 kwietnia 2023r. zmieniajacego zarzadzenie w sprawie przyjecia
gminnej ewidencji zabytkéw miasta f.odzi;

- zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego budynek
znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej;

- dzialka na ktorej zlokalizowany jest budynek nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego;

- przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz zycia i zdrowia ludzi;

- teren na ktorym zlokalizowany jest budynek oraz jego otoczenie nie stanowi zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu,

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kompleksowy remont budynku ma na celu utworzenie Branzowego centrum Umiej¢tnosci dla
Wiokiennictwa 1 Tekstyliow — funkcja dydaktyczno/szkolna.

Na poziomie parteru projektuje sie:

zaplecza socjalne, gabinety, pomieszczenia techniczne, wezly sanitarne, laboratoria
metrologiczne, laboratoria tekstroniczne, park maszynowy, sale dydaktyczne oraz
pomieszczenia archiwum.

Na poziomie I pigtra projektuje sie:
zaplecza socjalne, gabinety, pomieszczenia techniczne, wezly sanitarne, sale dydaktyczne
oraz sale informatyczne.

Na poziomie II pigtra projektuje sig:
zaplecza socjalne, pomieszczenia techniczne, wezty sanitarne, sale dydaktyczne.

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BEDACEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA

3.1 STANISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem posiada rozbudowang strukture. Budynek w czesci pétnocno
zachodniej parterowy, pozostata cze¢$¢ budynku jest trzykondygnacyjna. Budynek nie jest
symetryczny a jego $Sciany nie stykajg si¢ idealnie pod katem prostym. Budynek objety
opracowaniem jedna $ciang przylega do innego budynku znajdujacego si¢ na dzialce inwestycyjne;.
Zostal wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej 1 na przestrzeni swojej historii nie zostal poddany
znaczacym przebudowom. Do najbardziej widocznych nalezy zamurowanie czg¢sci otworow
okiennych 1 drzwiowych czy wymiana stolarki okiennej na nowa nie zachowujaca pierwotnych
podzialow. Do budynku prowadzi tacznie sze§¢ wejsé: trzy wejscia gldowne zlokalizowane w strefie
klatek schodowych, wejscie do parterowej hali gdzie pozostaly oryginalne dzwigary stalowe,
wejscia do wezta cieplnego oraz wejscie od strony pétnocnej do parterowej hali gdzie znajduja si¢
swietliki dachowe. Okna w budynku maja rytmiczny charakter. Poziom posadzek na poziomie
parteru oraz Il pietra, nieznacznie réwni si¢ pomie¢dzy poszczegdlnymi czgsciami budynku. Na

-7-
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poziomie I pietra wystepuje roznica ok 20 cm miedzy bryta pétnocng od klatki schodowej a
pozostata czgscig. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ zimnej i cieplej wody, kanalizacje
sanitarna i deszczowa do sieci miejskiej, instalacje elektryczng, hydrantowa i internetowg. W
budynku nie wystepuje instalacja wentylacji.

311

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

3.1.6

Wyglad zewne¢trzny

Kompleks budynkéw szkolnych powstal w 1902 roku, w klasycyzujacym stylu wg projektu
todzkiego architekta Piotra Brukalskiego. Ostatecznie projekt sygnowat Otto Gehling. Styl i
forma budynku nawigzuje do wielu powstatych w 6wczesnych latach obiektow na terenie
miasta Lodzi.

Kompleks budynkéw posiada rozbudowang i skomplikowang bryte z licznymi skrzydtami, i
funkcjonalnie wyodrebnionymi i zréoznicowanymi wysoko$ciowo budynkami.

Uklad wnetrz

Budynek posiada ztozony uktad wewnetrzny. W budynku znajdujg si¢ trzy klatki schodowe.
W budynku mozna zauwazy¢ roznic¢ poziomédw. Posadzki w budynku sg zrdznicowane,
wystepuja m.in: parkiet drewniany, terakota, linoleum, beton, lastriko.

Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie jest zroznicowana stolarka okienna i drzwiowa. Drzwi sg zr6znicowane pod
wzgledem wysokosci 1 materiatu. W budynku znajduje si¢ ok 16 drzwi wewngtrznych o
charakterze historycznym przedstawione w formie detali — rys. Wszystkie wej$cia do budynku
majg drzwi metalowe lub wtorne aluminiowe. Drzwi sg zroznicowane pod wzgledem
wysokosci 1 ksztattu. Okna wystepuja jako pierwotne drewniane, metalowe oraz wtorne
aluminiowe. Wystepuja okna proste i1 zakonczone potkoliscie. Wysokosci okien rowniez
zmieniajg si¢ w obrgbie jednej kondygnacji, mozna zaobserwowaé otwory okienne z
wegarkami oraz bez.

Konstrukcja

Budynki wykonano w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej,
stropy stalowo-ceramiczne lub drewniane. Wigzba dachowa drewniana. Konstrukcja wi¢zby
dachowej platwiowo-kleszczowa z drewna sosnowego. Poszycie dachu z desek drewnianych,
pokrycie dachu papg. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, aluminiowa lub stalowa.
Wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk wapienny na cokotach, gzymsach i opaskach wokot
okien, w czgs$ci oktadzina z ksztattek klinkierowych nieszkliwionych zlokalizowana gtownie na
pilastrach migdzyokiennych. W okresie powojennym niektdore z pierwotnych budynkoéw
warsztatowych zostalty wyburzone i w ich miejsce wzniesiono nowe budynki (w tym
farbiarnie).

Stropy i sklepienia: pomieszczenia parteru przesklepione sa sklepieniami kolebkowymi i
krzyzowymi. Sklepienia kolebkowe 1 krzyzowe wystepuja rowniez w wigkszosci pomieszczen
pierwszego 1 drugiego pigtra Miejscowo zastosowano strop Kleina.

Wyposazenie budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
gazowa, centralnego ogrzewania, odgromowa.

Stan zachowany

W swojej historii budynek ”C” nie byt poddawany znaczacym przebudowom a jego
oryginalna forma zostala zachowana wtasciwie w nienaruszonym ksztatcie do chwili obecne;.
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Do najbardziej znaczacych ingerencji w pierwotng substancj¢ obiektu zaliczy¢ nalezy m.in.
wykonanie w cze$ci zachodniej nowych budynkéw w tym: budynku garazowo-
magazynowego wraz z rampg betonowg i schodami zewnetrznymi oraz farbiarni.
Dokonano wymiany cze¢$ci okien drewnianych na okna aluminiowe lub drewniane. Okna
aluminiowe nie zachowuja oryginalnych podziatow. Dokonano rowniez nieznacznych zmian
w otworach drzwiowych lub okiennych poprzez zamurowanie niektorych z nich
Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynkéw jest dobry, nie stwierdzono objawow (ugigc,
odksztatcen, pekniec), ktore §wiadczylyby o utracie parametrow wytrzymatosciowych
gléwnych elementéw konstrukcyjnych.
W chwili obecnej stwierdzono znaczny stopien degradacji substancji budowlanej obiektu w
zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji oraz obrobek blacharskich opierzen, rur i
rynien spustowych wynikajacej z negatywnego oddziatywania czynnikow srodowiskowych,
braku odpowiedniej konserwacji 1 zabezpieczen czy niewtasciwie przeprowadzonych
remontow.

Szczegotowy opis zgodnie z zalqcznikiem — ,, Program prac konserwatorskich’.

3.2 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

3.21

3.2.2

Glowne zalozenia

Remont, modernizacja, wydzielenie nowych pomieszczen na poziomie parteru, I 1 II pigtra.
Rozbiorka i budowa niektérych $cianek dziatowych, wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej
w nawigzaniu do oryginalnych okien i drzwi, renowacja stolarki drzwiowej ktora nie ulegla
zbyt glebokiej degradacji. Remont pokrycia dachowego wraz z wymiang orynnowania i
obrobek blacharskich wraz z swietlikami dachowymi. Wymiana posadzek z zachowaniem
posadzek o charakterze historycznym. Remont okfadzin $ciennych. Remont windy, montaz
nowego dzwigu windowego przystosowanego dla niepelnosprawnych. Remont elewacji z
zachowaniem wszelkich cech i detali historycznych. Remont toalet. Wymiana instalacji
elektrycznej, oswietlenia, internetowej, c.0, wod-kan, lokalizacja miejsc parkingowych dla
niepetnosprawnych.

Roboty rozbiorkowe

Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci przygotowawcze jak:

e Ogrodzenie terenu prac

e Umieszczenie siatki zabezpieczajacej na rusztowaniu

e Zabezpieczenie okien folig

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

W ramach prac rozbidorkowych i demontazowych przewidziane sa:
e usunigcie parapetow okien,
e skucie fragmentéw odspojonych tynkow zewnetrznych,
e demontaz obrobek blacharskich,
e demontaz rynien i rur spustowych,

9.
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e demontaz elementdw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: kratek
wentylacyjnych, uchwytu dla flag, numer budynku itp.
demontaz balustrad
demontaz opaski budynku
e demontaz krat okiennych
e inne prace wskazane na rysunkach

Uwaga: Nalezy zachowa¢ wszystkie detale architektoniczne wystepujace na elewacji
budynku.

Roboty wewnatrz budynku

e rozebrac $cianki dzialowe wg. oznaczen na rysunkach.

e wykonac rozbiorki i1 przekucia $cian konstrukcyjnych — postepowac zgodnie z projektem
konstrukcji

e zdemontowac¢ drzwi wewngtrzne przewidziane do likwidacji.

e usung¢ na poszczegdlnych kondygnacjach istniejgce warstwy posadzkowe w
pomieszczeniach (w przewidzianym zakresie)

e dostosowanie istniejagcego szybu windowego do przebudowy i projekt nowego szybu
windowego

Wymiana posadzek

demontaz istniejacych warstw posadzkowych;

usuniecie progéw wraz z wyroOwnaniem poziomu podtog;

na poziomie pierwszego pigtra w miejscu istniejagcego progu — 2ocm projektuje si¢
wykonanie podestu z stopniami na klatce schodowej a nastepnie pochylni dla 0osob
niepetnosprawnych;

Istniejgce posadzki historyczne z ptytek ceglanych na parterze oraz parkiet na pietrze nalezy
podda¢ pracom renowacyjnym. Projektuje si¢ uzupetnienie parkietu w miejscach gdzie
zlokalizowane sg ubytki wypetnione betonem. Na klatkach schodowych wykonczonych
lastryko projektuje si¢ uzupetnienie warstw wykonczeniowych w nawigzaniu do istniejace;j
stylistyki.

Nowe posadzki w budynku projektuje sig:

Na parterze projektuje si¢ ptytki gresowe, antyposlizgowe nawigzujace do ptytek ceglanych
istniejacych — ptytki podtogowe matowe o strukturze gtadkiej, antyposlizgowe,
mrozoodporne.

Na pietrach projektuje si¢ odtworzenie i uzupetnienie posadzek drewnianych — parkiet.
Pozostate podtogi poza weztami sanitarnymi projektuje si¢ z wykladzin linoleum. W
weztach sanitarnych podtogi z plytek grysowych w kolorze szarym.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektowane okna swoim podziatem i ksztattem musza nawigzywaé do okien
historycznych. Projektuje si¢ okna w kolorze zielonym odtwarzajac kolorystyke okien
pierwotnych.

= okna aluminiowe rozwieralno uchylne z na§wietlem typu Fix, okna ppoz
nieotwieralne,
= kolor profili okiennych — zgodnie z oryginalna kolorystyka - ciemnozielona,
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» jednoramowe, o skrzydtach uchylnych i uchylno-rozwieranych
otwieranych do wewnatrz
= okucia obwiedniowe wykonane w technologii zabezpieczajacej przed korozja
= klamki stalowe
= wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ U <

0,9 W/m2*K.

Okna od wewnatrz szkli¢ szklem bezpiecznym.

W nowo montowanych oknach w goérnej ramie okiennej nalezy zainstalowaé nawiewnik
higrosterowany .

Montaz ciepty, oscieza obrobi¢ od wewnatrz, uszczelni¢ i pomalowacé. Parapety
zewngetrzne okien - wykonac z blachy tytan-cynk o gr. 0,7 mm zgodnie z oryginalnym
ksztattem.

Drzwi oryginalne ktére nie ulegly znacznej degradacji nalezy podda¢ pracom
renowacyjnym. Wszystkie pozostate drzwi nalezy wymieni¢ na drzwi stylizowane na wzor
historycznych — charakterystyczny detal. Drzwi do pomieszczen sanitarnych dodatkowo
wyposazone w podciecia o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

Drzwi zewngtrzne projektuje si¢ wymieni¢ na nowe nawigzujace do drzwi gtdwnych do
budynku frontowego od ul. Zeromskiego.

Wykonczenie wnetrz

Sufity

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ sufity podwieszane.

Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zagdang wysoko$¢ z mozliwo$cig montazu
oswietlenia oraz innych zintegrowanych z sufitem elementdéw instalacji.

Sufit przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Bezpieczenstwo pozarowe — klasa A1l
Kolor ptyt: biaty

Sciany

W pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych odtworzenie istniejacych tynkow,
malowane farbami akrylowymi obiektowymi przeznaczona do malowania $cian i sufitow,
optymalnie do r6znych rodzajow podtoza, matowa.

W pomieszczeniach sanitarnych do wysokos$ci 2m ptytki w kolorze biatym, powyzej tynk
malowany farba lateksowg o 1 klasie odpornosci na szorowanie, przeznaczona do
pomieszczen sanitarnych — emulsja lateksowa.

W salach gdzie przewidziane jest zainstalowanie umywalek nalezy w pasie 2m oraz na
wysokosci 2 m zastosowac¢ wykonczenie z plytek.

Prace elewacyjne

Prace elewacyjne maja na celu przywrocenie parametrow technicznych 1 wartosci
architektonicznych oraz zahamowanie postgpujacego procesu destrukcji.
Nalezy zachowa¢ oryginalne wyprawy tynkarskie i oktadzina z cegty.

Nalezy wykonac:

izolacje pionowe w obrebie fundamentows;
odtworzy¢, uzupehni¢ ubytki w tynkach a nastgpnie je oczyscic;
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tynki pomalowa¢ farba podktadowa a nastgpnie pomalowac farba fasadowa w kolorystyce
takiej jak zachowana — piaskowa;
nalezy poddac¢ renowacji wszystkie detale architektoniczne;
elewacje nalezy oczys$ci¢ z zabrudzen przy pomocy agregatow pary;

Uwaga:
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z szczegétowymi wytycznymi zatacznik — ,,Program
prac konserwatorskich™!

Remont pokry¢ dachowych

Przewiduje si¢ wymiang pokry¢ dachowych na nowg z papy termozgrzewalnej NRO. W
zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez odtworzenie lub remont istniejacych swietlikow
dachowych znajdujacych sie nad czescia parterowa budynku. Swietliki nalezy odtworzyé na
wzor istniejacych z zachowaniem ksztattu, wielkosci 1 kata spadku. Nalezy zastosowac
szklenie szklem bezpiecznym zachowujac wymagania termiczne zgodne z WT.

Rynny i rury spustowe

W budynku przewidziano wymiane¢ obrobek blacharskich na attykach, daszkach, kominach,
gzymsach oraz przy rynnach (pas nadrynnowy i podrynnowy). Wszystkie obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk. Nalezy takze zamontowa¢ nowe rynny i
rury spustowe @150 z blachy tytan-cynk. Nalezy zamontowac rynny przedtuzone o 50 mm
poza lico $cian attykowych.

Blacha tytan-cynk — 0,7mm

Obrobki blacharskie i parapety

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk 0,7 mm.

Parapety okienne zostang wymienione na stalowe z blachy tytan-cynk 0,7 mm ze spadkiem
min. 2% zapewniajacym odptyw wody; parapety musza odtwarza¢ pierwotny wyglad 1
spadek. W miejscach newralgicznych nalezy je uszczelni¢ silikonem dekarskim.

Dzwig dla osob niepelnosprawnych

Na potrzeby dostosowania obiektu dla potrzeb oséb niepelnosprawnych w miejscu istniejacego
szybu windowego projektuje si¢ winde dla 0os6b niepelnosprawnych.

Parametry projektowanego dzwigu:

e Dzwig elektryczny pod szyb z konstrukcji stalowej. Minimalne wymiary szybu 1600-1750.
Kabina spelniajaca wymogi programu Dostgpno$¢ +. Maszynownia szybu znajduje si¢ w
nadszybiu dzwigu, natomiast szafa sterowa zamontowana na ostatnim przystanku.

e Udzwig 630/ 8 osob

e Predkos¢ 1m/s

e Moc 4/5 kW

e Typ drzwi — teleskopowe / 900mm

e Podszybie / Nadszybie 1100/ 3400

¢  Min wymiar szybu (SxG) 1600/ 1750 mm

e Wymiar kabiny (SxG) 1100 x 1400 mm

Uwaga: Szyb windowy niedostepny- nie wykonano inwentaryzacji. W trakcie wykonywania
prac budowlanych jezeli okaze si¢, ze znajdujg si¢ elementy wartosciowe, historyczne nalezy

je zdemontowac i producent ma obowiazek je ,,wkomponowac” w nowo projektowang windg.
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3.3 ZALOZENIA MATERIALOWE

Scianki dzialowe:

Przewidziano $cianki dzialowe murowane z cegly silikatowej. Grubo$¢ i konstrukcja $cianek
bedzie uzalezniona od wysokosci §ciany, jej parametrow akustycznych, lokalizacji oraz
przeznaczenia. Scianki musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

WYPOSAZENIE
1. | Systemowe KABINY SANITARNE:
scianki HPL Zabudowa kabin sanitarnych
z drzwiami | wtazienkach wykonana w systemie
J a z ptyt HPL, system wodoodporny, niepalny,
charakteryzujacy si¢ wysoka wytrzymatoscia
na zarysowania oraz uderzenia
, o w potaczeniu z malowanymi proszkowo
’ | =% | pilonowymi 1 poziomymi profilami
| aluminiowymi. Okucia samozamykajace
' . drzwi, zamek
" z mozliwoscig awaryjnego otwarcia.
.\I Drzwi do kabin - otwor w §wietle 90cm
3 (80cm na poziomie piwnicy);
2. | Parapety PARAPETY biate
z konglomeratu gr 3cm;
3. | Muszla Miska wc kompaktowa ze zbiornikiem,
ustepowa stojaca w kolorze biatym max dt 65cm.
W tazienkach dla niepetnosprawnych niski
montaz — siedzisko na wysokosci 40-45 cm.
Dodatkowe wyposazenie kazdej muszli
ustepowej: uchwyty obustronnie ze stali
nierdzewnej;
4. | Deska wolno Deska wolno opadajaca, higieniczna
opadajaca powierzchnia bez opordéw, zdejmowana do
czyszczenia, odporna na pgkanie;
5. | Brodzik Dla pom. sprzataczek - wymiar dopasowany
gospodarczy na etapie wykonawczym;
6. Suszarka do Elektryczna suszarka do rak, biata,
rak tazienkowa, ekonomiczna, automatyczna,
(opcjonalnie bezdotykowa, 2000W, trwata obudowa z
Jjako tworzywa sztucznego odporna na
wyposazenie promieniowanie UV, moc 2000W, predkos¢
dodatkowe) powietrza 58km/h
7. | Umywalka Umywalka $cienna 45x37, montaz $cienny z
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Scienna mozliwo$cig uzupetienia o postument lub
polpostument;
W tazienkach dla niepetnosprawnych
umywalka o szeroko$ci 60x47 montaz nizszy
na wysokosci 80-85cm.
Dodatkowe wyposazenie kazdej umywalki:
uchwyty obustronnie ze stali nierdzewne;;

8. | Bateria Bateria umywalkowa w kolorze chrom.
umywalkowa Bateria stojaca, korpus mosi¢zny, nieruchoma

wylewka, perlator napowietrzajacy wode,
glowica ceramiczna z mieszaczem, wysoko$¢
315 cm;

9. |Koszna Kosz o pojemnosci 51, wykonany ze stali

Smieci chromowanej wykonczony w kolorze biatym
— malowany proszkowo, z wyjmowanym
wewnetrznym pojemnikiem, wyposazony w
mechanizm nozny;

10. | Podajnik na Plastikowy podajnik na mydto z tworzywa
mydto ABS w kolorze bialym, wyposazony w wizjer
(opcjonalnie kontrolny, przycisk do dozowania, montaz
Jjako scienny przykrecany, zamykany na klucz;
wyposazenie
dodatkowe)

11. | Szczotka do Stojaca szczotka do wc z pokrywka metalowa
wce biata, wykonana ze stali nierdzewnej,
(opcjonalnie malowana proszkowo w kolorze biatym,
Jjako wyposazona w wyjmowany pojemnik;
wyposazenie
dodatkowe)

12. | Podajnik Plastikowy podajnik papieru toaletowego w
papieru roli z tworzywa ABS w kolorze biatym,
toaletowego wyposazony w wizjer kontrolny, montaz
(opcjonalnie Scienny przykrecany, zamykany na klucz;
Jjako
wyposazenie
dodatkowe)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura: ok 28 000,00m3

Wysokos$¢ maksymalna: ok 22m

Liczba kondygnacji: III oraz I kondygnacja nadziemna
Powierzchnia zabudowy: ok 2200,00m2
Szeroko$¢/dhugosc:
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Schemat — wymiarowanie budynku

Zestawienie pomieszczen:
- parter;

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Klatka schodowa
Wc meskie

Lazienka NP
Zaplecze porzadkowe
Komunikacja
Zaplecze socjalne
Magazyn

Sekretariat

Gabinet zas-dyrektora
Gabinet

Gabinet

Gabinet

Klatka schodowa
Schowek
Komunikacja

Holl windowy

Pom. archiwisty
Archiwum
Archiwum

Sala dydaktyczna
Klatka schodowa
L.azienka NP

Wc meskie

Szatnia
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Zaplecze socjalne
Park maszynowy
Pom. techniczne
Park maszynowy
Park maszynowy
Zaplecze
Zaplecze

Park maszynowy
Pom. elektryczne
Wezet cieplny
Komunikacja
Magazyn

Wc damskie

Sala dydaktyczna
Komunikacja
Labolatorium
Labolatorium
Labolatorium
Magazyn
Zaplecze socjalne

- pietro;

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Klatka schodowa
Wc meskie

Wc damskie
Zaplecze porzadkowe
Komunikacja

Sala dydaktyczna
Szatnia

Zaplecze socjalne
Magazyn

Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Hol windowy
Klatka schodowa
Zaplecze

Klatka schodowa
Komunikacja
Szatnia

Zaplecze socjalne
Magazyn
Lazienka NP

Sala dydaktyczna
Komunikacja

Wc meskie

Wc damskie
Strefa odpoczynku
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Gabinet

Gabinet
Komunikacja
Wentylatorownia
Sala informatyczna
Sala informatyczna
Sala informatyczna
Sala informatyczna

- II pietro;

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow [m2]
Klatka schodowa
Wc damskie
Komunikacja
Magazyn

Sala dydaktyczna
Zaplecze socjalne
Klatka schodowa
Komunikacja
Holl windowy
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Komunikacja

Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Klatka schodowa
Zaplecze socjalne
Komunikacja
Wentylatorownia
Sala dydaktyczna
Magazyn

Szatnia
Komunikacja
Strefa odpoczynku
Lazienka NP
Zaplecze porzadkowe
Wc meskie

Sala dydaktyczna
Komunikacja

Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Zaplecze sali
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SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — budynek istniejacy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy — brak lokali mieszkalnych i uzytkowych.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy — brak lokali mieszkalnych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na terenie inwestycji przewiduje si¢ wyburzenie istniejgcego budynku zlokalizowanego od
strony zachodniej dziatki. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Po przeprowadzeniu
prac wyburzeniowych (wg odrgbnego opracowania) przewidziano zlokalizowanie miejsc
postojowych dla os6b niepelnosprawnych.

Budynek objety opracowaniem posiada trzy gtowne wejscia do budynku. Wejscia dostepne sg z
poziomu terenu 1 zapewniajg dostep 0sob niepelnosprawnych do wszystkich pomieszczen na
poziomie przyziemia.

W budynku przy klatce schodowej zlokalizowanej w czgsci zachodniej znajduje si¢ istniejacy
szyb windowy. Projektuje si¢ dzwig osobowy dla osdb niepelnosprawnych o minimalnych
wymiarach spetniajagcych wymogi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, §193 pkt 2a:

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob niepetnosprawnych powinna mieé¢ szerokos¢ co
najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowq na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla osob niewidomych i informacjg glosowgq.

Na poziomie I pigtra wystepuje rdéznica poziomow ok 20cm. Prog zlokalizowany jest pomigdzy
komunikacjg a klatkg schodowa zlokalizowang w potnocno wschodniej cze$ci budynku. W celu
likwidacji bariery architektonicznej zaprojektowano podest z pochylniag dla o0sob
niepetnosprawnych.

Winda oraz zaprojektowana pochylnia na I pigtrze zapewnig osobom niepetnosprawnym dostep
do wszystkich pomieszczen na I oraz Il poziomie budynku.

PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem uzytecznosci publicznej o nieucigzliwym
charakterze oddzialywania.

Remont budynku nie pogorszy istniejacego stanu srodowiska.

Sposob zagospodarowania istniejgcego terenu nie ulegnie zmianie.
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Wymagania dot. oszczednos$ci energii
Budynek o istn. gabarytach otworéw okiennych do zachowania.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Brak.

Odpady state
Pojemniki na odpady — istniejacy na terenie posesji.

Emisja hataséw, wibracji, promieniowania
Budynki nie emitujg znaczacej ilosci hatasow 1 wibracji.

Wplyw na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne
Remont budynku nie ma istotnego wptywu na stan gleby, wod powierzchniowych
podziemnych.

10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy

11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy

12 WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE

Instalacja wody bytowej

Stan istniejacy instalacji wody

Budynek jest zaopatrzony w wode zimng z istniejacej sieci wodociagowej. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ przytacze wodociggowe uzbrojone w wodomierz gtéwny doprowadzone do budynku
frontowego. Zimna woda od wodomierza gtéwnego rozprowadzona jest do pozostatych budynkéw
w tym do budynkéw objetych opracowaniem.

Stan projektowany instalacji wody

W zakresie opracowania jest wykonanie nowej wewngetrznej instalacji wodociggowej od punktu
wejscia wody budynku oraz rozprowadzenie wody do projektowanych przybordéw sanitarnych. Na
instalacji wody zimnej projektuje si¢ zawor pierwszenstwa na cele instalacji hydrantowe;j. Istniejaca
instalacja wody bytowej 1 hydrantowej zostanie zdemontowana.

Instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja beda =zasilane z istniejgcego wezla
dwufunkcyjnego.

W celu odtworzenia stanu istniejgcego budynku projektowana instalacja wody zimnej oraz cieptej
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wody uzytkowej z cyrkulacjg prowadzona begdzie natynkowo w odcinkach podstropowych i pionach.
Podejécia pod urzadzenia sanitarne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan istniejacy instalacji kanalizacji sanitarnej

Z budynku objetego opracowaniem odprowadzane sg $cieki sanitarne. Kanalizacja sanitarna w
terenie odprowadzana jest do sieci ogdlnosptawnej potozonej przy ul. Zeromskiego.

W budynku nie sg wytwarzane $cieki technologiczne.

Stan projektowany instalacji kanalizacji sanitarnej

W zakresie opracowania jest wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Projektuje si¢ instalacje kanalizacji od punktu przytaczenia do budynku oraz jej rozprowadzenie do
projektowanych przyborow sanitarnych.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie zdemontowana.

Instalacja hydrantowa

Budynek posiada hydranty DN25 1 52. W celu dostosowania budynku do aktualnych przepisow
przewidziano hydranty DN25 z wezem o dtugosci 30 m umieszone w szatkach podtynkowych. Front
szafek w kolorze $cian.

Instalacja CO

Stan istniejacy instalacji CO
Budynek obecnie posiada istniejaca instalacje grzewcza oparta na grzejnikach. Zrodtem ciepta
jest istniejacy dwufunkcyjny wezel cieptowniczy.

Stan projektowany instalacji CO

W zakresie opracowania jest demontaz istniejgcej instalacji grzewczej i wykonanie nowej.
Projektuje si¢ instalacje CO zasilang z istniejgcego wezta cieptowniczego.

Projektuje si¢ instalacj¢ grzewcza z rur stalowych taczonych zaciskowo. W nawigzaniu do stanu
istniejacego przewidziano prowadzenie natynkowo podstropowych odcinkdéw poziomych 1 podejsé¢
pod grzejniki. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Projektuje si¢ zabezpieczenie instalacji
izolacjg termiczng na pionach i gtdéwnych odcinkach poziomych.

Instalacja wentylacji

Stan istniejacy instalacji wentylacji grawitacyjnej

Budynek obecnie posiada istniejaca wentylacje grawitacyjng. Na podstawie inwentaryzacji
stwierdzono, ze liczne przewody wentylacji zostaty rozebrane powyzej potaci dachowe;.

Stan projektowany instalacji wentylacji grawitacyjnej

W zakresie projektu zostanie odtworzona instalacja wentylacji grawitacyjnej spetniajaca obecne
przepisy uzytkowania budynkow. W tym celu przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej z
uwzglednieniem nawiewu $wiezego powietrza przez nawiewniki szczelinowe wbudowane w ramy
okienne oraz $cienne kratki peczniejace.
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Instalacja elektryczna

Zasilanie, automatyczny przelacznik faz i PWP

Budynek posiada istniejace zasilanie. Na elewacji budynku przewiduje si¢ ztacze ZKP-POZ,
do ktorego nalezy wprowadzi¢ istniejaca wewnetrzng lini¢ zasilajacg (nalezy wykona¢ przektadke
kabla).

Ztacze ZKP-POZ przewiduje si¢ wyposazy¢ w certyfikowany aparat petniacy role
przeciwpozarowego wytacznika pradu; zadzialanie PWP wylaczy zasilanie calego obiektu
wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod napieciem z wytaczeniem odbioréw pozarowych
(oddymianie itp.), ktorych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru.

Osprzet elektryczny

Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach powinno si¢ wykona¢ jako podtynkowa poza
pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w
przestrzeni migdzy sufitowej. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na
naprezenia. Przejs$cia przez Sciany 1 stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany 1 stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI 60.

Laczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykona¢ przy uzyciu ztaczek.

Instalacja opraw o$wietleniowych i gniazd wtykowych

Przewiduje si¢ niezalezne systemy obwodow oswietleniowych i obwodéw gniazd wtykowych.
Wszystkie instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone
w styk ochronny. Do wszystkich $cian stosowac osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach
bez oswietlenia naturalnego, musi mie¢ podswietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych
musi by¢ w klasie minimum [P44.

Wszystkie kable i przewody beda z zytami miedzianymi. Przewody obwodow oswietleniowych
beda o przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Zatozenia projektowe:

Laczniki montowa¢ na wysokos$ci 90-110cm ponad poziomem posadzki.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej (komunikacje oraz
klatki schodowe) wynosi nie mniej niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci —
0,5 Ix.
Minimalny czas stosowania o$§wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi 1 h.
Oprawy o$wietleniowe nalezy umie$ci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych sa tak oswietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach dziennie jest mozliwe
bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania projektuje si¢ umiescic
o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakoéw).
W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o§wietlenia, oprawy oswietleniowe do o§wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, s3 usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo
lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy projektuje sig:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

C) w poblizu (w obrgbie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
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d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia

o$wietlenia 5 1x byta na tym elemencie,

1) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby

warto$¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0s6b niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

1) w poblizu recznych ostrzegaczy pozarowych tak aby warto$¢ pionowego natezenia

oswietlenia 5 1x byta na tym elemencie
Na powierzchni przyciskéw, sprzetu 1 punktow pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 5 1x.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego nat¢zenia o$wietlenia bedzie wytworzone w ciggu 5 s,
a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
Przeglady techniczne i1 czynnos$ci konserwacyjne oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Mozna stwierdzi¢ iz nadzor 1 kontrole oswietlenia ewakuacyjnego sg obowigzkowe.

Ochrona

Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy aczy¢ zaciski
ochronne aparatoéw i urzagdzen z wydzielong zyla ochronng PE instalacji. Wykonac¢ instalacje
gléwnych potaczen wyrownawczych taczac bednarkag ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie
instalacje metalowe, koryta kablowe, zaciski uziemiajgce aparatéw. Instalacj¢ potaczen
wyrownawczych potaczy¢ z zyla ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielnicy.
Wodomierze zbocznikowaé. W rozdzielnicy wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skuteczno$¢ i
kompletnos$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji
uzytkowania. Protokot z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wtascicielowi [inwestorowi].

Ochrona przepieciowa

Ponadto instalacje wewnetrzne w budynku beda chronione przed przepigciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepigciowych, instalowanych w rozdzielnicach
glownych. Zastosowano ochronniki grupy B 1 C, ochronnikoéw grupy D nie przewiduje sig.

Instalacje stabopradowe

System CCTV
Centralnym punktem monitoringu bedzie rejestrator 16 kanatowy zlokalizowany w szafie

serwerowej. Monitoring bedzie obejmowat wejscia do budynku.

Instalacja okablowania strukturalnego

Centralnym punktem okablowania strukturalnego beda szafy serwerowe — lokalizacja wg czesci
rysunkowe;j.

Projekt przewiduje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego w korytach, w rurkach
instalacyjnych w tynku lub w warstwie ocieplenia — detal pokazano w czgsci rysunkowej, przejscia
przez $ciany wykonywac typowymi przejsciami umozliwiajacymi przetozenie dodatkowych kabli w
przysztosci.
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Instalacja systemu przyzywowego
Toalety dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku nalezy wyposazy¢ w system przyzywowy
umozliwiajacy wezwanie personelu w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Oddymianie klatki schodowej
Budynek posiada istniejacy system oddymiania klatki schodowej, ktéry nalezy poddaé przegladowi
i wykorzysta¢ pozostawiajac bez zmian.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Dla tego typu dachu projektuje si¢ instalacje wykonang za pomoca uziomow poziomych z
wykorzystaniem drutu FeZn @ 8mm, prowadzonych na uchwytach. Elementy instalacji innych
takich jak rynny dachowe, pokrycia elementéw okien dachowych czy konstrukcje anten RTV
muszg zostac¢ potaczone ze zwodami poziomymi za pomocg specjalnych uchwytéw. Drut
odgromowy taczy¢ ze sobg za pomoca zlacz przelotowych 1 krzyzowych.Instalacja uziemiajgca 1
polaczenia wyréwnawcze

Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyrownawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej plaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm, do
ktorego nalezy podiaczyc¢:

a. metalowe obudowy rozdzielnic

b. szyny PE

c. stalowe rurociggi instalacji wody, CO 1 gazu [za pomoca obejm

uziemiajacych skrecanych

d. metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

e. metalowe koryta kablowe
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykona¢ gtéwng szyne wyrownawczg, ktorg nalezy trwale
mechanicznie 1 elektryczne potaczy¢ z uziomem fundamentowym sztucznym.

Jako przewody odprowadzajace nalezy tasme stalowa ocynkowang utozy¢ pod warstwa tynku na
murze wlasciwym. Od zlacza kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZN 25x4mm i potaczy¢ go z
istniejacym uziomem fundamentowym. Instalacje odgromow3 i uziemiajacg trwale potaczy¢ z
instalacjami na istniejagcych budynkach przyleghych.

13  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy. Zakres opracowania obejmuje tylko prace remontowe. Nie wprowadza si¢
zmian w dotychczasowe warunki ochrony pozarowe;.

14 UWAGI
Uwagi ogolne:

e  Wszystkie progi w czgéciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunac;

e Kolorystyka/ fornir/ geometria wykonczenia drzwi z korytarza gléwnego do tazienki w nawigzaniu
do istniejacych drzwi znajdujacych si¢ w korytarzu gtdéwnym - maksymalnie jednolita;

e Przed zamowieniem wyposazenia w tym drzwi, zabudow kabin sanitarnych, wymiary sprawdzi¢ na
budowie;

o Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewngtrzne i inne nalezy
zamawia¢ 1 wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
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Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
elementu budynku, przez ktory przechodzi;
Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem,;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowac po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji);
Przejscia instalacyjne wykonywaé wiertnica, otwory dopasowac¢ do wymaganych wielkosci zg. z
proj. branzowymi;
Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naptyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen;
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostgpu do urzadzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym:;
W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z
konstruktorem;
Wszystkie wykryte bledy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;
Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiarow podanych na rysunkach i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;
Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatg techniczna;
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
dostepnymi normami;
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki
i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentow
poszczegdlnych materialow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
Materialy budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow;
Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne, NRO;
Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowac w trakcie wykonywania prac budowlanych;
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem;
Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997, czyli w stanie wykonczonym;
Wymiary i powierzchnie na rzutach, moga ulec zmianie w zalezno$ci od wykonania wykonczenia
elementdéw statych budynku;
Zabudowe nowych pionéw nalezy wykonaé z uwzglednieniem wymogdw ppoz.;
Wszystkie elementy nalezy stosowac i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta;
Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralna cze$¢ projektu;
Projekty branzowe rozpatrywac jako calo$¢;
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CZESC RYSUNKOWA
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
LO1 LOKALIZACJA
Al.l INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:200
Al.2 INWENTARYZACJA - RZUT I PIETRA 1:200
Al3 INWENTARYZACIJA - RZUT Il PIETRA 1:200
Al.4 INWENTARYZACJA I PROJEKTOWANE ZMIANY — RZUT DACHU 1:200
A2.1 RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:200
A2.2 RZUT I PIETRA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:200
A2.3 RZUT II PIETRA - PROJEKTOWANE ZMIANY 1:200
A2.4 ELEWACJA WSCHODNIA — STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY!|1:200
A2.5 ELEWACJA POLNOCNA — STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY |1:200
A2.6 ELEWACJA ZACHODNIA — STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY!|1:200
A2.7 ELEWACJA POLUDNIOWA - STAN  ISTNIEJACY, STAN1:200
PROJEKTOWANY
A2.8 PARTER — ZAPLECZA SOCJALNE 1:50
A2.9 PIETRO I - ZAPLECZA SOCJALNE 1:50
A2.10  [PIETRO Il - ZAPLECZA SOCJALNE 1:50
A3.1 PARTER — WC MESKIE 1:50
A3.2 PARTER — LAZIENKA NP, ZAPLECZE PORZADKOWE 1:50
A3.3 PARTER — WC DAMSKIE 1:50
A3.4 PARTER — WC MESKIE, EAZIENKA NP 1:50
A3.5 PIETRO I — WC MESKIE 1:50
A3.6 PIETRO I — WC DAMSKIE, ZAPLECZE PORZADKOWE 1:50
A3.7 PIETRO I — WC MESKIE, WC DAMSKIE 1:50
A3.8 PIETRO I — EAZIENKA NP 1:50
A3.9 PIETRO II - WC DAMSKIE 1:50
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A3.10 PIETRO II - LAZIENKA NP, ZAPLECZE PORZADKOWE, WC MESKIE |1:50

A3.11 DETAL DRZWI DH1 1:10
A3.12 DETAL DRZWI DH2, DH3 1:10
A3.13 DETAL DRZWI DH4, DH5, DH6, DH8, DH9 1:10
A3.14 DETAL DRZWI DH7 1:10
A3.15 DETAL DRZWI DH10, DHI11, DH14 1:10
A3.16 DETAL DRZWI DH12 1:10
A3.17 DETAL DRZWI DH13 1:10
A3.18 DETAL DRZWI DH15, DH16 1:10

A3.19 DETAL POWTARZALNEGO OKNA HISTORYCZNEGO DREWNIANEGO|1:25

A3.20 DETAL POWTARZALNEGO OKNA HISTORYCZNEGO STALOWEGO  |1:25

A3.21 DETAL OKNA PROJEKTOWANEGO 1:25

A3.22 DETAL PROJEKTOWANEJ BALUSTRADY OKIENNEJ 1:50

A3.23 DETAL PODWYZSZENIA BALUSTRADY KLATKI SCHODOWE] - 1 1:10

A3.24 DETAL PODWYZSZENIA BALUSTRADY KLATKI SCHODOWE]J - 2 1:10

A3.25 DETAL PODWYZSZENIA BALUSTRADY KLATKI SCHODOWE] - 3 1:10

A3.26 DETAL SZYBU WINDOWEGO 1:25
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
. REMONT BUDYNKU ,,C” NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM UMIEJETNOSCI DLA WEOKIENNICTWA I TEKSTYLIOW
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI "

ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR 1 [Wytyczne konserwatora

ZAL ACZNIK NR 2 |Program prac konserwatorskich

ZAL ACZNIK NR 3 |Zarzadzenie Nr 1173/2024
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