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UWAGA:
+  Drzwi do weztéw sanitarnych oraz w wezfach sanitarnych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;
+  Wszystkie réznice poziomdw nalezy wyréwnaé lub wyprofilowa¢;

+  Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
elementu budynku, przez ktéry przechodzi;

*  Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiar z projektowanym
asortymentem lub wyposaZeniem;

+  Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowaé po weryfikacji opracowafi branzowych (przebieg
instalacji);

» Przejscia instalacyjne wykonywaé wiertnicq, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkoSci zg. Z proj.
branzowymi;

*  Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

* Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle 30cm, wyoskos¢ w Swietle 200cm;

+ W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkéw i uszkodzefr nalezy ich zabezpieczenie skonsultowa¢ z
konstruktorem;

+  Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta;

»  Rysunki i czes¢ opisowa stanowiq integralnq czesé¢ projektu;

+  Projekty branzowe rozpatrywaé jako catosg;

+  Wszystkie wykryte bfedy lub niescistoSci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

+  Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
wysokosSciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni€¢ z projektantem;

+  Wszelkie zastosowane wyroby muszq posiada¢: aprobatg technicznq ITB, obowiqzkowy certyfikat
zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
techniczna;

*  Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
dostepnymi normami;

»  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob&t
Budowlano—Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich
Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym w szczegblnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentdw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym;

+  Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

+ Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw;

+  Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepaine, NRO;

»  Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;

+  Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
techniczny;

+ W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowaé sie¢ z projektantem;

»  Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;

+  Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci
od wykonania wykoficzenia elementdw statych budynku;

‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
\L) OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB W YWANIE Z PRZEZN BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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