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Balustrady w stanie istniejqcym nie spetniajq wymogéw Rozporzqdzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §298 pkt 2.

Projektuje sie podwyzszenie balustrad do wysokosci 110cm, mierzone
do wysokosci poreczy. Maksymalny przeswit Wb wymiar otworu pomiedzy

elementami wypetnienia balustrady nie moze przekracza¢ 12cm.

200

Kolorystyka powltok malarskich elementéw drewnianych i stalowych do odtworzenia zgodnie ze stanem pierwotnym;

Przed zambwieniem elementdw wymiary sprawdzié na budowie;

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;j
Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z pro jektantem;

Przed przystqgpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary
poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z pro jektantem;
Wszelkie zastosowane wyroby muszq posiada¢: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy certyfikat zgodnosci lub
deklarac je zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczna;

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru

Robét

Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z
obowigqzu jqcymi przepisami w tym w szczegbélnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjq producentéw poszczegblnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych

pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z pro jektantem;

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO
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‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
9 OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
PROJEKT:

REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM
UMIEJETNOSCI DLA WLOKIENNICTWA | TEKSTYLIOW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI

LOKALIZACJA INWESTYCUH:

Wojewbdztwo tédzkie

ul. Stefana Zeromskiego 115 g“{'dt Ltggzz —_ Polesi
90-542 todz Gbreb P-28 0"
Identyfikator dziatki nr 8/3:
106104_9.0028.8/3
INWESTOR:

Miasto £6dz — Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi.

ul. Stefana Zeromskiego 115
90—-542 t6dz

TYTUE RYSUNKU:

DETAL PODWYZSZENIA BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ —2

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz| 35/L00KK/2018

SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Pawet Krukowski 178/01/We.

ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Justyna Borzecka

ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Beata Andrzejczak

BRANZA: FAZA: SKALA: DATA:
ARCH—-BUD | 1:10 05.2024

ROZMIAR ARKUSZA:

420X297

NR R}fga?gz STRONA:




	A3.24

