PIETRO II — LAZIENKA NP — STAN PROJEKTOWANY LOKALIZACJA TOALETY
PIETRO II — ZAPLECZE PORZADKOWE — STAN PROJEKTOWANY PIETRO Il —SZKIC ORIENTACYJUNY

PIETRO II — WC MESKIE — STAN PROJEKTOWANY
ZESTAWENIE MATERIALOWE:

386 L —I - LAZIENKA NP DRZWI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI : DRZWI Z KORYTARZA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI—

nawiazujace podziatem i kolorem, ksztaft klamek i oku&¢ do drzwi

| -, -~ I NAZWA/NR POM. POW.(m2) historycznych. Drzwi o min. szerokosci przejscia w swietle 90 i
\ e wysokosci 200. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuaciji;
N AN FAZIENKA NP 8,9
N / I ZA#LECZE PORZADKOWE 5,2 |DRZWI W WEZLACH SANITARNYCH ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
' \ 30 STOLARKI
L \ kzs 200 I SUMA:| 14-,1| Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub
7 j:[ ) podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.
/ & - /U'WWO‘L<O dla niepefnosprawnych 60x47 Drzwi nawiazujace podziatem, ksztatt klamek i okué do drzwi
, o AN I wysokos¢ montazu 80-85cm historycznych. Drzwi o min. szerokosci przejscia w §wietle 90 i
K - Dodatkowe wyposazenie: wysokosci 200. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji
/ uchwyty obustronnie SUFITY:
ze stali nierdzewne]j
| szl ustepowa dia PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60
B niepefnospr@opwnychz wydfuzonym KOLORYSTKA: biCI‘fy .
I siedziskiem, siedzisko na wysokosci Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zqdanq wysoko&é
u & 2 38 40-45 cm; z mozliwosciq montazu oswietlenia oraz innych zintegrowanych z
gF o o sufitem elementdw instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w UWAGA:
~ I Dodatkowe wyposazenie: pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wilgoc. +  Drzwi do weztéw sanitarnych oraz w wezfach sanitarnych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;
y 102 50 uchwyty obustronnie Ptyty — odpornosé na wiigog; +  Wszystkie réznice poziomdw nalezy wyréwnaé lub wyprofilowag;
1 ze stali nierdzewnej f i . +  Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
Bezpieczenstwo pozarowe - klasa At; elemjentu budynkuyJ przez ktyéry przechodzi; ! ! ! b ok 9 o
j:[ I PODLOGI: *  Przed wykonaniem. kazdego otworu w sda;\ach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym
X . asortymentem lub wyposazeniem;
- I - PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH +  Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowaé po weryfikacji opracowafi branzowych (przebieg
WYMIAR: instalacji);
@ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI : KOLOR: . Erzejécicl instalacyjne wykonywaé wiertnicq, otwory dopasowaé do wymaganych wielkosci zg. Z proj.
Ptytki bez pfytek cokofu — role cokofu spetniajq kafle scienne ranzowymi;
- o NAZWA /NR POM. POW.(m2 . : : % + Przed zamé6wieniem stolarki i Slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
S ) I / ( ) f{y:lkl grlesowe‘ mCIt‘ovlv‘Ie‘, ml?.tklasa SCIerl‘dlnoSCIt. 4 K | * Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle 30cm, wyoskos¢ w Swietle 200cm;
% D E7T PRZEDSIONEK 9,7 kT:sgoE:t;:bsTiI:g:;I(?scliwsr;inqI{I‘I% zmywaine, gatune + W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkéw i uszkodzefi nalezy ich zabezpieczenie skonsultowa¢ z
—| A— . konstruktorem;
= " I wc 14,11 |Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiatéw, - Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;
X (2o zaproponowanego przez wykonawcg/ producenta. + Rysunki i czes¢ opisowa stanowiq integraing czes¢ projektu;
° | SUMA:| 23,8| + Projekty branzowe rozpatrywa¢ jako catos¢;
| I SCIANYI: +  Wszystkie wykryte bfedy lub niescistoSci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;
+  Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
5 | UWCK__JC': X X Nr.1|PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH wysokoSciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych
I Wymiary pomieszczenia nalezy WYMIAR: nalezy uzgodni¢ z projektantem;
| sprawdzi¢ na budowie po wyburzeniu kOLOR: * Wszelkie zastosowane wyroby muszq posiadac: aprobate techniczng ITB, obowiqzkowy certyfikat
3l [°lo j:( ustro 240X80 §cian istniejacych oraz usunieciu Ptytki bez pfytek cokofu — role cokotu spetniajq kafle scienne zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujqeymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
h ’ | Hm=120cn, wkie jane I istniejacych materiatow Piytii |gre3°wf mit?we' trudnopaine, nienasiqkliwe, fatwo . f?%%hg;zgt?éowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
wykariczeniowych. zmywaine, gatune dost i i
) N epnymi normami;
3 90 .. . Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materiatow »  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob&t
200 I Przy z‘qm6WIen|u PFOJe‘ktOWGNYCh zaproponowanego przez wykonawcg producenta. Budowlano—Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i ich
materiatéw wykoficzeniowych nalezy Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym w szczegblnosci zgodnie z Prawem
uwzgledni¢ min 15% zapasu. — Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentdw
- I e P Nr.2 EAR'(I?EJKSS(’)CVIVI;\QNCV K O[Z)gléEWABllal-l\EtﬁuY MALOWANY FARBA poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
- statym nadzorem technicznym;
A LEGENDA: farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna + Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
(@] » ] i
N gg . ISR do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ +  Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
=N — & t p Y! 9
= I ciana istniejqca higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw;
102 , 825 Nr.3| KABINY SANITARNE WC HPL - Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne, NRO; ]
ﬂ ez - sciono profkiowons Wodoodpoma piyta o ar. min 13mm, odporna no wigos, | | Weele wmiey mrodres | warhewst w tcle whempwrle rec busowensrs
g 9 I WYPOSAZENIE: podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
. . . techniczny;
E - proj. zabudowy kabin UMYWALKA + W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowaé si¢ z projektantem;
I sanitarnych z HPL min. wymiary 35x40 cm +  Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoficzonym;
= wys. montazu 80—85 cm +  Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci
[aY — polewaczka ceramika biafa od wykonania wykoriczenia elementdw statych budynku;
I UMYWALKA NP
. ; WYPOSAZENIE DODATKOWE:
S - ]:[ — wpust podfogowy w;/: xmg;{ 6£gfg5c?m Pochwyty obystronne umywalkowe,
I . . . ceramika biafa bateria fokciowa; é BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—miail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
j:[ @ t_ Totjemmk na papier LUSTR <= OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
H w RZEZN GOD nAﬂI
= oaletowy wklejane zlokalizowane w pasie umywalek, wysokos¢ lustra 80cm BiProlnstal POWELANE LB YWANE zP BEZ Z6o0Y (CIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
I \. zamontowane 120cm nad poziomem wykoficzonej podtogi; PROJEKT:
D — kosz na Smieci LUSTRO REMONT BUDYNKU "C” NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM
S Lustro uchylne z regulacjg UMIEJETNOSCI DLA WEOKIENNICTWA | TEKSTYLIGW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
I - przystosowane dla np. STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI
MI — szczotka we
MUSZLA USTEPOWA LOKALIZACJA INWESTYCU: WojewSdztwo 16dzkie
= UWAGA: ) - ) : Powlat b6dz
: | L e o 5 e goromsios 5 L e
. . — reb P
drzw‘l do kabin ustgpowych MUSZLA USTEPOWA NP WYPOSAZENIE DODATKOWE: Identyflkator dziatki nr 8/3:
otwierane na zewngtrz, o ; 106104_9.0028.8/3
0 I N P wys. montazu 40—45 cm Pochwyty obustronne; —
s szerokoSpl co najmniej 0,8 m, a coramika biata ESTOR:
do kabin przystosowanych dia Miasto k6dz — Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi.

potrzeb osdb niepethosprawnych, ZESTAW PODTYNKOWY WC ul. Stefana Zeromskiego 115
I co _najmniej 0,9 m min. wymiar stelazu 112x47x8cm 90—542 L6dz

N
wymiar misy: wysokos¢ 45 cm/ szerokos¢ 36 cm/ gtebokos¢ 45 cm
wymagana poj. sgfukiv{onio 3/6L TYTUE RYSUNKU: _
120 P 264.5 powierzchnia 60/90 ceramika biata glgﬁg Il = SAPLECAE r\ll’%RZADKOWE
1 386 PIETRO I — WC MESKIE
UWAGA: PODLOGA MUSI MIEC SPADKI MIN 1% W KIERUNKU WPUSTU BROERTANT: CPRAWNIENA: o
o o _ I/'i ZLOKALIZOWANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJ SANITARNYCH ) ’ o
A BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA; mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz| 35/LO0KK/2018
sciany HPL, drzwi szer. NS WENTYLACJA GRAWITACYJNA SRAWDZAIACY: OPRAWNIENTA: OO
zabudowa geberitu min. 80cm w sSwietle b4 @
7N : mgr inZz. arch. Pawet Krukowski 178/01/We
N UWAGA:
| Styk pfytek Sciennych i podfogowych na zasadzie: fuga w fuge; ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
| Y Fugi w kolorze ptytek, wodoodporne o niskiej $cieralnosci, odporne na | mgr inz. arch Justyna Borzgcka
, mMin.60 dziatanie grzybow i plesni — fugi epoksydowe;
1 T Ptytki dopasowywa¢ szlifujgc "w kant”; ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mozliwos¢ _montazu Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuaciji; mgr inz. arch Beata Andrzejczak

muszli ustgpowej z — _— — : S — ' :
geberitem ARCH—BUD _| 1:50 W s0oa | dsonees [" "R | T
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