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UWAGA:

Kolorystyka stolarki okiennej w nawiqzaniu do kolorystyki okien historycznych;
Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac
budowlanych;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z
projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie
rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach
i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszq posiadaé: aprobate techniczng ITB,
obowiqzkowy certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujqcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq techniczna;

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Rob6t Budowlano-MontaZzowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w
tym w szczegblnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukc jq producent6w poszczegblnych materiatéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z pro jektantem;
Wszystkie uzyte materiaty powinny byé niepalne, NRO.
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SCHEMAT DLA OKIEN
PROJEKTOWANYCH

OKNA NOWOPROJEKTOWANE W OSCIEZNICY ALUMINIOWEJ LUB STALOWEJ;
PODZIAL NAWIAZUJACY DO PODZIALU OKIEN HISTORYCZNYCH;

CZESE GORNA TYPU FIX - NIEOTWIERALNA;

CZESC DOLNA DWUDZIELNA - ROZWIERALNO-UCHYLNA;

OKNA W KOLORZE CIEMNO - ZIELONYM - KOLORYSTYKA ODPOWIADAJACA KOLORYSTYCE DRZWI/ OKIEN HISTORYCZNYCH;

DZEROKOSC I WYSOKOSC OKIEN ZGODNIE Z ORYGINALNYMI WYMIARAMI OTWORGW;
U=0,3(W/m2K);

OKNA NA GRANICY STREF JAKO POZAROWE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI;
KLAMKI SYSTEMOWE;
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wymiar zg z zestawieniem stolarki

CzESE TYPU FIX -
NIEOTWIERALNA;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
— OKNA HISTORYCZNE WZOR 1
zgodnie z detalem

Oryginalna stolarka okienna.
Okno drewniane krosnowe
Jednoszybowe.
Stolarka okienna w kolorze
ciemno-zielonym.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
— OKNA HISTORYCZNE WZOR 2
zgodnie z detalem

Oryginalna stolarka okienna.
Okno stalowe jednoszybowe.

‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
\) OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM
UMIEJETNOSCI DLA WLOKIENNICTWA | TEKSTYLIOW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI

" Wojewbdztwo t6dzkie
LOKALIZATIA IWESTYC: Powlat £6d2

ul. Stefana Zeromskiego 115 Gmina k6d2z — Polesi
90-542 tsdz Obreb P-28 oo

106104_9.0028.8/3

INWESTOR:
Miasto £6dz — Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi.
ul. Stefana Zeromskiego 115
90-542 tédz

TYTUE RYSUNKU:

OKNO PROJEKTOWANE

Identyfikator dziatki nr 8/3:

PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz| 35/L00KK/2018
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch. Pawef Krukowski 178/01/We.
ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Justyna Borzecka
ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Beata Andrzejczak
BRANZA: FAZA: SKALA: DATA: ROZMIAR ARKUSZA: NR RYSUNKU: STRONA:
ARCH—-BUD | 1:25 05.2024 630X297 | A3.21




	A3.21

