LOKALIZACJA TOALETY
PIETRO | —SZKIC ORIENTACYJUNY

PIETRO | — WC DAMSKIE — STAN PROJEKTOWANY
PIETRO | — ZAPLECZE PORZADKOWE — STAN PROJEKTOWANY
[ Toewser |
|_ ZESTAWENIE POWIERZCHNI :
I NAZWA/NR POM. POW.(m2)
I PRZEDSIONEK 6,3
I wc 10,9
ZAPLECZE PORZADKOWE 3,2
|—‘ - T REIBO S T = 4 SUMA: 20,4
Uwaga:
N _|
N \ r& Wymiary pomieszczenia nalezy sprawdzi€ na
I i ‘ th{ = ‘HUS:TEB waio_ budowie po wyburzeniu scian’ istniejacych
N R Y 3 mEleten, widejane oraz usunieciu istniejacych materiatéw
I ~ o | y wykoriczeniowych.
N
| ~ Przy zam®owieniu projektowanych materiatow
I > | | wykoriczeniowych nalezy uwzglgdni¢ min
o \ 90l o 15% zapasu. UWAGA:
Sl | 200, | ]:[ i +  Drzwi do weztéw sanitarnych oraz w wezfach sanitarnych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;
I el r 0| ]:[ | S / +  Wszystkie réznice poziomdw nalezy wyrdwnaé lub wyprofilowaé;
N [ | N / \ LEGENDA: +  Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
// \ — &ciana istniejqca elementu budynku, przez ktéry przechodzi;
I | o , \ *  Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiar z projektowanym
/ asortymentem lub wyposaZeniem;
! ! | eciany HPL, drzwi szer. @ — sciana projektowana » Otwory budowlane/ przebicia dia instalacj realizowat po weryfikacji opracowafi branzowych (przebieg
N °lo | =7 ’ min. 80cm w swietle 'nsm.lqc.ﬁ);. . N . N . R
I o 'Y » Przejscia instalacyjne wykonywaé wiertnicq, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkoSci zg. Z proj.
I ! 13 e N / — proj. zabudowy kabin branzowymi;
~ o proJ. Y *  Przed zaméwieniem stolarki i slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
J = \ sanitarnych z HPL
I 2N % | IS / ye * Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle 90cm, wyoskoS¢ w Swietle 200cm;
N \ / _ I K + W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkéw i uszkodzef nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z
\ polewaczka konstruktorem;

— - -
- Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i czes¢ opisowa stanowiq integralnq czesé projektu;

Projekty branzowe rozpatrywa¢ jako catosé;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistoSci nalezy natychmiast uzgodnié¢ z projektantem;

— pojemnik na papier toaletowy + Przed przystqpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
wysokosSciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych

nalezy uzgodni€¢ z projektantem;

— wpust podfogowy

Zlew gospodarczy

Q @ @ | —zabudowa geberitu
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szelkie zastosowane wyroby muszq posiada¢: aprobate technicznq ITB, obowiqzkowy certyfika
Wszelki t b, iad bate techni ITB, obowiqzk tyfikat
I @[ /] \ @[ /] \ @[ /] \/ — kosz na Smieci zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
oo techniczna;
- L J Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
— dostepnymi normami;
I_ J— _— — — — — — q”_ 2 _LH’E i) _lﬂ”'c) _91'5_ —_ szczotka we Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob&t
y 248 2 274 Yy Budowlano—Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i ich
ZESTAWIENIE MATERﬂlAtOWE: 1 1 . Usytuowanie oraz gggdnie z otgowiqzujqcymi p'rzepisu['ni w tym w s:zczegﬁlr]oSci zgodnie z Prawem
— naswietle Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentdw
DRZWI: SCIANYI: poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
. - statym nadzorem technicznym;
DRZWI Z KORYTARZA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI— Nr.1| PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH + Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z Inwestorem w porozumieniu z projektantem; . .
nawiazujace podziatem i kolorem, ksztaft klamek i oku¢ do drzwi WYMIAR: © Matertaly budzvg:tr;%kz;gfn elementy brefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i
historycznych. Drzwi o min. szerokosci przejscia w Swietle 90 i KOLOR: m . . wgzystkieﬂ'ﬁe materiaty powinny by niepaine, NF’{(C,. przepisows
wysokosci 200. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji Plytki bez pfytek cokotu — role cokotu spefniajq kafle scienne - Wszystkie wymiary sprawdzaé | weryfikowaé w trakele wykonywania prac budowlanych;
E:ny;wa?::szqufu:;it?we' trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo . Wszystki_e elementy ruchome, el_ementy wypos_oZenio nalezy zamawiaé _i kaonywuc/rpontowuq na
DRZW W WEZLACH SANITARNYCH ZGODNIE Z ZESTAWENIEM Uwaga: K'olorystyka do wyboru z palety dostepnych materiafow egghs:;::v;fwzweryﬁkowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
STOL_ARK| ) N ) ) zaproponowanego przez wykonawce producenta. + W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowaé si¢ z projektantem;
Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub +  Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normq PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoficzonym;
odciecie o sumaryczn rzekroju nie mniejsz niz 0,022 m2. +  Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci
Brzwi nawiazu jace );:odzyizn{e?n. kszgo{t homekJi Z?ué do drzwi Nr.2|PROJ. SCIANA — TYNK.WAPIENNY MALOWANY FARBA od wykonania wykoficzenia elementow stafych budynku;
historycznych. Drzwi o min. szerokosci przejscia w Swietle 90 i LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM

farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna

wysokosci 200. Kierunek otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuaciji;

do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgoé

SURITY: N3 é BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60 "7 KABINY SANITARNE WC HPL et OFRACOWANIE CHRONIONE PRAWANI AUTORSIOM.
KOLORYSTKA: biaty wodoodporna pfyta o gr. min 13mm, odporna na wilgoé. BiProlnstal POMELANEE LUB W YWANIE Z PRZEZN BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACM JEST ZABRONIONE.
Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zqdanq wysoko$é WYPOSAZENIE: PROJEKT:
z mozliwosciq montazu oswietlenia oraz innych zintegrowanych z . REMONT BUDYNKU "C” NA CELE UTWORZENIA BRANZOWEGO CENTRUM
sufitem elementdw instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w |UMYWALKA UMIEJETNOSCI DLA WLOKIENNICTWA | TEKSTYLIOW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wilgoé¢. min. wymiary 35x40 cm STEFANA ZEROMSKIEGO 115 W LODZI
Ptyty — odpornos¢ na wilgog; wys. "_‘k°"tg_2‘; 80-85 cm UWAGA: ' .
Bezpieczenstwo pozarowe - klasa Afl; ES’:_F;'O“ tafa drzwi do kabin ustgpowych omen ey WojewSdztwo t6dzkie
i : go 115 Gmina £6d2 — Polesle

PODLOGI: wklejane zlokalizowane w pasie umywalek, wysokosé lustra 80cm otWIerf:lne na _Ze“!"fltrzv o 90-542 L&dz Obreb P—2

zamontowane 120cm nad poziomem wykoficzonej podfogi; szerokosci co najmniej 0,8 m, a Identyflkator dziatki nr 8/3:
PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH do kabin przystosowanych dla 106104_9.0028.8/3
WYMIAR: MUSZLA USTEPOWA potrzeb oséb niepefnosprawnych, INWESTOR:
KOLOR: wys. montazu 80-85 cm co _najmniej 0,9 m Miasto £8dz — Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w todzi.

ceramika biata

Ptytki bez ptytek cokofu — rolg cokotu spetniajg kafle Scienne ul. Stefana Zeromskiego 115
Ptytki gresowe matowe, min. klasa Scieralnosci: 4 ZESTAW PODTYNKOWY WC wymagana 90—-542 L&dz
trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek | min. wymiar stelazu 112x47x8cm powierzchnia 60/90 NTOE RYSUNKU:
klasa antyposlizgowosci min. R10 wymiar misy: wysokost 45 cm/ szeroko§é¢ 36 cm/ gfebokost 45 cm
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow, poj. splukiwania 3/6L . PIETRO | — WC DAMSKIE
zaproponowanego przez wykonawce/ producenta. ceramika biafa ) PARTER — ZAPLECZE FORZADKOWE
. , 7 PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
N/ ! . o —
UWAGA: PODLOGA MUSI MIEC SPADKI MIN 1% W KIERUNKU WPUSTU ¥ (@ ) mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz| 35/LOOKK/2018
ZLOKALIZOWANEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH SN - SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
BEDACYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA; 4 N . - 178 /01
WENTYLACJA GRAWITACYJNA \‘% mgr inZz. arch. Pawet Krukowski / /WL
UWAGA: | . ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Styk piytek Sciennych i podfogowych na zasadzie: fuga w fuge; +-min 60 A4 mgr inz. arch Justyna Borzecka
Fugi w kolorze ptytek, wodoodporne o niskiej scieralnosci, odporne .
nquziq’runie grzpybygw i plesni o fugi epoksyjowe; ° msélzlriloj:ter:gcvi?z: ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPS:
Ptytki dopasowywa¢ szlifujgc "w kant”; geberiter mgr Inz. arch Beata Andrzejczak

ARCH-BUD

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuacji; [ BRANZA: |FAZA: sm.f =0 .,61-6:2024 rm'ﬂ,‘fo‘)?'%’?? |NR RYAS%N%]: STRONA:
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