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Podszybie murowane

Szyb stoi na ścianach podszybia

Możliwe wykonanie szybu,

Stojącego na płycie podszybia
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GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA

ZASILANIE DŹWIGU:

3x400VAC+N+PE
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ODCZEP DO OŚWIETLENIA WYPROWADZIĆ

SPRZED WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W TABLICY

STEROWEJ
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DOPROWADZIĆ BEDNARKĘ

UZIEMIAJĄCĄ DO PODSZYBIA

Podszybie dźwigu - murowane

Szyb - w konstrukcji stalowej, samonośnej

Kotwienie podstawy szybu: 4 punkty w narożnikach

Dodatkowe mocowanie konstrukcji do spocznika na

poziomie przystanku 1

297X688

DETAL PROJEKTOWANEJ WINDY

ARCH-BUD

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

BRANŻA:

DATA:

1:25

05.2024

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

ASYSTENT:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Beata Andrzejczak

ASYSTENT:

mgr inż. arch Justyna Borzęcka

Miasto Łódź - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

ul. Stefana Żeromskiego 115

90-542 Łódź

35/LOOKK/2018

mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANŻOWEGO CENTRUM

UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁÓKIENNICTWA I TEKSTYLIÓW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.

STEFANA ŻEROMSKIEGO 115 W ŁODZI

A3.25

ul. Stefana Żeromskiego 115

90-542 Łódź

Województwo łódzkie

Powiat Łódź

Gmina Łódź - Polesie

Obręb P-28

Identyfikator działki nr 8/3:

106104_9.0028.8/3

mgr inż. arch. Paweł Krukowski

178/01/WŁ
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PRZEWIDZIEĆ WENTYLACJĘ W GÓRNEJ CZĘŚCI SZYBU

USYTUOWANIE HAKÓW MONTAŻOWYCH Q=15kN
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PRZEKRÓJ POZIOMY SZYBU - WYMIARY OTWORÓW

PRZEKRÓJ POZIOMY NADSZYBIA - WYMIARY OTWORÓW

PRZEKRÓJ PIONOWY SZYBU

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 81-20:2014-10

1600

40 1160 400

580

1
3
5

2
2
5
0

∅

5

0

∅
5
0

1600

40 1560

1
3
5

2
2
5
0

Ø50

∅
5
0

DOPROWADZIĆ BEDNARKĘ UZIEMIAJĄCĄ DO PODSZYBIA

Prędkość m/s 1,0

Moc silnika wciągarki P kW 4,5

Udźwig nominalny Q kg 630

Wysokość podnoszenia Hp m max. 30 *

Parametry kabiny

Szerokość Sk mm 1100

Głębokość Gk mm 1400

Wysokość Hk mm 2100

Drzwi szybowe i kabinowe

Typ drzwi automatyczne teleskopowe

Szerokość otwarcia Sd mm 900

Wysokość otwarcia Hd mm 2000

Parametry szybu

Szerokość szybu Ss mm 1600

Głębokość szybu Gs mm 1750

Wysokość nadszybia hn mm 3400 **

Zawieszenie 2:1

Głębokość podszybia hp mm 1100

Typ dźwigu elektryczny bez maszynowni

vn

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO DŹWIGU

Udźwig 630 kg / 8 osób

2:1 Dźwig elektryczny bez maszynowni

OTWÓR POD PUSZKĘ WYŚWIETLACZA

OTWÓR DRZWIOWY NA PRZYSTANKU NAJWYŻSZYM

(wykonać, gdy na najwyższym przystanku

OTWÓR POD PUSZKĘ WYŚWIETLACZA

t=1

t=2

t=n

(wykonać na przystankach, na których

przewidziano wyświetlacze natynkowe)

przewidziano wyświetlacz natynkowy

WIDOK Z ZEWNĄTRZ SZYBU

OTWORY DRZWIOWE NA PRZYSTANKACH

WIDOK Z ZEWNĄTRZ SZYBU
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WYKONANIE HAKÓW MONTAŻOWYCH W NADSZYBIU

NOŚNOŚĆ HAKA: Q=15kN

POZIOM PRZYSTANKU

POZIOM PRZYSTANKU

KASET WEZWAŃ w ościeżnicach drzwi przystankowych

WYKONAĆ TYLKO OTWORY ∅50 DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

DO PIETROWSKAZYWACZY NATYNKOWYCH
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WIDOK D
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WIDOK F

SKALA 1:25

G - G

DOPUSZCZA SIĘ INNE WYKONANIE HAKA (LUB BELKI MONTAŻOWEJ)

POD WARUNKIEM UMOŻLIWIENIA JEGO DEMONTAŻU PO WYKONANIU

MONTAŻU DŹWIGU - HAK NIE POWINIEN WYSTAWAĆ PONIŻEJ POWIERZCHNI STROPU 

Fx

Fy

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA ŚCIANY SZYBU

Fx = 1,6 kN

Fy = 0,6 kN

ROZSTAW MOCOWAŃ PROWADNIC: CO 2000mm
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SKALA 1:25

A - A

WYTYCZNE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE DLA DŹWIGU W WYKONANIU PRAWYM

MOŻLIWE JEST WYKONANIE LEWE, Z WCIĄGARKĄ PO LEWEJ STRONIE SZYBU.

NALEŻY WÓWCZAS WYKONAĆ SZYB W ODBICIU LUSTRZANYM.
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PRÓG KONSTRUKCJI STALOWEJ
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PRZEKRÓJ POZIOMY NADSZYBIA - USYTUOWANIE PODZESPOŁÓW

OBCIĄŻĘNIA ŚCIAN SZYBU OD ZESPOŁU NAPĘDOWEGO
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OBCIĄŻENIA PŁYTY DENNEJ PODSZYBIA

PRZEKRÓJ POZIOMY SZYBU - USYTUOWANIE PODZESPOŁÓW
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UWAGA:

WYTYCZNE PROJEKTOWE 

Zgodnie z pkt. 5.2.1.2.1 normy PN-EN 81-20:2014-10

Szyb, maszynownia i linownia nie powinny być wykorzystywane dla innych celów niż dźwig. nie powinny być w nich 

- Szyb powinien być wykonany z trwałych materiałów budowlanych, nie sprzyjających osadzaniu i emitowaniu pyłów.

- Obudowa szybu powinna być wykonana zgodnie z pkt. 5.2.5.2 normy PN-EN81-20:2014-10

- Dopuszczalne odchyłki wykonania szybu wynoszą +10mm dla szerokości i głębokości szybu.

- Wewnętrzna powierzchnia ściany szybu z drzwiami przystankowymi winna być gładka, nie powinna mieć wgłębień

- Natężenie oświetlenia na przystankach na poziomie podłogi winno wynosić co najmniej 50 lx. Na przystanku, 

- Wykonawca szybu zapewnia dostarczenie i montaż haków montażowych.

- Należy zapewnić drogę do transportu prowadnic o długości 5m do szybu.

- Należy zapewnić temperaturę w szybie i w jego obrębie w zakresie +5 C do +40 C

- Należy doprowadzić linię zasilającą pięcioprzewodową do poziomu najwyższego przystanku, na którym ulokowano

- Należy wykonać powiększony otwór drzwi szybowych na najwyższym przystanku - szczegóły na rysunkach obok

- Należy oznaczyć na ścianach przy otworach drzwi szybowych przewidywany poziom przystanków.

- Wykonawca szybu wykonuje zabezpieczenie otworów drzwiowych przed dostępem osób postronnych.

- Wykonawca szybu wykonuje wykończenie otworów wokół ościeżnic drzwi szybowych po montażu drzwi.

- Wykonawca szybu wypełnia otwory wokół ościeżnicy drzwi szybowych od wewnątrz szybu. Wypełnienia powinny

wykończenia do klasy odporności p.poż drzwi szybowych.

Mogą one jednak zawierać: 

- urządzenia do klimatyzacji lub ogrzewania za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących parę lub wodę pod ciśnieniem. 

- urządzenia do wykrywania ognia lub gaśnicze o wysokiej temperaturze roboczej (np. powyżej 80oC). 

ani występów.

tablicę sterową. Pozostawić odczep o długości ok. 3m.

na którym usytuowano tablicę sterową oświetlenie powinno wynosić co najmniej 200 lx w obszarze przed tablicą.

- Dopuszczalne odchyłki wykonania wewnętrznych powierzchni ścian szybu (tylko na zewnątrz) wynoszą:

- Dla ścian z drzwiami +10mm

- Dla pozostałych ścian +10mm

o o

chronione przed pyłem, szkodliwymi oparami i wilgocią.

- W przypadku montażu instalacji systemu monitoringu wizyjnego w kabinie dźwigu należy przekazać komplet 

dokumentacji systemu kierownikowi montażu dźwigu.

Przy zastosowaniu systemu tryskaczy, ich aktywacja powinna być możliwa tylko wtedy, kiedy dźwig stoi 

na przystanku i zasilanie dźwigu oraz obwód oświetlenia są samoczynnie wyłączone przez system 

wykrywania ognia lub dymu.

jednakże, aparatura kontrolna i urządzenia regulacyjne powinny być umieszczone poza szybem.

umieszczone przewody, kable lub urządzenia nie przeznaczone dla dźwigu.

Wentylacja powinna być na tyle wydajna, by silniki oraz wyposażenie szybu jak również kable elektryczne były 

- Szyb, maszynownia i linownie nie powinny być wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń nie należących do dźwigu.

Ilość wydzielanego ciepła w szybie wynosi 0,8 kW

- Wykonawca szybu dostarcza podesty montażowe.

- Wewnętrzną powierzchnię szybu należy pomalować na biało.

być wykonane materiałem dobranym do klasy odporności p.poż drzwi szybowych.

- Wykonawca szybu wykonuje wykończenie otworu wokół szafy sterowej po montażu dźwigu, dobierając materiał

- W przypadku stosowania systemu kontroli dostępu należy przekazać kompletną dokumentację zawierającą wykaz

zastosowanych podzespołów i szczegółowy opis działania systemu.

Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Wysokość podnoszenia max. 30m - wyższe wysokości w uzgodnieniu z producentem

UWAGI:

Wysokość nadszybia określono dla kabiny o wysokości wewnętrznej

wynoszącej 2100mm. Przy jej zwiększeniu należy odpowiednio zwiększyć

wysokosć nadszybia (np. dla kabiny o wys. 2200mm - nadszybie 3500mm).

* -

** -

min. 1684

LUB BELEK MONTAŻOWYCH (do wyboru dwie belki poziome lub pionowe)

PRÓG KONSTRUKCJI STALOWEJ

KASET WEZWAŃ w ościeżnicach drzwi przystankowych

WYKONAĆ TYLKO OTWORY ∅50 DO PROWADZENIA PRZEWODÓW

DO PIETROWSKAZYWACZY NATYNKOWYCH
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PROFILE DO ZAMOCOWANIA PROWADNIC (wykonać po obu stronach szybu)

NAJNIŻSZY KONIECZNY W PRZYPADKU WSTAWIENIA KONSTRUKCJI DO PODSZYBIA
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BELKA TRANSPORTOWA W PRZYPADKU BRAKU HAKÓW MONTAŻOWYCH
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2. Wytyczne nie są projektem docelowym konstrukcji stalowej,

przedstawiają założenia techniczne mające na celu

zaprojektowanie konstrukcji stalowej zapewniającej montaż 

dźwigu osobowego wraz jego elementami wyposażenia.
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3. Wytyczne nie uwzględniają wagi konstrukcji stalowej wraz

z wypełnieniem lub szkłem warstwowym bezpiecznym działającej na ściany podszybia

1. Nie skalować rysunków!

lub dno podszybia (jeśli kontrukcja znajduje się w podszybiu)

4. Zachować wymiary wewnętrzne szybu

5. Ściany szybu powinny posiadać taką wytrzymałość mechaniczną, że siłę 1000N rozłożoną

na powierzchni 0,3mx0,3m o przekroju okrągłym lub prostokątnym przyłożoną prostopadle

z jednej lub drugiej strony powynny wytrzymać bez:

odkształcenia trwałego większego niż 1mm, odkształcenia sprężystego większego niż 15mm
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P4

P1 - P4 - siły od konstrukcji szybu

działające na podłoże

P1 = P2 = P3 = P4 = 20 kN

h nadszybia = 3400

h podszybia = 1100
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630 kg 8 osób

ISTNIEJĄCA WINDA PROJEKOTWANA WINDA

UWAGA!

WINDA NIEDOTĘPNA DO INWETARYZACJI

PRODUCENT PRZED WYKONANIEM WE WŁASNYM ZAKRESIE POBIERA DOKŁADNE

WYMIARY SZYBU PRZED MONTAŻEM NOWEJ WINDY

JEŚLI PIERWOTNA WINDA POSIADA WARTOŚCIOWE ELEMENTY, NALEŻY JE

ZDEMONTOWAĆ I PRODUCENT MA OBOWIĄZEK JE WKOMPONOWAĆ DO

NOWOPROJEKTOWANEJ WINDY JAKO RELIKT PRZESZŁOSCI.


