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DETAL BALUSTRADY OKIENNEJ

ARCH-BUD

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

BRANŻA:

DATA:

1:50

05.2024

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

ASYSTENT:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Beata Andrzejczak

ASYSTENT:

mgr inż. arch Justyna Borzęcka

Miasto Łódź - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

ul. Stefana Żeromskiego 115

90-542 Łódź

35/LOOKK/2018

mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANŻOWEGO CENTRUM

UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁÓKIENNICTWA I TEKSTYLIÓW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.

STEFANA ŻEROMSKIEGO 115 W ŁODZI

A3.22

ul. Stefana Żeromskiego 115

90-542 Łódź

Województwo łódzkie

Powiat Łódź

Gmina Łódź - Polesie

Obręb P-28

Identyfikator działki nr 8/3:

106104_9.0028.8/3

mgr inż. arch. Paweł Krukowski

178/01/WŁ

element montowany

na wysokosći

pierwszego szprosu

okna

PROJEKTOWANA BALUSTRADA OKIEN

PROJEKTOWANE

ZABEZPIECZENIE -

BALUSTRADA

ALUMINIOWA

malowana proszkowo

w kolorze stolarki

okiennej

montowana w

przestrzeni wnęki

okiennej

element montowany

na wysokosći dolnej

krawedzi okna

element pośredni

montowany w równej

odległości od

pozostałych

elementów z

zachowaniem max

odległości 12cm

UWAGA:

Podokienniki w stanie istniejącym nie spełniają wymogów Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie, §301. 1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad

terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą

powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia...

Projektuje się zabezpieczenie w postaci balusytrad zewnetrznych okiennych. Prześwit

pomiędzy poszczególnymi elmentami nie może być wiekszy niż 12cm.
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