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1. OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ REMONTU | UTRZYMANIA
BUDYNKOW NADLESNICTWA DOBROCIN

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Wytyczne inwestora
- Wizja lokalna obiektéw przeznaczonych do remontu
- Inwentaryzacja techniczna obiektoéw przeznaczonych do remontu
- Obowigzujgce przepisy, normy techniczne i zarzadzenia

1.2. SKROCONY OPIS (CHARAKTERYSTYKA) OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO REMONTU:

Prace remontowe bedg wykonywane w nastepujgcych obiektach, bedacych

wiasnoscig Nadleénictwa Dobrocin:

- Remont elewacji i schodéw budynku mieszkalnego lesniczowka Sambraéd

- Konserwacja elementéw drewnianych zewnetrznych le$niczowki Wiodowo

- Konserwacja elementéw drewnianych budynku gospodarczego lesniczowki
Roje

- Remont schodéw zewnetrznych le$niczowki Nowy Dwér

- Naprawa schoddw zewnetrznych podlesniczowki Rychliki

- Malowanie elewacji budynku mieszkalnego Dobrocin 46/1

- Malowanie elewacji budynku mieszkalnego Dobrocin 46/2

- Konserwacja elementéw drewnianych budynku gospodarczego w lesnictwie
Kwiatowo

- Wykonanie ptotkéw przeciwsniegowych na budynku gospodarczym w
podleéniczOwce Wenecja




Budynki wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z gazobetonu i cegty
ceramiczne]j petnej na tawach zelbetowych, podpiwniczone. Stropy wykonane
w systemie ggsto-zebrowym i ptyty zelbetowej. Cze$¢ Scianek dziatowych
wykonano w lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa. Krycie dachéw
budynkéw mieszkalnych: dachéwka ceramiczna i blacho dachdwka, budynki
gospodarcze: papa termozgrzewalna i blacho dachéwka. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej.
Konstrukcja drewniana zakonserwowana wewnatrz budynku preparatami
solnymi, na zewnatrz preparatami olejowymi.

Wykoriczenie budynkdw:

Stolarka okienna drewniana zespolona, w budynkach gospodarczych czeéciowo
metalowa. Drzwi zewnegtrzne drewniane. Drzwi wewnetrzne w wiekszoéci
drewniane, niektére z przeszkleniami, pojedyncze ptytowe.

Wykonczenie scian i sufitow:

Sufity tynkowane kat.lll, szpachlowane gladzig gipsowa i malowane farbami
emulsyjnymi. Sciany jak wyzej pokryte farbg emulsyjna i lateksowg, a w
pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,00 m od posadzki pokrytej
terakotg wytozono ptytkami glazurowanymi.

Elewacja zewnetrzna:

Elewacja zewnetrzna ocieplona styropianem i pokryta tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym typu ,baranek” lub ,kornik”. Cokét budynkéw wykonany z
wyprawy zywicznej lub pokryty ptytka klinkierows.

Ogrodzenia, bramy i bramki:

Ogrodzenia z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych osadzonych w gruncie i
zabetonowanych.

Ogrodzenia z paneli cokole z betonu i cegly klinkierowej. Bramy i bramki

dwuskrzydtowe z paneli.




1.3.

OPIS ZAKRESU ROBOT REMONTOWYCH | KONSERWACYINYCH
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- odbicie tynkdw

- skucie oktadzin $cian

- skucie posadzek z ptyt betonowych

- rozebranie ocieplenia $cian ze styropianu

- oczyszczenie konstrukeji drewnianej

- rozebranie obrzezy i kraweinikow

- rozebranie nawierzchni z polbruku i betonu

- rozebranie konstrukgji betonowych

- zabezpieczenie folig stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek
- wykonanie rusztowan

- rozebranie ogrodzen drewnianych

- usuniecie z terenu budowy materiatéw z rozbidrki

- wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki

3.ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OKtADZIN | MALOWANIA
SCIAN

- uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi,
epoksydowymi.

- gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

- dwukrotne malowanie olejne elementoéw stalowych.

- dwukrotne odgrzybianie konstrukcji drewnianej preparatami

olejowymi metodg smarowania

- wykonanie oktadzin §cian cokotu z ptytek tarasowych.

- ocieplenie $cian styropianem

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku

mineralnego typu ,baranek” lub , kornik”




4. ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK, OKtADZIN | OGRODZEN

- posadzki i oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt betonowych
tarasowych z przygotowaniem podtoza

- haprawa powierzchni betonowych cokotow

- rozbidrka i wykonanie ogrodzen, bram i bramek z paneli

- oczyszczenie i konserwacja cokotu betonowego

- wykonanie schoddw z polbruku

- wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych

1.4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Szczegdtfowe warunki wykonania i odbioru prac remontowych opisane
sq w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét { ST)

* Roboty remontowe wykonywane beda w budynkach w
ciggtym uzytkowaniu w trakcie ich realizacji.

* Prace remontowe opisane w dokumentacji wykonywane beda
w kilku etapach, uzaleznionych zakresem od szczegétowych
zapotrzebowan okreslanych przez Inwestora w trakcie trwania
umowy z wykonawcg. Etapy robdt moga réznic sie zatem
wielkoscig (iloscig robat) oraz ich wartoscia.

e Opisany zakres robdt jest szacunkowy i moze ulec zmianie (
zmniejszeniu lub zwiekszeniu) w zaleznosci od
zapotrzebowania okre$lonego przez Inwestora ,,na biezgco”

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. Nr 120, p0z.1126)




Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robét remontowych zewnetrznych (elewacyjnych) i wewngtrznych.

A. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji:

- przygotowanie terenu budowy, wraz z zabezpieczeniem terenu
- wykonanie rusztowan zewnetrznych

- oczyszczenie pokry¢ dachowych, rynien

- malowanie elewadji

- konserwacji konstrukcji drewniane]j

- rozebranie rusztowan

- wykonanie opaski i dojs¢ z polbruku

B. Okre$lenie przewidywanych zagrozeri podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagroienie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowic:

- prace na rusztowaniach przy wykonywaniu elewacji, przy ktorych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 8 metréw, stad
nalezy zwroci¢ uwage na optymalne urzadzenie stanowisk pracy na
rusztowaniach z oznaczeniem granic obszaréw niebezpiecznych. W trakcie
prowadzenia robét obiekt bedzie tzw. ”czynny-uzytkowany".

Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie rob6t z przestrzeganiem przepisow
BHP i pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

C. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji.




Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét naleZy do obowiazkdw kierownika budowy i powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika BHP, a takze:

- upewnic sig, Ze prace wykonywane sa w sposdéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi

- hadzorowac, aby do miejsc pracy dostep miaty tylko osoby
upowaznione i majgce stréj ochronny stosowny do wykonywanej pracy
- prowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie prowadzenia
prac remontowych pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie

Pracownicy powinni mie€ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy
robotach na wezedniej prowadzonych budowach. Wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

. Wskazanie Srodkéw technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r { Dz. U.
Nr 120. Poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie sprzetu i zabezpieczert indywidualnych pracownikéw
pracujacych przy pracach niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia $rodkéw p.pozarowych , oraz
informacje dotyczace adresu wtasciwego terenowego Nadzoru
Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji, Strazy Pozarnej, a takie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych:

- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest, montowane
zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzone przed rozpoczeciem prac

- stosowac robocze wyposazenie ochronne ( odziez, rekawice, kaski,
okulary ochronne, ostony spawalnicze itd.,itp.

- ha tablicy budowy nalezy umiesci¢ nr telefonéw Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego




- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym i
oznakowanym apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami

UWAGI KONCOWE

1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg remontowa a
wszelkie zmiany muszg uzyskac zgode Uzytkownika

2. Z niniejsza dokumentacjg musi zapoznac si¢ Wykonawca Robot i
Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych

3. Cato$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod
kontrolg uprawnionych osob

4. Wszystkie materiaty i montowane wyposazenie techniczne musi
posiadac niezbedne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z
polskimi normami i wymagane atesty techniczne

5. Po zakonczeniu etapdw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
préby i pomiary

6. Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru

7. Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcz3 i
opracowac protokoty zdawczo-odbiorcze

8. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

INSPEKTOR NADZORU




