Zatacznik nr 2 do
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OPISY TECHNICZNE

I. OPIS TECHNICZNY PANELI NADEOZKOWYCH

Montaz 2 sztuk paneli przysciennych poziomych nadlézkowych. Oferowane produkty
fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. z roku dostawy i montazu, nie
dopuszcza si¢ zaoferowania prototypow.

Wykonanie instalacji przylaczeniowej gazéw medycznych O2 , POW, i VAC od instalacji
usytuowanej nad sufitem podwieszanym sali 9/11 . SOR posiada wlasng instalacj¢ z odrgbng
skrzynka zaworowo-manometryczng, w ktorej mozna odcigé media podczas wykonywania
przylacza. Zasilanie elektryczne paneli nalezy przytaczy¢ z rozdzielnicy , ktora znajduje si¢ 5 mb.
od sali 9/11 . W rozdzielnicy znajduje si¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Kazdy panel o konstrukcji lekkiej, czterokanalowy mocowany do $ciany, charakteryzujacy sig
wysoka estetyka i praktyczng stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w
niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem. Gniazda elektryczne
montowane od frontu w kanale powyzej kanalu gazowego. Osobne kanaly dla oswietlen z
odbty$nikami z polerowanego aluminium. Panel wykonany z profili aluminiowych malowany
proszkowo w kolorze bialym z zaokraglonymi kanatami o§wietleniowymi.
Zintegrowane w panelu os$wietlenie ogélne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
rozpraszajacym przeziernym, w ksztalcie potokraglym.
Wymiary panelu wynoszg: szeroko$¢ (gltgbokos¢) mierzona od $ciany do przodu oprawy max. 65
mm, wysoko$¢ nie wigksza niz 30cm, dlugo$¢ na jedno stanowisko (pacjenta) min. 160 cm.
Dopuszczalny montaz panelu dwustanowiskowego. Catkowita dlugo$¢ panelu 2 stanowiskowego
min. 320 cm. W rozmieszczeniu wyposazenia nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ t6zka 100 cm. i odstep
miedzy t6zkami 80 cm. Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne. Grubo$é¢ $cianek profilu
min 2,0 mm. Ostony o$§wietleniowe z poliweglanu, z pryzmatyka podtuzng, Oswietlenie miejscowe
(do czytania) musi by¢ skierowane na 16zko (a nie prostopadle do podtogi).
Panele zgodne z nastgpujagcymi normami: PN-EN 60601-1, PN-EN ISO 11197 ,Jednostki
zaopatrzenia medycznego” 1 zgodne z Ustawg o Wyrobach Medycznych.
Minimalne wyposazenie paneli przylézkowych na jedno stanowisko-pacjenta:
- Oswietlenie og6lne swietlowka/LED min 1x 54W, statecznik elektroniczny, (wiacznik w
panelu)
- Oswietlenie do czytania $wietlowka/LED min. 1x24 W statecznik elektroniczny,
(wlaczane z pilota przyzywu)
- Oswietlenie nocne min. 2W LED (wlaczane z pilota przyzywu)
-  Wyposazenie elektryczne w systemie 45x45 zlicowane z powierzchnig paneli:
o 4 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A, zasilanie podstawowe(na 1 obwodzie)
2 szt. Gniazd elektrycznych 230 V — zasilanie rezerwowe.
2 szt. gniazd ekwipotencjalnych
1 szt. gniazdo teletechniczne RJ 45 podwdjne,
1 szt. gniazdo instalacji przyzywowej firmy Schima (dostawa i montaz modutu wraz
z pilotem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy paneli)
- Wyposazenie w punkty poboru gazow medycznych (system gazowy AGA , punkty
firmy GCE):
o 1szt. TLEN
o 1szt. PROZNIA
- Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o dlugosci 100
cm montowana pod panelem do kazdego stanowiska,
- Szyna medyczna 25 x 10 do mocowania dodatkowego wyposazenia o dtugosci
odpowiadajacej dtugosci panelu min. 160 ¢cm /1 stanowisko-pacjenta do zamontowania
nad panelem.
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Zamowienie obejmuje dostawe , montaz oraz wykonanie pomiarow wszystkich instalacji
w panelu. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczy¢ deklaracje zgodnosci CE.

I1. OPIS TECNICZNY BRAMY.

Brama przemystowa segmentowa .
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Widok z zewnatrz.

Kolor zewn.: Biaty (zblizony do RAL 9002) . Kolor wewn.: Bialy

Wymiary: Szerokos$¢: 3050 mm, Wysokos$¢:3550 mm, Nadproze:220

Prowadzenie: niskie

Rodzaj paneli: przemystowe - segmentowe, Min. wytrzymato$¢ sprezyn w tys. cykli:25000
Przeszklenie szybg podwojna usytuowaé¢ w sekcji 3 od dotu zgodnie z pogladowym rysunkiem jw.
Kolor sekcji z zewnatrz: RAL 9002,

Kolor sekcji wewnatrz: anoda,

[lo$¢ sprezyn: min 2

Okucia boczne malowane,

[lo$¢ fotokomorek: min 2,

Wodoszczelnos¢: Klasa 0,

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa 5 ( <= 1257.30 Pa),

Opor cieplny: 1.41 (W/m2 K),

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 1,

Ilos¢ dodatkowych nadajnikéw nasciennych: min 2,

Centrala sterujaca ma umozliwiac zatrzymanie opuszczania bramy w przypadku wjazdu pod nig
pojazdu oraz zablokowanie opuszczania gdy pojazd stoi pod brama.

Zabezpieczenie krawedziowe optyczne Dhugosc: 3050 mm umieszczone w uszczelce dolnej
Sterowanie elektryczne : gora, dot, stop z przyciskéw na centrali sterujgcej, Sterowanie z pilota

bezprzewodowego gora, dot, stop — zataczy¢ 15 szt. pilotow, sterowanie istniejgcg petla
indukcyjna, sterowanie reczne z poziomu posadzki na wypadek zaniku zasilania.

Zamowienie obejmuje dostawe , montaz oraz wykonanie pomiarow .



I11. OPIS TECHNICZNY WYKLADZIN PODLOGOWYCH

Wymogi dotyczace wykladzin podlogowych:

Zamawiajacy wymaga aby zastosowane wyktadziny spelnialy nizej opisane warunki techniczne:
-warto$¢ wagi catkowitej nie wicksza niz 2950g/m?2 -klasa uzytkowa: min. 34

-odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyjajaca Wzrostowi.

IV. OPIS TECHNICZNY KURTYNY POWIETRZNEJ.

Kurtyna elektryczna na drzwi o szer. 170 cm i wysoko$ci 210 cm.

Sterowana automatycznie czujnikiem ruchu . Wiaczanie nawiewu w momencie przejscia.
Minimum 2 stopniowa regulacja sity nawiewu.

Mozliwo$¢ regulacji temperatury.

Mozliwos¢ wyltaczenia grzatki i nawiewu zimnym powietrzem.

Mozliwo$¢ wytaczenia catego urzadzenia.

Zamowienie obejmuje dostawe , montaz oraz wykonanie pomiarow .

V. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja 1 pomieszczenia o kubaturze 60 m3 w ktorym jest wykonywane mycie i dezynfekcja
urzadzen medycznych kwasem nadoctowym w myjkach medycznych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta zwanym rekuperacja,
nagrzewnica wodna do podtaczenia z istniejacej w obrebie pomieszczenia instalacji co., 3
stopniowa regulacja predkosci nawiewu.

I stopien umozliwiajacy min. 1,5 krotna/h wymiang powietrza w pomieszczeniu, II stopien
umozliwiajacy min. 2,5 krotng/h wymiane powietrza w pomieszczeniu i III stopien umozliwiajacy
min. 3 krotnag/h wymiang powietrza w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury nawiewu oraz predko$ci na sterowniku umieszczonym w pomieszczeniu.
Mozliwos$¢ wiaczenia i wytgczenia wentylacji na sterowniku. Oczyszczanie powietrza
nawiewanego za pomoca filtrow.

Wykonanie kanatu nawiewnego o dlugosci 10 mb., oraz wywiewnego o dlugosci 15 mb.
zakonczonych anemostatami.

Zamowienie obejmuje dostawe , montaz oraz wykonanie pomiarow .
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