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Specyfikacja Techniczna Wymagania
ogbine

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i
odbioru robét pod nazwa
Przebudowa i modernizacja SOR przy SPZ0Z
w Krotoszynie w celu poprawy jakosci i dostepnosci
udzielanych swiadczen
1.2. Zakres stosowania st.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych dla zadania wykonania obiektu
budowlanego okreslonego w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla roboét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST )
i obejmujg nastepujgce opracowania:
— Roboty rozbiérkowe,
— Roboty murowe,
—  Tynki,
— Okfadziny ceramiczne scian,
— Podtogi i posadzki,
— Posadzki i oktadziny $cian z tworzyw sztucznych,
— Stolarka otworowa,
— Roboty malarskie,
— Zabudowy lekkie i sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych i
cementowych.

[1.4. Okreslenia podstawowe llekrod

w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie

Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i

2



innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwaciji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do

ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc

uzytkowa.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okredlone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozoredw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot .

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na: — lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
skladowisk, wykopow i drég dojazdowych, — srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, —
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposbdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujace na
konkretnego producenta sa wylacznie przykltadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowiazujacych, gdyz w zaden sposéb nie
wigza one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022
roku poz. 1710).

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacije o
zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich



badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W
przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskie;.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji
technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci
danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

OW trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

0 Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzagdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: — posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robdt

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem.

7.1.0Obmiar robot sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzic ilosci
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzgdzié¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7. 3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), —

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbiér tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robdot okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach



umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
rozbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

O Dokumentacje powykonawczg O Dokumenty uzupetniajgce i zamienne O Recepty i
ustalenia technologiczne.
ODzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
OWyniki pomiaréw kontrolnych
O Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
ORysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych rob6t wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
roboét(kohcowy) robot".

9. Podstawa pfatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza

one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami



5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST ,Wymagania
0ogolne” pkt.1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1: ,Wymagania ogdlne”:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogodine”. Dla
robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdine”.
Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomocg rynien, rekawéw itp. z
odwozem dowolnymi $rodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki
uzywacé¢ do ponownego zuzycia np. w podiozach posadzek.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.



Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegodinych elementéw, ustali€ organizacie robdot (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac¢ plac rozbiorki.
Wykonywanie robét rozbiérkowych
O rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (
usuniecie elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia
statecznosci elementow przylegtych).
O rozbiérke nalezy rozpoczgé od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych elementéw
wykonczeniowych
O elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg
rynien, rekawdéw na miejsce skladowania na biezgco poza obreb obiektu w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru
O rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

6. Kontrola jako$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czeé¢ 6 ,Wymagania ogélne”.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegdbtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

0 Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi
zmianami

O PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

O Rozporzgdzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych

0 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

O Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
O Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania tyczace wykonania
i odbioru muréw zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
0golne pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi
zafgcznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentowych oraz nadprozy
prefabrykowanych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
0golne pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST
Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania ogodine”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-
B12061:1997, PN-B-12050:1996.

Stosowanie wyrobow ceramicznych o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza
sie tylko w robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robét murowych
wykonywanych z cegtly rozbiérkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentacji techniczne;.
W stupach i filarach stosowanie potdéwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad ilos¢
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegty w liczbie nie
przekraczajacej 15%, a w murach nosnych zbrojonych -10% catkowitej liczby uzytych cegiet. W
Scianach wypetniajgcych, w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnaciji i na
poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy
jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu
spoin.

Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana woda).

Bloczki z betonowe

Bloczki z betonowe M-2, M-4, M-6 do wykonania muréw fundamentowych.

Do murowania scian fundamentowych stosowac¢ nalezy zaprawy cementowe.

Belki prefabrykowane nadprozy

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac nadproza prefabrykowane
typu L — 19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na rownych podktadach
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lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujgc
miedzy warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknig¢,
ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe
muszg posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom (BN-60/B- 82251).

Zaprawy

Do muréw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane

zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a

tam, gdzie to jest uwarunkowanej wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane

cementowe wg PN-65/B-14504.

Do konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko

zaprawy budowlane cementowe.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-|

65/B14504, przy czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku murow

znajdujgcych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 -w warunkach wilgotnych.

Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére na podstawie wynikow

|badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujgce warunki:

a) charakteryzujg sie przyczepnoscig do stali wystarczajgcg do zapewnienia wspotpracy
materiatéw

b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,

c¢) nie powodujg korozji zbrojenia. Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,

Srodkow i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy

uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania

domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji

potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez

zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogodlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne”.
Murowanie sScian.
Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz
wymiary z rysunkami. Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie
betonowym utozyc¢ izolacje pozioma z podwdjnej papy bitumicznej na lepiku.
Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W
czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdzacC poziomnicg i wezem wodnym doktadnos¢
robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przewigzanie poszczegolnych
bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaC przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunieciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie
nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w
przypadku spoin pionowych.
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Otwory w Scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dtugos$c¢ oparcia
na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng miedzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z ttucznia ceglanego lub zuzla.
Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

Produkcja zapraw i ustalanie ich skfadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany skifad zapraw (dane ogoélne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich,
wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkciji zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci
odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobié
je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypaé do rozcienczonego wapna. Catosé
mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Badania materiatéw i zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarskg. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 st. C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscic¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.
Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikow zapraw powinno odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30 st. C. W celu unikniecia podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzic jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4 st. C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty
wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania
robé6t murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie 2z okreSlonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji: Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekraczac
20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi



nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczaé 6 mm na
dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt witasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom [
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem, - Sposobu utozenia bloczkéw,
- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia

robét murarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesé 7 ,Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogélne”.
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku. Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

przemurowanie komina ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej,

spoinowanie komina gotowg zaprawg barwiona,

wykonanie scian z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.
Cena obejmuje:
odostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
owykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
o ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
o uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Tynki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich. zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw. 1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
0golne”.
1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢é zgodne 2z obowigzujgcymi normami
panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35.
Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz 5 st.C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1



Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Marka Orientacyjny skfad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke
i konsystencje zaprawy, w zaleznosci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Przeznaczenie zaprawy stozka Marka zaprawy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarobw nosnych oraz
murow, tukéw i sklepieh narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien Ya cegly 6-8 5,8,10, 12
cienkosciennych przy .
grubosci /2 cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. o
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod
. . . 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych
Do wykonywania | pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
Do wyk. narzutu dla tynkéw zewn. i wewn. 6-9 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
: 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania kotew i tgcznikéw oraz
. N : 6-11 5,8, 10
zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej +
25 st. C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30
minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 .

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.
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Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wappo hydratyzowane:
piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujgc sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg
Przeznaczenie zaprawy stozka
pomiarowego (cm)

Marka
zaprawy

Do murowania fundamentéw $cian budynkow z

pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej| 6-8 3,5
niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréow | 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodag
Do wykonania obrzutki pod tynki | zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

. , zewnetrznych 1,5,3,5
Do wykonywania narzutu tynkéw wewnetrznych 6-9 0.8.1535
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5,3
wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 0.8,15.3
zwyktego
Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania | 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej
lub instrukgciji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu mieszac¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
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sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.4. Zaprawy gotowe

Stosujgc zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta.
Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz termin uzycia produktu.

Dla gtadzi $cian basenowych nalezy stosowa¢ modyfikowang tworzywem sztucznym, gotowg
do uzycia po wymieszaniu z woda, zaprawg wygtadzajgcg o szerokim zakresie zastosowania.
Te hydraulicznie wigzgce zaprawy, przygotowana fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do naktadania warstw o grubosci od 1,5 do 5 mm.
Zaprawy ta wykazujg znakomitg przyczepno$¢ zaréwno do betonu jak i pozostatych podtozy
budowlanych

Produkty te po wymieszaniu z odpowiednig iloscig wody mozna nakfada¢ w postaci zaprawy
szpachlujgcej, jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygtadzajgcej. Zaprawy odznaczajg sie
nastepujgcymi szczegdlnymi wtasciwosciami:

- wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie

- dobra zdolnos$é¢ akumulowania wody

- niskie naprezenia wtasne

- fatwy do przygotowania

- bardzo tatwo daje sie rozprowadzaé

Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j

2.5. Tynki gipsowe

Majg wszechstronne zastosowanie: mozna je wykorzystywac na niemalze wszystkich podtozach:
betonowych, murowanych z réznych rodzajow cegiet. Nadajg sie z powodzeniem do kuchni i
tazienek

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”. W
zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdinych
materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom
przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Zatozenia ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy
osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po okresie osiadania murdéw lub skurczu muréw
lub skurczu scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkow zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi
przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami
lub w inny odpowiedni sposob
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W okresie wysokich temperatur sSwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawag na gtebokos¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petna, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokos$¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczy$cic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych Do
tynkow jednowarstwowych zalicza sie:
a/ surowe rapowane b/ surowe
wyrownanie kielnig ¢/ surowe
Scigganie paca d/ surowe
pedzlowanie e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubo$¢ i odchyiki grubosci tynkdéw jednowarstwowych powinny wynosié:

04

al tynk rapowany 12% mm
04
b/ tynk wyréwnany kielnia, Sciggany pacg i pedzlowany 10" mm
03
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5% mm
o3 df
tynk zacierany z zaprawy gipsowej 1004 mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
narzucajgc je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni
powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Tynki

surowe wyrownywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujgc dodatkowo

powierzchnie za pomocg kielni.

Tynki Sciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg
pacy z miekkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonaé jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem paca.
5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach
budynkoéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej
odporno$ci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat.
II) lub na gtadko (kat. Ill)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykonac¢ z zaprawy cementowe;j
1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownania nalezy warstwe narzutu dociskac pacg przesuwana stale
w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

a/ cementowo-wapienne:

do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10

do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10, do tynkéw
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narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4 b/
cementowe:
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podiozy z
nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac¢ bez paséw i listew, Sciggajgc go paca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.
5.5. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki trojwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane $ na dobrze
wykonczonych elewacjach i wnekach przy czym na narzut i gtadz tynkow zewnetrznych nalezy
stosowac zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywacé
wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych
tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi
(kat. 1V) a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem — tynkami doborowymi
filcowanymi (kat.. IVf).
Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonac¢ wg p. 5.4.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac¢ zaprawy :
a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w

tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gtadz tynkow zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2
Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. 11l) nalezy stosowaé do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac¢ jednolicie gtadka
packa.
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 60%.
W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60%
(kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami
z ptytek szkliwionych.
Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.
Przygotowanie podtoza
Tynkami mozna tynkowac¢ kazde podtoze budowlane, ktore jednak musi spetnia¢ pewne
wymagania, a mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur,
beton, beton komdrkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jakos¢ podtoza ma duzy wptyw na
jakosc¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowane;j.
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Suchg zaprawe gipsowa nalezy wsypac¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac
ja reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania daje juz 50 % sukcesu,
poniewaz mamy pewnosc, ze niepozadane grudki nie bedg utrudniaé pracy a przede wszystkim
mieC wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystencji .
Naktadanie zaprawy
Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia
grubos¢ tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle
zaprawy, ile mozna wykorzystac¢ bez przerwy w pracy.
Obrébka
Naniesiong warstwe tynku gipsowego wyroéwnuje sie fatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy
delikatnie zmoczy¢ i przetrze¢ paca z ggbka, a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichéwka.
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Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku.
Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego powierzchnia
powinna mie¢, po wygtadzeniu tatg, szorstkg strukture.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czesc¢ 6 ,Wymagania ogodine”.
6.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie w
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed odbiorem oczyscic¢ i zmy¢ woda
6.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 11-1V
nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokos$ci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnoéci w zaprawie nie zgaszonych
czastek wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkéw: a/  dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych — niedopuszczalne b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na
ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podfoza, pleéni itp.
b/ trwate slady zaciekéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa ¢/ dla tynkéw
gipsowych - 0,04 Mpa d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od
powierzchni tynku kierunku Odchylenia
, od przecinajgcych sie
Ka}[teglj(orla ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
ynku odchylenie Pionowego Poziomego przewidzianego w
krawedzi do linii dokumentacji
prostej
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la
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Nie wicksze niz 4
mm na diugosci
taty kontrolnej 2
m

Nie wieksze niz 3
mmna1m

Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,

Nie wieksze niz 4
mmna1m

belki itp.)

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze ni z 3| Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie |mmna 1 miogdtem
i wiekszej niz 3 na | nie wiecejniz4 mw
catej dtugosci pomieszczeniach H
taty kontrolnej 2
m do 3,5 oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach
H>3,5 m

Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 3mm
W pomieszczeniach

Nie wieksze niz 3
mmna1m

Nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na

Nie wieksze niz 2
Y, mm i w liczbie nie

wigkszej niz 2m Nie wieksze niz 2

:xf na catej dlugosci |H do 3,5m, oraz nie ‘rﬁ"eéz rsgwrls(l;?;\inl M na Am
w laty kontrolnej 2 | wiecej niz liedzy przegre
m 4mm w pomieszcz. | POnOWym! ($ciany,
H> 3.5m belki itp.)

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesé 7 ,Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena obejmuije:

0 roboty przygotowawcze
0 zagruntowanie powierzchni
0 zakup i dostawe materiatow

O wykonanie tynku w petnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod oktadziny i
malowanie i osadzeniem naroznikéw podtynowych

O testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

O PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych O PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.

0 PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
0 Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
O Instrukcje producentow
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Oktadziny ceramiczne s$cian

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem okfadzin ceramicznych scian zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem oktadzin ceramicznych Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Ptytki ceramiczne scienne wedtug dokumentacji projektowe;j:

Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat lub aprobatg techniczng. Plytki ceramiczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PNEN 177:1997,
PN-EN 178:1998.

Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat,

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom. Materiaty
bez dokumentow potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne,

oraz materiaty budzgce watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”. W
zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes$¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom
przez producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogolne”.
Przygotowanie podtozy.
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Opodiozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé
Sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych Iub ptyty
gipsowokartonowe,

Opodtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i rowne. W przypadku nierowno$ci
podtoze wyréwnaé poprzez szlifowanie lub uzupetnienie ubytkdw,

Ow przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) =zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej Iub
cementowowapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna
by¢ czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku
pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie
powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m,

Onie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych, na poditozach: pokrytych starymi powtokami malarskimi, z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach
Z nich wykonanych,

Oszczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

Oszczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materialem wskazanym w projekcie,
Wykonanie robét

Optytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiarow, gatunkéw i
odcieni,

Onastepnie wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz
przygotowac zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta,

Ozaprawe klejacg rozprowadzi¢ po Scianie pacg zgbkowang ustawiong pod katem ok. 500.
Klej powinien by¢ natozony réwnomiernie i pokry¢ catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z
natozong zaprawg klejgcg powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut.

O uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. W celu
ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy zastosowac¢ wkiadki
dystansowe.

O nadmiar kleju usunagc¢ ze spoiny,

O po zwigzaniu kleju usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.
Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +10st.C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”. 6.1

Wymagania i badania dotyczgce ceramicznych oktadzin scian

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz

2 mm/m., odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci

taty dwumetrowej.

Badanie materiatdw okfadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie

certyfikatéw. Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie

wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za

pomocg poziomnicy i pionu murarskiego), prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny
30



przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m. w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm, wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich
wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czesé¢ 7 ,Wymagania ogdélne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesé 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena wykonania 1 m2 oktadzin ceramicznych obejmuije:

O roboty przygotowawcze

0 zakup i dostawe materiatow

0 zagruntowanie powierzchni

0 wykonanie izolacji wodoodpornych

O wykonanie oktadzin ceramicznych $cian wraz z fugowaniem
O testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane 0O

PN-1SO-9000

O PN-EN 177:1999

0O PN-EN 178:1998

0 Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
O Instrukcja producentow

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Podtogi i posadzki

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek .zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czesc¢ 1
,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek oraz warstw wyréwnawczych pod nie zgodnie z dokumentacjg
projektowa:
0 warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
0 posadzka z ptytek o parametrach wg dokumentacji projektowej
1.4. Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania \

Suche zaprawy jastrychowe — suche zaprawy budowlane do wykonywania podtozy pod
posadzki o parametrach okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby gressowe

Ptytki o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Materialy do ukladania ptytek posadzkowych

Wszystkie ptytki wykonac na zaprawie klejowej uelastycznionej Na posadzce w pomieszczeniach
mokrych stosowa¢ do ptytek zaprawe klejowg oraz fuge wodoszczelng .

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 4 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogoéine”.
Wymagania podstawowe:
O Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagania
wytrzymatosci i grubosci podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
0 Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

0 W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

O Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C.

0 Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

O Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny ( poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej
dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Wylewke po warstwy oktadzin — wykona¢ o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
wiasciwosciach odpowiednich do danego rodzaju nawierzchni. W przypadku uktadania
przewodow instalacyjnych w warstwie wylewki nalezy zachowaé min. gr. 3,5cm.

Suche mieszanki wylewki nalezy przygotowaé i wykona¢ scisle wedlug wskazan producenta
zastosowanego systemu.

Posadzki gresu i ptytek ceramicznych — kamieni sztucznych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podkfadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreslic wielkos¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktadaé¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem
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Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

Fugi wykona¢ w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajacych elastycznosci
fugi stosowac silikon sanitarny w kolorze fugi.

W pomieszczeniach bez ptytek na Scianach, wykonaé cokoliki wys. 10cm wykonane z tego
samego materiatu co posadzka.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wododziatu.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokosc¢ spoin powinna byc¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu.
Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda.

Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle
pofgczona z podkiadem.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z ptytek jak na posadzke, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usungc¢
niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowié
ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownos$ci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwu-metrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm
na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogoine”.
6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych:

O wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ).
O sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Odbidr materiatow i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:
-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscia 1 mm, a
szeroko$ci spoin —za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci
wykonania cokotdéw; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
O PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

0 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

O PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , wilasciwosci i
znakowanie

O PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podtogowe . Definicje , klasyfikacje ,
wiasciwosci i znakowanie

O PN-63/B-10145  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wymagania techniczne

PN-EN 13813:2003 Podkfady betonowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz2: oznaczenia odpornosci na

Scieranie

O PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz3: oznaczenia wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie

O PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz4: oznaczenia skurczu

O PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz5: oznaczenia nasigkliwosci

O
O
O
O

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
Posadzki i okladziny scian z tworzyw sztucznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem posadzek z tworzyw sztucznych w ramach
zadania okre$lonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu wykfadzin z tworzyw
sztucznych i obejmuja:
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- przygotowanie i dostawe materiatow;
- przygotowanie podtoza pod wykfadziny;
- montaz wyktadzin na przygotowanym podtozu;
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty posadzkarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonywania podtdg z wyktadzin wraz z listwami przypodtogowymi powinny by¢ dobierane
materialy odpowiadajgce celowi zastosowania, normom panstwowym lub $wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykietke lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W  przypadku stosowania klejow i preparatéw wygtadzajgcych i gruntujgcych powinien byé
réwniez podany ich sposéb uzycia.

W pomieszczeniach zaprojektowano wyktadzine PCV antyposlizgowa, odporng na dziatanie
srodkédw myjgco — dezynfekcyjnych, w gabinetach lekarskich wykona¢ wykfadzine PCV
antyelektrostatyczng, a w sali noworodkéw wykfadzine odprowadzajgcg tadunki elektrostatyczne.
Cokoty przy podtogach wszystkich pomieszczeh wykonane do wysokosci 10 cm z wykfadziny
odpowiadajgcej temu pomieszczeniu. Styki cokotdw z posadzka zaokraglone.

Kleje

Kleje dyspersyjne zawierajg przede wszystkim termoplastyczne zywice syntetyczne lub kauczuki
zdyspergowane w wodzie. Nalezy stosowac kleje zalecane przez producentéw zastosowanych
wyktadzin.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czesé 3 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu i narzedzi uzywanych do robét podtogowych muszg zapewnia¢ prawidtowag
obrébke materiatu wyktadzinowego, doktadne jego umocowanie do podtoza, a takze wykonczenie
pozwalajgce na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzgdzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 4 ,Wymagania ogolne”. Materiaty
wymagane do wykonania robét wykonczeniowych podtogowych nalezy transportowaé srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. W czasie transportu
zachowa¢ stan wykfadziny bez zataman i zgniecen. Materiat przewozi¢ w fabrycznie
zafoliowanych opakowaniach chronigc je przed wilgocig. Sktadowac¢ z dala od zrédet wilgoci i w
dodatnich temperaturach Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
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Uktadanie wyktadzin

Zalecenia dotyczgce uktadania

Do uktadania wyktadzin PCV nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci min. 5 cm i
wytrzymatosci (klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od peknieC oraz sg i pozostang
suche. Nakfadanie kleju odbywa sie z reguly przy wszystkich klejach nadajgcych sie do PCV przy
uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci wedtug instrukcji producenta wybranego systemu. Ciggle
nalezy kontrolowaé¢ czy odwrotna strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie
stosowanie wodnych klejow dyspersyjnych nie zawierajgcych rozpuszczalnikow.

Dla okreslenia zapotrzebowania na wyktadzine nalezy dokonaé¢ pomiaru szerokosci i dtugosci
potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Spoiny
czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wykfadziny, ktére dochodzag
do otworéw drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszg pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory
drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wyktadziny. Odpowiedni sposéb przechowywania jest
warunkiem wstepnym zachowania wtasnosci technicznych wyktadzin PCV .

Rolki sktadowane sg z zasady w pozyciji stojgcej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze.
Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojgco i z powierzchnig zewnetrzng
ku gorze w pomieszczeniu gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze
nie nizszej niz 18 st. C i poza zasiegiem bezposredniej operacji stoneczne;.

Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie do wilgotnosci i panujgcej
temperatury pomieszczenia.

Podczas uktadanie powazne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia ale takze
temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i wilgotno$¢ wzgledna nie przekraczajgca 75% - idealnie
40% do 60%. Przycietg wyktadzine zgodnie z ksztattem podtoza przyklei¢ na catej powierzchni i
walcowaé watkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcowa¢ ponownie w przeciwnym kierunku.
Przycinanie wykladziny

Zalecane jest, jakkolwiek pdzniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do réwna obu krawedzi
odcinka. Tylko rowno przyciete krawedzie wykfadziny gwarantujg czyste potgczenie. Pierwsza
krawedz daje sie obcigé bez wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny.
Drugg krawedz mozna przycig¢ dwoma metodami:

- w matych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezacy pod spodem odcinek
nacinany jest nozem wzdiuz potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajgce paski
mozna obcinac¢ w przeciwnym kierunku za pomocg odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka
nacinana jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezgcego na kleju.

Do nadcinania stosowany jest traser. Odpadajgce paski obcinane sg przy uzyciu ostrza
hakowego.

Przycinanie potaczenia nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby pomiedzy krawedziami odcinkow
pozostata

szczelina okoto 0,50mm.

Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukos$nie, tak aby szczelina pozostata pusta, to znaczy aby obie
krawedzie odcinkdw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od czofa nalezy uwzglednic
ewentualne mozliwe zmiany wymiarow wyktadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk dtuzszych
odcinkéw godnym polecenia jest obcinanie stykdw dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju.
Klejenie

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzegaC przy tym zalecen producentow
klejéw. Wybér

wiasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz doktadne wcieranie sg
nieodzownymi elementami wtasciwego pokrywania klejem strony spodniej wyktadziny. Przed
klejeniem rulony nalezy odwing¢ a nastepnie na podtoge nakftada sie klej. Potem w czasie
zalecanym przez producenta kleju wktada sie kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego)
tozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast wciera i walcuje. Najpdzniejszy moment
wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oraz wsigkliwosci i
wilgotnosci podtoza.

W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek.
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Przy uktadaniu wyktadziny nie moze dostac sie pod nig powietrze; nalezy je usungc z boku. Poste
miejsca, ktére odnajduje sie miotkiem przez wyktadzine, mozna naktué i wycisngé¢ powietrze.
Dla rozprezenia wykfadziny konce czotowe zostajg rozwatkowane.

Zapetnianie fug — dotyczy wyktadzin PCV

Uszczelnienie fug przy uzyciu drutu topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu recznej spawarki
albo automatu spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po
okoto 48 godzinach po potozeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie potgczen moze wptywaé
negatywnie na klej w nastepstwie dziatania wysokiej temperatury w poblizu potgczenia i
pogorszy¢ jakos¢ klejenia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czeé¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci materiatéw podiogowych

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta swiadectwem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub $wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatow przeterminowanych

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogéine”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdline”.
Odbioér robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem technicznym, pod wzgledem
miejsca jej zastosowania, wtasciwej kolorystyki oraz wzornictwa, a takze opisem kosztorysowym.
Skutkowac to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢é dokonane wedtug wymagan
podanych powyzej.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
podioge petnych witasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbidr podtogi powinien obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi, sprawdzenie potgczenia podtogi
z podkiadem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych,
sprawdzenie wykonczenia podtogi i prawidtowosci zamocowania listew przypodtogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogodlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

OPN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. Wymagania.

OPN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z widkniny poliestrowej lub na wiokninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.

OPN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podlogowe. Pokrycia podiogowe
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania.

O PN -81/B -89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z
polichlorku winylu

O PN -B-30150: 1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestrowy

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej nowej dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania
0golne” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogolne:” pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem elementdw stolarki otworowej (okien, drzwi, Scianek szklanych) objetych zakresem
opracowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
0golne”.

1.5 Ogodlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢
2 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy zamontowac stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j .

Stolarka okienna — PCV o parametrach okres$lonych w dokumentacji projektowe;j.

Stolarka drzwiowa — PCV i drewniana o parametrach okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA:

Dla stolarki drzwiowej zachowac minimalne wymiary Swiatta przejscia okreslone w projekcie.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdine”.
Nalezy stosowac¢ sprzet wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
5.1 Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osSciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez

wegarkéw - Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej cze$ci oscieza),

powinny zapewniac prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z

punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz

umozliwione  uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan

powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegaé oScieznica, w przypadku wystepujgcych  wad

w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawi¢ ioczyscic¢

- Dopuszczalne odchyiki wymiaréw otwordw okiennych dla $cian murowanych

wykonczonych wyprawg tynkarskg wykosza: a/ szerokos¢ +10 mm b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w scianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic

sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéw

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach

oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub

listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy

osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru

przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm

na 1 m wysokosci okna jednak nie wigecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice

wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3

mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m diugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy

zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie¢ swobodnie, a okucia dziataé bez

zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomocg fgcznikdw zalecanych przez

producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za

pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg

sznurem smotowym lub innymi materiatami witoknistymi  zabezpieczonymi przed korozja

biologiczng $rodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci

od zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z

zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia

ewentualnym przeciekiem wody w Sciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na

state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio

zamocowac podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.
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- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamkngc.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét
murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tgcznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka
poliuretanowg

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac¢ sie do
zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czesé 6 ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm.
6.2. Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
- Przy odbiorze kohAcowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.

+ Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw

» Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

* Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

» Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidtiowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

* - Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobdow.
* - Prawidtowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdélne”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

O PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

O PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

O PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

O PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

0 PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze”

O Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

O Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

O Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dziatowe .

0 Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

O Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

O Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty malarskie

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem robét malarskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania
ogolne”.
1.5 Ogodlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czesc¢
2 ,Wymagania ogolne”.

Zatozenia techniczne i specyfika obiektu przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, akrylowe,
lateksowej, silikonowej oraz dyspersyjnej jako gotowych zestawow malarskich posiadajgcych
Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie Na

zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

Wybor kolorystyki pomieszczen musi by¢ uzgodniony przed wykonaniem z Architektem Projektu
i Inwetorem
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Przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ podtoza tynkowe gruntem stosownym do wybranego
systemu Parametry farb Farby lateksowe spoiwo dyspersja akrylowa gestosé- 1 250 kg/m3
lepkos$¢ 130 KU substancje state 37% objetosci zmywalnos¢ > 15 000 cykli Farby akrylowe
spoiwo dyspersja akrylowa gestos$é- 1 280 kg/m3 lepkosé 115 KU

substancje state 36% objetosci

zmywalnos¢ > 2 000 cykli Farby

emulsyjne spoiwo dyspersja

syntetyczna gestosc¢- max 1 330

kg/m3 lepkos¢ 113-120 KU

substancje state min 45% objetosci

zmywalnos¢ —nie okreslono

Srodki gruntujace

Przed wykonaniem malowania na sScianach nalezy powierzchnie zagruntowacé preparatem
wzmachniajgcym podtoze gruntem np.: UNI GRUNT.

Uwaga:
Wszystkie zastosowane farby musza posiadaé¢ atest do stosowania w obiektach
szpitalnych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé 3 ,Wymagania ogdlne”.
Wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzet
malarski.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ustaleniami
kosztorysowymi i zaleceniami Inwestora

Wykonanie robot nalezy rozpoczaé od przygotowania powierzchni i gruntowania oraz likwidacji
zaciekow plam i odbarwien oraz likwidacji rys i peknie¢

Wykonaé malowanie farbami emulsyjnymi Scian w taki sposdb aby pomalowane powierzchnie
dtlugo zachowaty trwatos¢ i estetyczny wyglad. Istotne jest zadbanie o staranne wykonanie prac
na kazdym etapie

Bardzo istotny jest etap poczatkowy to jest wlasciwe przygotowanie powierzchni przed
natozeniem farby

Zawsze nalezy sprawdzi¢ czy podtoze nadaje sie do malowania poprzez zbadanie jego spéjnosci
i przyczepnosci poprzednich warstw farby jak tez mozliwo$¢ malowania wybranymi materiatami
Sciany i sufity przed malowaniem winny byé w dobrym stanie technicznym

Jezeli wystepujg pekniecia i przebarwienia stary tynk nalezy rozku¢ uzupetniajgc pekniecia a
przebarwienia zlikwidowac

Plamy tluszczu lub inne zabrudzenia powinny by¢ usuniete. Jezeli na scianach wystepujg trudne
do usuniecia plamy nalezy uzy¢ farbe na plamy lub farbe antynikotynowg

Roboty mozna wykonac przy pomocy ogolnie dostepnego sprzetu malarskiego

Zwracajgc uwage ze istotnym elementem jest zabezpieczenie podtdg i wykladzin przed
zabrudzeniem farbami

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi nalezy zadbac tylko o
odpowiednie utozenie opakowan

W pomieszczeniach w ktorych wykonujemy roboty malarskie powinna panowaé temperatura
minimum + 8 stopni C
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej cieptym
powietrzem

Powtoki farb emulsyjnych winny by¢ niezmywalne o aksamitnym wygladzie powierzchni

Barwa powinna by¢ jednolita bez smug odbarwien i plam

Powtoki farb olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita bez zaciekow smug
uszkodzeh pecherzy zmarszczen i zmiany odcienia

Powtoki powinny mie¢ jednolitg fakture

Podczas realizacji robot w trybie roboczym winna by¢ dokonywana kontrola jakosci poprzez
sprawdzanie wyglgdu zewnetrznego

Sprawdzanie wsigkliwosci i sprawdzanie wyschniecia podtoza oraz czystosci

Kontroli powtok malarskich dokonujemy po catkowitym zakonczeniu robét dla powtok
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia roboét dla powtok pozostatych Nie
wczesniej niz po 14 dniach po zakonczeniu robét

Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego sprawdzenie zgodnosci barwy
Dla farb olejnych i syntetycznych odpornos¢ na zarysowania sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepnosci do podtoza

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czeéé 6 ,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej

niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie wczesniej ni_

po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st. C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”. Szczegotowe
wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt — ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbidr robdt

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogodlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

0 PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych O
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

0 PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

0 PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane  farbami
wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

O PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych

i o o R

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
Zabudowy lekkie i sufity podwieszane z
pltyt gipsowo-kartonowych i cementowych

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem Scianek dziatowych oraz innych elementow wykonczeniowych z ptyt
gipsowokartonowych i cementowych dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogélne”
pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w ST ,Wymagania ogolne:” pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
montazem sScianek dzialowych oraz innych elementéw wykonczeniowych 2z piyt
gipsowokartonowych i cementowych w obiektach kubaturowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,Wymagania
0ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST Czes¢
2 ,Wymagania ogolne”.

Piyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe i cementowe zaliczane sg do kategorii materiatoéw niepalnych
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 (7x106 dla ptyt
cementowych) na kazdy 0C
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Wspodtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia
rozciggajgce powstajgce przy zginaniu ptyty. Rébwnoczesnie karton ten posiada znikomy opér
dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje
ukierunkowanie wtdkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje réwnolegtg do diugosci
wstegi.. Wptywa to na istotne zroznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w
kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa rowniez
dwie krawedzie podiuzne. Przez srodek plyty na jej ,lewej’ stronie biegnie napis podajgcy:
producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na
stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce o$ podtuzng plyty. Rozstaw miedzy nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢ nadrukowanych punktow utatwia prawidtowe rozmieszczenie
wkretow mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Piyty cementowe powstajg na bazie cementu portlandzkiego portlandzkiego i lekkich kruszyw.
Rdzen plyty otoczony jest ze strony zewnetrznej siatkg polietylenowa. Plyty wyposazone sg w
krawedz Easy Edge.

Rodzaje krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych:

a/ krawedzie skosne AK b/
krawedzie pétokragte HRK ¢/ krawedzie
potokragte sptaszczone HRAK d/
krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt: a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%.

b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, kitérg mozna zastosowac¢ w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie  powinien
przekraczaé wiecej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. ¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do
budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wiokna szklanego w rdzeniu gipsowym.
Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczaca w sobie cechy GKF i GKBI e/

Ptyta cementowa Aquapanel firmy Knauf.

Piyty gipsowo-kartonowe produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i
25 mm, ptyty cementowe Aquapanel produkowane sg w grubosci 12,5 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkc;ji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte
na budowie oraz specjalng mase szpachlowg do ptyt cementowych.

Akcesoria:

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywaé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z wktadkg narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,U”, profil ,C”,
profil ,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzgcy do stabilizaciji profili ,UA”
do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil
giety, tacznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdituzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki
poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profilu CD/27
uniwersalne, pfaskie.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet do wykonywania suchych tynkow
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robaét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé
zgodnie z projektem technicznym $Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta materiatéw.

5.1. Budowanie konstrukcji $ciany:

Montaz szkieletu sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami
— 800 mm. Dtugosc kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci
minimum B15. Scianki powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelnosci akustycznej Sciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i
pionowe(przylegajgce do stropu, podiogi i $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej
wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery ,T”
mocujgcy profil ,U” do podtoza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pozniejsze wstawienie
ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C” docina sie na dtugosci odpowiadajgcg wysokosci
pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do $cian
bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustawione
wzdtuz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie dom profili ,U”.. daje to mozliwos¢ biezgcego
korygowania ich potozenia w miare mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczno$é
przedtuzenia profilu ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej
30 cm. Potaczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili
ustawionych sgsiadujgco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce
zamocowanie ich do profilu przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $Scianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostaé wykonane
przeniesienie obcigzenia na ruszt $ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen
mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi byc¢
zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile
zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne mogg by¢é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwdch sagsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie
przynajmniej o 55 cm. Roéwnoczes$nie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty
montowany bezposrednio przy podtodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi
btedu montowanie ptyt na $cianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego
rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokosC¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig
szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia . luty umieszcza sie jedna
obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie s3g
mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu ptyty dany profil ,C” (wypadajacy na
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krawedzi ptyty) nalezy tak ustawic, aby byt rownolegty pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na
srodku szerokosci potki profilu. Stupek ,,C” musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona
najpierw na potowie pofki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profilu. Plyty oktadajgce drugg strone
Sciany powinny by¢é mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla
plyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy
profilami (60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm b/

w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy sciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej Scianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych ptyt nalezy mocowacé dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych i cementowych.

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego drewnianego zamocowanego do
rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejgcego stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozrozni¢ dwa przypadki :

-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy
zamontowac dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
PowyZsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje piyt .

GKB —plyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem GKF

—ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Ptyty sg pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie
dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg Piyty
mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako tgczniki stosuje
sie kolki rozporowe, $ruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.3. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachléwkg. Na
styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme zbrojacg. Na styki, z wiekszg szczelina, podkiad

pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypetni¢ spoine.
Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w swiezo natozong
mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna
licowaé¢ z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby
nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci
wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czesé 6 ,Wymagania ogdélne”.
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Deformacja ptaszczyzny sciany
Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,dwoch metréw”. Sprawdza sie we
wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegtos¢ miedzy jej najbardziej wypukilym punktem
i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.
Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany
Na powierzchni Scianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegtoS¢ miedzy najbardziej wypuktym
punktem i najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogq takze wystepowac nagte
uskoki ptaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W sSrodku Sciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbior sufitéw podwieszonych polega na:

-wyk. zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

0 PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe®, PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe.
Wymagania p. pozarowe”
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