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techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 - trasa drogi w terenie nizinnym
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2 Rozbiorki elementéw drég i ulic
2| kalkulacja Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.2| wiasna gtebokosé 5cm (tutaj 10cm)
904 m 904,000
RAZEM 904,000
3| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm JEZDNIA
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
4| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
JEZDNIA (tutaj 30cm)
Krotnos¢ = 30
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.2| 0807-01 ANALOGIA rozbiérka kostki betonowe;j, plytek
chodnikowych na chodniku, opasce, pasie do
parkowania, wjazdach
2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
6] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm CHODNIK, OPASKA,
MIEJSCA DO PARKOWANIA (900m2 ujgto w
podbudowie pod jezdnie)
1730 m2 1 730,000
RAZEM 1 730,000
7| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
CHODNIK, OPASKA, MIEJSCA DO PARKOWANIA -
tutaj 10cm (900m2 ujeto w podbudowie pod jezdnig)
Krotnos¢ = 10
1730 m2 1 730,000
RAZEM 1 730,000
8| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 ¢m na m
d.2| 0813-06 podsypce cementowo-piaskowej tutaj krawezniki
betonowe
1400 m 1 400,000
RAZEM 1 400,000
9| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3
d.2| 0812-03
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
10/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.2| 0814-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
11] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu - tutaj tawy z | m3
d.2| 0812-03 obrzezy
3 m3 3,000
RAZEM 3,000

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 13384 Uzytkownik: MZUIM CHORZOW




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12| kalkulacja Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem m3
d.2| wiasna skrzyniowym na odlegtos¢ okreslong przez
Wykonawce wraz z utylizacjg gruzu (asfalt, kostka
kamienna, podbudowy, krawezniki, obrzeza, tawy
betonowe)
2800 m3 2 800,000
RAZEM 2 800,000
3 Roboty ziemne
13| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0205-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km TUTAJ
zatadowanie, wywéz do 15km oraz utylizacja,
powierzchnie pod jezdnig i nawierzchnig z kostki
betonowej, 10cm wysokos$é = (3400+1730)
*0,1=513m3
513 m3 513,000
RAZEM 513,000
14| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m | m3
d.3| 0235-02 spycharkami w gruncie kat. lI-1V grubosci do 5¢cm
256,5 m3 256,500
RAZEM 256,500
4 Podbudowy
15| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
d4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV JEZDNIA, CHODNIK, OPASKA
5130 m2 5 130,000
RAZEM 5 130,000
16| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.4| 1005-04 nieulepszonych -dotyczy oczyszczenia warstw
konstrukcyjnych z kruszywa
5130 m2 5 130,000
RAZEM 5 130,000
17 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.4| 1005-06 bitumicznych
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
18| KNNR6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2
d4| 1005-07 kruszywo
5130 m2 5 130,000
RAZEM 5 130,000
19] KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - m2
d.4| 1005-07 nawierzchnia bitumiczna
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
20| KNNR6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d4| 0111-01 ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubo$ci po zageszczeniu
10 cm - STABILIZACJA PODLOZA POD JEZDNIE
3400 m2 3400,000
RAZEM 3 400,000
21| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gr. 8 cm | m2
d4| 0114-07 TUTAJ 20cm DOLNA WARSTWA PODBUDOWY
POD JEZDNIE
Krotnos¢ = 2,5
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
22| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gr. 8cm | m2
d4| 0114-07 TUTAJ 15cm GORNA WARSTWA PODBUDOWY
POD JEZDNIE
Krotnos¢ = 1,88
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
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23| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gr. 8 cm | m2
d4| 0114-07 TUTAJ 15cm DOLNA WARTWA PODBUDOWY POD
CHODNIK, OPASKE, WJAZDY
Krotnosé = 2
1730 m2 1 730,000
RAZEM 1 730,000
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gr. 8 cm | m2
d4| 0114-07 TUTAJ 10cm GORNA WARSTWA PODBUDOWY
CHODNIK, OPASKA, WJAZDY
Krotnos¢ = 1,25
1730 m2 1730,000
RAZEM 1 730,000
5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca
25| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0312-05 zwirowo-piaskowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubosé po zageszczeniu 3 cm TUTAJ Warstwa z
betonu asfaltowego barwiona grubosci 5¢cm
Krotnosé = 1,67
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
6 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
26| KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z m2
d.6| 0102-04 wywozem materialu z rozbioérki
2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
27| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze | m3
d.6| 1103-02 na samochody samowytadowcze TUTAJ obstuga
frezarki i zatadunek (utylizacja przyjeta w pozycji 12)
Krotnos¢ = 10
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
7 Mieszanka SMA
28| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm TUTAJ Warstwa $cieralna SMA
grubosci 5cm, tasma na styku z kraweznikiem
Krotnos¢ = 1,67
3400 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
8 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
29| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.8 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] ANALOGIA
utozenie plyt integryjnych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
9 Krawezniki betonowe
30/ KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d.9| 0403-01 cm na podsypce piaskowej
500 m 500,000
RAZEM 500,000
31| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.9| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
500 m 500,000
RAZEM 500,000
10 Chodniki z kostki betonowej
32| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.10] 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej TUTAJ
chodnik i opaska z kostki betonowe;j
1300 m2 1 300,000
RAZEM 1 300,000
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11 Obrzeza
33| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.11| 0407-03
100 m 100,000
RAZEM 100,000
34| KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.11| 0402-04
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
12 Wijazdy
35| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.12| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej TUTAJ
zjazdy kostka kolor czerwony
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
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