ST 02.00.00
FREZOWANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej w zwigzku z
zadaniem: ,,Przebudowa ulicy Moscickiego w Chorzowie”.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do frezowania.

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na okreslong gltgbokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
roéwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot.

Przy lokalnych naprawach szerokos$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych
elementdw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna
by¢ co najmniej réwna 1,20 m.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego
materialu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na goragco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspotbiezne,
tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest zgodny
z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie
przeciwbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bgbna skrawajacego jest przeciwny
do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki
bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport sfrezowanego materialu.
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic¢ prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie frezowania.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci zgodnych z dokumentacjg
projektowa 1 niniejsza specyfikacja techniczna.
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Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy
Scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw podtuznych
lub innych form geometrycznych, gwarantujgcych rowno$¢, szorstko$¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czegsci jezdni, to woéwczas,
ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usung¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych krawedzi
nie moze przekracza¢ 40 mm,

C) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(Scieku) dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt. b), ale przy gltebokosci wickszej
od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cze$ci jezdni to frezarka moze
by¢ sterowana mechanicznie, a wymiar bgbna skrawajgcego powinien by¢ zalezny
od wielkosci robot 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Frezowanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niweletg drogi. Nawierzchnia powinna
by¢ sfrezowana na glteboko$¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych.
6.1.1. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano
W ponizszej tablicy.

Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

Roéwnos¢ podtuzna -

Roéwnosé poprzeczna -

Spadki poprzeczne -

Szeroko$é frezowania -

SN e S B

Glebokos¢ frezowania wedtug przedmiaru

6.1.2. ROwnos$¢ nawierzchni.

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone latg 4-metrowa zgodnie
z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ — nie dotyczy.

6.1.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja — nie dotyczy.

6.1.4. Szerokos¢ frezowania.

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslone;j
w dokumentacji projektowej — szerokos$¢ jezdni na catej dtugosci
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6.1.5. Glebokos¢ frezowania.

Glebokos¢ frezowania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m2.

Frezowanie nawierzchni — rozliczenie ryczaltowe
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania zawierajg pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej — rozliczenie ryczaltowe

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu, na odlegto$¢ do 10 km,
— przeprowadzenie pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
— oczyszczenie nawierzchni po frezowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

1/ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
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