ST 11.00.00
STUDNIE POD WPUSTY

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STWRIO
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z realizacjg

przedmiotowego zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Moscickiego w Chorzowie”

1.2. Zakres stosowania STWRIO

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz

odbiorze robdt zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWRIO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktore obejmuja (zgodnie z dokumentacja projektowa):

- budowe wylotu projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej

- budowe kolektoréw kanalizacji o parametrach

- zabudowe studni kanalizacyjnych na uloZzonych kolektorach

- zabudowe wpustow

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnej, w zakresie jw., sa: wykonanie

wykopow, umocnienia $cian wykopodw, odwodnienie wykopoéw na czas montazu rurociaggow

(w razie koniecznosci), wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopoéw materialem

0 wymaganym zageszczeniu. Do prac towarzyszacych zalicza si¢: geodezyjne wytyczenie tras

kanalizacyjnych oraz inwentaryzacja powykonawcza tych kanatow.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

I Z okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy o parametrach  zgodnych

z zalozeniami projektowymi, posiadajacymi aprobaty techniczne i dopuszczenia

do stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentéw materialow.

Rury tworzywowe

Rury SN 8 PP Z wydtuzonym kielichem @ 200
Rury SN 8 PP Z wydtuzonym kielichem @ 315
Rury SN 8 PP Z wydtuzonym kielichem @ 800

Zastosowane rury i ksztattki spetnia¢ powinny wytyczne zawarte w PN-EN 1401-1.

Rury oslonowe

Rura ostonowa @ 450
Rura ostonowa @ 160

Rura ostonowa @ 110
Studzienki kanalizacyjne

Studnie z prefabrykowanych elementow betonowych

Studnie z elementow betonowych prefabrykowanych wykonaé dla srednicy @ 1000; 1500 i
2000 mm

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana zgodnie
z normg PN-EN 1917:2004 jako prefabrykowana z typowych elementow betonowych (kregi

posrednie) o parametrach betonu:

str.91



- klasa min. C35/45,

- wodoszczelno$¢ W8,

- nasigkliwo$¢ <5,0%,

- mrozoodpornos¢ F-150.

Kregi powinny by¢ taczone za pomocg uszczelek.

Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 jako
prefabrykowany z typowych elementéw betonowych (kregi posrednie) o parametrach betonu:
e klasa min. C35/45,

e wodoszczelnosé W8,

e nasigkliwo$¢ <650%,

e mrozoodpornos¢ F-150.

Zwezki powinny by¢ taczone z krggami za pomocg uszczelki.

Dno studzienki

Dno studzienki przewidzie¢ jako monolityczny odlew z gotowa kineta z betonu szczelnego
klasy C45/55 (samozageszczalny),

e wodoszczelnosci WS,

¢ nasigkliwosci <6,0%

e mrozoodpornosci F-150

e laczone na uszczelki.

Wiazy kanalowe

Zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07, stosowa¢ wiazy zeliwne kanatowe D400. Wtazy do studni
nalezy wykona¢ z zeliwa szarego. W jezdniach drég nalezy zastosowa¢ wlazy

samopoziomujace.

Stopnie zlazowe

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo Zeliwne
stopnie ztazowe w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 odlegtosci poziomej

osi stopni 0,30 m wg PNEN13101: 2005.
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Uszczelnienia miedzykregowe

Kregi uszczelni¢ za pomocg uszczelek systemowych, np. klinowych. Stosowaé si¢ do

wytycznych wybranego producenta studni.

Przejscia szczelne przez Sciany studni
Przejscie rury odplywowej przez Sciang studni wpustu ulicznego wykonac jako szczelne, za
pomoca odpowiednich uszczelek systemowych wargowych do potaczen rur PVC-U

z kregami.
Studzienki wpustow ulicznych

Zwienczenia wpustow
Zwienczenia zeliwne wpustow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07
1 posiada¢ klas¢ obcigzenia D-400 oraz zabezpieczenie przed demontazem przez osoby

niepowotane.

Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki wpustéow ulicznych stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
2500 mm, o parametrach:

e klasa min. C35/45,

e wodoszczelnosé W8,

e nasigkliwos¢ <5,0%,

e mrozoodpornos¢ F-150.

Pierscienie odciazajace

Pierscienie betonowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu:

e klasa min. C35/45,

e wodoszczelnos¢ WS,

¢ nasigkliwo$¢ 56,0%,

e mrozoodpornos¢ F-150.

Stosowane by¢ powinny pier§cienie odcigzajace zgodne z typoszeregiem wybranego

producenta studni pod wpusty uliczne.

Pierscienie podtrzymujace (podstawa betonowa pod wpust)

Plyty betonowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu:
e klasa min. C35/45
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e wodoszczelnos¢ WS,

e nasigkliwos¢ <5,0%,

e mrozoodpornos¢ F-150.

Stosowane by¢ powinny pierscienie podtrzymujace zgodne z typoszeregiem wybranego

producenta studni pod wpusty uliczne.

Podstawa wpustu ulicznego (element denny)

Element denny wpustu ulicznego 2500 mm powinien by¢ wykonany z betonu:

e klasa min. C35/45,

e wodoszczelnosé WS,

e nasigkliwo$¢ <5,0%,

e mrozoodpornos¢ F-150.

Wysokos¢ elementu dennego zapewniaé powinna zachowanie minimalnej wysokoScCi

osadnikowej na poziomie min. 1,0 m

Przejscie szczelne rury odplywowej (przykanalika Sciekow deszczowych)

Przejscie rury odptywowej przez Sciang studni wpustu ulicznego wykonaé jako szczelne, za
pomocg odpowiednich uszczelek systemowych wargowych do potaczen rur PVC-U

z kregami.

Kosz osadnikowy (wiaderko do wpustu ulicznego)

Kosze osadnikowe typu D wykonane ze stali ocynkowanej o wymiarach 400x600 mm.
Beton

Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012 [2].

Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620+A1:2010 [10].

Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

Beton szczelny

Beton szczelny C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12[10].
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Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [11].
Skladowanie materiatow

Rury kanalowe

Nalezy zastosowac nast¢pujace zasady sktadowania:

- sktadowanie rur na réwnym gladkim podtozu bez kamieni i przedmiotoéw o ostrych
krawedziach,

- rury uktada¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm,
grubos$ci co najmniej 2,5 cm,

- w stosie nie powinno znajdowaé si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekroczy¢1,5 m,

- rury uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami
drewnianymi,

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych
w odstepach 1 —2 m,

- rury sktadowa¢ w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwymi dzialaniami promieni

stonecznych, maksymalna temperatura w miejscu sktadowania wynosi 40°C.

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno

umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanalowe i1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

Wpusty zeliwne
Zwienczenia wpustow mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach

o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

str.95



Osadnik zawiesin mineralnych

Osadnik powinien by¢ sktadowany w pozycji stojacej i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Zaleca si¢ bezposrednig dostawe urzadzenia po przygotowaniu wykopu oraz podsypki.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Transport materialow

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo
(rury o mnigjszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywaé nastgpujace

dodatkowe wymagania:

str.96



o przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

. srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

o przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

o wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

o przy wielowarstwowym utozeniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

o rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

o przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

o przy dhugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko§¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ Im.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrozno$ci jak dla rur. Pozostale materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robot

W zwiazku z zadaniem pn. ,,Przebudowa ulicy Moscickiego w Chorzowie”’
przewidziano przebudowg studzienek wpustowych — dostosowanie ich do projektowanego
uktadu drogowego. Wody opadowe lub roztopowe z projektowanej drogi bedg odprowadzone
do wpustow ulicznych zlokalizowanych przy krawedzi drogi, a nastepnie do istniejgcej sieci
kanalizacji og6lnosptawne;j.

. Studnie wpustowe nalezy wykona¢ z kregow betonowych @500 mm z betonu klasy
C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8,
laczone na uszczelke z osadnikiem 80cm. Wpusty winny by¢ oparte na ptycie przykrywowej
utozonej na pierscieniu odcigzajacym. Nalezy pozostawi¢ luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta,
a pierscieniem. Projektowane osadniki w studniach wpustow ulicznych pehic¢ bedg funkcje
podczyszczania wod opadowych i1 gromadzi¢ zanieczyszczenia state. Wpusty uliczne
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wykona¢ z elementow betonowych zgodnie z PN-EN 1433. Zwienczenia wtazow kanalowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN124. Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢é na
wodoszczelnej zaprawie betonowe;.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a nastepnie obsypac rurg
20cm warstwg piasku ponad rure, wykop zasypac¢ gruntem niewysadzinowym, np. piaskiem
lub pospoika, zageszczajgc warstwami, co 20cm.

Nad kanatem nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng przeznaczong do oznaczania kanatow
deszczowych. Wlaczenie projektowanych przytaczy do istniejacych studni wykonac poprzez
wywiercenia otworow, z zastosowaniem systemowych przej$¢ szczelnych. W istniejacych
studniach betonowych przejs$cia szczelne osadzi¢ przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania pianki poliuretanowe;.

Kanalizacj¢ deszczowa (budowe studni wpustowych) nalezy wykona¢ metodg
wykopowa uwzgledniajagc 1 koordynujac prace z robotami zwigzanymi z réwnoczesng
przebudowa ulicy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktoéw wysokosciowych z doktadno$cia do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Po utozeniu kanalow nalezy poddac je probie szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania sg nastgpujace:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbior robét

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag 1 STWRIO,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2

Rozliczenie ryczattowe wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 1610 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-91/B-10729. Studnie rewizyjne.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek

wlazowych 1 inspekcyjnych
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