ST 10.00.00
REGULACJA URZADZEN

1. WSTEP.
Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wytyczne dla robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej rzadzen
infrastruktury podziemnej znajdujacych si¢ w nawierzchni ulicy (jezdnia, chodnik) w
zwiazku z przebudowg ulicy Moscickiego w Chorzowie

1.1. Zakres stosowania STWiIORB

STWiORB sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.2.  Okres$lenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Scieckowa) -
urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez
przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

Wilaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka Sciekowa — urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg si¢ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

Przylacze — odcinek gazociaggu od kurka gléwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgalezienia
na gazociagu.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w ,,Wymaganiach og6lnych”.

1.3.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ich:

- jakos$¢ wykonania,
- zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
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- zgodno$¢ ze STWiORB,
- zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
»Wymaganiach og6lnych”.

2.2  Rodzaje materialow
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu, kratki lub pokryw nalezy uzy¢:

- materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

- materialy nowe, bedace materialem uzupeiniajacym, tego samego typu, gatunku i

wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy.
Do wykonania prac zwigzanych z regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy
stosowa¢ systemowe rozwigzania materialowe, potwierdzone kartami katalogowymi i
opisami technicznymi. Mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi
normami, krajowymi ocenami technicznymi lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

Do prac zwigzanych z regulacjg wlazoéw w szczegolnosci nalezy stosowac:
- wysokowytrzymale zaprawy przystosowane do regulacji wtazéw, wpustow itp., o

parametrach:

o minimalna wytrzymalos¢ na $ciskanie 12 N/mm? po 1 godzinie wg PN-EN 1015-
11:2020-04 lub wg PN- EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

o minimalna wytrzymalos§¢ na $ciskanie 25 N/mm? po 24 godzinach wg PN-EN
1015-11:2020-04 lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,

o minimalna wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu 2,5 N/mm? po 1 godzinie
wg PN-EN 1015- 11:2020-04 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

o minimalna wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu 3,5 N/mm? po 24 godzinach
wg PN-EN 1015- 11:2020-04 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

- systemowe pier$cienie dystansowe betonowe lub zeliwne dla klasy obcigzenia co
najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- systemowe pierscienie odcigzajace dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN
124-1:2015-07,

- samopoziomujgce wilazy typu ciezkiego z pokrywa wypetiong betonem dla klasy
obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

- standardowe wlazy typu ciezkiego z pokrywa wypelniong betonem dla klasy
obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07.

Uwaga: W pracach zwigzanych z regulacjg wtazow 1 wpustdéw w szczegodlnosci nie nalezy
stosowac:

- podmurowek z cegiet, kostki betonowe;j, gruzu itp.,
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- zaprawy cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach nie spetniajacych
wymagan,

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu :

pity tarczowej ,

mlota pneumatycznego ,

zageszczarki wibracyjnej , )
sprz¢tu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Sprzet i
materiaty do regulacji pionowej urzadzen infrastruktury podziemnej mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
5.1. Zasady wykonywania regulacji pionowej urzadzen infrastruktury podziemnej

Regulacja pionowa studzienek, zaworow, kratek i pokryw studni urzadzen podziemnych
wystepuje w czasie wykonywania remontow, modernizacji i przebudow istniejacych
nawierzchni jezdnych, chodnikowych w obrebie pasa drogowego.
Wykonanie robdt polegajacych na regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, zaworéw
wodociggowych i gazowych, kratek kanalizacyjnych 1 pokryw studni telekomunikacyjnych
obejmuje:

- roboty ﬁrzygotowawcze _

- rozbiorke istniejacych studzienek, .

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacii,

-wykonanie regulacji =

- regulacj¢ pionowa studzienki,

- ulozenie nowej nawierzchni.

52.  Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki (rewizyjnej), zaworow wodociggowych i

gazowych, kratki kanalizacyjne lub pokryw studni telekomunikacyjnych polega na:
- ustaleniu sposobu potozenia studzienki, o
- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu Studzienki,

- rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementoéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caly obszar
nawierzchni wokot studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztalt prostokatnej figury
geometrycznej. Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inspektor
Nadzoru.

53.  Wykonanie regulacji

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru, obejmuje:
- zdjecie przykra/c_ia (pokrywy, wtazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego, _ o
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki:
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v re¢czne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp. w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

v mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) — z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila
tarczowg 1 rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych,
dragow stalowych itp.,

- rozebranie gornej czesci studzienki (np. cze$ci zeliwnych, plyt zelbetowych pod

studzienka, kregéw podporowych itp.),

- zebranie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce

sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych

robot, zatadunek, transport i utylizacja gruzu

-szczegotowe rozpoznanie 1 podjecie koncowej decyzji o sposobie wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgsci studzienki (np.

nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupekieniem ubytkow,

- poziomowanie gornej czesci komina wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu

zaprawy szybkowigzacej, lub wykonanie deskowania oraz utozenie 1 zaggszczenie

mieszanki betonowej, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju poziomu powierzchni

(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki §ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub

nowych materialow oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa.

W przypadku uszkodzen (zniszczen) w czasie regulacji korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikoéw, elementoéw dennych, wymycia gruntu itp. — sposdb naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykona¢ ja wedtug ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

54.  Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchni¢, wokot regulowanego urzadzenia, nalezy wykonaé w sposob
identyczny ze stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwickszym
zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy
uzupeliany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zaggszczenie
wokotl komina 1 kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku
czegsci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem. W zaleznosci od rodzaju
nawierzchni istniejacej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy Scieralne moga
odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, ewentualnie badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i

prefabrykatow . Wszystkie dokumenty 1 wyniki badan Wykonawca

przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji .
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6.2. Sprawdzenie robot
Po zakonczeniu robot zwigzanych z regulacjg nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow,
desenia nawierzchni typu kostkowego

- poprawno$¢ profilu podtuznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Rozliczenie ryczattowe..
7.2.  Jednostka obmiarowa.
Rozliczenie ryczattowe.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach

ogblnych”. Wynagrodzenie ryczaltowe.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek telekomunikacyjnych,
kratek S$ciekowych i1 ulicznych, wlazéw kanatowych i zaworéw wodociggowych i
gazowych obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie studzienek/wlazow, zaworow przeznaczonych do regulacji,

- podniesienie wlazow, kratek, pokryw, zawordw 1 trwale ich umocowanie,

- wyréwnanie podtoza i uporzqdkowame terenu,

- sporzadzenie protokotu odbioru z udziatlem administratora tych urzadzen,

- zaladunek, wywiezienie i utylizacja materialow z rozbiorki.

- przeprowadzeme pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

Wynagrodzenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101.  Normy

1. PN-EN 124-1:215-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cz¢$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne
zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

2. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego — Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa
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PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow sciekowych 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopow aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cz¢$¢ 5: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z materialdw kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czgé¢ 6: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
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