ST 08.00.00

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO - GRYSOWEJ (SMA)

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo
grysowej, zwanej w dalszym ciggu mieszanka SMA w zwiagzku z przebudowa ulicy
Moscickiego w Chorzowie.

2. MATERIALY.
2.1. Asfalt.

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN- EN 12591.
Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano
W ponizszej tablicy .
2.2. Polimeroasfalt.

Jezeli przewiduje sie stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-2003 IBDiM (zeszyt 65) i posiadac
aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od kategorii ruchu podano
W ponizszej tablicy.

Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z mieszanki SMA.

] ] Wymagania wobec materiatow w zaleznosci
Lp ROdZa_] materlalu Od kategor“ ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR3doKR 6
1. Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996 , PN-B-11115:1998 .
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL1, 11; gat.1, 2 kL1 )é gat.l
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznego _
(zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw. KI. I; gat.1
2. | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 KL I, 11; gat.1, 2 -
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kI, 1 -
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego KI. 1, 1I; gat.1, 2 kl. I; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84
5. |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6. | Wypelniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7. | Asfalt drogowy 40/60, 50/70 3)
wg PN-EN 12591 70/ 100 40/607, 70/100
8. |Polimeroasfalt drogowy wg DES8O A,B,C,
TWT -PAD — 2003 zeszyt 65 DE150" A,B,C, DE8O A,B,C,
DP8O DP80
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1) tylko pod wzglgdem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilo$ci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce

bez ograniczenia iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
4) gtéwnie do cienkich warstw

2.3. Wypekhiacz.

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypelniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961 .

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego
pochodzenia, np. pytlu z odpylania, popiotu lotnego z wegla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo.

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy.
W celu uzyskania trwalej szorstkosci warstwy $cieralnej, nalezy stosowac grysy
o duzej odpornosci na polerowanie. Nie zaleca si¢ stosowac gryso6w wapiennych
i dolomitowych.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony.

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone
w PN-C-96173:1974 .

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa.

Nalezy stosowa¢ drogowa emulsje asfaltowa spetniajacag wymagania okreslone
w WT EmA-99.

2.7. Srodek adhezyjny.
Nalezy stosowac srodek adhezyjny speiniajgcy wymagania aprobaty techniczne;.
2.8. Stabilizator mastyksu.
Nalezy stosowac stabilizator mastyksu ( np. widkno celulozowe, mineralne, polimer)
spelniajacy wymagania aprobaty techniczne;.
3.SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,
- uktadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
- walcow stalowych gtadkich §rednich, ciezkich lub bardzo ciezkich,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw,
- szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
4.1.1. Asfalt.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Polimeroasfalt.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

4.1.3. Wypehiacz.

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.1.4. Kruszywo.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.1.5. Mieszanka SMA.

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem
W czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system 0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Projektowanie mieszanki SMA.

Przed przystapieniem do robodt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikoéw i probki materiatow pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:
doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
doborze stabilizatora mastyksu,

- doborze srodka adhezyjnego,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w ponizszej tablicy.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne
zawartos$ci asfaltu.
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleZzno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit # KR 1 lub KR 2 | od KR 3do KR 6
mm ' Mieszanka mineralna, mm
zawartosé asfaltu odOmm | odOmm | odOmm | od 0 mm od 0 mm od 0 mm od 0 mm
do 9,6 mm | do 8,0 mm |do 6,3 mm|do 4,0 mm|do 12,8 mm | do 9,6 mm | do 8,0 mm
Przechloéj(z)l przez: 100
12,8 100 90 + 100 100
9’ 6 90 = 100 100 45 + 60 90 =100 100
810 45+ 80 | 90+ 100 100 35+ 48 45+ 75 90 = 100
6,3 35+ 55 45+ 70 90+ 100 100 30+ 40 35+ 47 45+ 70
4’0 26+ 40 28+ 40 35+ 50 90- 100 24 + 32 26 + 32 28+ 35
2’0 20+ 30 20+ 30 25+ 35 30+ 40 17+ 25 20+ 25 20+ 25
;?;:ﬁrf’;co (70 - 80) | (70+80) | (65:75) | (60+70) | (75+83) | (75+80) | (75+80)
g’ig 15-24 | 15-25 | 17+ 27 | 19+ 29 | 12+ 21 | 15+ 22 | 15+ 23
0’30 11+ 21 12 + 22 13+ 24 15+ 26 10+ 20 11+ 19 12+ 21
0,18 9+ 19 11+ 21 12 - 23 13+ 24 10+ 19 9+ 18 11+ 20
0’15 8+ 17 10+ 19 10+ 20 11+ 21 918 8+ 16 10 =17
0’075 8+ 16 10+ 18 10+ 19 11+ 20 9-+17 8+ 15 10+ 16
' 8+ 13 10+ 15 10+ 15 10+ 15 8+ 13 8+ 13 10+ 13
Orientacyjna
zawartosé asfaltu 0d 6,0 0d 6,0 0d 6,5 0d 7,0 0d 5,5 0d 6,0 0d 6,0
w SMA, % m/m do 7,0 do 7,0 do 7,5 do 8,0 do 6,8 do 7,0 do 7,0

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien by¢ ustalony na podstawie
badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania

podane w tablicy Ip. od 1 do 2. Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki SMA powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy Ip. od 3 do 5.

Wymagania wobec probek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA

Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA
Lp. Whasciwosci w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 11lub KR 2 KR 3 do KR 6

1. | Wolna przestrzen w probkach Marshalla

% (V/V), zaggszczonych

a) 2x50 uderzen ubijaka w temp. 135 +5°C od 2,0 do 4,0" od 3,0 do 4,0%

b) 2x75 uderzen ubijaka w temp. 145 +5°C
2. | Grubo$¢ warstwy $cieralnej w cm

0 uziarnieniu:

od 0 mm do 4,0 mm od15do25 -

od 0 mm do 6,3 mm 0od 2,0do 3,0 -

od 0 mm do 8,0 mm od2,5do 3,5 od 3,0do 4,0

od 0 mm do 9,6 mm od3,5do4,5 od3,5do 4,5

od 0 mm do 12,8 mm - 0d3,5do5,0

Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 08,0

Wolna przestrzen w warstwie $cieralnej

przed dopuszczeniem do ruchu, % (V/V) 0d 2,0 do 6,00 0d 3,0d0 6,0

U Probki zageszezone 2x50 uderzen ubijaka
2 Probki zageszczone 2x75 uderzen ubijaka
Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca sig:
dla kategorii ruchu KR3 i KR4 okreslenie modutu sztywnosci petzania statycznego
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— w temperaturze 40° C, ktérego warto$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 16 Mpa,

— dla kategorii ruchu KR5 i KR6 okreslenie odksztatcenia w badaniu koleinowania

— metoda LCPC, w temperaturze 60° C, ktérego warto$é po 10000 cyklach nie powinna
przekraczaé 10% poczatkowej grubosci probki.

Jako alternatywa do powyzszych metod, moze by¢ zastosowany koleinomierz maty
(angielski) wg procedury podanej w ,,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni
podatnych i potsztywnych” IBDiM-2001 .

Temperatura badania i wyniki:

— dla KR3, 45° C — predkosé przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. glebokos¢ koleiny 4,0 mm,
— dla KR4 do KR6, 60° C — predko$¢ przyrostu koleiny 5,0 mm/h ,
max. gtebokos¢ koleiny 7,0 mm.

5.2. Wytworzenie mieszanki SMA.

Mieszanke SMA nalezy produkowa¢ w wytwérni mieszanek mineralno asfaltowych
zachowujac zasady okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposob i w iloéciach
okreslonych w recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika rownoczes$nie
z goragcym grysem. Zaleca si¢ automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

— dla gatunku 40/60 od 145° C do 165° C,
— dla gatunku 50/70 od 140° C do 160° C,
— dla gatunku 70/100 od 135° C do 160° C,

dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna
po dodaniu wypetniacza uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goragcego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury
mieszanki SMA.
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosic:

— z gatunku 40/60 od 140° C do 180° C,
— z gatunku 50/70 od 135° C do 175° C,
— z gatunku 70/100 od 130° C do 160° C,

z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Temperature mieszanki SMA uzaleznia si¢ od wtasciwosci stabilizatora.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa Scieralna)
powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona
z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.).

Nierownosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny by¢ wigksze od:

— dla drég klasy A, Si1GP 6 mm,
— dladrég klasy GiZ 9 mm,
— dla drég klasy L i D oraz placow i parkingow 12 mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub utoZzenie warstwy wyrdwnawcze;.

Przed roztozeniem mieszanki SMA, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym .
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Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +10° C. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki SMA
na wilgotnym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.5. Zarob probny.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji wedlug zasad okreslonych
w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5.6. Odcinek probny.

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek
probny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenia grubo$ci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy,
- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagegszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprze¢tu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA.

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace powinny by¢
podgrzane przed rozpoczgciem robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalne;
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zaggszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy.
Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub

prostopadle do osi drogi

W celu poprawy szorstko$ci powykonawczej warstwe nalezy posypac grysem
od 2 mmdo 4 mm lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m),

w ilosciod 1 do 2 kg/mz. Grysy nalezy rozsypywac na gorgca mieszank¢ SMA bezposrednio
po utozeniu 1 przywatowac.

Z}acze robocze powinno by¢ rowno obciete 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa.
Sposdb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA 1 przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni
z mieszanki SMA jak ponize;j.

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1. |Sklad i uziarnienie mieszanki SMA 1 prébka przy produkcji do 300 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkceji ponad 300 Mg

2. | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3. | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5. | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciact

6. | Temperatura mieszanki SMA kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

wbudowywania

7. | Wyglad mieszanki SMA jw.

8. | Wiasciwos$ci probek mieszanki SMA jeden raz dziennie

Lp. 1i Ip. 8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.2.2. Sklad i uziarnienie mieszanki SMA.

Badanie sktadu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001: 1967 . Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja
podang w tablicy . Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki SMA wzgledem zaprojektowanego sktadu przy
badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki do nawierzchni drog
Lp. Sktadniki mieszanki 0 kategorii ruchu

KR1lubKR2 | KR3doKR®6

1. | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #mm:

12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2. | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3. | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # mm:

0,075 +2,0 +15
4, |Asfalt +0, +0,
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6.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje 1 temperature migknienia asfaltu.

6.2.4. Badanie wtasciwosci wypelniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢

wypetniacza.
6.2.5. Badanie wtasciwosci kruszywa.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase¢ i gatunek kruszywa.
6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki SMA.

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA.

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien by¢ dokonany przy zatadunku
i w czasie wbudowywania w nawierzchni¢. Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu termometru
bimetalicznego z doktadnos$cig + 2°C, a temperatura powinna byé zgodna z wymagang
W recepcie.

6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA.

Sprawdzenie wygladu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wiasciwosci mieszanki SMA.
Nalezy okresla¢ wolng przestrzen na probkach zageszczonych metoda Marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci nawierzchni
z mieszanki SMA.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki  SMA.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m

3. | ROéwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy’ 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5. | Rzgdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. |Uksziattowanic osi w planic oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. | Ztacza podluzne i poprzeczne cata dlugosc¢ ztacza

9. |Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugos¢

10. | Wyglad warstwy ocena ciagta

11. | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzen w warstwie jw.
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 5 cm (tylko w przypadku jezdni bez kraweznikow).

6.3.3. Ro6wnos¢ warstwy.

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wigksze od :
— drogi klasy A, Si1GP - 4 mm,
— drogaklasyGi Z - 6 mm,
— drogaklasy L i D oraz place i parkingi - 9 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe warstwy.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg = 1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa
z tolerancja 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa, z tolerancja + 10%
(nie dotyczy bardzo cienkich i cienkich warstw), a:
— dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm,
— dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja = 5 mm.

6.3.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego polega
na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane.

6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawac¢ od 3mm do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwa nicobramowana powinna
by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia, pokryta asfaltem.

6.3.10. Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekan. Luzne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy
powinny by¢ usuni¢te.

6.3.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

Zaggeszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) — rozliczenie ryczattowe

Nawierzchni z mieszanki SMA — ilo$¢ podana w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja
techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 (rozliczenie ryczattowe) warstwy nawierzchni z mieszanki

SMA obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- oczyszczenie podioza,
- skropienie podtoza,
- dostarczenie materiatow, wraz z kosztami zakupu
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbhudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- roztozenie i zaggszczenie mieszanki SMA,
— posypanie grysem i przywatowanie,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11115:1998

PN-EN 1259:2004
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96025:2000
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

Asfalty i produkty asfaltowe.
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty.

WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosSci grysow i zwiréw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych
do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984.

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95).
Informacje, instrukcje - zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien 1 remontow nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM,
Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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