OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat: ,,Przebudowa ul. Moscickiego w Chorzowie”.

W zwigzku z licznymi spekaniami nawierzchni bitumicznej na ulicy Moscickiego
przyjeto jej rozbidrke i odtworzenie. Po prawej stronie jezdni od ul. Lwowskiej usytuowany
jest chodnik z kostki betonowej o szerokos$ci 2,55m do 3,0m. Po lewej stronie jest opaska z
kostki betonowej szerokosci 0,8m do 1,0m i miejsca postojowe z nawierzchnig z kostki

betonowej szeroko$ci okoto 1,5m. W ciggu pasa drogowego sg usytuowane studnie
odwodnienia, teletechniczne, wpusty uliczne, zawory wodociggowe, gazowe.

Stan projektowany:

1)

2)

3)

4)

5)

Jezdnia

Przyjeto dwie warstwy bitumiczne $cieralna i wigzaca grubosci po Scm.
Nawierzchni¢ bitumiczna nalezy utozy¢ na dwoch warstwach podbudowy z
thucznia: dolna warstwa gr. 20cm, gorna warstwa 15c¢m, pod podbudowa
stabilizacja z betonu grubosci 10cm. Szeroko$¢ nawierzchni ulegnie zmianie w
stosunku do stanu istniejacego z uwagi na likwidacje zatoki miejsc postojowych z
kostki i zawezenie chodnika do 2,50m.

Podbudowa pod jezdni¢

Przyjeto dwie warstwy podbudowy z kruszywa. Dolna warstwa podbudowy frakcji
31,5-63,0mm z thucznia grubosci 20cm, goérna frakeji 4-31,5mm z thucznia
grubosci 15cm.

Podbudowa pod chodnikiem, wjazdami, opaska

Przyjeto dwie warstwy podbudowy z kruszywa. Dolna warstwa podbudowy frakcji
31,5-63,0mm z thucznia grubosci 15c¢m, goérna frakeji 4-31,5mm z thucznia
grubosci 10cm.

Stabilizacja pod jezdnie
W celu wzmocnienia podioza gruntowego przyjeto pod projektowang
nawierzchnig jezdni utozenie stabilizacji betonowej grubosci 10cm

Chodnik

Chodnik po prawej stronie zostanie rozebrany i odtworzony na podbudowie z
thucznia i podsypce piaskowo — cementowej gr. 3,0cm. Przyjeto nawierzchnig
chodnika z kostki betonowej koloru szarego



6)

7)

8)

9)

Wijazdy

Wjazdy po obu stronach jezdni zostang rozebrane i odtworzone na podbudowie z
thucznia i podsypce piaskowo — cementowej gr. 3,0cm. Przyjeto nawierzchnie
wjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego

Opaska

Opaska po lewej stronie od ul. Lwowskiej zostanie rozebrana i odtworzona na
podbudowie z tlucznia i podsypce piaskowo — cementowej gr. 3,0cm. Przyjeto
nawierzchnie¢ opaski z kostki betonowej koloru szarego. Szerokos¢ projektowanej
opaski wynosi 1,0m. Odcinek przy ul. Lwowskiej okoto 100m bedzie obramowany
od strony skarpy obrzezem

Zatoka postojowa

Zatoka postojowa z kostki betonowej zostata przewidziana do rozbiorki. Na
rozebranej powierzchni zatoki postojowej przewidziano utozenie nawierzchni
bitumicznej jezdni.

Krawezniki

Wszystkie krawezniki przewidziano do rozbiorki. W stanie projektowanym
przyjeto obramowanie chodnika z krawgznika niskiego (wyniesieni koto 3-4cm).
Od strony opaski przyjeto kraweznik wyniesiony 10cm powyzej krawedz jezdni

10) Obrzeza

Obrzeze wystepuje jedynie przy ul. Lwowskiej na odcinku okoto 100m. Na
pozostatym odcinku nawierzchnia chodnika i opasek styka si¢ z ogrodzeniem
posesji. Projektowane obrzeze na lawie betonowej przyjeto jedynie od strony
ul. Lwowskiej.

11) Studnie kanalizacji

Studnie pozostaja w swojej lokalizacji, przyjeto ich regulacj¢ pionowa

12) Studnie teletechniczne

Studnie teletechniczne przewidziano do regulacji wysoko$ciowej

13) Wpusty uliczne

Z uwagi na zawezenie chodnika i rozbidrke zatok postojowych przewidziano
przesuni¢cia wpustow ulicznych. Wigze si¢ to z rozbiorka studzienek i
odtworzeniem ich w nowych lokalizacjach przy kraweznikach. Przewidziano
przebudowe 13 studzienek wraz wpustami — lokalizacja przy kraweznikach

14) Zawory wody, gazu

Wszystkie zawory przewidziano do regulacji pionowej



15) Organizacja ruchu
Roboty beda prowadzone przy zamknigciu ulicy Mo$cickiego. Wykonawca
wykona Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot.
Wprowadzenie oznakowania, wytyczenie objazdow po stronie Wykonawcy.

16) Zdjecia stanu istniejgcego ulicy Moscickiego w Chorzowie

nJ OPPO Reno4 Z 5G

Po lewej stronie zatoka postojowa do rozbiorki i opaska do przebudowy

UWAGA: ze wzgledu na projektowana korekte ukladu jezdni, chodnika i
opaski wszystkie roboty powinny by¢ na biezaco uzgadniane z Inspektorem
Nadzoru MZUiM Chorzow



