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OSWIADCZENIE

Zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami), o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

dla zamierzenia budowlanego pn.

»Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez wykonanie:
ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementéw malej architektury”

opracowany na zlecenie:
Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada

niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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I. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatem wyjsciowym do opracowania niniejszej dokumentacji byta:
¢ Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem
e Wytyczne zamawiajgcego
¢ Wizja lokalna na terenie dziatki
* Mapa do celow projektowych sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500
¢ Normy i wytyczne projektowe:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym; — Ustawa z dnia 7 lipca
1994 roku — prawo budowlane;
— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr
92 poz. 881);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia;
— Wszystkie pozostate przepisy i szczegdlne i Normy Polskie, majce zastosowanie i
wptyw na kompletnos¢ i prawidiowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych;



2.Inwestor

INWESTOR — Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
VI Cmentarze, XXII Parkingi, VIII inne budowle

3. Przedmiot i charakterystyka stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko
mazurskim, w powiecie wegorzewskim, w gminie Pozezdrze. Projektowany obszar znajduje sie
na dziatkach o numerach 105/4, 105/3, oraz 2/2 obreb Pozezdrze i zajmuje powierzchnie
29491,2 m?. Teren znajduje sie przy ul. Wegorzewskiej inwestycja bedzie prowadzona na
terenie cmentarza zabytkowego, ktory sktada sie z czesci wspdtczesnej w postaci cmentarza
komunalnego oraz czesci o znaczeniu historycznym w postaci cmentarza wojskowego tzw.
Kwatera z | Wojny Swiatowe;.

Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren
inwestycji figuruje w gminnej ewidencji zabytkdéw. Na terenie wystepujg obiekty objete
ochrong konserwatorska i opiekg nad nimi. Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego. Projektowane zamierzenie inwestycji w nowym charakterze i
celach nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i
ich otoczenia.

Projektowana inwestycja jest terenem zabytkowego cmentarza sktadajacego sie z dwdch
czesci, jednej czesci o znaczeniu historycznym, na ktérej pochowani sg m.in. zotnierze z | wojny
Swiatowej oraz drugiej czesci wspodtczesnej tego cmentarza, na ktdrej chowana jest tamtejsza
ludnos¢. W historycznej czesci cmentarza rosng drzewa lisciaste porosniete bluszczem ktory,
porasta réwniez duzg powierzchnie sciotki. We wspdtczesnej czesci cmentarza przewazajg
drzewa iglaste rosngce w wzdtuz granic dziatki 105/4 .

Obszar jest ogrodzony, przestami z siatkg oraz siatka, posiada trzy bramy wjazdowe z
furtkami oraz jedng furtke w historycznej czesci cmentarza. Ogrodzenie nie jest zabytkowe.

W czesci historycznej istniejg zaniedbane S$ciezki gruntowe wymieszane z resztkami
organicznymi w postaci gatezi, lisci, trawy, Sciezki te w porze deszczowej nie nadajg sie do
poruszania. We wspotczesnej czesci rowniez wystepujg Sciezki gruntowe, ktdre stwarzajg
problem z poruszaniem sie osobom starszym, a w szczegdlnosci osobom na woézkach. Poza ty
po zmroku teren wspotczesnej czesci cmentarza jest catkowicie zaciemniony.

Wykaz istniejgcych sieci :

— siec elektroenergetyczna

— sie¢ wodociggowa wo50,

— sie¢ gazowa gn40
Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchnie terenéw.



Lokalizacja projektowanego obszaru

4.Zakres opracowania.

Zakres projektowanej modernizacji cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez
wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementéw matej
architektury, obejmuje:

- Roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe polegajgce na usunieciu warstwy humusu,
humus czesciowo nalezy odwiez¢ na pryzme w celu péZniejszego wykorzystania

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod konstrukcje
nawierzchni opisanych nizej.

- wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej na 9 stanowisk o pow. 575,9 m?

- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych Jumbo przed cmentarzem o pow. 601,2m?

- wykonanie chodnikdéw i podejs¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szerokosci 2,5m ze
spadkiem poprzecznym 2% spadek podtuzny wedtug terenu, z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30 na podsypce z oporem, powierzchnia chodnikdw i podejs¢ wynosi
674,0 m?

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego C90/3 zgeszczonego mechanicznie w czesci
cmentarza o znaczeniu historycznym. Projektuje sie Sciezki o szerokosci 0,9m oraz 1,5m,
Sciezki te beda posiadaty przekroju daszkowym o gr. 7cm ze spadkami 3-4%,
powierzchnia $ciezek wynosi 720,8m?

- wykonanie ogrodzenia wokét catego cmentarza od dt. 704,3 mb ogrodzenie bedzie
wykonane z przeset z profili stalowych od strony drogi Wojewddzkiej z elementami
ozdobnymi nawigzujgcymi do klimatu cmentarnego, zostang w nim wykonane dwie
bramy wjazdowe dwu skrzydtowe o szerokosci 4,0 m z furtkami o szerokosci 1 m. Reszta
ogrodzenia bedzie wykonana z palneli z drutu i razem z nim brama wjazdowa z furtka
4+1m oraz jedna furtka o szerokosci 1 m w czesSci cmentarza o historycznym znaczeniu,
ogrodzenie zaprojektowano w kolorze czarnym.

- wymiane tablicy znamionowej i tablicy ogtoszen na gablote wolnostojgcg z logo gminy na
fryzie 1szt.

- wymiane ujecia wody 1 szt.

- instalacje nowych lamp fotowoltaicznych w kolorze czarnym z dwoma kloszami kulowymi-
7 szt.

- instalacje wcze$niej zdemontowanej lampy solarnej pomalowanej na kolor czarny z
dwoma kloszami kulowymi i 1 szt.



- montaz zniczomatu mechanicznego o wym.197x68x68cm, 1szt.
- montaz kolumbarium na 64 stanowiska o wymiarach 172x 172 cm i wysokosci 201cm

2szt.
- montaz tawek 4 szt.
- montaz stojaka na rowery 1 szt.
- montaz zniczodzielni 1 szt.
- montaz zabudowy na narzedzia 1 szt.
-Prace porzadkowe

5.Warunki gruntowo-wodne

Na projektowanym terenie poziom wdd gruntowych znajduje sie duzo gtebiej niz zasieg
projektowanych elementdéw. Gtebokos¢ przemarzania terenu wynosi 1,4m.

6.Projektowane parametry techniczne

Projektowane nawierzchnie na dziatkach o numerach: 105/4, 105/3, oraz

powierzchni 29491,2 m?

czesci 2/2, o

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia | Powierzchnia
[m?] [%]

Catkowita powierzchnia dziatki: 29491,2 m? 100%

Powierzchnia utwardzona:

Nieprzepuszczalna: 1500,4 m?,w tym: 1500,4 m? 5,09%

-projektowane nawierzchnie z kostki betonowej:

Ciagi piesze: 674,00m?

Parking:575,9 m?

-isthiejgca nawierzchnie z kostki betonowej:250,5m?

Przepuszczalna:1631,6 m?, w tym: 1322,0 m? 4,48%

-projektowane $ciezki z kruszywa naturalnego: 720,75 m?

-projektowana nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo: 601,2m?

Powierzchnia biologicznie czynna:

-powierzchnia czynna wraz z nagrobkami 26668,8 m? 90,43%

7.Projektowane elementy i rozwigzania

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow

(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatéw), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych o nie gorszych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyiej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu



pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

J Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

We wspotczesnej czesci cmentarza zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm z w celu umozliwienia poruszania sie po niej autami stuzbom porzagdkowym lub
przedsiebiorstwom kamieniarskim wykonujacym nagrobki. Zaprojektowane zostaty ciagi
piesze o szerokosci 2,5m oraz zatoki (zabiegi) na tawki. Ciggi te zaprojektowano na warstwie
odsgczajgcej 10 cm, warstwie podbudowy 15 cm z podsypkg cementowo-piaskowg gr.5 cm.
Ciggi zostang ograniczone obustronnie obrzezami betonowymi 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej projektuje sie spadki poprzeczne 2% , a spadki podtuzne wynikajgce z
uksztattowania terenu.

W przypadku kolizji chodnika z tawkami cmentarnymi wykonawca jest zobowigzany do jej
demontazu a nastepnie montazu w mozliwym do tego miejscu przy grobie przy ,ktérym sie
wczesniej znajdowata. Natomiast w przypadku kolizji z grobem nalezy zmieni¢ przebieg trasy
po przez oddalenie sie od punktu kolizji lub gdy jest to niemozliwe dopuszcza sie miejscowe
zwezenie chodnika do 2,2m.

Z kostki betonowej zostanie rowniez wykonany parking przed cmentarzem o powierzchni
575,9 m? na warstwie odsgczajgcej 10 cm, warstwie podbudowy C50/30 gr.20 cm z podsypka
cementowo-piaskowg gr.5 cm o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr.8cm. Parking zostat
ograniczony kazdostronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm lub 22x30cm na tawach
betonowych z oporem. Parking bedzie on posiadat spadek podtuzny w kierunku potudniowym
wynoszacy 1 % oraz spadek poprzeczny 2% w kierunku wschodnim cmentarzem.

10
10

grubosc: 6,01 8,0 cm

ilo$¢é m? na palecie: 10,8 8,7*

waga palety: 1420 i 1560 kg




Wymiary projektowanej kostki betonowej - zdjecie przyktadowe
Projektowane warstwy:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. warstwy 5 cm
- podbudowa kruszywo tamane C50/30 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15/20 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. warstwy 10 cm
- grunt rodzimy.

Warstwy podbudowy zages$ci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97. Ciaggi nawierzchni
ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8X30 cm osadzonym w podsypce cementowo-
piaskowe;.

Kostke nalezy uktadaé ok. 2 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki i ubiciu nawierzchni,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakcji (tzw. mulik), a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytku.

. Sciezki z w czesci o znaczeniu historycznym

W czesci cmentarza o znaczeniu historycznym projektuje sie wykonanie nawierzchni o gr.7cm
z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano Sciezki o
szerokosci 0,9m i 1,5m, Sciezki bedg posiadaty daszkowy przekroju poprzecznym ze spadkami
3-4%, spadki podtuzne beda wynikac¢ z uksztattowania terenu.

Projektowane warstwy

-nawierzchnia z kruszywa C90/3 gr. warstwy 7cm

-grunt rodzimy

Nawierzchnie zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97

. Nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo

Przed cmentarzem oprécz parkingu z kostki betonowej zostata rowniez zaprojektowana
nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo gr.12cm, na powierzchni 601,2m? ze spadkiem
podtuznym dostosowanym do terenu ok.1% w kierunku potudniowym, spadek poprzeczny
rowniez nalezy dostosowa¢ do terenu. Réznice wysokosci nawierzchni nalezy odczytac z
rysunkow szczegotow. Nawierzchnia zostata zaprojektowana tak aby mogta przepuszczac
wody opadowe i roztopowe do gruntu nawet te sptywajace w duzych ilosciach z parkingu
wyzej.



Projektowane warstwy:

- ptyta azurowa Jumbo gr. 12 cm

- zwir kruszony 2-8mm. warstwy 5 cm wraz z wypetnieniem otwordéw w ptytach
- podbudowa kruszywo tamane C90/3 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. warstwy 10 cm

- grunt rodzimy

Warstwy podbudowy zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97

Zabrania sie docinania ptyt na granicy z pasem drogowym, ptyty nalezy ukfadac z ,zebem” co
kilka rzedow.

Ptyty nalezy uktadac¢ ok. 2 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt i ubiciu nawierzchni,
otwory nalezy wypetni¢ zwirem kruszonym frakcji 2-8mm, a nastepnie nadmiar zamiesc¢ przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytku.
J Ksztattowanie poboczy

Obecnie Sciezki posiadajg pobocza nieréwne piaszczyste lub nierdwnomiernie porosniete
niskg trawa. Po wykonaniu ciggdéw komunikacyjnych planuje sie wykonczenie poboczy po
przez rozplantowanie, uksztattowanie i obsianie niskg trawa. Zabieg ten ma na celu poprawe
estetyki wizualnej oraz wzmocnienia poboczy przed opadami.
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. tawka z oparciem

Informacje o elemencie:

-Dtugos¢: 180cm

-Szerokos¢:60cm

-Wysokosc:72cm

-Materiat wykonania: zeliwo kolor RALS005,
drewno $wierkowe kolor machon

-Montaz za pomoca kotwy lub

kotka rozporowego do podtaza

. Oswietlenie

Informacije o elemencie:

-Strumien swietlny lampy [Im] 1450Im
-Akumulator 100Ah

-Panel fotowoltaiczny 200W

-Moc [W] 2x8W

-Wysoko$¢ montazu lampy 3,5m
-Wysokos¢ catkowita 4,6m

-Rodzaj stupa stalowy malowany
proszkowo na kolor czarny RAL 9005
-Akumulator zelowy

-Czas pracy do 12h/dobe

-Tryb zatgczania czujnik zmierzchu +
system $ciemniania+ programator czasu pracy

. Kolumbarium modut 32

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 176cm
-Gtebokosé: 176cm
-Wysokos$é: 201cm
-llo$¢ miejsc na urny: 64
-Materiat: Granit
-Kolor: czarny i szary

11




. Krzyz

-Przekrdj : 200x200x6mm
-Wysokos$é: 5,00 m
-Szerokosc¢: 3,0 m
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Zniczomat mechaniczny

H . 1% 5
Informacje o elemencie: M_

-Szerokos$c¢ : 68,5x68,5cm
-Wysokosé: 197 cm
-Materiat: Stal nierdzewna
-Kolor: szary

. Stojak na rowery

Informacje o elemencie:

-Szerokosc : 138cm

-Wysokos$é: 45 cm

-Gtebokosé: 53 cm

-Przekrdj rurki 18mm

-Materiat: Stal nierdzewna malowana
-Kolor: czarny RAL 9005

-Montaz: 4 kotki rozporowe g 8x80mm
na Sruby @ 6x80




. Zawor wody

Informacje o elemencie:

-Szerokos¢ podstawy: 18cm
-Wysokos$é: 80 cm

-wysoko$é kranu od podstawy: 58 cm
-Przekrdj rurki 18mm

-Materiat: aluminium lub zeliwo

—

T )G CvENTARZ KOMUNALNY
e  Tablica informacyjna | Juzzadess

Informacje o elemencie:

-Szerokos¢: 150cm

-Wysokosé: 120 cm

-Gtebokosé:6cm

-Kolor: czarny RAL 9005

-Szyba: hartowana lub plex

-Napis na fryzie: ,,CMENTARZ KOMUNALNY”

. Przesta ogrodzeniowe panele z drutu

Informacje o elemencie:
-Szerokosc¢ : 250cm
-Wysokos$é: 123cm

-Srednica drutu: 4mm
-Rozstaw drutow: 50x200mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Brama dwuskrzydtowa z furtka kpl.

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 400+100cm

-Wysokos$é : 150cm
Srednica drutu: 5mm ko
-Rozstaw drutéw: 50x200mm
-Materiat:stal W MW T

-Kolor: czarny RAL9005 |} i H ITEER RN | HATIRRIE
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. Furtka kpl.

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 100cm
-Wysokos¢ : 150cm

-Srednica drutu: 5mm
-Rozstaw drutéw: 50x200mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

J Stupek do przeset panelowych

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢: 200cm
-Przekrdj 60x40mm
-Grubos¢ profilu: 5mm
-Rozstaw drutow: 1,3mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. tacznik betonowy przelotowy

Informacje o elemencie:
-Wysokos$¢ : 20cm
-Szerokos¢ : 22cm
-Gtebokosé: 16,5cm
-Waga: 10,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

W

o tacznik betonowy przelotowy narozny

Informacje o elemencie:
-Wysokos$¢ : 20cm
-Szerokos¢ : 22cm
-Gtebokosé: 22cm
-Waga: 11,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary




. Podmurowka betonowa

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 20cm
-Szerokos¢ : 5,5cm
-Dtugosé: 250cm
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

o Przesta ogrodzeniowe z profili

Informacje o elemencie:
-Szerokosc¢ : 200cm
-Wysokos$é w najwyzszym punkcie : 120cm
-Wysokos$¢ w najnizszym punkcie: 95cm
-Profil: 16x16x1
25x16x1
-Waga:10,4kg
-Materiat: Stal
-Kolor: czarny RAL 9005

. Furtka lewa/prawa

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 90cm
-Wysokos¢ : 150cm
-Profil: 16x16x1
25x20x1
40x40x1,2
-Waga:11,5kg
-Materiat: Stal
-Kolor: czarny RAL 9005

. Stupek do przeset z profili

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 5x5cm
-Waga: 3,2kg

-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

L.
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. Stupek do furtki

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 7x7cm
-Waga: 5,2kg

-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Stupek do bramy

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 10x10cm
-Waga: 12,7kg
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa

Informacje o elemencie:
-Wysokos$é : 150cm AAAITTTT R T 444,

-Szerokos$¢ : 400cm 1411 LA LI TH4 L
-Waga: 39,0kg %}

-Materiat: Stal @

-Kolor: czarny RAL 9005

. Podmuréwka prefabrykowana

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 20cm
-Szerokos¢ : 5,5cm
-Dtugos¢: 200cm
-Waga: 30,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

Akcesoria, wyroby metalowe potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenie w miare
mozliwosci montowa¢ w kolorze czarnym RAL 9005
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. Zabudowa na narzedzia

Informacje o elemencie:

-Szerokos¢: 164 cm

-Wysokosé: 170 cm

-Gtebokos¢:132 cm

-Kolor: czarny RAL 9005 lub grafit RAL 7021
-Listwy: drewno iglaste

-Komponenty zabudowy: blacha 1,5mm

. Zniczodzienia

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢: 125 cm

-Wysokos$é: 180 cm
-Gtebokos¢:460 cm

-Potki: 4 szt z blachy perforowanej
-Kolor: czarny RAL 9005
-Konstrukcja: profile stalowe

8.0chrona srodowiska

— teren dziatki objety niniejszym opracowaniem potozony jest poza obszarami
zagrozonymi powodzig;

— teren dziatki objety niniejszym opracowaniem potozony jest poza obszarami
zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych;

— planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ uciazliwych, wymagajacych
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko naturalne;

— nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.
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9.0bszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana na terenie:

Dziatek Inwestora: 105/4, 105/3, 2/2

Obreb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

Miejsca parkingowe znajdujg sie w odlegtosci 7,15m od pasa drogi publicznej, a wiec
na nig nie oddziatuja.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Switaj
WAM/0180/PBD/22

WAM/0053/PBKb/22
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CZESC GRAFICZNA

Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
budowlanego: poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni
oraz ustawienia elementéw matej architektury

Adres obiektu Pozezdrze nr ew.dz.: 105/4, 105/3, 2/2, 11-610 Pozezdrze
budowlanego:
Pozostale dane adresowe: Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2

obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Spis zawartosci: Rys.1.Plan Zagospodarowania Terenu skala 1:1000
Rys.2.Przekroje nawierzchni z elementéw betonowych skala 1:50
Rys.3.Przekroje Sciezek (z kruszywa naturalnego) skala 1:25
Rys.4.Widok kolumbariéw skala 1:40
Rys.5 Przekréj kolumbariow skala 1:40
Rys.6 Krzyz stalowy skala 1:50
Rys.7 Zniczomat skala 1:40
Rys.8 Zabudowa na narzedzia skala 1:50

Rys.9 Tablica informacyjna
Inne elementy matej architektury tj.; lampy, stojak na rowery, ele-
menty ogrodzenia.

BRANZA mgr inz.
DROGOWA | Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYJNO
BUDOWLAN WAM/0053/PBKb/22

08 grudzien 2023 r.
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Przekroje przez nawierzchnie

Przekréj A-A

obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce
cementowo-piaskowej

8 cm - kostka brukowa betonowa

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 0-31,5mm
10 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki

CHODNIK

Przekréj C-C

teren zielony

A5

A A

M\ e

2 EECLIT LTI T I

e e SN T e v S e

kraweznik betonowy 15x30 cm s Kostka bruk bet
—{-tawa befonowa G12/15 2 oporem 5 g: pzZsyagk;u ch:ntix:w;?askowa —teaweznik belonowy 15@2¢em
warstwa odsgczajgca z pospotki -
aczam posp 20 cm| kruszywo tamane C50/30 0-31,5mm faws betonowd 0.1 2152 Sporom
odsgczajgca z pospotki

10 cm| warstwa odsgczajgca z pospotki

Przekréj D-D

. > zeroko$¢ zmienna
My\\ A5, — .
‘\ ist. kostka betonowa |

S ——
& 0 O B i

kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem 8cm | kostka brukowa betonOW§ kraweznik betonowy 15x22 cm
] 5 cm_| podsypka cementowo - piaskowa —
tawa betonowa C12/15 z oporem

warstwa odsgczajgca z pospotki

20 cm| kruszywo tamane C50/30 0-31,5mm odsaczaiaca z ik
10 cm| warstwa odsgczajgca z pospotki $4028)30a 2 POS

CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ Nrrys. 2
PLAC ZWYCIESTWA 6A
19-500 GOtDAP Skala 1:50
centrumprojektu.pl  biuro.centrumprojektu@gmail.com 08.12.2023 .
Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze
budowlanego
Adres obiekiu powiaf wegorzewski, grr;ggeI:grz;zurze , obreb ewid. 0007
budowlanego dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Gmina Pozezdrze
Inwestor ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze
Przekroje nawierzchni z elementéw
Nazwa rysunku
betonowych
mgr inz Tomasz Switaj
Projektant upr.or.ewid
architektura WAM/0053/PBKB/22
‘WAM/0180/PBD/22




Przekroje sciezek

(z kruszywa naturalnego)

Przekroj B-B

150

R R R R N R R R R T 7

22

7 cm - kruszywo tamane C90/3
grunt rodzimy

Przekroj E-E

90

_tteen 3G - T titeren
Y R R R R R N R AN N 7
A S S S S S S S A R

N
(E) 7 cm - kruszywo tamane C90/3
D grunt rodzimy

CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ N 3
rrys.
PLAC ZWYCIESTWA 6A i
19-500 GOtDAP Skala 1:25
centrumprojektu.pl  biuro.cenfrumprojektu@gmail.com 08.12.2023 .
Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze
budowlanego
Adres obiektu powiaf wegorzewski, gmina Pozezdrze , obreb ewid. 0009
budowlanego Posezdiss
dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Gmina Pozezdrze
Inwestor ul. 1 Mdja 1A, 11-610 Pozezdrze
N b Przekroje Sciezek
azwa rysunku (z kruszywa naturalnego)

mgr inz. Tomasz Switaj
Projektant upr.nr.ewid

architektura WAM/0053/PBKB/22

WAM/0180/PBD/22




Widok kolumbariow

PLYTA GORNA Z KAPINOSEM

TABLICZKA INFORMACYJNA

KOLORYSTYKA:
[ KOLOR GRANIT — GRAFIT SZARY

I KOLOR GRANIT - CZARNY

KRAWEDZIE PLYT SFAZOWAC
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PLYTA GORNA Z KAPINOSEM

TABLICZKA INFORMACYUNA

KOLORYSTYKA:
[ KOLOR GRANIT — GRAFTT SZARY

I (OLOR GRANIT - CZARNY

60, 88 13 88 13 88 13 88 2

KRAWEDZIE PLYT SFAZOWAC

88 33 88 1
UWAGA:
DWOYPMl{l?égsVAASiIECLOéVEVmC,‘iJAE ZE CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ
SPECYFIKA PLAC ZWYCIESTWA 6A e 4
WYKONAWSTWA KAMIENIARSKIEGO JAK | s OO oo | ooaoas
WYNIKAJACA Z INDYWIDUALNEGO — -
UKLADU PODKONSTRUKCJ| Naé‘gg ;Ggi‘z‘zg%nia Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze
NALEZY UTRZYMAC WYMIARY wan
ZEWNETRZNE POW|ERZCHN| ZABUD OWY Adres obiektu powiaf wegorzewski, grr;ggeI:grz;zurze , obreb ewid. 0009
(PODSTAWY MODULU) budowlanego dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Gmina Pozezdrze
Inwestor ul. 1 Mdja 1A, 11-610 Pozezdrze
Nazwa rysunku Widok kolumbariéw
mgr inz. Tomasz Switaj
Projektant upr.nr.ewid
architektura WAM/0053/PBKB/22
WAM/0180/PBD/22




Przekréj kolumbariow

8

PLYTA BETONOWA ZBROJONA
zbrojenie gora i dotem w obu kierunkach
pretami ¢10mm, co 200mm.

Po obwodzie plyty wykona¢ zbrojenie
krawedziowe zamykajace w rozstawie

i $rednicy analogicznym do zbrojenia
podstawowego.

88 13 88 13 88 13 88 20
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+0.08

(=N 7 77777, 7777777
/7, S/ o
/////////////////////////////////////// "
L0000 000 0

wymiane gruntdw na piaskach
roznoziamiste

zageszczonego do wartosci 1S=0,96
(ID=0,63).

Slae N Wymiane gruntu wykona do glebokoéci
przemarzania.

Albo wykonanie betonowej podstawy na
glebokoéci przemarzania
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| PLYTA BETONOWA ZBROJONA
; zbrojenie gorg i dotem w obu kierunkach
2 pretami g10mm, co 200mm.
; Po obwodzie ptyty wykona¢ zbrojenie
© krawedziowe zamykajace w rozstawie
= i $rednicy analogicznym do zbrojenia
3 podstawowego.
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wymiane gruntow na piaskach
roznoziarniste
zageszczonego do wartosci 1S=0,96
(ID=0,63).
40 X Wymiang gruntu wykona do glebokosci
przemarzania.
Albo wykonanie betonowej podstawy na
gtebokosci przemarzania
CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ
PLAC ZWYCIESTWA 6A ik
UWAGA: 19-500 GOLDAP Skala 1:40
DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE centrumprojektu.pl  biuro.cenfrumprojektu@gmail.com 08.12.2023 .
&@é;%% £5cm ZWlAZANA ZE Nc’é‘gg JSELZZ%MG Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze
WYKONAWSTWA KAMIENIARSKIEGO JAK | Adres obiektu powiaT wegorzewsKi, gmina Pozezdize , obreb ewid. 0009
WYNIKAJACA Z INDYWIDUALNEGO pudowlanego ciatki o or v 1074, 105/3, 212
UKLADU PODKONSTRUKCJIL. GrinaPezezdize
NALEZY UTRZYMAC WYMIARY Inwestor ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze
ZEWNETRZNE POWIERZCHNI ZABUDOWY N R} Przskroje kolumberidw
(PODSTAWY MODULU) anvanysin
mgr inz. Tomasz Switaj
Projektant upr.nr.ewid
architekfura WAM/0053/PBKB/22
WAM/0180/PBD/22
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rojektu 19-500 GOLDAP Skala 1:50
centrumprojektu.pl biuro.centrumprojektu@gmail.com 08.12.2023r.

Nazwa zamierzenia

Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze

budowlanego
Adres obiektu powial WegorZewsK,, gmina Pozezdize , obreb ewid. 0009
Pozezdrze
ialiaieliscin dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Inwestor Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Nazwa rysunku

Krzyz stalowy

Projektant
architektura

mgr inz Tomasz Switaj
upr.nr.ewid
WAM/0053/PBKB/22
WAM/0180/PBD/22
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CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ 7
PLAC ZWYCIESTWA 6A Nrrys.
19-500 GOtDAP Skala 1:50
centrumprojekfu.pl biuro.cenfrumprojektu@gmail.com 08.12.2023 .

Nazwa zamierzenia

Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze

budowlanego
Adiras obiektu powiaf wegorzewski, gmina Pozezdrze , obreb ewid. 0009
Pozezdrze
budowlanego dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Gmina Pozezdrze
Inwestor ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Nazwa rysunku

Zniczomat

Projektant
architektura

mgr inz. Tomasz Switaj
upr.nr.ewid
WAM/0053/PBKB/22
‘WAM/0180/PBD/22
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Zabudowa na
narzedzia
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entrum
rojektu

CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ
PLAC ZWYCIESTWA 6A

Nr rys. 8

19-500 GOLDAP Skala 1:25

centrumprojektu.pl biuro.centrumprojektu@gmail.com

08.12.2023 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze

Adres obiektu
budowlanego

powiaf wegorzewski, gmina Pozezdrze , obreb ewid. 0009
Pozezdrze
dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.

Inwestor

Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Nazwa rysunku

Zabudowa na narzedzia

Projektant
architektura

mgr inz Tomasz Switaj
upr.nr.ewid
WAM/0053/PBKB/22
WAM/0180/PBD/22
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19-500 GOLDAP =
centrumprojektu.pl  biuro.centrumprojektu@gmail.com 08.12.2023 .
Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Pozezdrze
budowlanego
Adres obiekiu powiaf wegorzewski, grrggzae:grzzeezurze , obreb ewid. 0009
budowlanego dziatki o nr ewid. 105/4, 105/3, 2/2.
Gmina Pozezdrze
Inwestor ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze
Nazwa rysunku Tablica informacyjna
mgr inz Tomasz $witaj
Projektant upr.nr.ewid
architektura WAM/0053/PBKB/22
‘WAM/0180/PBD/22




Ogrodzenie metalowe PALERMO

"Pmnnsus

I

g

| %

BRAMA
INTELIGENTNA

o .

RAL 9005
CZARNY

OPCJA

Z AUTOMATEM 16x16 MM

(€ g —w
WYMAGA
BRAMY ZGODNE MALOWANE MALOWANIA FARBA
Z NORMA PROSZKOWO WIERZCHNIA
przesto furtka lewa/prawa
i N
Szerokos¢: 200 (202)* cm 4 JJ Szeroko$¢: 90 (98)* cm /’ \
Wysokos¢: 120 cm d X Wysoko$é: 150 cm 6
Profil sztachetek: 16 x 16 mm % Profil sztachetek: 16 x 16 mm E(%
llo$¢ sztachetek: 15 szt. ¢ llo$¢ sztachetek: 5 szt. r
Profil poprzeczki: 25x15 mm | Profil ramy: 40 x 40 mm =TT
Referencja: 45658235 r—"' Profil poprzeczki: 25x 15 mm
r Referencja: L: 45658172, P: 45658186 - L
brama dwuskrzydtowa 3m 3,9m 4m @ @@
Szerokos$¢: 300 (304): cm 350 (354): cm 400 (404): cm — o
Szerokos$¢ bramy famanej z automatem: 315 (330) cm 365 (380) cm 415 (430) cm WTELGENTNA )| Z AUTOMATEM
Wysokosc: 150 cm 150 cm 150 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm 16 x 16 mm 16 x 16 mm
llog¢ sztachetek: 20 szt. 24 szt 28 szt. LT
Profil ramy: 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25x 15 mm 25x15mm 25x 15 mm
Referencja: 82127102 45658165 45658151 NERESE
Ref. - brama z automatem: 82127104 82127103 45658144
brama inteligentna - - 45836505 4

Szerokosc¢:
Wysoko$é:
Profil sztachetek:
llo$¢ sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

brama przesuwna””* lewa/prawa

600 (400)" cm
149 cm

16 x 16 mm
31 szt.

40 x 40 mm
25x15mm

L: 45658214, P: 45658221
Ref. - brama z automatem: L: 45658193, P: 45658200

OPCJA
Z AUTOMATEM

brama przesuwna bez przeciwwagi*”

lewa/prawa

Szeroko$c:
Wysoko$é:
Profil sztachetek:
llo$¢ sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

Ref. - brama z automatem: L: 45830932, P: 45830946

*

OPCJA
Z AUTOMATEM

430 (400)" cm
152 cm

16 x 16 mm
32 szt.

40 x 40 mm

25 x 15 mm

L: 45830953, P: 45830960

Sy
[

*  szerokos$c¢
w $wietle stupkow

** brama przesuwna zawiera w zestawie: stupek dojazdowy 7x7 cm,

stupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wozki bramowe wahliwe 2 szt.

*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie: stupek dojazdowy 10x10 cm,
stupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki prowadzace 2 szt., szyna prowadzaca.

AKCESORIA
stupek
skrzynka do przesia
montazowa 5x5x200 cm
z migjscem
na domofon 44958235
skrzynka facznik ,T"
nalisty T do przgsta,
4 szt.
skizynka 44953440
montazowa
Z miejscem
na elekirykg obejma
i automat do stupka
do bramy ¥ 0y5 om
stupek 43829660
wielofunkcyjny
RAL 9005
45836735

stupek do
bramy i furtki
z nitonakretka
7x7x200 cm
44200275

kotwa z zawiasem
do montazu

w stupkach
betonowych
44262491

zamkniecie gorne
do bramy
44262463

-
o
=

&
1

blokada dolna
do bramy
44262526

stupek do bramy
z lampka LED
10x10x220 cm
45836693

blaszka

z nakretka

do klinkieru
80x80 mm
44678886

zamkniecie
dolne

do bramy
44262470

stupek furtkowy zamek hakowy
(do szyldu) do bramy
7x7x200 cm przesuwne;
44958382 45693186
szyld do furtki rolka najazdowa
44262512 - doszyny
zamek ¢ 0 70x70 mm
do furtki 45693172
:;‘25;421 lampka LED

amka ostrzegawcza
do furtki = strefowa 10x10 cm
44262435 45836714
wkiadka _— )

ogranicznik otwarcia

E?(?Sg;%fm > — do bram z napedem
(3s2t) \‘;w,\; elektrycznym
45029551




(.E_EKT RIKO

Lampa solarna parkowa 2 kule LED 2x8W /

panel 200W / maszt 4,6m / 100Ah
Kod produktu: 96416

Dane techniczne:

e Strumien Swietlny lampy [Im] 1450Im
e Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W

Moc [W] 2x8W

Wysoko$c montazu lampy 3,5m
Wysokosé catkowita ~ 4,6m
Strumien Swietlny lampy [Im] 1450Ilm
Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W

Strona 1z 2 info@elektriko.pl
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‘ ELEKTRIKO

Moc [W] 2x8W

¢ Wysokos$c montazu lampy 3,5m

* Wysokos$¢ catkowita ~ 4,6m

Rodzaj stupa stalowy ocynkowany, mozliwo$¢ malowania proszkowego na dowolny RAL (za doptata)
Akumulator zelowy lub AGM montowany w gruncie

e Czas pracy do 12h / dobe

Tryb zatgczenia czujnik zmierzchu + system $ciemniania + programator czasu pracy

Solarna lampa parkowa LED funkcjonuje bez zasilania sieciowego. Jej dziatanie catkowicie opiera sie na energii
stonecznej, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla $rodowiska. Zestaw sktada sie z panelu solarnego, lampy
LED, kontrolera, akumulatora, fundmentu i stupa ozdobnego. W ciagu dnia, kiedy $wieci stofce, panel konwertuje
energie stoneczng na energie elektryczng i przechowuje jg w akumulatorze. W nocy lub w czasie pochmurnych i
deszczowych dni kontroler przy pomocy czujnikéw oblicza jasnos¢ Swiatta dziennego i automatycznie wigcza Swiatto.
Bateria dostarcza energii na oswietlenie LED.

Lampy solarne parkowe w szczegdélnosci polecamy miedzy innymi do oéwietlenia:

- przystankéw autobusowych

- deptakéw, promenad

- parkéw, placéw zabaw

- parkingéw, obiektéw handlowych, przemystowych

- domkéw jednorodzinnych, ogrodéw

- billboardéw reklamowych

Kupujac ten produkt otrzymujg Panstwo kompletna, gotowag do zamontowania lampe solarng wraz z fundamentem.

Istnieje mozliwosé sterowania praca lampy przez aplikacje na smatrfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za doptfatg -
szczegbty do uzgodnienia z dziatem sprzedazy.

Skiad zestawu:

- stup stalowy wraz z ramkg pod panel solarny

- fundament

- wysiegnik

- panel fotowoltaiczny

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT wraz z pilotem

- akumulator zelowy ze skrzynig (montowang w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + ztacza MC4 do paneli

Strona2z 2 info@elektriko.pl
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KIRROSSTECIH XL -4 508 369222 = biuro@krosstech.pl

Stojak na rowery RAD-4

ilos¢ stanowisk: 4
szerokos¢ stojaka/wieszaka: 138cm
wysokosé: 45cm
gtebokos¢: 53cm
szerokos¢ stanowiska: 6,5cm
odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42cm
przekrdj rurki: 18mm
grubos¢ rurki: 2mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana, stal nierdzewna
regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
sposdéb parkowania: jednostronnie
sposob mocowania: do podtoza
KROSSTECIH® metoda montazu: do przykrecenia
waga: 16kg
montaz: 4 kotki rozporowe @ 8x80mm na Sruby @
6x80mm (w zestawie) pod klucz SW10 lub T30

Stojak rowerowy RAD-4 z czterema stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typow i
wielkosci roweréw réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

e regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

¢ antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozja gwarantujgc tym
samym wieloletnie uzytkowanie

¢ solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie
e mozliwos$¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza
¢ tatwy montaz przy pomocy srub

e optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

e mozliwos¢ indywidualnego zamdéwienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk

e opcjonalnie istnieje mozliwos¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie
koloréw RAL

e Sruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie
¢ mozliwo$¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym
* na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnoéci z polskimi normami

e produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech

KROSSTECIH® Wygenerowano na: www.stojaknarower.pl
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ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
budowlanego: poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni
oraz ustawienia elementéw matej architektury

Pozezdrze nr ew.dz.: 105/4, 105/3, 2/2, 11-610 Pozezdrze

Adres obiektu

budowlanego:

Pozostale dane adresowe: Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2
obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

-Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

-Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego

-Kopia decyzja nr WUOZ-EtK.5142.444.2023.EM o udzieleniu
pozwolenia na wykonywanie w/w prac na terenie cmentarza
komunalnego w Pozezdrzu wpisanego do rejestru zabytkéw.

Spis zawartoSci:

BRANZA mgr inz.
DROGOWAI Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYINO
BUDOWLAN WAM/0053/PBKb/22

08 grudzien 2023 r.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.70.22.113.22 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. [117), art. 12 wust. 2 i 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ SWITAJ

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwca 1987r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0180 /PBD/22

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 9 ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej 1zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

{

2. mgrinz. Mariusz Iwanowicz v/

\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/ '



Pan Tomasz Switaj upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITI. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski
2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (1 :
Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Switaj
19-500 Gotdap, Zatyki 7 B
2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.46.22.112.22 Olsztyn, dnia 05 lipca 2022 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt
1, art. 13 ust. 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan TOMASZ SWITAJ

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwca 1987 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0053 /PBKb/22

DO PROJEKTOWAN IA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie: )

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q’ .



Pan Tomasz Switaj upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski 6

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL .

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Switaj
19-500 Gotdap, Zatyki 7b
2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ILD-W2M-2DG *

Pan Tomasz Switaj o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0102/16

adres zamieszkania Zatyki 7 B ul. null, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




POZWOLENIE

WUOZ-ELK.5142.444.2023.EM Etk, dnia 27.02.2024 r.

Numer pisma 1730/2024

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badasi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwad zabytkéw (tj. Dz. U. 2021r. poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023r. poz. 775);

w zwigzku z wnioskiem z dnia: z dnia 22.12.2023 r. (data wplywu do Delegatury 27.12.2023 r.)
uzupetnionym dnia: 23.01.2024 r (data wpiywu do Delegatury 24.01.2024 r.);

uzupetnionym dnia: e-mail z dnia 23.02.2024 r ;

wniesionym przez: pana Tomasza Switaja dziatajacego na rzecz Gminy Pozezdrze;

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na remoncie oraz
utwardzeniu nawierzchni, rozbiérce i budowie ogrodzenia woké! cmentarza, wykonaniu o§wietlenia i
ustawieniu elementéw malej architektury;

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:

1. Projekt budowlany: ,,Modernizagia cmentarza komunalnego w m. Pogezdrze poprzes wykonanie ogrodzenia,
utwardyenia nawierschni, oSwietlenia orag, ustawienia elementow malej architekinry” sporzadzonego przez
Centrum Projektu Tomasz Switaj, ul. Plac Zwyciestwa 6A, 19-500 Goldap, grudzier 2023;

WARMINSKO-MAZURSKI '
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka:
udzieli¢ pozwolenia na wykonanie ww. prac na terenie cmentarza komunalnego w Pozezdrzu
wpisanego do rejestru zabytkow.

Zakres i sposob prowadzenia dziatan:
Zgodnie z w/w projektem budowlanym.
Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2026 r.
WARUNKI POZWOLENIA
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawce do:
1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach

ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w dzialan.
2. prowadzenie prac z maksymalnym zachowanie substancji zabytkowej cmentarza i minimalng w

nig ingerencji.

3. obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

4. przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdZniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. i:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. i;
b. dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. i o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania

robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru budowlanego.

5. Prowadzenia prac ziemnych pod stalym nadzorem archeologicznym, na ktéry nalezy
uzyskaé odrgbne pozwolenie konserwatorskie zgodnie z art. 36 ust.l w/w ustawy o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

C.



UZASADNIENIE

Niniejsza inwestycja objeta zostata prawng ochrona konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840
ze zm.) na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 11.01.1989 r., znak:
KL.WKZ 534/647/d/89 wpisujacej cmentarz komunalny w Pozezdrzu do rejestru zabytkéw.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia
Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkéw wymaga prowadzenie prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegajacych
na usunig¢ciu drzewa lub krzewu z nieruchomoéci lub jej czgéci bedacej wpisanym do rejestru parkiem,
ogrodem lub inna forma zaprojektowanej zieleni.

Zgodnie z art. 36 ust 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Pozwolenia
WKZ, moga okresla¢ warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ponadto, art. 36 ust. 4 okresla, ze Wojew6dzki konserwator zabytkéw moze uzaleznié
wydanie pozwolenia na podejmowanie dzialan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od
przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbednych badan konserwatorskich, architektonicznych
lub  archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badadi jest przekazywany nieodplatnie
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéow.

Wg art. 31 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, ktora zamierza realizowaé:

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
znajdujacym si¢ w ewidencji wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw albo 2) roboty ziemne lub
dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoci na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki
archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego

— jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badad archeologicznych oraz
ich dokumentacj, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkéw.

Warmisisko-Mazurski WKZ przypomina, ze zgodnie z art. 35 ust. 11 2 zabytki archeologiczne
stanowia whasno$¢ Skarbu Padstwa. Zgodnie ze Standardami badan archeologicznych wydanymi
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 roku, a takze na podstawie zapiséw ratyfikowanych
przez Polske konwencji archeologicznej z La Valetta oraz konwencji o wartoéci dziedzictwa
kulturowego dla spoleczenistwa z Faro, stanowiska archeologiczne, w tym nawarstwienia kulturowe,
bedace przedmiotem ochrony réwniez w przypadku wpisanych do rejestru zabytkéw historycznych
czgsci ukladu urbanistycznego, sa przedmiotem ochrony konserwatorskiej i niedopuszczalne jest
wykonywanie prac ziem w ich zakresie bez wykonywania badasi archeologicznych. Takie dziatania
doprowadzaja do bezpowrotnej utraty kontekstu zalegania zabytkéw ruchomych, ktére to informacje
stratygraficzne sa rownie cenne jak same arte- i ekofakty, jako Ze umozliwiaja odczytanie procesu
dziejowego.

W sytuacji gdy znany jest fakt wystepowania zabytku — w tym przypadku lokalizacja inwestycji
na obszarze zabytkowego zalozenia miejskiego — procedura postepowania tylko w ramach artykulu
art. 32 u.0.z.0.z. jest niewystarczajaca. Tylko archeolog posiadajacy odpowiednie kwalifikacje —
okreslone w art. 37e u.0.z.0.z. — moze okrelié czy w danym miejscu i w jakim ukladzie wystapity
nawarstwienia kulturowe lub obiekty archeologiczne.

Nadzor archeologiczny jest taka forma badad, ktéra umozliwia zadokumentowanie
stratygrafii miejsca przeprowadzania prac ziemnych oraz pozwala na podjecie odpowiednich dziatas
w przypadku odkrycia nawarstwien lub innych zabytkéw, jezeli dalsza realizacja inwestycji im zagraza.
Warmifisko-Mazurski WKZ przypomina, ze w trakcie realizacji inwestycji o stosunkowo malym
zasiggu (np. z uwagi na waskie wkopy przy inwestycjach liniowych albo nieznaczna glebokos¢
planowanych prac) na obszarach zabytkowych wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z danym
przedsiewzicciem pod nadzorem archeologicznym jest zalecana procedura z uwagi na ochrone
nieznanych do tej pory zabytkéw nieruchomych i artefaktéw bez powiazan stratygraficznych (tzw.
znaleziska luzne).



Nalezy nadmienié, ze na obszarach zabytkowych wykonywania niezbednych badan
(architektonicznych, archeologicznych) czy prac konserwatorskich jest czescia procesu inwestycyjnego
i jako takie powinny byc przewidziane w kosztorysach inwestycji od poczatku ich planowania.

W éwietle regulacji art. 4 ww. ustawy © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochrona
zabytkow polega, w szczegblnosci, na podejmowaniu przez Organy administracji publicznej dziatan
majacych na celu zapobieganie zagrozeniom MOEacym spowodowac uszczerbek dla wartosci
zabytkéw oraz udaremnienie niszczenia i niewlaéciwego korzystania z zabytkéow, natomiast zgodnie

wowana przez jego wlasciciela lub posiadacza polega

z art. 5 tejze ustawy, opieka nad zabytkiem spra
w szczegolnoéci na zapewnieniu warunkéw zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia

w jak najlepszym stanie. Wobec powyzszego 0rzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

a sluzy stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do Ministra

Od niniejszego pozwoleni
dnictwem tutejszego Urzedu w

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktore nalezy zlozyé za poste
terminie czternastu dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 KPA.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA w trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 §

2 KPA).
Wy art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu sprzed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do

wniesienia odwolania.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwo
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwo
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
Zgodnie z art.107d ust. 2 kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do
500000zt
Wydanie ninigjszego pozwolenia wolnione jest 3 oplaty skarbowej Zgodnie 3 przepisami Ustawy 3 dnia 16 Estopada 2006 r. o optacie
skarbowej (1. Dz, U. 32023 r. poz. 21 11 e sm.).
Administratorem Pani/Pana danych osobowyc
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana

adresem:
http:/ [ www.bip.wnoz. olsstyn.pl] 1088-menu/ ochrona-danych-osobowych.himl

lenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. © ochronie

na podjecie dzialan przy zabytku
Jenia na budowe albo zgtoszenia, w

h jest Warmisisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
danych osobowych znajduja sie na stronie internetowej pod

Otrzymuja: it fary g
1. Tomasz Switaj o (p QQJ
fow -
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