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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budow- Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez
lanego: wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia
elementow malej architektury

Kategoria obiektu: VI Cmentarze, XXII Parkingi, VIII inne budowle

Pozezdrze dz. nr.105/4,105/3,2/2
11-610 Pozezdrze

Adres obiektu budowlanego:

Pozostale dane adresowe: Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902 2; 105/4,105/3,2/2

obregb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

-Projekt zagospodarowania terenu
-Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
-Mapa wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:1000

Spis zawartosci:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze

dokumentacja projektowa pn.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementoéw malej
architektury”

(dz, nr jedn. dz.; 281902 2; 105/4, 105/3, 2/2 obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze, gmina
Pozezdrze) opracowany na zlecenie:
Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada

niezbe¢dne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

BRANZA '
mgr inz.
DROGOWA I L
Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYJNO
WAM/0053/PBKb/22
BUDOWLAN

Goldap, 8 grudzien 2023r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PN.
,» Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia
nawierzchni oraz ustawienia elementow matej architektury”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— umowy zawartej pomiedzy Gming Pozezdrze a,,CENTRUM PROJEKTU Tomasz Switaj” z sie-
dzibg Plac Zwycigstwa 6A, 19-500 Goldap

— mapy do celow projektowych w skali 1:1000,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 1. poz. 1679),

— art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (tj.Dz.u.z 2022r.
poz.1710ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022.0.1225.)

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmia-
nami)

— wilasnych pomiaréw uzupehiajgcych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejacych,

— uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

INWESTOR — Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
VI Cmentarze, XXII Parkingi, VIII inne budowle

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej do uzyskania przez zamawiaja-
cego pozwolenia na budowg dla modernizacji cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze polegajacej na
rozbioérce 1 budowie ogrodzenia, wykonaniu nawierzchni, remoncie nawierzchni oraz ustawieniu ele-
mentéw matej architektury.
Zakres zamierzenia budowlanego:
-budowa chodnikow z kostki brukowej betonowej o pow. 674,0 m? ( we wspolczesnej czeSci cmentarza)
-remont istniejacych $ciezek gruntowych o pow. 720,8 m? ( w cze$ci 0 znaczeniu historycznym oraz we
wspotczesnej czesci cmentarza )
-budowa parkingu na 9 miejsc postojowych o pow. 575,9 m?( przed cmentarzem)
-utwardzenie nawierzchni z ptyt azurowych Jumbo o pow. 601,2 m? ( przed cmentarzem)
-rozbidrka ogrodzenia z 3 bramami i 3 furtkami o tgcznej dlugosci 706,7 mb (wokot cmentarza)
-budowa ogrodzenia z 3 bramami o szer. 4m i 4 furtkami o szer.1m o tgcznej dtugosci 704,3 mb (wzdhuz
drogi wojewodzkiej ogrodzenie wykonane z przeset z profili, a na pozostalych granicach cmentarza z
paneli z drutu).
-demontaz urzadzenia fotowoltaicznego z whasng konstrukcja nosng, w celu pomalowania konstrukcji
na kolor czarny RAL 9005 (we wspotczesnej czgsci cmentarza)
-wymiana krzyza drewnianego na stalowy( we wspolczesnej czg¢$ci cmentarza)
-wymiana tablicy znamionowe;j i tablicy ogloszen( przed cmentarzem)
-wymiana ujecia wody( we wspotczesnej cze$ci cmentarza)
-przyciecie i pielggnacja drzew kolidujacych z projektowanym ogrodzeniem (we wspolczesnej czesci
cmentarza)
-montaz elementéw malej architektury w postaci:

1.we wspolczesnej czgsci cmentarza

-lamp solarnych 8 szt. w tym 1 szt. istniejgcej poddanej malowaniu

-kolumbarium na 64 urny 2szt.

-tawek 4 szt.

-zniczodzielni 1szt.

-zabudowa na narzedzia 1szt..



2.przed cmentarzem
-stojaka na rowery 1szt.
-zniczomatu mechanicznego 1szt.
-tablicy informacyjnej 1szt.

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji to gtownie teren cmentarza komunalnego powierzchnia objeta opracowaniem wynosi
29491,2 m? objetych opracowaniem gmina posiada cmentarz komunalny o powierzchni 28385,8 m?
obiekt w cato$ci zajmuje dziatke nr. 105/4, 105/3 oraz czg¢$¢ dziatki 2/2 obreb 0009 Pozezdrze, gmina
Pozezdrze. Caly obiekt jest ogrodzony oraz ma zapewniony dostep do drogi publicznej z istniejgcym
wjazdem z ulicy Wegorzewskie;.

3.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:

-sie¢ elektroenergetyczna

-sie¢ wodociggowa wo50,

-sie¢ gazowa gn40
Istniejgce uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanym sposobem zagospodarowania trenu. Przy
wykonywaniu prac rozbidorkowych nawierzchni, lub roboét ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ w
przewidywanym miejscu wystgpowania sieci.

3.3. ISTNIEJACY CIAG PIESZE

Na projektowanym obszarze znajdujg sie:

-cigg pieszy utwardzony z kostki betonowej. 250,5 m?

-cigg pieszy gruntowy we wspodtczesnej czesci cmentarza ok. 852,9 m?

-cigg pieszy gruntowy czesSci cmentarza o historycznym znaczeniu 0k.929,8 m?

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PARKING, CHODNIKI I PODEJSCIA, $CIEZKI GRUNTOWE

W zakres projektowanego zagospodarowania terenu modernizacji cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementow matej architektury,
polega na:

- wykonaniu parkingu na 9 stanowisk o pow. 575,9 m?

- wykonaniu nawierzchni z ptyt azurowych Jumbo przed cmentarzem o pow. 601,2m?

- wykonaniu chodnikéw i1 podej$¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szerokos$ci 2,5m ze spadkiem
poprzecznym 2% spadek podtuzny wedtug terenu, z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 na pod-
sypce z oporem, powierzchnia chodnikow i podej$¢ wynosi 674,0 m?

- wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego C90/3 zgeszczonego mechanicznie w czg$ci cmentarza
o0 znaczeniu historycznym. Projektuje si¢ $ciezki o szerokosci 0,9m oraz 1,5m, Sciezki te bedg posia-
daty przekroju daszkowym o gr. 7cm ze spadkami 3-4%, powierzchnia $ciezek wynosi 720,8m?

- wykonanie ogrodzenia wokoét calego cmentarza od dt. 704,3 mb ogrodzenie bedzie wykonane z prze-
set z profili stalowych od strony drogi Wojewodzkiej z elementami ozdobnymi nawigzujgcymi do
klimatu cmentarnego, zostang w nim wykonane dwie bramy wjazdowe dwu skrzydtowe o szerokos$ci
4,0 m z furtkami o szeroko$ci 1 m. Reszta ogrodzenia bgdzie wykonana z palneli z drutu i razem z
nim brama wjazdowa z furtkg 4+1m oraz jedna furtka o szerokosci 1 m w cze$ci cmentarza o histo-
rycznym znaczeniu, ogrodzenie zaprojektowano w kolorze czarnym.

- wymiana tablicy znamionowej i tablicy ogloszen na gablote wolnostojaca z logo gminy na fryzie 1szt.

- wymiana ujecia wody 1 szt.

- instalacja nowych lamp fotowoltaicznych w kolorze czarnym z dwoma kloszami kulowymi- 7 szt.

- instalacja wczesniej zdemontowanej lampy solarnej pomalowanej na kolor czarny z dwoma kloszami
kulowymi i 1 szt.

- montaz zniczomatu mechanicznego o wym.197x68x68cm, 1szt.

- montaz kolumbarium na 64 stanowiska o wymiarach 172x 172 cm i wysokosci 20lcm 2szt.



- montaz tawek 4 szt.

- montaz stojaka na rowery 1 szt.

- montaz zniczodzielni 1 szt.

- montaz zabudowy na narzedzia 1 szt.

4.2. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ odprowadzanie wody opadowej i roztopowej z chodnika z kostki brukowej ze spadkiem
poprzecznym 2%, a ze Sciezek gruntowych ze spadkiem 3-4%. Z parkingu woda bedzie odprowadzana
ze spadkiem poprzecznym 2% i spadkiem podtuznym 1% w kierunku nawierzchni z ptyt azurowych
Jumbo.

4.3. OSWIETLENIE

Zaprojektowano montaz elementow malej architektury w postaci 7 szt. nowych urzgdzen
fotowoltaicznych wraz zwlasng konstrukcja wsporczga w kolorze czarnym, urzadzenia zostang
zlokalizowane wzdtuz ciagoéw dla pieszych z kostki betonowej. Projektowane urzadzenia wyposazone
beda w dwie oporawy w ksztalcie kul. Konstrukcje te zostang posadowione na fundamentach
prefabrykowanych.

4.4. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Istniejacy, wjazd na dziatke bez zmian. Zaprojektowano budowe parkingu i chodnikéw o na-
wierzchni z kostki brukowej oraz remont gruntowych $ciezek dla pieszych.

4.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROBI PUBLICZNEJ
Istniejacy, wjazd na dziatke od strony ulicy Wegorzewskiej

4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Inwestycja nie wymaga usuni¢cia drzew oraz zakrzaczen z dzialek gminy Pozezdrze. Jezeli podczas
wykonywania ogrodzenia gatezie drzew bedg kolidowaly z wykonywanymi robotami nalezy przycigé
galezie, a dane drzewo objac pielegnacja zgodnie z SST, natomiast jezeli w poblizu prowadzonych
robot znajduja si¢ drzewa nie przeznaczone do usunigcia, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
poprzez owinigcie pni drzew matami stomianymi i obtozenie deskami.

Tereny zielone stanowi¢ bedg trawniki. W celu wykonania zieleni nalezy przewidzie¢ czgsciowe
humusowanie powierzchni poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej dostosowujac si¢ do
wysokosci terenu i wysianie mieszanki traw.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1. ISTNIEJACE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— Powierzchnia catkowita terenu inwestycji-29491,2 m?
— Powierzchnia z kostki brukowej betonowej-250,5 m?

5.2. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— powierzchnia parkingu— 575,9 m?,

— powierzchnia chodnikow z kostki brukowej — 674,0 m?,

— powierzchnia $ciezek gruntowych utwardzonych —720,8 m?,

— powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych Jumbo — 601,2 m?,



6. INFORMACJE I DANE

6.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACY
Z DECYZIJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy.

6.2. OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BU-
DOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar objety opracowaniem jest objety ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkow oraz jest
umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6.3. WPLYW EKSPLOATACIT GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych.

6.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

— teren dziatki objety niniejszym opracowaniem potozony jest poza obszarami zagrozonymi powo-
dzig;

— teren dzialki objety niniejszym opracowaniem potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwa-
niem si¢ mas ziemnych;

— planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ ucigzliwych, wymagajacych postgpowa-
nia w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko naturalne;

— nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana na terenie:

Dziatek Inwestora: 105/4,105/3,2/2

Obreb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

Miejsca parkingowe znajduja si¢ w odlegtosci 7,15m od pasa drogi publicznej, a wiec na nig nie oddziatuja.

Opracowal:
mgr inz. Tomasz Switaj
WAM/0180/PBD/22

WAM/0053/PBKb/22

Gotdap, 8 grudzien 2023 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni
oraz ustawienia elementéw matej architektury

Adres obiektu
budowlanego:

Pozezdrze nr ew.dz.: 105/4, 105/3, 2/2, 11-610 Pozezdrze

Pozostale dane adresowe:

Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2

obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Inwestor:

Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Spis zawartoSci:

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Informacja BIOZ
— Cze$¢ graficzna

— Zataczniki
BRANZA mgr inz.
DROGOWA | Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYINO
BUDOWLAN WAM/0053/PBKb/22

08 grudzien 2023 r.




SPIS TRESCI

PROJEKT BUDOWLANY str.2-32
SPIS TRESCI str.2
Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi str.3
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1.CZESC OPISOWA str.4-27
1.Wstep str.4-5
1.1.Podstawa opracowania str.4
1.2.Przedmiot opracowania str.4
1.3.Cel opracowania str.4
1.4.Zakres opracowania str.4
1.5.Zakres prac zwigzanych z wykonaniem projektu str.4
1.6.Wspdlny stownik zamoéwien CPV: str.4
1.7.Materiaty wyjsciowe str.5
2. PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA str.6-20
2.1.Lokalizacja inwestycji str.6
2.2.Inne informacje dotyczgce inwestycji str.6
2.3.0pis stanu technicznego str.6
2.4.Projekt rozbidrkowy str.7
2.5.0pis stanu projektowanego str.8
2.6.Zestawienie projektowanych powierzchni str.10
2.7.0dziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie str.10
2.8.Wymiana krzyza drewnianego str.12
2.9.Ksztattowanie poboczy ciggdw pieszych str.12
2.10.Elementy zagospodarowania terenu str.12
2.11 Tabelaryczne zestawienie projektowanych elementéw str.20
3.PROJEKT NAWIERZCHNI str.21-23
4.PROJEKT ZIELENI str.24-27
5.UWAGI KONCOWE str.28
Il. INFORMACIA BIOZ str.29-36
I1. CZESC GRAFICZNA
Rys.4.Widok kolumbariow skala 1:40
Rys.5 Przekréj kolumbariow skala 1:40
Rys.6 Krzyz stalowy skala 1:50
Rys.7 Zniczomat skala 1:40
Rys.8 Zabudowa na narzedzia skala 1:50

Rys.9 Tablica informacyjna

Inne elementy matej architektury tj.; lampy, stojak na rowery, elementy ogrodzenia.
IV. Zataczniki

-Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

-Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

-Kopia decyzja nr WUOZ-E£K.5142.444.2023.EM o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie
w/w prac na terenie cmentarza komunalnego w Pozezdrzu wpisanego do rejestru zabytkow.



OSWIADCZENIE

Zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 1. poz. 2351 z p6zniejszymi

zmianami), o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego pn.

sModernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez wykonanie:
ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementow malej architektury”

opracowany na zlecenie:
Gmina Pozezdrze
ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada

niezbg¢dne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢.

BRANZA .
mgr inz.
DROGOWA I "o
Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYJINO
WAM/0053/PBKb/22
BUDOWLAN

08 grudzien 2023 r. Gotdap




I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana zostata na zlecenie Gminy
Pozezdrze z siedzibg w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, REGON: 790671283, NIP: 8451982831,
reprezentowang przez Bohdana Mohyte — Woéjta gminy Pozezdrze przy kontrasygnacie
Barbary Krol — Skarbnika Gminy, zwanym nizej ,Zamawiajgcym”.

Podstawg niniejszego opracowania stanowi umowa nr Fn.032682023 zawarta w dniu
18.10.2023r. miedzy Zamawiajgcym, a Panem Tomaszem Switaj prowadzacym dziatalnoéé
gospodarcza pod nazwg ,,CENTRUM PROJEKTU Tomasz Switaj”, ul. Plac Zwyciestwa 6A,
19-500 Gotdap.REGON:280550717, NIP:8471536299

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla modernizacji cmentarza komunalnego
w m. Pozezdrze poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienie
elementdow matej architektury. Opracowywany obiekt zabytkowy znajduje sie w
wojewddztwie warminsko-mazurskim, na dziatkach o numerach 105/4, 105/3, oraz 2/2, o
powierzchni 28033,0 m2.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej w oparciu o wytyczne
okreslone przez Zamawiajacego.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

— sporzgdzenie mapy do celéw projektowych

— sporzgdzenie kompletnej dokumentac;ji projektowe;j

— dokonanie wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej w szczegdlnosci z
konserwatorem zabytkow

1.5. PROJEKT ZAWIERAL BEDZIE ELEMENTY, NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE/ ZGtOSZENIA

— Projekt budowlany

— Projekt wykonawczy

— Kosztorys inwestorski z przedmiarem robot

— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
— Sporzadzenie zestawienia iloSciowo-kosztorysowego z opisem

1.6. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233161-5 - Roboty w zakresie Sciezek pieszych



77310000-6- Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terendow zielonych

1.7. MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatem wyjsciowym do opracowania niniejszej dokumentac;ji byta:
e Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem
¢ Wytyczne zamawiajgcego
e Wizja lokalna na terenie dziatki
e Mapa do celow projektowych sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500
e Normy i wytyczne projektowe:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym; — Ustawa z dnia 7 lipca
1994 roku — prawo budowlane;
— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386);
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22004 r., nr
92 poz. 881);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia;
— Wszystkie pozostate przepisy i szczegdlne i Normy Polskie, majce zastosowanie i
wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych;



2. PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. LOKALIZACJA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko mazurskim, w
powiecie wegorzewskim, w gminie Pozezdrze. Projektowany obszar znajduje sie na dziatkach
o numerach 105/4, 105/3, oraz 2/2 obreb Pozezdrze i zajmuje powierzchnie 29491,2 m?.
Teren znajduje sie przy ul. Wegorzewskiej inwestycja bedzie prowadzona na terenie cmentarza
zabytkowego, ktéry sktada sie z czesci wspotczesnej w postaci cmentarza komunalnego oraz
czesci o znaczeniu historycznym w postaci cmentarza wojskowego tzw. Kwatera z | Wojny
Swiatowe;j.

Lokalizacja projektowanego obszaru

2.2. INNE INFORMACIJE DOTYCZACE INWESTYCJI

Obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren
inwestycji figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw. Na terenie wystepujg obiekty objete
ochrong konserwatorska i opiekg nad nimi. Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego. Projektowane zamierzenie inwestycji w nowym charakterze i
celach nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i
ich otoczenia.

2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany teren znajduje sie w msc. Pozezdrze i jest on terenem zabytkowego
cmentarza sktadajgcego sie z dwdch czesci, jednej czesci o znaczeniu historycznym, na ktorej
pochowani sg m.in. zotnierze z | wojny Swiatowej oraz drugiej czesci wspodtczesnej tego
cmentarza, na ktérej chowana jest tamtejsza ludnos¢. W historycznej czesci cmentarza rosng



drzewa lisciaste porosniete bluszczem ktéry, porasta réwniez duzg powierzchnie scidtki. We
wspotczesnej czesci cmentarza przewazajg drzewa iglaste rosngce w wzdtuz granic dziatki
105/4 .
Obszar jest ogrodzony, przestami z siatkg oraz siatka, posiada trzy bramy wjazdowe z
furtkami oraz jedna furtke w historycznej czesci cmentarza. Ogrodzenie nie jest zabytkowe.
W czesci historycznej istniejg zaniedbane S$ciezki gruntowe wymieszane z resztkami
organicznymi w postaci gafezi, lisci, trawy, Sciezki te w porze deszczowej nie nadajg sie do
poruszania. We wspotczesnej czesci rowniez wystepujg sciezki gruntowe, ktore stwarzaja
problem z poruszaniem sie osobom starszym, a w szczegdlnosci osobom na wdzkach. Poza ty
po zmroku teren wspdtczesnej czesci cmentarza jest catkowicie zaciemniony.
Wykaz istniejgcych sieci :
— siec elektroenergetyczna
— sie¢ wodociggowa wo50,
— sie¢ gazowa gn40
Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchnie terenéw.

2.4.Projekt rozbiérkowy

Na projektowanym terenie rozbidrce ulegng nastepujgce elementy:

-lampa solarna z przeznaczeniem do malowania na kolor czarny RAL 9005-1szt.
-tawka 1 szt.

-tablica informacyjna 1szt.

-tablica imienna ,,Cmentarz komunalny’’ 1szt.

-gruntowe ciggi piesze we wspodiczesnej czesci cmentarza

-brama wjazdowa 3szt.

-furtka 3szt.

-Ogrodzenie z podmuréwka betonowg 706,7 mb

-Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (parking) 1230,2 m?

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ i przygotowac teren
sktadowania materiatow porozbiérkowych oraz ustawi¢ kontenery na odpady. Na terenie
budowy winien znalez¢ sie podstawowy sprzet do gaszenia pozaru. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnione;.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w
szczegoblnosci:

— stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet

— stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
— stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow
— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét przygotowawczych na terenie:
— ustawienie toalet przenosnych

— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki

— demontaz elementdéw matej architektury

— demontaz latarni



— demontaz tawki
— demontaz ogrodzenia
— zebranie nawierzchni.

Rozbidrka elementdw matej architektury obejmuje:

— wykrecenie starych srub

— wykopanie i demontaz ndg/ konstrukcji z elementami zakotwienia

— demontaz pozostatych elementéw

— dow0z ziemi urodzajnej i zasypanie dotow z ubiciem i wyréwnaniem

— uprzatniecie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpadow.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Nawierzchnie
nalezy usuwacé lekkim sprzetem. Istniejgce ogrodzenie nalezy zdemontowaé wraz z
podmurowkg betonowg. Nawierzchnie nalezy rozebra¢ sposobem mechanicznym. W
miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie
robot rozbiorkowych.

Gruz po rozbidrce nalezy wywiezé, ewentualne doty pozostate po pracach ziemnych zasypac
nadwyzky ziemi powstatg po wykopach, a teren zniwelowac¢ i uporzgdkowac¢. Wykonawca
winien zutylizowa¢ gruz we wtasnym zakresie. Usuniecie elementdéw nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementow przylegtych oraz grobdéw. Teren robdt rozbidrkowych
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Podstawowe zasady BHP podczas prac rozbiérkowych

* roboty rozbidorkowe winien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zatrudniajgc pracownikow obeznanych z tego rodzaju robotami

* przez caty czas trwania rozbiorki nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne

* przed przystgpieniem do rozbiorki trzeba opracowac program rozbiérki i zapoznaé z nim
zatoge

e kierownik robét winien wskazaé miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych elementéw
e teren rozbidrkowy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi

e robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé wyposazeni w zabezpieczenia zgodnie z
zasadami BHP.

2.5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Dla odwiedzajgcych teren cmentarza ma by¢ miejscem spaceréw, podziwiania dobrze
skomponowanej przestrzeni oraz chetnie odwiedzanym.

Jednym 1z wazniejszych tematow do zrealizowania byto ujednolicenie nawierzchni i
utwardzenie alejek prowadzgcych przez cmentarz, tak aby umozliwi¢ odwiedzajgcym,
spacerowanie po rownej nawierzchni lub co jest istotne np. w przypadku oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Dlatego we wspdiczesnej
czesci zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. W czesci o znaczeniu
historycznym cmentarza zaprojektowano zdjecie starej nawierzchni wymieszanej z resztkami



organicznymi oczyszczenie i przesianie jej a, nastepnie z odzyskanych kruszyw ponowne
wykonanie nawierzchni gruntowych utwardzonych.

We wspdiczesnej czesci cmentarza projektuje sie rowniez montaz dwdch kolumbaridéw po 64
stanowiska wykonanych z ptyt z kamienia naturalnego. Kolumbaria projektowane s ze
wzgledu na postep czasu przez co rozumie sie popularnos$é¢ tej metody pochdéwku oraz
oczekiwana ludnosci zamieszkujacej te tereny, ktéra coraz czesciej decyduje sie na kremacje
zwtok swoich bliskich.

Elementy matej architektury jakimi sg fawki rozmieszczone wzdtuz alejek z kostki brukowe;j
zostaty tak dobrane, aby stuzyty jak najwiekszej ilosci uzytkownikdéw. Proponuje sie ustawienie
4szt. tawek z oparciem o konstrukcji stalowo drewnianej. Elementy te nadadzg przestrzeni
elegancji zachowujac przy tym klimat.

Ciggi piesze we wspofczesnej czesci cmentarza zostang oswietlone nowymi oprawami LED
wyposazonymi w panele stoneczne.

Wokat zabytku powstanie ogrodzenie stalowe odpowiednio zabezpieczonymi przed korozjg i
wykonczone na kolor czarny RAL 9005. Przesta montowane do stupkéw stalowych
przeznaczonych do tego systemu. Cate ogrodzenie bedzie rowniez posiadato podmurdowke
betonowg prefabrykowang. Ogrodzenie od drogi wojewddzkiej bedzie wykonane z przeset z
profili stalowych z elementami ozdobnymi w stylu cmentarnym. Przesta na pozostatych
stronach cmentarza zostanie wykonane z paneli wykonanych z drutu.

Przed wejscie na teren cmentarza odwiedzajacy beda mogli zakupi¢ znicz lub sam wktad w
zniczomacie, element ten zaprojektowano ze wzgledu na duzg odlegtos¢ sklepu ze zniczami
od cmentarza komunalnego, a wynosi ona kilka kilometréw. Odwiedzajacy po zakupie wktadu
beda mogli go umiesci¢ w zniczu, ktéry znajdg na regale ,,Zniczodzielni” z uzywanymi, ale nadal
dobrze wygladajacymi, nieuszkodzonymi zniczami pozostawionymi przez innych
odwiedzajgcych. Jak nazwa Zniczodzielnia wskazuje, z miejsca tego mozna bra¢ znicze, a naich
miejscu pozostawiac inne uzywane, nadajace sie do uzytku. Dziatanie te ma na celu zadbanie
o srodowisko po przez wytwarzanie mniejszej ilosci Smieci. Obok regatu w czesci wspdtczesnej
cmentarza znajdowac sie bedzie zabudowa na narzedzia, w ktérej odwiedzajacy beda mogli
znalez¢ narzedzia takie jak motyki, grabie, konewki, wiadra i inne narzedzia potrzebne do
utrzymania porzadku na grobach i wokot nich, narzedzia bedg bezptatnie ogélnodostepne do
uzytku na terenie cmentarz, po zakonczeniu prac czysty sprzet nalezy odstawi¢ na miejsce.

Uzupetnieniem matej architektury przed cmentarzem jest starannie dobrany elementy t;.
gablota informacyjna, stojak na rowery umieszczony poza cmentarzem, lecz przy gtdwnym
wejsciu na teren cmentarza na dziatce 105/3.



2.6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Bilans terenu dziatek o numerach: 105/4, 105/3, oraz czesci 2/2, o powierzchni 29491,2 m?

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia | Powierzchnia
[m?] (%]

Catkowita powierzchnia dziatki: 29491,2 m? 100%

Powierzchnia utwardzona:

Nieprzepuszczalna: 1500,4 m%,w tym: 1500,4 m? 5,09%

-projektowane nawierzchnie z kostki betonowej:

Ciagi piesze: 674,00m?

Parking:575,9 m?

-istniejgca nawierzchnie z kostki betonowej:250,5m?

Przepuszczalna:1631,6 m?, w tym: 1322,0 m? 4,48%

-projektowane $ciezki z kruszywa naturalnego: 720,75 m?

-projektowana nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo: 601,2m?

Powierzchnia biologicznie czynna:

-powierzchnia czynna wraz z nagrobkami 26668,8 m? 90,43%

2.7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIAtKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania obiektéw zostat okreslony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz
art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktory stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zmiane z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego
terenu.

Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy
techniczno-budowlane (Prawo budowlane Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami - warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takie przepisy
dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska z
dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645), jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

Inwestycja znajduje w obrebie Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Obszar oddziatywania obiektu
zamyka sie w granicach opracowania.

Wptyw projektowanego obszaru na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

» Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, a ilosci
odprowadzanych Sciekdw bytowych nie dotyczy tej inwestycji.
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¢ Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekty nie beda zrédtami emisji zanieczyszczern gazowych, mikrobiologicznych czy tez
substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywaé w sposéb istotny na stan
powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie
msc. Pozezdrze.

* Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robdt powstang niewielkie ilosci odpaddéw w postaci mas ziemnych,
gruzu betonowego i innych zmieszanych odpadéw z budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) powyisze odpady nie sg ujete na liscie odpadow
niebezpiecznych, zatem nalezy je przekazac do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na
ich odbidr, zagospodarowanie i transport wynikajgce z ustawy o odpadach. Odpady (oprécz
mas ziemnych) powinny by¢ gromadzone na terenie budowy selektywnie w specjalnie do tego
celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow winna by¢ sktadowana w wyznaczonym
miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac budowlanych
lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.
Sposdb zagospodarowania tych odpaddw winien by¢ zgodny z zapisami ustawy o odpadach.

* Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedgcych na etapie eksploatacji znaczgcym zréodtem
emisji promieniowania jonizujgce czy tez pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie bedzie
emitowac hatasu oraz wibracji.

e Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach realizacji przedsiewziecia nie planuje sie wycinke drzew oraz krzewodw. Zakres
inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktére mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa,
jak i eksploatacji wptywaé negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

¢ Podsumowanie

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach opracowania projektu, na
dziatkach o numerach 105/4, 105/3, oraz czesci 2/2 w Pozezdrzu.
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2.8. WYMIANA KRZYZA DREWNIANEGO

W centrum wspotczesnej czesci cmentarza znajduje sie krzyz o konstrukcji drewnianej, ktéry
podczas silnych wiatrow moze stwarzac zagrozenie zdrowia lub nawet zycia oséb znajdujgcych
sie w poblizu. Projektuje sie nowy krzyz stalowy o wysokosci 5 m, szerokosci 3 m, ktory zostanie
wykonany z ksztattownikéw kwadratowych formowanych na zimno o wymiarach
200x200x6mm. Krzyz projektuje sie w kolorze czarnym RAL 9005 przez co dobrze wkomponuje
sie w otoczenie. Element zostanie ustawiony i zamocowany na istniejgcym fundamencie, po
wykonaniu ewentualnych przerébek uzgodnionych wczesniej z kierownikiem robét
budowlanych.

2.9. KSZTALTOWANIE POBOCZY CIAGOW PIESZYCH

. Charakterystyka stanu istniejgcego
Obecnie Sciezki posiadajg pobocza nieréwne piaszczyste lub nieréwnomiernie porosniete
niskg trawa. Po wykonaniu ciggdéw komunikacyjnych planuje sie wykonczenie poboczy po
przez rozplantowanie, uksztattowanie i obsianie niskg trawa. Zabieg ten ma na celu poprawe
estetyki wizualnej oraz wzmocnienia poboczy przed opadami.

2.10.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatéw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
urzadzen i materiatéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujq realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéow przywotane w dokumentacji projektowej
stuza okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

o tawka z oparciem

Informacje o elemencie:

-Dtugosé: 180cm

-Szerokos¢:60cm

-Wysokosc:72cm

-Materiat wykonania: zeliwo kolor RAL9005,
drewno swierkowe kolor machon

-Montaz za pomocg kotwy lub

kotka rozporowego do podtaza
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. Oswietlenie

Informacje o elemencie:

-Strumien swietlny lampy [Im] 1450Im
-Akumulator 100Ah

-Panel fotowoltaiczny 200W

-Moc [W] 2x8W

-Wysokos¢ montazu lampy 3,5m
-Wysokos¢ catkowita 4,6m

-Rodzaj stupa stalowy malowany
proszkowo na kolor czarny RAL 9005
-Akumulator zelowy

-Czas pracy do 12h/dobe

-Tryb zatgczania czujnik zmierzchu +
system $ciemniania+ programator czasu pracy

. Kolumbarium modut 32

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 176cm
-Gtebokosé: 176cm
-Wysokosé: 201cm
-llo$¢ miejsc na urny: 64
-Materiat: Granit

-Kolor: czarny i szary

. Krzyz

-Przekrdj : 200x200x6mm
-Wysokos$é: 5,00 m
-Szerokos¢: 3,0 m
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005
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. Zniczomat mechaniczny

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 68,5x68,5cm
-Wysokos$é: 197 cm
-Materiat: Stal nierdzewna
-Kolor: szary

. Stojak na rowery

Informacje o elemencie:

-Szerokosc¢ : 138cm

-Wysokosé: 45 cm

-Gtebokosé: 53 cm

-Przekrdj rurki 18mm

-Materiat: Stal nierdzewna malowana
-Kolor: czarny RAL 9005

-Montaz: 4 kotki rozporowe @ 8x80mm
na sruby @ 6x80

o Zawor wody

Informacje o elemencie:

-Szerokos¢ podstawy: 18cm
-Wysokos$é: 80 cm

-wysoko$é kranu od podstawy: 58 cm
-Przekrdj rurki 18mm

-Materiat: aluminium lub zeliwo
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. Tablica informacyjna

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢: 150cm
-Wysokos$é: 120 cm
-Gtebokosé:6cm

-Kolor: czarny RAL 9005
-Szyba: hartowana lub plex

-Napis na fryzie: ,,CMENTARZ KOMUNALNY”

. Przesta ogrodzeniowe panele z drutu

Informacje o elemencie:
-Szerokosc¢ : 250cm
-Wysokos$é: 123cm

-Srednica drutu: 4mm
-Rozstaw drutéw: 50x200mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Brama dwuskrzydtowa z furtka kpl.

Informacje o elemencie:
-Szerokosc¢ : 400+100cm
-Wysokos¢ : 150cm

-Srednica drutu: 5mm
-Rozstaw drutow: 50x200mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Furtka kpl.

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 100cm
-Wysokos¢ : 150cm

-Srednica drutu: 5mm
-Rozstaw drutéw: 50x200mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

g

r ) Gmine
Fi e CMENTARZ KOMUNALNY

15



. Stupek do przeset panelowych

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢: 200cm
-Przekréj 60x40mm
-Grubos¢ profilu: 5mm
-Rozstaw drutéw: 1,3mm
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. tacznik betonowy przelotowy

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 20cm
-Szerokos$¢ : 22cm
-Gtebokos¢: 16,5cm
-Waga: 10,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

. tacznik betonowy przelotowy naroiny

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 20cm
-Szeroko$é : 22cm
-Gtebokos¢: 22cm
-Waga: 11,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

. Podmurowka betonowa

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 20cm
-Szerokosé : 5,5cm
-Dtugosc: 250cm
-Materiat: Beton

-Kolor: szary
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. Przesta ogrodzeniowe z profili

Informacje o elemencie:
-Szerokosc¢ : 200cm
-Wysokos$é w najwyzszym punkcie : 120cm
-Wysokos$¢ w najnizszym punkcie: 95cm
-Profil: 16x16x1
25x16x1
-Waga:10,4kg
-Materiat: Stal
-Kolor: czarny RAL 9005

. Furtka lewa/prawa

Informacje o elemencie:
-Szerokos¢ : 90cm
-Wysokos¢ : 150cm
-Profil: 16x16x1
25x20x1
40x40x1,2
-Waga:11,5kg
-Materiat: Stal
-Kolor: czarny RAL 9005

. Stupek do przeset z profili

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 5x5cm
-Waga: 3,2kg

-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

o Stupek do furtki

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 7x7cm
-Waga: 5,2kg

-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

[y
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. Stupek do bramy

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 200cm
-Szerokos¢ : 10x10cm
-Waga: 12,7kg
-Materiat: Stal

-Kolor: czarny RAL 9005

. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa

Informacje o elemencie:
-Wysokos¢ : 150cm 1444441t L FEA 44

-Szerokos¢ : 400cm 111 "l___— “"‘~:-.“._‘ T E
-Waga: 39,0kg Fl
-Materiat: Stal C

-Kolor: czarny RAL 9005

. Podmuréwka prefabrykowana

Informacje o elemencie:
-Wysokos$¢ : 20cm
-Szerokos¢ : 5,5cm
-Dtugos$é: 200cm
-Waga: 30,0kg
-Materiat: Beton

-Kolor: szary

Akcesoria, wyroby metalowe potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenie w miare
mozliwosci montowa¢ w kolorze czarnym RAL 9005
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. Zabudowa na narzedzia

Informacje o elemencie:

-Szerokos¢: 164 cm

-Wysokos$é: 170 cm

-Gtebokos¢:132 cm

-Kolor: czarny RAL 9005 lub grafit RAL 7021
-Listwy: drewno iglaste

-Komponenty zabudowy: blacha 1,5mm

. Zniczodzienia

Informacije o elemencie:
-Szerokos$¢: 125 cm

-Wysokosé: 180 cm
-Gtebokos¢:460 cm

-Poftki: 4 szt z blachy perforowanej
-Kolor: czarny RAL 9005
-Konstrukcja: profile stalowe

TRETRM
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2.11. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

2,5mb

RODZAJ ELEMENTU ILOSC
Kolumbarium modut 32 2 szt.
Zniczomat mechaniczny 1 szt.
tawka z oparciem 4 szt.
Tablica informacyjna 1 szt.
ELEMENTY Stojak na rowery 1szt.
ARCI—I\I/II'?;E'JI'URY Zawor wody 1 szt.
Krzyz stalowy 1 szt.
Zabudowa na narzedzia 1 szt.
Zniczodzielnia 1 szt.
Oswietlenie 7 szt.
Stupek do przeset panelowych 200 szt.
Stupek do przeset z profili 103 szt.
Stupek do furtki 3 szt.
Stupek do bramy 6 szt.
Przesta panelowe 200 szt.
Przesta z profili 100 szt.
Brama panelowa 4m+furtka 1Im | 1 kpl.
Furtka panelowa 1 kpl.
ELEMENTY Brama dwuskrzydtowa 4m 2 szt.
OGRODZENIA
Furtka 1m 2 szt.
tacznik przelotowy betonowy 303 szt.
tacznik przelotowy betonowy | 5 szt.
narozny
Podmurowka prefabrykowana | 100
2,0 mb
Podmuréwka prefabrykowana | 200szt.
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3.Projekt nawierzchni

J Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

We wspoiczesnej czesci cmentarza zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm z w celu umozliwienia poruszania sie po niej autami stuzbom porzadkowym lub
przedsiebiorstwom kamieniarskim wykonujgcym nagrobki. Zaprojektowane zostaty ciggi
piesze o szerokosci 2,5m oraz zatoki (zabiegi) na tawki. Ciggi te zaprojektowano na warstwie
odsgczajgcej 10 cm, warstwie podbudowy 15 cm z podsypkg cementowo-piaskowg gr.5 cm.
Ciggi zostang ograniczone obustronnie obrzezami betonowymi 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej projektuje sie spadki poprzeczne 2% , a spadki podtuzne wynikajgce z
uksztattowania terenu.

W przypadku kolizji chodnika z tawkami cmentarnymi wykonawca jest zobowigzany do jej
demontazu a nastepnie montazu w mozliwym do tego miejscu przy grobie przy ,ktérym sie
wczesniej znajdowata. Natomiast w przypadku kolizji z grobem nalezy zmieni¢ przebieg trasy
po przez oddalenie sie od punktu kolizji lub gdy jest to niemozliwe dopuszcza sie miejscowe
zwezenie chodnika do 2,2m.

Z kostki betonowej zostanie rowniez wykonany parking przed cmentarzem o powierzchni
575,9 m? na warstwie odsgczajgcej 10 cm, warstwie podbudowy C50/30 gr.20 cm z podsypka
cementowo-piaskowg gr.5 cm o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr.8cm. Parking zostat
ograniczony kazdostronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm lub 22x30cm na tawach
betonowych z oporem. Parking bedzie on posiadat spadek podtuzny w kierunku potudniowym
wynoszacy 1 % oraz spadek poprzeczny 2% w kierunku wschodnim cmentarzem.

10
10

grubosé: 6,01 8,0 cm

ilo$¢é m? na palecie: 10, 8 8,7*

waga palety: 1420 i 1560 kg

Wymiary projektowanej kostki betonowej - zdjecie przyktadowe
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Projektowane warstwy:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. warstwy 5 cm

- podbudowa kruszywo tamane C50/30 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15/20 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. warstwy 10 cm

- grunt rodzimy.

Warstwy podbudowy zages$ci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97. Ciaggi nawierzchni
ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8X30 cm osadzonym w podsypce cementowo-
piaskowe;.

Kostke nalezy uktadaé ok. 2 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki i ubiciu nawierzchni,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnej frakcji (tzw. mulik), a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytku.

. Sciezki z w czesci o znaczeniu historycznym

W czesci cmentarza o znaczeniu historycznym projektuje sie wykonanie nawierzchni o gr.7cm
z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano Sciezki o
szerokosci 0,9m i 1,5m, Sciezki bedg posiadaty daszkowy przekroju poprzecznym ze spadkami
3-4%, spadki podtuzne beda wynikac¢ z uksztattowania terenu.

Projektowane warstwy

-nawierzchnia z kruszywa C90/3 gr. warstwy 7cm

-grunt rodzimy

Nawierzchnie zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97

o Nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo

Przed cmentarzem oprécz parkingu z kostki betonowej zostata rowniez zaprojektowana
nawierzchnia z ptyt azurowych Jumbo gr.12cm, na powierzchni 601,2m? ze spadkiem
podtuznym dostosowanym do terenu ok.1% w kierunku potudniowym, spadek poprzeczny
rowniez nalezy dostosowa¢ do terenu. Réznice wysokosci nawierzchni nalezy odczytac z
rysunkéw szczegotow. Nawierzchnia zostata zaprojektowana tak aby mogta przepuszczaé
wody opadowe i roztopowe do gruntu nawet te sptywajace w duzych ilosciach z parkingu
wyzej.
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Projektowane warstwy:

- ptyta azurowa Jumbo gr. 12 cm

- zwir kruszony 2-8mm. warstwy 5 cm wraz z wypetnieniem otwordéw w ptytach
- podbudowa kruszywo tamane C90/3 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. warstwy 10 cm

- grunt rodzimy

Warstwy podbudowy zagesci¢ mechanicznie do wskaznika Is = 0,97

Zabrania sie docinania ptyt na granicy z pasem drogowym, ptyty nalezy ukfadac z ,,zebem” co
kilka rzedow.

Ptyty nalezy uktadac¢ ok. 2 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt i ubiciu nawierzchni,
otwory nalezy wypetni¢ zwirem kruszonym frakcji 2-8mm, a nastepnie nadmiar zamiesc¢ przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytku.
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4.Projekt zieleni
Charakterystyka istniejgcej roslinnosci

Wystepujgca zielen to w wiekszosci stare drzewa liSciaste rosngce w czeSci cmentarza o
historycznym znaczeniu. We wspotczesnej czesci cmentarza przewazajg drzewa iglaste
zasadzone gtéwnie wzdtuz ogrodzenia pétnocnego, wschodniego i czesci pofudniowego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podfoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwdj, posiadajagce wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci
sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu. Forma
pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dtugosé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkdétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtownie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

MATERIALY

e ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikdw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7%
materii organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszankg mineralno-organiczna.
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e ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plew, odpadkéow
organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

e NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez
azotu. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

e NASIONA TRAW

Do wykonania trawnikow zaleca sie wykorzystanie mieszanki nasion traw uniwersalnej o
sktadzie gatunkowym: Wiechlina takowa — Poa Pratensis: 10 %, Zycica Trwata - Lolium
Perenne: 30 %, Kostrzewa Czerwona Roztogowa - Festuca Rubra Rubra: 60 %. Mieszanka
powinna zawierac¢ nie wiecej niz 0,5 % chwastow. Jej zdolnos¢ kietkowania musi wynosi¢ co
najmniej 80 %.

SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Do wykonania prac zwigzanych z rekultywacjg trawnikéw, oraz nasadzeniem roslin niezbedne
jest posiadanie nastepujgcego sprzetu:

- Glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- Waty kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikow

- Kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow

- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia

- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek

- Drobny sprzet reczny (topaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)

TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

- Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic¢.

Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkoéfce nie przesuszyt sie podczas transportu,
oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg byé posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat winien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposéb:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscia
podlewania,
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- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

WYKONANIE ROBOT

o ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Poziom ziemi nieurodzajnej winien by¢ o ok. 2 cm nizej od docelowych rzednych terenu.
Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie
powodowaty zastoin na trawnikach. Pod siew trawnikéw przewiduje sie nawiezienie 10 cm
ziemi urodzajnej o ph ok. 5,5-6,5, dobrej przepuszczalnosci i strukturze. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, warstwa powierzchniowa powinna by¢
pozbawiona kamieni wiekszych niz 2 cm i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem siewu
trawnikow nalezy spulchnic glebe na gtebokos¢ ok. 10cm.

Trawniki nalezy wykonac siewem recznym - ilos¢ nasion na 1m2 wynosi 40g. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Po wysianiu nasiona powinny znalezé
sie na gtebokosci 0.02- 2 cm pod powierzchnig ziemi. Siew winien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX)
lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V) z uwagi na brak
mozliwosci podlewania trawnika

Pielegnacja trawnikow:

Pielegnacja trawnika w pierwszym roku po zatozeniu:

- pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, a kolejne
koszenia przeprowadzi¢ jeden raz w miesigcu. Zaleca sie koszenia trawnika na wysokos¢ 4-5
cm wysokosci. W okresach wystepowania wysokich temperatur i braku opaddw trawnik kosic¢
na wysokos¢ 6-7 cm.

- jesienig wykonac zasilanie nawozem z obnizong zawartoscig azotu — 12 g nawozu na 1 m2.

Pielegnacja trawnika w drugim roku po zatozeniu:

- gdy trawa osiggnie wysokos$¢ ok. 10 cm, nalezy wykonaé pierwsze w sezonie koszenie, a
kolejne przeprowadzi¢ jeden raz w miesigcu. . Zaleca sie koszenia trawnika na wysokos¢ 4-5
cm wysokosci. W okresach wystepowania wysokich temperatur i braku opadow trawnik kosié
na wysokos¢ 6-7 cm.

- wiosng (na przetomie marca i kwietnia), tuz po pierwszym koszeniu, wykona¢ nawozenie.
Nalezy zastosowac nawozy tzw. startowe lub wiosenne nawozy do trawnikow. Majg one w
swoim skfadzie wysoka zawartos¢ azotu — N, oraz komplet niezbednych makroelementéw
(fosfor — P i potas — K) oraz mikroelementéw (np. magnez - Mg i wapn — Ca). Zalecana dawka
-12 g nawozu na 1 m2.

- jesienig wykona¢ zasilanie nawozem o niskiej zawartosci azotu - 12 g nawozu na 1 m2

- dwa razy w sezonie usung¢ recznie chwasty trwate

Uwagi dotyczace koszenia trawnikdow:

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm i wyzsza niz 6 cm.

- koszenie nalezy wykonac kosiarkg spalinowg (nie kosg spalinowa)

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikédw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika)
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Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych roslin, a mianowicie: - sposdb wzrostu, - rozgatezienie i
zageszczenie gatezi, - konstrukcje korony. Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia
znacznej czesci gatezi lub konaréw. W przypadku ciec pielegnacyjnych nie wolno usuwacd wiecej
niz 30% ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody - Art. 82, ust. 1a (Dz. U.
Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdzn. zm.). Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajgcych z pnia
do wysokosci 1,30 m w wieku powyzej 10 lat bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art. 85,
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody).

Zabezpieczanie drzew

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac ziemnych, w niektérych przypadkach zachodzi
potrzeba ingerencji w system korzeniowy drzew i krzewdw, nalezy wykonac¢ wszelkie prace
tego typu tak, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia. Konieczne jest zabezpieczenie drzew. Prace
ziemne prowadzone w poblizu drzew pozostajgcych na terenie powinny by¢é prowadzone
recznie, ze szczegblng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W obrebie rzutu korony
jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materiaty ani odpady. Istniejgce
drzewa i krzewy maja by¢ zachowane, odpowiednio zabezpieczone przez caty czas, ze
szczegblng uwagg potozong na to, by nie dopuscié do uszkodzen korzeni, pni konaréw i pedéw.
W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden sprzet, materiaty
ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie bedg opierane o pnie. Wykonawca wykona
zabezpieczenia wokot drzew.
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do Projektanta.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogdw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art.
10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii i wymagan producentow. Przed odbiorem koncowym nalezy
przedstawi¢ komplet certyfikatdw PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace
budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Switaj
WAM/0180/PBD/22

WAM/0053/PBKb/22
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze

budowlanego: poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni

oraz ustawienia elementéw matej architektury
Adres obiektu Pozezdrze 281902_2.0009. 105/4, 105/3, 2/2, 11-610
budowlanego: Pozezdrze

Pozostale dane adresowe:

obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2

Inwestor:

Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

Spis zawartoSci:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
zdrowia

ochrony

BRANZA mgr inz.
DROGOWA | Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYJNO
BUDOWLAN WAM/0053/PBKb/22
08 grudzien 2023 r.
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SPIS TRESCI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTUtOWA
SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA

1.Zakres robdt budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét
2.Wykaz istniejacych sieci

3Wykaz elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie.

4.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych.

5.Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych

str.29-36

str.29
str.30
str.31-36

str.31
str.31

str.31

str.33

str.35

str.36
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
— ogrodzenie placu, zabezpieczenie terenu budowy
— ustawienie toalet przenosnych
— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych oraz materiatéw z
rozbidrki
— wytyczenie drég dojazdowych
— demontaz istniejgcych elementéw matej architektury
— demontaz nawierzchni gruntowych pieszo-jezdnych wraz z podbudowa
— geodezyjne wytyczenie placdéw i obiektéw
— prace ziemne, wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie i ogrodzenie
— budowa projektowanych nawierzchni i ogrodzenia
— pielegnacja drzew i krzewow
— montaz kolumbariéw
— montaz nowych elementéw matej architektury
— montaz nowego krzyza stalowego
— profilowanie skarp i wsianie traw
— uprzatniecie terenu
—odbiodr koricowy robét

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH SIECI.
Wykaz istniejgcych sieci :
— siec elektroenergetyczna
— sie¢ wodociggowa
— sie¢ gazowa
Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchnie terenéw.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE
— siec elektroenergetyczna
— sie¢ gazowa
W fazie realizacji prac budowlanych nalezy przestrzegal zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Drogi komunikacyjne dla wdzkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyze;j
| m nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drog dla taczek nie moze by¢ wieksze
niz 10%. Przejscia dla pracownikow znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu
wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
niemniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
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z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszeni ciezaréw, nie powinno miec spadu wiekszego niz 10%.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywa¢ tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposdb
zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatow. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany,
budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy skfadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:
—0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

—5,0 m - od statego stanowiska pracy;

—2,0 m - od wykopu i jednoczesnie:

—0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

—2,0 m - miedzy stosami elementdw, a obiektem, ktéry bedzie w fazie realizacji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ po
budowie w opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o
wysokosci nie przekraczajgcej 2,0 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcja producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczanie ich
nad ludZzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dtugos¢ linii zasilajgcej w energie elektryczng wykonana z przewoddéw ruchomych nie
powinna by¢ wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikdow. Ewentualna wysokos¢
zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robodt
budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawac
okresowym ogledzinom, przeglgdom, pomiarom i prébom w terminach okreslonych
przez pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji.

Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz
na sze$¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne
miejsce i przed wtaczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego) powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdb i rozmieszczone na terenie
budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczata 50
m.

Podtgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga sie zajmowaé wytgcznie
osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne ,E" - eksploatacja z podaniem wysokosci
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napiecia do | kV. Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej
korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:

—przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

—przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

—przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miare mozliwosci, Swiattem dziennym. W
razie koniecznosci mogg byc¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moga
powodowal zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym. Do oswietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazeni pragdem
i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet swiatta w zasiegu reki, powinno sie
uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronnosci. Stojaki oswietleniowe mogg by¢
zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

—oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac sie
pracownicy;

—majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim.

Ponadto sztuczne Zzrédto Swiatta nie moze powodowaé w szczegélnosci:
—wydtuzonych cieni,

—ol$nienia wzroku,

zmiany barwy znakdéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w transporcie,

—zjawisk stroboskopowych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

— prace w poblizu kabli elektrycznych

— prace zwigzane z rozbiérkg elementéw

— prace zwigzane z budowg nawierzchni.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znaleié¢ sie w zasiegu
prowadzonych robat.
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Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przytgczy powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robaét.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych niezidentyfikowanych
obiektow militarnych lub archeologicznych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty,
ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wtasciwe stuzby, prowadzac roboty
w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowaé bezpieczna odlegtosé w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia robot ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzona stosownymi
dokumentami, natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.

— w czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem
urwania sie zawiesia. Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia, jakim jest urwanie
zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac atestowane i sprawdzone elementy
mocujace.

Obstuga w trakcie przenoszenia materiatéw powinna znajdowac sie poza zasiegiem
pola pracy dzwigu.

Prowadzgc roboty drogowe nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujgcymi
zagrozeniami:
— potrgcenia przez samochdd oraz sprzet pracujacy

Celem unikniecia tego typu zagrozen nalezy:

— wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktéry moze nie zdazyc
wyhamowag;

— obserwowaé ruch pojazdéow na drodze i reagowaé na jego niekontrolowane
zachowania.

Roboty montazowe:

Miejsce wystepowania: konstrukcja elementéw matej architektury. Rodzaj zagrozenia:
przygniecenie elementem, uderzenie elementem Skala zagrozenia: pracownicy
zatrudnieni przy pracach (kilka oséb).

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym: nie
wystepuja. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych: wystepuja

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdéw: tak, prace beda sie
odbywac w sgsiedztwie stawu
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy
pracownicy winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z
uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z
wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy Srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien  by¢
przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat
szczegoblnych zagrozen i sposobu ich unikniecia. Instruktazu winien udzielié¢ kierownik
robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki
(sity i srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia
niezwtocznie winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczenstwa nalezy strefe
zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na wstep osob na jej teren. Zagrozenie winna usungc¢
tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i
zawodowe, oraz posiadac¢ stosowne zezwolenie (uprawnienia).

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez robocza! ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet
winni stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywac tylko pracownicy majacy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
Swiadectwami, itp).
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Urzadzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, dzwig, podnosnik montazowy,
urzadzenie przepychowe itp. winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy oraz
by¢ obstugiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczyé tasma
sygnalizacyjng przed przedostaniem sie 0séb trzecich.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyé transport na
wypadek koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac
sprzet tgcznosciowy (np. telefon komadrkowy).

Na terenie budowy winien znajdowad sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz
beczki z wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takie na terenie budowy winien
znajdowacé sie punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i
materiaty.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Switaj
WAM/0180/PBD/22

WAM/0053/PBKb/22
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Ogrodzenie metalowe PALERMO

"Pmnnsus

I

g

| %

BRAMA
INTELIGENTNA

o .

RAL 9005
CZARNY

OPCJA

Z AUTOMATEM 16x16 MM

(€ g —w
WYMAGA
BRAMY ZGODNE MALOWANE MALOWANIA FARBA
Z NORMA PROSZKOWO WIERZCHNIA
przesto furtka lewa/prawa
i N
Szerokos¢: 200 (202)* cm 4 JJ Szeroko$¢: 90 (98)* cm /’ \
Wysokos¢: 120 cm d X Wysoko$é: 150 cm 6
Profil sztachetek: 16 x 16 mm % Profil sztachetek: 16 x 16 mm E(%
llo$¢ sztachetek: 15 szt. ¢ llo$¢ sztachetek: 5 szt. r
Profil poprzeczki: 25x15 mm | Profil ramy: 40 x 40 mm =TT
Referencja: 45658235 r—"' Profil poprzeczki: 25x 15 mm
r Referencja: L: 45658172, P: 45658186 - L
brama dwuskrzydtowa 3m 3,9m 4m @ @@
Szerokos$¢: 300 (304): cm 350 (354): cm 400 (404): cm — o
Szerokos$¢ bramy famanej z automatem: 315 (330) cm 365 (380) cm 415 (430) cm WTELGENTNA )| Z AUTOMATEM
Wysokosc: 150 cm 150 cm 150 cm
Profil sztachetek: 16 x 16 mm 16 x 16 mm 16 x 16 mm
llog¢ sztachetek: 20 szt. 24 szt 28 szt. LT
Profil ramy: 40 x 40 mm 40 x 40 mm 40 x 40 mm
Profil poprzeczki: 25x 15 mm 25x15mm 25x 15 mm
Referencja: 82127102 45658165 45658151 NERESE
Ref. - brama z automatem: 82127104 82127103 45658144
brama inteligentna - - 45836505 4

Szerokosc¢:
Wysoko$é:
Profil sztachetek:
llo$¢ sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

brama przesuwna””* lewa/prawa

600 (400)" cm
149 cm

16 x 16 mm
31 szt.

40 x 40 mm
25x15mm

L: 45658214, P: 45658221
Ref. - brama z automatem: L: 45658193, P: 45658200

OPCJA
Z AUTOMATEM

brama przesuwna bez przeciwwagi*”

lewa/prawa

Szeroko$c:
Wysoko$é:
Profil sztachetek:
llo$¢ sztachetek:
Profil ramy:
Profil poprzeczki:
Referencja:

Ref. - brama z automatem: L: 45830932, P: 45830946

*

OPCJA
Z AUTOMATEM

430 (400)" cm
152 cm

16 x 16 mm
32 szt.

40 x 40 mm

25 x 15 mm

L: 45830953, P: 45830960

Sy
[

*  szerokos$c¢
w $wietle stupkow

** brama przesuwna zawiera w zestawie: stupek dojazdowy 7x7 cm,

stupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wozki bramowe wahliwe 2 szt.

*** brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie: stupek dojazdowy 10x10 cm,
stupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki prowadzace 2 szt., szyna prowadzaca.

AKCESORIA
stupek
skrzynka do przesia
montazowa 5x5x200 cm
z migjscem
na domofon 44958235
skrzynka facznik ,T"
nalisty T do przgsta,
4 szt.
skizynka 44953440
montazowa
Z miejscem
na elekirykg obejma
i automat do stupka
do bramy ¥ 0y5 om
stupek 43829660
wielofunkcyjny
RAL 9005
45836735

stupek do
bramy i furtki
z nitonakretka
7x7x200 cm
44200275

kotwa z zawiasem
do montazu

w stupkach
betonowych
44262491

zamkniecie gorne
do bramy
44262463

-
o
=

&
1

blokada dolna
do bramy
44262526

stupek do bramy
z lampka LED
10x10x220 cm
45836693

blaszka

z nakretka

do klinkieru
80x80 mm
44678886

zamkniecie
dolne

do bramy
44262470

stupek furtkowy zamek hakowy
(do szyldu) do bramy
7x7x200 cm przesuwne;
44958382 45693186
szyld do furtki rolka najazdowa
44262512 - doszyny
zamek ¢ 0 70x70 mm
do furtki 45693172
:;‘25;421 lampka LED

amka ostrzegawcza
do furtki = strefowa 10x10 cm
44262435 45836714
wkiadka _— )

ogranicznik otwarcia

E?(?Sg;%fm > — do bram z napedem
(3s2t) \‘;w,\; elektrycznym
45029551




(.E_EKT RIKO

Lampa solarna parkowa 2 kule LED 2x8W /

panel 200W / maszt 4,6m / 100Ah
Kod produktu: 96416

Dane techniczne:

e Strumien Swietlny lampy [Im] 1450Im
e Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W

Moc [W] 2x8W

Wysoko$c montazu lampy 3,5m
Wysokosé catkowita ~ 4,6m
Strumien Swietlny lampy [Im] 1450Ilm
Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W

Strona 1z 2 info@elektriko.pl
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KIRROSSTECIH XL -4 508 369222 = biuro@krosstech.pl

Stojak na rowery RAD-4

ilos¢ stanowisk: 4
szerokos¢ stojaka/wieszaka: 138cm
wysokosé: 45cm
gtebokos¢: 53cm
szerokos¢ stanowiska: 6,5cm
odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42cm
przekrdj rurki: 18mm
grubos¢ rurki: 2mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana, stal nierdzewna
regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
sposdéb parkowania: jednostronnie
sposob mocowania: do podtoza
KROSSTECIH® metoda montazu: do przykrecenia
waga: 16kg
montaz: 4 kotki rozporowe @ 8x80mm na Sruby @
6x80mm (w zestawie) pod klucz SW10 lub T30

Stojak rowerowy RAD-4 z czterema stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typow i
wielkosci roweréw réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.

e regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

¢ antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozja gwarantujgc tym
samym wieloletnie uzytkowanie

¢ solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie
e mozliwos$¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza
¢ tatwy montaz przy pomocy srub

e optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

e mozliwos¢ indywidualnego zamdéwienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk

e opcjonalnie istnieje mozliwos¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie
koloréw RAL

e Sruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie
¢ mozliwo$¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym
* na zyczenie Klienta wystawiamy Swiadectwo Jakosci i Zgodnoéci z polskimi normami

e produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech

KROSSTECIH® Wygenerowano na: www.stojaknarower.pl



ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze
budowlanego: poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni
oraz ustawienia elementéw matej architektury

Pozezdrze nr ew.dz.: 105/4, 105/3, 2/2, 11-610 Pozezdrze

Adres obiektu

budowlanego:

Pozostale dane adresowe: Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2
obreb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Inwestor: Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze

-Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

-Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego

-Kopia decyzja nr WUOZ-EtK.5142.444.2023.EM o udzieleniu
pozwolenia na wykonywanie w/w prac na terenie cmentarza
komunalnego w Pozezdrzu wpisanego do rejestru zabytkow.

Spis zawartoSci:

BRANZA mgr inz.
DROGOWA | Tomasz Switaj
KONSTRU- PROJEKTANT
WAM/0180/PBD/22
KCYINO
BUDOWLAN WAM/0053/PBKb/22

08 grudzien 2023 r.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.70.22.113.22 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. [117), art. 12 wust. 2 i 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ SWITAJ

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwca 1987r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0180 /PBD/22

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 9 ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej 1zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

{

2. mgrinz. Mariusz Iwanowicz v/

\

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/ '



Pan Tomasz Switaj upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITI. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski
2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (1 :
Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Switaj
19-500 Gotdap, Zatyki 7 B
2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.46.22.112.22 Olsztyn, dnia 05 lipca 2022 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt
1, art. 13 ust. 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan TOMASZ SWITAJ

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwca 1987 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0053 /PBKb/22

DO PROJEKTOWAN IA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie: )

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjg; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q’ .



Pan Tomasz Switaj upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski 6

2. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL .

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Switaj
19-500 Gotdap, Zatyki 7b
2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ILD-W2M-2DG *

Pan Tomasz Switaj o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0102/16

adres zamieszkania Zatyki 7 B ul. null, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




POZWOLENIE

WUOZ-ELK.5142.444.2023.EM Etk, dnia 27.02.2024 r.

Numer pisma 1730/2024

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badasi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwad zabytkéw (tj. Dz. U. 2021r. poz. 81), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023r. poz. 775);

w zwigzku z wnioskiem z dnia: z dnia 22.12.2023 r. (data wplywu do Delegatury 27.12.2023 r.)
uzupetnionym dnia: 23.01.2024 r (data wpiywu do Delegatury 24.01.2024 r.);

uzupetnionym dnia: e-mail z dnia 23.02.2024 r ;

wniesionym przez: pana Tomasza Switaja dziatajacego na rzecz Gminy Pozezdrze;

w sprawie: wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na remoncie oraz
utwardzeniu nawierzchni, rozbiérce i budowie ogrodzenia woké! cmentarza, wykonaniu o§wietlenia i
ustawieniu elementéw malej architektury;

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:

1. Projekt budowlany: ,,Modernizagia cmentarza komunalnego w m. Pogezdrze poprzes wykonanie ogrodzenia,
utwardyenia nawierschni, oSwietlenia orag, ustawienia elementow malej architekinry” sporzadzonego przez
Centrum Projektu Tomasz Switaj, ul. Plac Zwyciestwa 6A, 19-500 Goldap, grudzier 2023;

WARMINSKO-MAZURSKI '
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka:
udzieli¢ pozwolenia na wykonanie ww. prac na terenie cmentarza komunalnego w Pozezdrzu
wpisanego do rejestru zabytkow.

Zakres i sposob prowadzenia dziatan:
Zgodnie z w/w projektem budowlanym.
Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2026 r.
WARUNKI POZWOLENIA
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawce do:
1. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach

ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w dzialan.
2. prowadzenie prac z maksymalnym zachowanie substancji zabytkowej cmentarza i minimalng w

nig ingerencji.

3. obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

4. przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pdZniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. i:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. i;
b. dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. i o przyjeciu przez t¢ osobe obowiazku kierowania

robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru budowlanego.

5. Prowadzenia prac ziemnych pod stalym nadzorem archeologicznym, na ktéry nalezy
uzyskaé odrgbne pozwolenie konserwatorskie zgodnie z art. 36 ust.l w/w ustawy o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

C.



UZASADNIENIE

Niniejsza inwestycja objeta zostata prawng ochrona konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840
ze zm.) na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 11.01.1989 r., znak:
KL.WKZ 534/647/d/89 wpisujacej cmentarz komunalny w Pozezdrzu do rejestru zabytkéw.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia
Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkéw wymaga prowadzenie prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegajacych
na usunig¢ciu drzewa lub krzewu z nieruchomoéci lub jej czgéci bedacej wpisanym do rejestru parkiem,
ogrodem lub inna forma zaprojektowanej zieleni.

Zgodnie z art. 36 ust 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Pozwolenia
WKZ, moga okresla¢ warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Ponadto, art. 36 ust. 4 okresla, ze Wojew6dzki konserwator zabytkéw moze uzaleznié
wydanie pozwolenia na podejmowanie dzialan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od
przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbednych badan konserwatorskich, architektonicznych
lub  archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badadi jest przekazywany nieodplatnie
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéow.

Wg art. 31 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, ktora zamierza realizowaé:

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
znajdujacym si¢ w ewidencji wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw albo 2) roboty ziemne lub
dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoci na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki
archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego

— jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badad archeologicznych oraz
ich dokumentacj, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkéw.

Warmisisko-Mazurski WKZ przypomina, ze zgodnie z art. 35 ust. 11 2 zabytki archeologiczne
stanowia whasno$¢ Skarbu Padstwa. Zgodnie ze Standardami badan archeologicznych wydanymi
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 roku, a takze na podstawie zapiséw ratyfikowanych
przez Polske konwencji archeologicznej z La Valetta oraz konwencji o wartoéci dziedzictwa
kulturowego dla spoleczenistwa z Faro, stanowiska archeologiczne, w tym nawarstwienia kulturowe,
bedace przedmiotem ochrony réwniez w przypadku wpisanych do rejestru zabytkéw historycznych
czgsci ukladu urbanistycznego, sa przedmiotem ochrony konserwatorskiej i niedopuszczalne jest
wykonywanie prac ziem w ich zakresie bez wykonywania badasi archeologicznych. Takie dziatania
doprowadzaja do bezpowrotnej utraty kontekstu zalegania zabytkéw ruchomych, ktére to informacje
stratygraficzne sa rownie cenne jak same arte- i ekofakty, jako Ze umozliwiaja odczytanie procesu
dziejowego.

W sytuacji gdy znany jest fakt wystepowania zabytku — w tym przypadku lokalizacja inwestycji
na obszarze zabytkowego zalozenia miejskiego — procedura postepowania tylko w ramach artykulu
art. 32 u.0.z.0.z. jest niewystarczajaca. Tylko archeolog posiadajacy odpowiednie kwalifikacje —
okreslone w art. 37e u.0.z.0.z. — moze okrelié czy w danym miejscu i w jakim ukladzie wystapity
nawarstwienia kulturowe lub obiekty archeologiczne.

Nadzor archeologiczny jest taka forma badad, ktéra umozliwia zadokumentowanie
stratygrafii miejsca przeprowadzania prac ziemnych oraz pozwala na podjecie odpowiednich dziatas
w przypadku odkrycia nawarstwien lub innych zabytkéw, jezeli dalsza realizacja inwestycji im zagraza.
Warmifisko-Mazurski WKZ przypomina, ze w trakcie realizacji inwestycji o stosunkowo malym
zasiggu (np. z uwagi na waskie wkopy przy inwestycjach liniowych albo nieznaczna glebokos¢
planowanych prac) na obszarach zabytkowych wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z danym
przedsiewzicciem pod nadzorem archeologicznym jest zalecana procedura z uwagi na ochrone
nieznanych do tej pory zabytkéw nieruchomych i artefaktéw bez powiazan stratygraficznych (tzw.
znaleziska luzne).



Nalezy nadmienié, ze na obszarach zabytkowych wykonywania niezbednych badan
(architektonicznych, archeologicznych) czy prac konserwatorskich jest czescia procesu inwestycyjnego
i jako takie powinny byc przewidziane w kosztorysach inwestycji od poczatku ich planowania.

W éwietle regulacji art. 4 ww. ustawy © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochrona
zabytkow polega, w szczegblnosci, na podejmowaniu przez Organy administracji publicznej dziatan
majacych na celu zapobieganie zagrozeniom MOEacym spowodowac uszczerbek dla wartosci
zabytkéw oraz udaremnienie niszczenia i niewlaéciwego korzystania z zabytkéow, natomiast zgodnie

wowana przez jego wlasciciela lub posiadacza polega

z art. 5 tejze ustawy, opieka nad zabytkiem spra
w szczegolnoéci na zapewnieniu warunkéw zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia

w jak najlepszym stanie. Wobec powyzszego 0rzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

a sluzy stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwolanie do Ministra

Od niniejszego pozwoleni
dnictwem tutejszego Urzedu w

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktore nalezy zlozyé za poste
terminie czternastu dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 KPA.

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA w trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 §

2 KPA).
Wy art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu sprzed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do

wniesienia odwolania.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwo
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwo
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
Zgodnie z art.107d ust. 2 kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do
500000zt
Wydanie ninigjszego pozwolenia wolnione jest 3 oplaty skarbowej Zgodnie 3 przepisami Ustawy 3 dnia 16 Estopada 2006 r. o optacie
skarbowej (1. Dz, U. 32023 r. poz. 21 11 e sm.).
Administratorem Pani/Pana danych osobowyc
Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana

adresem:
http:/ [ www.bip.wnoz. olsstyn.pl] 1088-menu/ ochrona-danych-osobowych.himl

lenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. © ochronie

na podjecie dzialan przy zabytku
Jenia na budowe albo zgtoszenia, w

h jest Warmisisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
danych osobowych znajduja sie na stronie internetowej pod
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