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OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że dokumentacja projektowa pn. 

 

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 

dla zamierzenia budowlanego pn. 

 „Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez wykonanie: 
ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementów małej architektury” 

opracowany na zlecenie: 

Gmina Pozezdrze 

ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada 

niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Materiałem wyjściowym do opracowania niniejszej dokumentacji była: 
• Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem 
• Wytyczne zamawiającego 
• Wizja lokalna na terenie działki 
• Mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 

• Normy i wytyczne projektowe: 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; ─ Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 roku – prawo budowlane; 
─ Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 
1386); 
─ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 
92 poz. 881); 
─ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
─ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa ochrony zdrowia; 
─ Wszystkie pozostałe przepisy i szczególne i Normy Polskie, majce zastosowanie i 
wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 
bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych; 
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2.Inwestor 

INWESTOR – Gmina Pozezdrze 

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
VI Cmentarze, XXII Parkingi, VIII inne budowle 
 

3. Przedmiot i charakterystyka stanu istniejącego 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie warmińsko 
mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze. Projektowany obszar znajduje się 
na działkach o numerach 105/4, 105/3, oraz 2/2 obręb Pozezdrze i zajmuje powierzchnię 
29491,2 m2. Teren znajduje się przy ul. Węgorzewskiej inwestycja będzie prowadzona na 
terenie cmentarza zabytkowego, który składa się z części współczesnej w postaci cmentarza 
komunalnego oraz części o znaczeniu historycznym w postaci cmentarza wojskowego tzw. 
Kwatera z I Wojny Światowej. 

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren 
inwestycji figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Na terenie występują obiekty objęte 
ochroną konserwatorską i opieką nad nimi. Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje się 
w granicach terenu górniczego. Projektowane zamierzenie inwestycji w nowym charakterze i 
celach nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i 
ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja jest terenem zabytkowego cmentarza składającego się z dwóch 
części, jednej części o znaczeniu historycznym, na której pochowani są m.in. żołnierze z I wojny 
światowej oraz drugiej części współczesnej tego cmentarza, na której chowana jest tamtejsza 
ludność. W historycznej części cmentarza rosną drzewa liściaste porośnięte bluszczem który, 
porasta również dużą powierzchnię ściółki. We współczesnej części cmentarza przeważają 
drzewa iglaste rosnące w wzdłuż granic działki 105/4 . 

Obszar jest ogrodzony, przęsłami z siatką oraz siatką, posiada trzy bramy wjazdowe z 
furtkami oraz jedną furtkę w historycznej części cmentarza. Ogrodzenie nie jest zabytkowe. 

W części historycznej istnieją zaniedbane ścieżki gruntowe wymieszane z resztkami 
organicznymi w postaci gałęzi, liści, trawy, ścieżki te w porze deszczowej nie nadają się do 
poruszania. We współczesnej części również występują ścieżki gruntowe, które stwarzają 
problem z poruszaniem się osobom starszym, a w szczególności osobom na wózkach. Poza ty 
po zmroku teren współczesnej części cmentarza jest całkowicie zaciemniony. 

Wykaz istniejących sieci : 
 sieć elektroenergetyczna 
 sieć wodociągowa wo50, 
 sieć gazowa gn40 

Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wpływu na powierzchnię terenów. 
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Lokalizacja projektowanego obszaru 
 

4.Zakres opracowania. 
Zakres projektowanej modernizacji cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze poprzez 

wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia elementów małej 
architektury, obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe polegające na usunięciu warstwy humusu, 
humus częściowo należy odwieźć na pryzmę w celu późniejszego wykorzystania 

- Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i korytowaniem pod konstrukcję 
nawierzchni opisanych niżej. 

- wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej na 9 stanowisk o pow. 575,9 m2 
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych Jumbo przed cmentarzem o pow. 601,2m2 
- wykonanie chodników i podejść z kostki brukowej betonowej gr. 8cm  szerokości 2,5m ze 

spadkiem poprzecznym 2% spadek podłużny według terenu, z ustawieniem obrzeży 
betonowych 8x30 na podsypce z oporem, powierzchnia chodników i podejść wynosi 
674,0 m2 

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego C90/3 zgęszczonego mechanicznie w części 
cmentarza o znaczeniu historycznym. Projektuje się ścieżki o szerokości 0,9m oraz 1,5m, 
ścieżki te będą posiadały przekroju daszkowym o gr. 7cm ze spadkami 3-4%, 
powierzchnia ścieżek wynosi 720,8m2 

- wykonanie ogrodzenia wokół całego cmentarza od dł. 704,3 mb ogrodzenie będzie 
wykonane z przęseł z profili stalowych od strony drogi Wojewódzkiej z elementami 
ozdobnymi nawiązującymi do klimatu cmentarnego, zostaną w nim wykonane dwie 
bramy wjazdowe dwu skrzydłowe o szerokości 4,0 m z furtkami o szerokości 1 m. Reszta 
ogrodzenia będzie wykonana z palnęli z drutu i razem z nim brama wjazdowa z furtką 
4+1m oraz jedna furtka o szerokości 1 m w  części cmentarza o historycznym znaczeniu, 
ogrodzenie zaprojektowano w kolorze czarnym. 

- wymianę tablicy znamionowej i tablicy ogłoszeń na gablotę wolnostojącą z logo gminy na 
fryzie 1szt. 

- wymianę ujęcia wody 1 szt. 
- instalację nowych lamp fotowoltaicznych w kolorze czarnym z dwoma kloszami kulowymi- 

7 szt.  
- instalację wcześniej zdemontowanej lampy solarnej pomalowanej na kolor czarny z 

dwoma kloszami kulowymi i 1 szt. 
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- montaż zniczomatu mechanicznego o wym.197x68x68cm, 1szt. 
- montaż kolumbarium na 64 stanowiska o wymiarach 172x 172 cm i wysokości 201cm  

2szt. 
- montaż ławek 4 szt. 
- montaż stojaka na rowery 1 szt. 
- montaż zniczodzielni 1 szt. 
- montaż zabudowy na narzędzia 1 szt. 
-Prace porządkowe 
 

5.Warunki gruntowo-wodne 

 Na projektowanym terenie poziom wód gruntowych znajduje się dużo głębiej niż zasięg 
projektowanych elementów. Głębokość przemarzania terenu wynosi 1,4m. 

 
6.Projektowane parametry techniczne 

Projektowane nawierzchnie na działkach o numerach: 105/4, 105/3, oraz części 2/2, o 
powierzchni 29491,2 m2 

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia 
[m2] 

Powierzchnia 
[%] 

Całkowita powierzchnia działki: 29491,2 m2 100% 
Powierzchnia utwardzona: 
Nieprzepuszczalna: 1500,4 m2,w tym: 
-projektowane nawierzchnie z kostki betonowej: 
Ciągi piesze: 674,00m2 
Parking:575,9 m2 
-istniejąca nawierzchnie z kostki betonowej:250,5m2 
Przepuszczalna:1631,6 m2, w tym: 
-projektowane ścieżki z kruszywa naturalnego: 720,75 m2 

-projektowana nawierzchnia z płyt ażurowych Jumbo: 601,2m2 

 
1500,4 m2 

 
 
 
 
1322,0 m2 

 
5,09% 
 
 
 
 
4,48% 

Powierzchnia biologicznie czynna: 
-powierzchnia czynna wraz z nagrobkami  

 
26668,8 m2 

 
90,43% 

 
 

7.Projektowane elementy i rozwiązania 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń i materiałów), Zamawiający 
dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym 
pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach 
określających zakres dokumentacji projektowej.  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 
projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu 
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pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji 
projektowej. 

•   Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

We współczesnej części cmentarza zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej szarej  
gr. 8 cm z w celu umożliwienia poruszania się po niej autami służbom porządkowym lub 
przedsiębiorstwom kamieniarskim wykonującym nagrobki. Zaprojektowane zostały ciągi 
piesze o szerokości 2,5m oraz zatoki (zabiegi) na ławki. Ciągi te zaprojektowano na warstwie 
odsączającej 10 cm, warstwie podbudowy 15 cm z podsypką cementowo-piaskową gr.5 cm. 
Ciągi zostaną ograniczone obustronnie obrzeżami betonowymi 8x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej projektuje się spadki poprzeczne 2% , a spadki podłużne wynikające z 
ukształtowania terenu. 
W przypadku kolizji chodnika z ławkami cmentarnymi wykonawca jest zobowiązany do jej 
demontażu a następnie montażu w możliwym do tego miejscu przy grobie przy ,którym się 
wcześniej znajdowała. Natomiast w przypadku kolizji z grobem należy zmienić przebieg trasy 
po przez oddalenie się od punktu kolizji lub gdy jest to niemożliwe dopuszcza się miejscowe 
zwężenie chodnika do 2,2m. 
 
Z kostki betonowej zostanie również wykonany parking przed cmentarzem o powierzchni 
575,9 m2 na warstwie odsączającej 10 cm, warstwie podbudowy C50/30 gr.20 cm z podsypką 
cementowo-piaskową gr.5 cm o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr.8cm. Parking został 
ograniczony każdostronnie krawężnikami betonowymi 15x30cm lub 22x30cm na ławach 
betonowych z oporem. Parking będzie on posiadał spadek podłużny w kierunku południowym 
wynoszący 1 % oraz spadek poprzeczny 2% w kierunku wschodnim cmentarzem.  
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Wymiary projektowanej kostki betonowej - zdjęcie przykładowe 
Projektowane warstwy: 
- kostka betonowa gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. warstwy 5 cm 
- podbudowa kruszywo łamane C50/30 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15/20 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki, gr. warstwy 10 cm 
- grunt rodzimy. 
 
Warstwy podbudowy zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is = 0,97. Ciągi nawierzchni 
ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8X30 cm osadzonym w podsypce cementowo-
piaskowej. 
 
Kostkę należy układać ok. 2 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki i ubiciu nawierzchni, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem drobnej frakcji (tzw. mulik), a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin miałem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do użytku. 

•   Ścieżki z w części o znaczeniu historycznym 

W części cmentarza o znaczeniu historycznym projektuje się wykonanie nawierzchni o gr.7cm 
z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie. Zaprojektowano ścieżki o 
szerokości 0,9m i 1,5m, ścieżki będą posiadały daszkowy przekroju poprzecznym ze spadkami 
3-4%, spadki podłużne będą wynikać z ukształtowania terenu. 
 
Projektowane warstwy 
-nawierzchnia z kruszywa C90/3 gr. warstwy 7cm 
-grunt rodzimy 
Nawierzchnię zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is = 0,97 

•   Nawierzchnia z płyt ażurowych Jumbo 

Przed cmentarzem oprócz parkingu z kostki betonowej została również zaprojektowana 
nawierzchnia z płyt ażurowych Jumbo gr.12cm, na powierzchni 601,2m2 ze spadkiem 
podłużnym dostosowanym do terenu ok.1% w kierunku południowym, spadek poprzeczny 
również należy dostosować do terenu. Różnice wysokości nawierzchni należy odczytać z 
rysunków szczegółów. Nawierzchnia została zaprojektowana tak aby mogła przepuszczać 
wody opadowe i roztopowe do gruntu nawet te spływające w dużych ilościach z parkingu 
wyżej. 
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Projektowane warstwy: 
- płyta ażurowa Jumbo gr. 12 cm 
- żwir kruszony 2-8mm. warstwy 5 cm wraz z wypełnieniem otworów w płytach 
- podbudowa kruszywo łamane C90/3 fr. 0-31,5 mm, gr. warstwy 15 cm 
- warstwa odsączająca z pospółki, gr. warstwy 10 cm 
- grunt rodzimy 
Warstwy podbudowy zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is = 0,97 
 
Zabrania się docinania płyt na granicy z pasem drogowym, płyty należy układać z „zębem” co 
kilka rzędów. 
 
Płyty należy układać ok. 2 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu płyt i ubiciu nawierzchni, 
otwory należy wypełnić żwirem kruszonym frakcji 2-8mm, a następnie nadmiar zamieść przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. 
 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin miałem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do użytku. 
•  Kształtowanie poboczy 

Obecnie ścieżki posiadają pobocza nierówne piaszczyste lub nierównomiernie porośnięte 
niską trawą. Po wykonaniu ciągów komunikacyjnych planuje się wykończenie poboczy po 
przez rozplantowanie, ukształtowanie i obsianie niską trawą. Zabieg ten ma na celu poprawę 
estetyki wizualnej oraz wzmocnienia poboczy przed opadami. 
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•  Ławka z oparciem 

Informacje o elemencie: 
-Długość: 180cm 
-Szerokość:60cm 
-Wysokośc:72cm 
-Materiał wykonania: żeliwo kolor RAL9005, 
 drewno świerkowe kolor machoń 
-Montaż za pomocą kotwy lub  
kołka rozporowego do podłaża  
 
 
 

•  Oświetlenie  

Informacje o elemencie: 
-Strumień świetlny lampy [lm] 1450lm 
-Akumulator 100Ah 
-Panel fotowoltaiczny 200W 
-Moc [W] 2x8W 
-Wysokość montażu lampy 3,5m 
-Wysokość całkowita 4,6m 
-Rodzaj słupa stalowy malowany  
proszkowo na kolor czarny RAL 9005 
-Akumulator żelowy 
-Czas pracy do 12h/dobę 
-Tryb załączania czujnik zmierzchu +  
system ściemniania+ programator czasu pracy 
 
 
 
 
 
 

•  Kolumbarium moduł 32 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 176cm 
-Głębokość: 176cm 
-Wysokość: 201cm 
-Ilość miejsc na urny: 64 
-Materiał: Granit 
-Kolor: czarny i szary 
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•  Krzyż 

-Przekrój : 200x200x6mm 
-Wysokość: 5,00 m 
-Szerokość: 3,0 m 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 
 
 
 
 
 
 

•  Zniczomat mechaniczny 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 68,5x68,5cm 
-Wysokość: 197 cm 
-Materiał: Stal nierdzewna 
-Kolor:  szary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Stojak na rowery 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 138cm 
-Wysokość: 45 cm 
-Głębokość: 53 cm 
-Przekrój rurki 18mm 
-Materiał: Stal nierdzewna malowana 
-Kolor: czarny RAL 9005 
-Montaż: 4 kołki rozporowe Ø 8x80mm  
na śruby Ø 6x80 
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•  Zawór wody 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość podstawy: 18cm 
-Wysokość: 80 cm 
-wysokość kranu od podstawy: 58 cm 
-Przekrój rurki 18mm 
-Materiał: aluminium lub żeliwo 
 
 
 

•  Tablica informacyjna 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość: 150cm 
-Wysokość: 120 cm 
-Głębokość:6cm 
-Kolor: czarny RAL 9005 
-Szyba: hartowana lub plex 
-Napis na fryzie: ,,CMENTARZ KOMUNALNY” 
 
 
 

•  Przęsła ogrodzeniowe panele z drutu 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 250cm 
-Wysokość: 123cm 
-Średnica drutu: 4mm 
-Rozstaw drutów: 50x200mm 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 

•  Brama dwuskrzydłowa z furtką kpl. 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 400+100cm 
-Wysokość : 150cm 
-Średnica drutu: 5mm 
-Rozstaw drutów: 50x200mm 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
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•  Furtka kpl. 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 100cm 
-Wysokość : 150cm 
-Średnica drutu: 5mm 
-Rozstaw drutów: 50x200mm 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 

•  Słupek do przęseł panelowych 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość: 200cm 
-Przekrój 60x40mm 
-Grubość profilu: 5mm 
-Rozstaw drutów: 1,3mm 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 

•   Łącznik betonowy przelotowy 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 20cm 
-Szerokość : 22cm 
-Głębokość: 16,5cm 
-Waga: 10,0kg 
-Materiał: Beton 
-Kolor: szary 
 
 
 
 
 

•   Łącznik betonowy przelotowy narożny 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 20cm 
-Szerokość : 22cm 
-Głębokość: 22cm 
-Waga: 11,0kg 
-Materiał: Beton 
-Kolor: szary 
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•   Podmurówka betonowa 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 20cm 
-Szerokość : 5,5cm 
-Długość: 250cm 
-Materiał: Beton 
-Kolor: szary 
 
 
 

•  Przęsła ogrodzeniowe z profili 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 200cm 
-Wysokość w najwyższym punkcie : 120cm 
-Wysokość w najniższym punkcie: 95cm 
-Profil: 16x16x1 
             25x16x1 
-Waga:10,4kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 
 
 

•  Furtka lewa/prawa 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość : 90cm 
-Wysokość : 150cm 
-Profil: 16x16x1 
             25x20x1 
             40x40x1,2 
-Waga:11,5kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 

•   Słupek do przęseł z profili 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 200cm 
-Szerokość : 5x5cm 
-Waga: 3,2kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
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•  Słupek do furtki 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 200cm 
-Szerokość : 7x7cm 
-Waga: 5,2kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 

•   Słupek do bramy 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 200cm 
-Szerokość : 10x10cm 
-Waga: 12,7kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 

•   Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 

 
Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 150cm 
-Szerokość : 400cm 
-Waga: 39,0kg 
-Materiał: Stal 
-Kolor: czarny RAL 9005 
 

•   Podmurówka prefabrykowana 

Informacje o elemencie:  
-Wysokość : 20cm 
-Szerokość : 5,5cm 
-Długość: 200cm 
-Waga: 30,0kg 
-Materiał: Beton 
-Kolor: szary 

Akcesoria, wyroby metalowe potrzebne do wykonania kompletnego ogrodzenie w miarę 
możliwości montować w kolorze czarnym RAL 9005 
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•  Zabudowa na narzędzia 

Informacje o elemencie:  
-Szerokość: 164 cm 
-Wysokość: 170 cm 
-Głębokość:132 cm 
-Kolor: czarny RAL 9005 lub grafit RAL 7021 
-Listwy: drewno iglaste 
-Komponenty zabudowy: blacha 1,5mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Zniczodzienia 

 
Informacje o elemencie:  
-Szerokość: 125 cm 
-Wysokość: 180 cm 
-Głębokość:460 cm 
-Półki: 4 szt z blachy perforowanej 
-Kolor: czarny RAL 9005 
-Konstrukcja: profile stalowe 

 

8.Ochrona środowiska 

 teren działki objęty niniejszym opracowaniem położony jest poza obszarami 
zagrożonymi powodzią; 

 teren działki objęty niniejszym opracowaniem położony jest poza obszarami 
zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych; 

 planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć uciążliwych, wymagających 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne; 

 nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia. 
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9.Obszar oddziaływania obiektu 

Inwestycja zlokalizowana na terenie: 
Działek Inwestora: 105/4, 105/3, 2/2 
Obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 
Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 7,15m od pasa drogi publicznej, a wiec 

na nią nie oddziałują. 
 

 
 

Opracował: 
mgr inż. Tomasz Świtaj 
WAM/0180/PBD/22 

WAM/0053/PBKb/22 
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Ogrodzenie metalowe palermo

akcesoria

przęsło furtka lewa/prawa

brama przesuwna** lewa/prawa brama przesuwna bez przeciwwagi*** 

lewa/prawa

Szerokość: 	 90 (98)* cm
Wysokość:	 150 cm
Profil sztachetek:	 16 x 16 mm
Ilość sztachetek:	 5 szt. 
Profil ramy:	 40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	 25 x 15 mm
Referencja: 	 L: 45658172, P: 45658186

Szerokość: 	 200 (202)* cm
Wysokość:	 120 cm
Profil sztachetek:	 16 x 16 mm
Ilość sztachetek:	 15 szt.
Profil poprzeczki:	 25 x 15 mm
Referencja: 	 45658235

Szerokość: 	 600 (400)* cm
Wysokość:	 149 cm
Profil sztachetek:	 16 x 16 mm
Ilość sztachetek:	 31 szt.
Profil ramy:	 40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	 25 x 15 mm
Referencja: 	 L: 45658214, P: 45658221
Ref. - brama z automatem: 	L: 45658193, P: 45658200

Szerokość: 	 430 (400)* cm
Wysokość:	 152 cm
Profil sztachetek:	 16 x 16 mm
Ilość sztachetek:	 32 szt.
Profil ramy:	 40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	 25 x 15 mm
Referencja: 	 L: 45830953, P: 45830960
Ref. - brama z automatem: 	L: 45830932, P: 45830946

blokada dolna  
do bramy
44262526

kotwa z zawiasem 
do montażu 
w słupkach 
betonowych
44262491

słupek 
wielofunkcyjny  
RAL 9005  
45836735

słupek do bramy 
z lampka LED 
10x10x220 cm
45836693

szyld do furtki
44262512

klamka 
do furtki
44262435

zamek  
do furtki
44262421

wkładka  
bębenkowa
z kluczykami 
(3 szt.)
45029551

słupek furtkowy 
(do szyldu) 

7x7x200 cm
44958382

blaszka 
z nakrętką 
do klinkieru 
80x80 mm
44678886  

*	 szerokość 
	 w świetle słupków

*** 	brama przesuwna bez przeciwwagi zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 10x10 cm,  
	 słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, rolki prowadzące 2 szt., szyna prowadząca.

**	brama przesuwna zawiera w zestawie: słupek dojazdowy 7x7 cm,  
	 słupek przelotowy 7x7 cm, rolka jezdna, wózki bramowe wahliwe 2 szt.

brama dwuskrzydłowa 	 3 m	 3,5 m	 4 m
Szerokość: 	 300 (304)* cm	 350 (354)* cm	 400 (404)* cm
Szerokość bramy łamanej z automatem:	 315 (330)* cm	 365 (380)* cm	 415 (430)* cm
Wysokość:	 150 cm	 150 cm	 150 cm
Profil sztachetek:	 16 x 16 mm	 16 x 16 mm	 16 x 16 mm
Ilość sztachetek:	 20 szt.	 24 szt.	 28 szt.
Profil ramy:	 40 x 40 mm	 40 x 40 mm	 40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	 25 x 15 mm	 25 x 15 mm	 25 x 15 mm
Referencja: 	 82127102	 45658165	 45658151
Ref. - brama z automatem:	 82127104	 82127103	 45658144

brama inteligentna	 –	 –	 45836595

słupek do 
bramy i furtki
z nitonakrętką 

7x7x200 cm 
44200275

zamknięcie górne 
do bramy
44262463

zamknięcie
dolne 
do bramy
44262470

słupek 
do przęsła
5x5x200 cm
44958235

łącznik „T”  
do przęsła, 
4 szt.
44953440

obejma 
do słupka  
5x5 cm
43829660

skrzynka 
montazowa 
z miejscem 
na domofon

skrzynka 
na listy

skrzynka 
montażowa 
z miejscem 
na elektrykę 
i automat 
do bramy

zamek hakowy 
do bramy  
przesuwnej
45693186

rolka najazdowa 
do szyny 
70x70 mm
45693172

lampka LED 
ostrzegawcza 
strefowa 10x10 cm
45836714

ogranicznik otwarcia 
– do bram z napędem
elektrycznym



 

Lampa solarna parkowa 2 kule LED 2x8W /

panel 200W / maszt 4,6m / 100Ah

Kod produktu: 96416

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] 1450lm

Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W

Moc [W] 2x8W

Wysokośc montażu lampy 3,5m

Wysokość całkowita ~ 4,6m

Strumień świetlny lampy [lm] 1450lm

Akumulator 100Ah

Panel fotowoltaiczny 200W
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Moc [W] 2x8W

Wysokośc montażu lampy 3,5m

Wysokość całkowita ~ 4,6m

Rodzaj słupa stalowy ocynkowany, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL (za dopłatą)

Akumulator żelowy lub AGM montowany w gruncie

Czas pracy do 12h / dobę

Tryb załączenia czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy

Solarna lampa parkowa LED funkcjonuje bez zasilania sieciowego. Jej działanie całkowicie opiera się na energii

słonecznej, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Zestaw składa się z panelu solarnego, lampy

LED, kontrolera, akumulatora, fundmentu i słupa ozdobnego. W ciągu dnia, kiedy świeci słońce, panel konwertuje

energię słoneczną na energię elektryczną i przechowuje ją w akumulatorze. W nocy lub w czasie pochmurnych i

deszczowych dni kontroler przy pomocy czujników oblicza jasność światła dziennego i automatycznie włącza światło.

Bateria dostarcza energii na oświetlenie LED.

Lampy solarne parkowe w szczególności polecamy między innymi do oświetlenia:

- przystanków autobusowych

- deptaków, promenad

- parków, placów zabaw

- parkingów, obiektów handlowych, przemysłowych

- domków jednorodzinnych, ogrodów

- billboardów reklamowych 

Kupując ten produkt otrzymują Państwo kompletną, gotową do zamontowania lampę solarną wraz z fundamentem.

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smatrfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą -

szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panel solarny

- fundament

- wysięgnik

- panel fotowoltaiczny

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT wraz z pilotem

- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli
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Stojak na rowery RAD-4 

ilość stanowisk: 4
szerokość stojaka/wieszaka: 138cm
wysokość: 45cm
głębokość: 53cm
szerokość stanowiska: 6,5cm
odległość między stanowiskami: 42cm
przekrój rurki: 18mm
grubość rurki: 2mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
materiał: stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana, stal nierdzewna
regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
sposób parkowania: jednostronnie
sposób mocowania: do podłoża
metoda montażu: do przykręcenia
waga: 16kg
montaż: 4 kołki rozporowe Ø 8x80mm na śruby Ø
6x80mm (w zestawie) pod klucz SW10 lub T30

Stojak rowerowy RAD-4 z czterema stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typów i
wielkości rowerów również tych wyposażonych w hamulce tarczowe. 

regulacja stanowisk stojaka pod kątem 45 stopni (szczególnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

antykorozyjna-ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza go przed korozją gwarantując tym
samym wieloletnie użytkowanie

solidna konstrukcja utrzymująca  bezpiecznie rower w pionie

możliwość przypięcia roweru za ramę, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą

łatwy montaż przy pomocy śrub

optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerów
niezależnie od ich wielkości i rodzaju

możliwość indywidualnego zamówienia stojaka na dowolną liczbę stanowisk

opcjonalnie istnieje możliwość pomalowania stojaka na dowolny kolor dostępny w palecie
kolorów RAL

śruby montażowe i instrukcja prawidłowego montażu w zestawie

możliwość adaptacji stojaka z szyldem reklamowym

na życzenie Klienta wystawiamy Świadectwo Jakości i Zgodności z polskimi normami

produkt krajowy wykonany przez polskiego producenta Krosstech
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Pozezdrze 
poprzez wykonanie: ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni 

oraz ustawienia elementów małej architektury 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Pozezdrze nr ew.dz.: 105/4, 105/3, 2/2, 11-610 Pozezdrze 

Pozostałe dane adresowe: Pozezdrze, nr jedn. dz.; 281902_2; 105/4, 105/3, 2/2 

obręb 0009 Pozezdrze, gmina Pozezdrze 

Inwestor: Gmina Pozezdrze 

ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze 

 

Spis zawartości: 
-Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych 
w odpowiedniej specjalności 
 -Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej 
izby samorządu zawodowego 
-Kopia decyzja nr WUOZ-EŁK.5142.444.2023.EM o udzieleniu 
pozwolenia na wykonywanie w/w prac na terenie cmentarza 
komunalnego w Pozezdrzu wpisanego do rejestru zabytków. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Pan Tomasz Świtaj o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0102/16
adres zamieszkania Zatyki  7 B ul. null, 19-500 Gołdap
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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