MW- PROJEKT Michat Wotyniec ul. Gérna 4/26, 19-500 Gotdap

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI:  Adaptacja i prace remontowe zwigzane z przystosowaniem

pomieszczenh na potrzeby siedziby ZRPZ
ADRES INWESTYCJI: ul. Gotdapska 23, 19-400 Olecko

NAZWA INWESTORA:  Powiat Olecki
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

SPORZADZIt. KALKULACJE
Marek Otow WAM/0179/PWOK/16

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 31.05.2024 r.
POZIOM CEN: | kwartat 2023
NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 5353



Kosztorys powykonawczy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Adaptacja i prace remontowe zwigzane z przystosowaniem pomieszczen na potrzeby
siedziby ZRPZ
1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Remont pomieszczen od 1 do 22.2
1| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien folig m2 |1,43*1,69
d.1.1.1 0104-02 *3+1,06%
1,63*3=
12,385
2| KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 5,000
d.1.1.1 0901-05
3| KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 5,000
d.1.1.1 0901-06
4 | KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 5,000
d.1.1.1 0901-07
5| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikow m | 1,43*3+
d.1.1.1 0358-06 1,05*3 =
7,440
6 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt. 4,000
d.1.1.1 0354-07 | okiennych o powierzchni do 2 m2
7 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2 (1,82 *2,10
d.1.1.1 0354-08 | okiennych o powierzchni ponad 2 m2- wykucie drzwi = 3,822
PCV
8| KNR4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 4,000
d.1.1.1 0354-13
9| KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z gnia 3,000
d.1.1.1 0346-04 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek | zd.
stalowych
10 | KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci m3 (1,00 *
d.1.1.1 0329-03 | ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 2,10+0,7
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i *2,10) *
okiennych 0,15=
0,536
11| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2|(1,82*2+
d.1.1.1 0819-15 1,52*2)*
2,52-0,90
*2,00 =
15,034
12 |KNR-W 4-01| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo | m2 18,612
d.1.1.1 0701-02 | -wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2- odbicia tynkow w
pomieszczeniach WC
13| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2 (1,82 * 2,66
d1.1.1 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej -0,80*
2,05=
3,201
14 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 22,03 +
d.1.1.1 0504-03 26,77 +
2,77 +
17,24 +
10,05 +
16,07 =
94,930
15| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 poz.14 *
d.1.1.1 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0,03 +
1101-05 | skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km poz.12 *
0,03 +
poz.9*
0,20 * 0,36
*0,25 +
poz.10 +
poz.13 *
0,15+
poz.11*
0,02 =
4,777
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Kosztorys powykonawczy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
16 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t poz.6 *
d.1.1.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosc 5 0,030 =
1107-04 | km 0,120
17 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m2 12,704
d.1.1.1 0121-03 | grubosci 12 cm
18 | KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do | szt 2,000
d.1.1.1 0126-01 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
19| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy | m | 1,20*2=
d.1.1.1 0126-05 | prefabrykowanych 2,400
20 | NNRNKB | (z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt 6,000
d.1.1.1 {202 0161-02 | o dt ponad 1 m
21| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 | poz.17 * 2
d1.1.1 0803-03 | recznie na scianach i stupach + poz.12 =
44,020
22 |KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2 [ 1,50 * 2,65
d1.1.1 0716-09 | recznie na podtozu z betonéw zwirowych, *16 =
zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych 63,600
na stropach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2-
wyréwnanie scian
23 | KNNR-W 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN | m2 poz.14 =
d.1.1.1 [ W1103-01 | -N-ATLAS wewnatrz budynkow pod ptytki z kamieni 94,930
sztucznych, wykfadziny i parkiet - wylewka
korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2.0 mm
24 | KNNR-W 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN | m2 poz.23 =
d.1.1.1 [ W1103-02 | -N-ATLAS wewnatrz budynkow pod ptytki z kamieni 94,930
sztucznych, wykfadziny i parkiet - doptata za kazdy
1.0 mm grubosci, lecz nie wiecej jak do 10 mm
grubosci
Krotnosc¢ = 20
25| NNRNKB | (z.XI) okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips m2 (0,85 +
d.1.1.1 | 202 2027-03 | na $cianach na ruszcie metalowym 50- zabudowa 0,20*2) *
pionow 2,66 +
(1,37 +
0,20*2)*
272 +
(1,94 +
0,20*2)*
272 =
14,504
26 | NNRNKB | (z.lV) Licowanie scian o pow. do 5 m2 ptytkami m2 | (2,23*2+
d.1.1.1 [ 202 0837-03 | glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie 1,82*2)*
klejowej 2,05-0,90
*2,00 =
14,805
27 | KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2 188,029
d.1.1.1 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
28 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2 94,930
d.1.1.1 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
29 | NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 poz.28 =
d.1.1.1 {202 2015-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2 94,930
30| NNRNKB [ (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 poz.21 +
d.1.1.1 [202 2013-01 | Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o poz.27 -
pow. podfogi ponad 5 m2 poz.26 =
217,244
31| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 poz.29 +
d1.1.1 1505-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z poz.30 =
gruntowaniem 312,174
32| KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe szt. 6,000
d.1.1.1 1016-01
33| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne | m2 | 0,90 * 2,00
d.1.1.1 1017-01 petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie *6=
wykonczone 10,800
34 | NNRNKB | (z.IV) Drzwi balkonowe z ksztaftownikéw z m2 |1,82* 2,10
d.1.1.1 {202 1025-05 | wysokoudarowego PCW- drzwi PCV =3,822
analogia
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Kosztorys powykonawczy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
35| NNRNKB | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek m2 poz.14 =
d.1.1.1 [202 1118-10 | terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie 94,930
klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
36 | NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 m 71,380
d.1.1.1 | 202 1122-04 | cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
37 Montaz odbojnic sciennych PCV m | (8,15*2+
d.1.1.1 | kalk. wiasna 1,82 -1,00
* 5) * 3 =
39,360
38 [ KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol. 2,000
d.1.1.1 1612-05 | wysokosci kolumny do 4 m
39| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.1.1 r.16 (pozycje: 8,9, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28,
z.sz.5.15 |29, 30, 31)
Razem dziat: Remont pomieszczen od 1 do 22.2
Razem dziat: Roboty budowlane
1.2 Roboty sanitarne
1.21 Instalacja kanalizacyjna
40 | KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl. 1,000
d.1.2.1 0235-08
41 | KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl. 1,000
d.1.21 0235-06
42 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski kpl. 1,000
d.1.2.1 | 15/GEBERIT| ustepowej montowane na $cianie
0101-01
43 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl. 1,000
d.1.2.1 |15/GEBERIT| ustep
0104-01
44 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl. 1,000
d.1.2.1 |15/GEBERIT
0105-01
45 Zakup i montaz pochwytow dla niepetnosprawnych kpl. 1,000
d.1.2.1 | kalk. wiasna
46 | KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o szt. 4,000
d.1.2.1 1215-01 powierzchni elementu do 0,1 m2
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
1.2.2 Instalacja wodociggowa
47 | KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1,000
d.1.22( 0132-01
48 | KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 1,000
d.1.22( 0133-01
49 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych m 1,20 +
d.1.22 | 0210-02 | lub pionowych w elementach z betonu zwirowego 0,60*2=
2,400
50 |KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m poz.49 =
d1.22| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na 2,400
Scianach w budynkach niemieszkalnych
51| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 6-22 mm otulinami gr. 6 mm m poz.50 =
d.1.22( 0104-01 (©) 2,400
52 |KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 3,000
d1.22| 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm
53 |KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr. szt. 1,000
d.1.2.2| 0137-02 | nominalnej 15 mm
54 |KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 3,000
d.1.22| 0116-08 | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
55 | KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m poz.50 =
d.1.2.2| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 2,400
(rurociag o sr. do 63 mm)
Razem dziak: Instalacja wodociggowa
1.2.3 Instalacja c.o.
56 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych m 4,000
d.1.2.3 | 0210-02 | lub pionowych w elementach z betonu zwirowego
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Kosztorys powykonawczy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
57 |KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho | m | 2,00*2 =
d.1.2.3 | 0404-01 8r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych 4,000
na $cianach w budynkach
58 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 6-22 mm otulinami gr. 6 mm m poz.57 =
d.1.2.3( 0104-01 ©) 4,000
59 |KNR-W 2-15| Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 | kpl. 2,000
d.1.2.3 | 0429-01 mm do grzejnikow
60 | KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
d.1.2.3 | 0412-02
61 |KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.o. o ér. nom. 15 | szt. | poz.60 =
d.1.23| 0309-07 |mm 1,000
62 | KNR-W 2-15| Proby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania | urz. 1,000
d.1.2.3 | 0436-02 | (na goraco)
Razem dziat: Instalacja c.o.
1.24 Instalacja wentylac;ji
63 Zakup i montaz klimatyzatoréw- jednostki 4,000
d.1.2.4 | kalk. wtasna | wewnetrzne wraz z rozprowadzeniem przewodow
Razem dziat: Instalacja wentylacji
Razem dziat: Roboty sanitarne
1.3 Roboty elektryczne
64 | KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o | szt. 5,000
d.1.3 1124-01 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetacznik 1 biegunowy)
65| KNR 4-03 | Demontaz opraw swietlbwkowych z rastrem z szt. [6+3+6+
d.1.3| 1134-01 tworzyw sztucznych lub metalowym 4 =19,000
66 | KNR 4-03 [ Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub szt. 1,000
d.1.3 1133-07 | plafonier przykrecanych
67 | KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o szt. |6+3+6+
d.1.3 1122-02 | natezeniu pradu do 63 A - ilos¢ biegundéw 2 + 0 5=20,000
68 | KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw| m |5+3+3 +
d.1.3| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie 3 =14,000
69 [ KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m poz.68 =
d.1.3| 1012-02 14,000
70 | KNR 5-08 | Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 m 8,000
d.1.3 | 0209-02 | (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku- YDY
3x2,5 mm2
71| KNR 5-08 | Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 m 6,000
d.1.3 | 0209-02 | (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku-YDY 3x1,5
mm2
72 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt. 6,000
d.1.3| 0307-02 | instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej
73| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 1,000
d.1.3 | 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
74| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 2,000
d.1.3| 0301-10 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podfozu
gazobetonowym
75| KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do | szt. 3,000
d.1.3| 0302-01 |60 mm
76 | KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. | poz.67 + 2
d.1.3 | 0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o = 22,000
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
77 | KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl. poz.66 =
d.1.3| 0512-01 podwieszanych - Zarowych, halogenowych, compact 1,000
78 | KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw | szt. poz.65 =
d.1.3| 0511-08 | Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub 19,000
rastrem zawieszanych 4x20W- Lampy LED
Razem dziak: Roboty elektryczne
14 Roboty teletechniczne
79| KNNRS5 | Przewody U/FTP m 30*6=
d.1.4| 0204-01 180,000
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80| KNR 5-08 | Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 m poz.79 =
d.1.4 | 0209-02 | (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku- YDY 180,000

3x2,5 mm2

81 | KNR AT-35 | Montaz gniazd abonenckich RJ45 szt. 6,000
d.1.4| 0106-01

82 | KNR AT-35 | Montaz gniazd DATA szt. 6,000
d.1.4| 0106-01

83| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle | m 20,000
d.1.4| 1207-01

84 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt. 1,000
d.1.4| 0208-09 | elementach z betonu zuzlowego o grubosci do 10 cm

85| KNNRS [ Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do | m 30,000
d14| 0111-04 130 mm - podtoze inne niz betonowe

Razem dziat: Roboty teletechniczne

Razem dziat: Adaptacja i prace remontowe zwigzane z przystosowaniem pomieszczen na potrzeby
siedziby ZRPZ

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Kosztorys powykonawczy
1 Adaptacja i prace remontowe zwigzane z przystosowaniem pomieszczen na potrzeby siedziby ZRPZ
Spis tresci
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