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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(dz. u. 2021 poz. 2351 z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt remontu
budynku Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy przy ul. Farnej 6 na terenie dziafki
nr 160, bedacej w trwatym zarzgdzie Prokuratury Okregowej w Bydgoszczy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN

FUNKCJA BRANZA IMIE, | NAZWISKO BUDOWLANYCH PODPIS
mgr inz. arch.
PROJEKTOWALA :RRSJEI_ETK/__\FTJTR A Zofia Wernerowska | UAN-KZ-7210/144/88
- Frackiewicz
mgr inz.
PROJEKTOWAL KONSTRUKCJA Marcin Zotnowski KUP/0010/POOK/15
DATA 12 lipca 2024
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zofia WERNEROWSKA-FRACKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-KZ-7210/144/88 ,,

jest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0132.

Cztonek czynny od: 04-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-06-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0132-984F-8AAF-36EA-E977

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KUJAWSKO

| POMORSKA
R

. OKREGOWA
= z B A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0072/14/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 ., poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Marcin Marek Zotnowski
magister inzynier o Kierunku budownictwo
ur. dnia 08 pazdziernika 1978 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0010/POOK/15
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymujg:

1. Pan Marcin Marek Zotnowski
ul. Torunska 50F/9
86-050 Solec Kujawski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

inz. Pawet Gonczerzewicz



Szczegbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Marcin Marek Zotnowski jest upowazniony w specjainoéci konstrukcyjno -

budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania konstrukciji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M6S-XIN-489 *

Pan Marcin Zotnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0227/09

adres zamieszkania ul. Toruriska 50f/9, 86-050 Solec Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca nhumeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU
PROKURATURY REJONOWEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY
FARNEJ 6

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku znajdujgcego sie na terenie
dziatki nr 160 przy ul. Farnej 6, bedgcego w trwatym zarzgdzie Prokuratury Okregowej
w Bydgoszczy.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— Umowa z Inwestorem — Prokuraturg Okregowg w Bydgoszczy,

— Inwentaryzacja budowlana budynku Prokuratury Okregowej usytuowanego przy
ul. Farnej 6 w Bydgoszczy z 2014 r opracowana przez pana Piotra Suleckiego,

— Ustalenia kolorystyki elewacji i detali architektonicznych z wizji lokalnej
przeprowadzonej dnia 2 lipca 204r. z udziatem konserwatorki z Biuro Konserwaciji
Zabytkow i projektanta

— Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu przeprowadzenia renowacji,

— Wizje lokalne przeprowadzone m.in. w dniu 28 maja 2024 i 2 lipca 2024r.

— ,Bydgoszcz Studium Historyczno-Konserwatorskie, Stare Miasto cz. 5, T. Il, cz. 1
BLOK LXXXIX karta obiektu nr 15" opr. mgr Piotr Winter 2002r., Pracownia
Dokumentacji i popularyzacji Zabytkéw Wojewddzki Osrodek Kultury

— Akta archiwalne — AK. Gr. M. B., sygn.220, 221; AK. M.B. sygn. 2159, 1866r., nr
99; 1867r., nr 17; 1873r., nr 246; 2204, k. 321-321 (1866r.); 2210, k. 342-345
91867R.); AK.bud.m.B., sygn. 1320; Archiwum Panstwowe Bydgoszcz

— Obowigzujgce normy, przepisy, literatura techniczna, inne materiaty przekazane
przez inwestora.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XII — Budynek Prokuratury
3. Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku

Budynek potozony przy ul. Farnej 6 stanowi aktualnie siedzibe Prokuratury
Bydgoszcz - Potudnie. Ulica Farna w Bydgoszczy, jest to ulica dochodzgca do
potnocno-zachodniego naroza Starego Rynku. Jest to strefa staromiejska podlegajgca
ochronie konserwatorskiej. Poczatki obiektu datuje sie na przetomie XVI i XVII wieku.
Uktad funkcjonalny budynku jest typowy dla $redniowiecznej miejskiej zabudowy
mieszkaniowej z 3 osiowg elewacja.

Sciany budynku murowane z cegly petnej, na zaprawie wapienno-cementowej;
elewacje i wnetrza otynkowane. W murach obwodowych piwnic i Scianach dziatowych

11



wneki o zroznicowanej genezie i funkcjach; sklepienia i Sciany piwnic czesciowo

tynkowane.
Stropy miedzy kondygnacjami ptaskie, ceramiczne i drewniane z podsufitka.
Wiezba dachowa — drewniana.

Budynek wielokondygnacyjny, podpiwniczony, wyposazony w sie¢ wod.-kan., c.o.
i wentylacje elektryczng, instalacje p/poz. i antywtamaniowg. Budynek uzytkowany

obecnie jako biurowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia zabudowy — 218,80 m2
Powierzchnia budynku — 677,17_m2
Powierzchnia ruchu — 126,87 m2
Kubatura — 1 843,00 m3

Wykaz pomieszczen

Piwnice

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,00
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12,00
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 17,40

KOMUNIKACJA 6,00
KLATKA SCHODOWA 4,90
WEZEt C.O. 39,70
RAZEM 99,00 m2
PARTER

POMIESZCZENIE BIUROWE 11,50
POMIESZCZENIE BIUROWE 8,30
POMIESZCZENIE BIUROWE 15,70
KOMUNIKACJA 2,70
KOMUNIKACJA 9,40
KLATKA SCHODOWA 18,00
KOMUNIKACJA 2,20
wcC 6,00
PRZEDSIONEK 3,78
KOMUNIKACJA 9,85
KOMUNIKACJA 3,80
POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,28
POMIESZCZENIE BIUROWE 13,50
POMIESZCZENIE BIUROWE 8,28
POMIESZCZENIE BIUROWE 8,40
POMIESZCZENIE BIUROWE 13,10
KOMUNIKACJA 1,68
POMIESZCZENIE BIUROWE 8.20

RAZEM 148,67 m2



| PIETRO

POMIESZCZENIE BIUROWE 14,50
POMIESZCZENIE BIUROWE 9,30
POMIESZCZENIE BIUROWE 10,60
KOMUNIKACJA 14,20
POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,10
KLATKA SCHODOWA 21,20
WC 6,40
KOMUNIKACJA 8,20
KOMUNIKACJA 12,17
POMIESZCZENIE BIUROWE 11,20
POMIESZCZENIE BIUROWE 16,07
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,00
POMIESZCZENIE BIUROWE 10,10
RAZEM 159,04 m2
Il PIETRO

POMIESZCZENIE BIUROWE 33,40
POMIESZCZENIE BIUROWE 16,00
KOMUNIKACJA 5,62
KLATKA SCHODOWA 21,30
WC 6,60
KOMUNIKACJA 8,20
KOMUNIKACJA 2,50
POMIESZCZENIE BIUROWE 3,40
POMIESZCZENIE BIUROWE 16,93
POMIESZCZENIE BIUROWE 19,10
RAZEM 133,05 m2
Il PIETRO

POMIESZCZENIE BIUROWE 10,80
POMIESZCZENIE BIUROWE 22,20
KOMUNIKACJA 9,40
KLATKA SCHODOWA 11,78
WC 6,50
KOMUNIKACJA 5,58
POMIESZCZENIE SOCJALNE 13,08
POKOJ GOSCINNY 14,00
POKOJ GOSCINNY 15,60
POM. GOSPODARCZE 2.47
RAZEM 111,41 m2



Ogoétem powierzchnia inwentaryzowanego budynku:

PIWNICE 99,00 m2

PARTER 148,67 m2
| PIETRO 159,04 m2
Il PIETRO 133,05 m2
lll PIETRO 111,41 m2
PODDASZE 26,00 m2

RAZEM 677,17 m2

5. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane
5.1. Zakres

Przedmiotem prac jest remont elewacji budynku, pokrycia dachowego,
wymiana stolarki okiennej oraz remontu czesciowego pomieszczen z wyming drzwi
wewnetrznych.

5.2. Opis stanu istniejacego

Budynek Prokuratury usytuowany jest w pierze pétnocnej starego Runku. Bryta
budynku jest zwarta, tworzy ona szeregowg zabudowe. Budynek posiada trzy
kondygnacje oraz nieuzytkowe poddasze. Dach budynku nad jego srodkowg czescig
skosny, pokryty dachéwkg ceramiczng, tworzgcy poddasze nieuzytkowe w poziomie
czwartej kondygnacji. Dachy nad zewnetrznymi czesciami budynku od strony
potudniowej oraz pétnocnej nad trzecig kondygnacjg — ptaskie pokryte papg. Z uwagi
na potozenie budynku tylko elewacja frontowa posiada licznie elementy
architektoniczne, do poziomu pierwszego pietra jest boniowana, nad oknami
wystepujg gzymsy oraz konsole. Zamontowana stolarka okienna w wiekszosci okien
drewniana — okna o konstrukcji skrzynkowej malowane farbg w kolorze biatym. Czes¢
okien wymienionych na okna PCV z przeszkleniem jednokomorowym. Parapety
wewnetrzne sg drewniane, zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej
farbg w kolorze elewaciji.

Stan techniczny stolarki okiennej zty - okna trudno sie otwierajg i zamykaja, majg starg
i nieestetyczng powtoke malarskg, sg nieszczelne, okna nie spetniajg obecnie
obowigzujgcych przepisow dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej okien.

Z uwagi na zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow projektuje sie wymiane
istniejgcej stolarki okiennej. Projektuje sie wykonanie nowych okien jako
jednoramowych rozwierno - uchylnych zachowujgc dotychczasowy podziat. W zwigzku
z konieczng wyming stolarki okiennej projektuje sie takze przeprowadzenie remontu
elewacji budynku oraz remont pomieszczen, w ktérych planowana czesciowa wymiana
stolarki drzwiowej i malowanie $cian. Ponadto z uwagi na zly stan pokrycia,
wystepujgce nieszczelnosci projektuje sie przeprowadzenie remontu pokrycia dachu
wraz z wymiang wyeksploatowanych okien potaciowych.

W zwigzku z zawilgoceniem s$cian piwnicznych projektowane jest takze
odkopanie fragmentu muru piwnicy od strony frontowej i wykonanie izolacji pionowej
do poziomu fundamentu wykonanego z kamienia.



6. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

6.1. REMONT ELEWACJI

6.1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany renowacji elewacji wraz z
pracami towarzyszgcymi budynku przy ul. Farnej 6 w Bydgoszczy, dz. Nr 160, obreb:
108.

6.1.1.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego

Budynek jest potozony na terenie Starego Miasta w Bydgoszczy wpisanego do
rejestru zabytkow wojewodztwa kujawsko-pomorskiego decyzjg nr rej. 309, 324 z dnia
25 marca 1955r., 6 lipca 1984r. oraz jest ujety w ewidencji obiektow zabytkowych
Miasta Bydgoszczy zgodnie z zarzadzeniem nr 439/2015 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2015r.

6.1.1.2 Cel i zakres planowanych prac

Zakres renowacji obejmuije:

- malowanie scian

- naprawe zarysowan scian

- malowanie obrébek blacharskich gzymsoéw, parapetow, rur spustowych

- renowacje tynkow Sciany frontowej- potudniowej, wraz z naprawg detali
architektonicznych i rzezbiarskich (elewacja frontowa posiada dekoracje
sztukatorskg), malowanie pozostatych elewacji

- renowacje cokotu, zatozenie pionowej hydro izolacji na scianie potudniowej od
strony zewnetrznej budynku

- odswiezenie i biezgca renowacja drzwi frotowych

Prace remontowe fasady majg na celu usuniecie przyczyn destrukcji elewacji
budynku, przywrdcenie materiatom elewacyjnym ich pierwotnych wiasciwosci.
Zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem oraz przywrdcenie pierwotnej estetyki.
Zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw prace remontowe nalezy wykonywacé tak, aby
maksymalnie zachowac pierwotne elementy wystroju architektonicznego i dekoracji
elewacji. Nalezy zachowacl pierwotny wyglad i ksztatt detali architektonicznych.
Ewentualne uszkodzenia i ubytki w detalu architektonicznym nalezy odtworzy¢ na
podstawie zachowanych analogicznych elementow.

Detale architektoniczne i sztukatorskie nalezy mechanicznie oczysci¢ metoda
strumieniowo-cierng z zabrudzen i nawarstwien malarskich. Metode hydrodynamiczng
przy uzyciu agregatow wysokocisnieniowych z zastosowaniem podgrzanej wody
dopuszcza sie na elewacji tylnej bez ozddb sztukatorskich. W zakresie minimalnym i
niezbednym mozna usung oryginalne (,gtuche”) tynki w miejscach spekan,
specherzen, zasolen.

6.1.2. Podstawowe dane techniczne obiektu poddanego renowaciji

6.1.2.1 Historia obiektu

Pierwszy wymieniony w zrodtach pisanych budynek przy obecnej ul. Farnej 6 zostat
wzniesiony przed 1555r. jego wtascicielem byt krawiec Wawrzyniec Klek nastepnie
rodzina Krgpiewskich. Na podstawie zapisu z poczatku XVIIl wieku mozna odtworzy¢
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kolejnych wiascicieli nieruchomosci: Hutkiewicza, oraz wdowe Kranzowg. W Zzrodle
tym podano, Zze istniejgcy w 1737 r. dom wzniesiony zostat przez Bartosza
Krgpiewskiego. Byt on przedstawicielem wptywowej szlacheckiej rodziny
mieszczanskiej Krgpiewskich herbu Korab, ze wsi Krgpiewo. Zgodnie z zapisem
archiwalnym kamienica postawiona w 1593r. r. posiadata piwnice, dwie kondygnacje
(parter i pietro), strych oraz dach mansardowy. W 1866r. mistrz krawiecki Friedrich
Krager, kazat nadbudowacC starg kamienice do wysokosci drugiego pietra, co
pociggneto za sobg zmiane dekoracji fasady, konstrukcji dachu oraz wewnetrznych
podziatow przestrzennych. W 1867r. powstaty nowe zabudowania podwdrzowe, na
jakie wespot z dwupietrowym skrzydtem bocznym sktadat sie pietrowy budynek tylny.
Zabudowa parceli jednorodna wg. projektu Hoffmana wykonana przez mistrza
murarskiego F. Mayera. Realizacja ta jest obecnie mocno przeksztatcona pézniejszymi
przebudowami w roku 1873, 1898, 1899 i 1903 i adaptacjami szczegdlnie w poziomie
parteru i poddasza.

6.1.2.2 Opis budynku

Kamienica zajmuje wydtuzong, prostokatng dziatke z wejsciem od ul. Farnej, jest
trzykondygnacyjna, catkowicie podpiwniczona z poddaszem uzytkowym, oficyny
jednopietrowe czesciowo podpiwniczone. Zabudowa wykonana w technologii
tradycyjnej, sciany murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
elewacje i wnetrza tynkowane. Stropy miedzy-kondygnacyjne ceramiczne i drewniane.
Wiezba dachowa drewniana. Fundamenty kamienne i ceglane, prawdopodobnie z
XVI/XVII w. Wysoki dach dwu-spadowy z czterema oknami potaciowymi, kryty
czerwong dachowkg ceramiczng. Od strony ul. Farnej oraz nad oficynami dachy
pulpitowe kryte papg. W piwnicy zachowane gtebokie sklepienia kolebkowe z lunetami,
Sciany czesciowo tynkowane czesciowo wykonane z gtazéw narzutowych. Czesé
nadziemna elewacji frontowej prezentuje styl eklektyczny z elementami
neoklasycyzmu. Elewacja frontowa jest trojosiowa, parter boniowany, a kondygnacje
oddzielone gzymsami kordonowymi, profilowanymi. Gzyms koronujgcym wydatny
podparty wolutowymi konsolkami, dekorowanymi lisciem akantu. Wokot
prostokatnych otwordw okiennych profilowane opaski, nad oknami przyziemi oraz | i ll
pietra proste gzymsy odcinkowe. Na | pietrze dwuprofilowy prosty odcinek naczétka
wsparty jest po bokach na masywnych, rozbudowanych hermowych konsolkach z
motywami hermy kobiecej, pekow kwiatowych, wolut i nadwieszonej u dotu palmety.
Otwory okienne wsparte dotem o wspodlny cigglty gzyms, Gtéwne drzwi frontowe,
prowadzgce do sieni przelotowej, drewniane, wspotczesne, 2-skrzydtowe, ptycinowo-
ramowe nad drzwiami nadswietle wypetnione witrazem. Stolarka okienna drewniana,
wtérna (pozorny krzyz tacinski), nawigzujgca formg do stolarki z 2 pot. XIX w.

Elewacja tylna oraz boczne budynku sg gtadkie i nie posiadajg dekoracji
architektonicznej Obecny obiekt powstat w roku 1867 (rozbudowa i przebudowa) z
zachowaniem wczesniejszej substancji. Podczas remontu elewacji w 2 pot. XX w.
czesciowo uproszczono detal architektoniczny, szczegolnie w poziomie poddasza.

6.1.3. Stan istniejacy obiektu

W wyniku oddziatywania zewnetrznych warunkéw atmosferycznych powstaty
uszkodzenia na skutek kondensacji wilgoci w warstwie cementowo- wapiennych
zapraw. Na catej powierzchni $ciany wystepujg zabrudzenia i osady pochodzgce z
produktéw spalania wegla i paliw ciektych. Tynki na elewacji frontowej zabrudzone,
wystepujg spekania i niewielkie na detalach architektonicznych i sztukatorskich.
Zaleca sie wymiane rynien i rur spustowe elewaciji frontowej i ich uszczelnienie. Stan
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techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie prac renowacyjnych objetych
projektem.

6.1.4. Projektowane prace renowacyjne

— Projektuje sie malowanie i renowacje tynkéw scian. Renowacja obejmuje
naprawe tynkéw scian, naprawe gzymsoéw, ptycin, detali architektonicznych i
rzezbiarskich., malowanie elewacji. W strefie cokotu wykonac¢ tynk mineralny
renowacyjny np. WTA.

— Zalozenie izolacji przeciwwilgociowej $redniej na $cianie frontowej od ul. Farnej
w poziomie piwnic na gtebokosci od fundamentéw kamiennych. Jest to
konieczne ze wzgledu na podniesienie sie znaczne poziomu gruntu
(nawarstwienia historyczne) ponad fundamenty (fot.) Zjawisko to powoduje
state zawilgocenie i podcigganie kapilarne wody w Scianach.

— Malowanie obrébek blacharskich, parapetoéw i rur spustowych

— Biezgca renowacja drzwi wejsciowych

— Malowanie elewacji

6.1.5. Technologia renowacji elewacji

Z uwagi na zachowany stan nie zaktada sie wykonania nowych obrébek
blacharskich gzymséw, parapety i rury spustowe. Elementy te nalezy jedynie
pomalowac¢ w kolorze zgodnym z dokumentacjg graficzng opracowania.

6.1.5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac renowacyjnych nalezy:
— wygrodzi¢ i zabezpieczyc¢ teren prac budowlanych
— zamontowaC rusztowanie z zachowaniem obowigzujgcych warunkow
technicznych
— zdjaé rure spustowg oraz zatozy¢ kotwy do pdzniejszego zamontowania rury
— zdemontowac tablice, oprawy oswietleniowe
— zabezpieczy¢ okna folig ochronng

6.1.5.2. Renowacja elewacji powyzej strefy cokotowej

— skucie luznych tynkéw (odspojone tynki znajdujg sie w poziomie parteru
w niewielkiej ilosci) i zmycie elewacji cieptg wodg pod cisnieniem z dodatkiem
Srodkdbw myjgcych gruntowanie

— uzupetnienie ubytkow tynkéw warstwami nie grubszymi niz 10 mm,

— likwidacje drobnych rys i spekan metodg iniekcji

— zagruntowanie powierzchni elewacji systemowym gruntem pod farby
krzemianowe

— Sciany malowac farbami do powierzchni zewnetrznych na bazie spoiwa zolowo-
krzemianowego, zaleca sie stosowanie takich producentéw jak Caparol, Keim
lub Kebe

Zaprojektowano kolorystyke elewacji w odcieniach pastelowych zieleni. Jest to
kolorystyka stosowana na elewacjach w 2 pot. XIX wieku czyli w czasie powstania
budynku. Nawigzuje ona do historycznej estetyki projektowania elewacji budynkdéw.
Naprawa tynkow i powtok malarskich musi by¢ przeprowadzona z zachowaniem
autentyczno$ci i integralnoéci historycznej powierzchni. Tynki i materiaty uzyte do
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naprawy muszg by¢ dobrane tak aby jak najwierniej oddac¢ oryginalny charakter
powioki. Podczas obrdobki i twardnienia materiatéw temperatura powietrza na zewnatrz
i samych $cian nie moze spasc¢ ponizej 5°C

Wszystkie materiaty przygotowywac i stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Elewacja tylna

Na powierzchni Scian zewnetrznych nalezy uzupetnic drobne ubytki
w istniejgcych tynkach cementowo-wapiennych (gtadka powierzchnia). Na elewac;ji
budynku od strony kosSciota nalezy wykonaé uzupetnienia brakujgcych tynkow oraz
czesciowg wymiane tynkow odspojonych. Nastepnie catg powierzchnie elewacji od
strony kosciota przeszpachlowa¢ masg szpachlowg do powierzchni zewnetrznych
(gtadz cienkowarstwowa). Powierzchnie $cian zmy¢ czystg wodg pod niskim
cisnieniem. Catos¢ pokry¢ powtokg gruntujgcg np. Caparol Amphisilan Grundiefarbe a
nastepnie malowac farbami silikatowymi.

Wszelkie roboty wykonywane z materiatdw systemowych np. Caparol (lub
rbwnowaznych parametrami) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi na kartach technicznych produktéw. Przed rozpoczeciem prac
malarskich nalezy na fragmencie elewacji wykona¢ probki kolorystyczne wszystkich
koloréw ujetych w dokumentacji. Po ogledzinach i zaakceptowaniu koloru przez
(inspektora nadzoru inwestorskiego) mozna przystgpi¢ do prac malarskich.

6.1.5.3. Wykonanie izolacji $Sciany fundamentowej od strony elewaciji frontowej

Od wewnatrz sciany fundamentowe w piwnicach zlokalizowanych od strony
wschodniej sg zawilgocone oraz na wewnetrznych tynkach pomieszczeh wystepujg
wysolenia. W zwigzku z powyzszym na odcinku elewacji frontowej projektuje sie
wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

- rozebranie czesci nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa, kamien
naturalny, ptytki schodowe) wzdtuz elewacji frontowej

- odkopanie scian zewnetrznych piwnic do poziomu fundamentéw kamiennych z
odpowiednim rozkopem i zabezpieczeniem skarp, do wykonania izolacji
pionowej,

- reczne czyszczenie powierzchni scian fundamentowych pod wykonanie izolaciji.

- Wyréwnanie poditoza pod izolacje modyfikowang polimerami cementowg
zaprawg naprawczg (np. Remmers Grundputz)

- Zagruntowanie catosci podtoza preparatem gruntujgcym na bazie zywic
akrylowych (np. Kiesol firmy Remmers)

- Natozenie na uprzednio zagruntowang sSciane 2 warstw szlamu
uszczelniajgcego Sulfaarexchlamme

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianach piwnic z dwusktadnikowej masy
bitumiczno - polimerowej grub. 2,5 mm np. (np. Remmers K2
Dickbeschichtung)

- Utozenie folii kubetkowej PCV jako warstwy zabezpieczajgcej izolacje

- Zasypanie wykopow warstwami co 30cm z zageszczeniem

- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, kamienia oraz ptytek przy
schodach

W opisie zastosowano przyktadowg technologie firmy Remmers. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnej technologii wykonania izolacji $ciany fundamentowej, jednak
0 nie gorszych parametrach niz opisane w projekcie.



6.1.6. Uwagi koncowe

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami
wykonywania prac tynkarskich, malarskich i dekarskich .

Wszystkie materiaty wymienione w projekcie sg materiatami proponowanymi i moga
by¢ zastgpione materiatami ré6znych producentéw o takim samym przeznaczeniu i
parametrach technicznych.

Stosowa¢ wytgcznie materiaty i systemy posiadajgce znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodnosci z regutami sztuki budowlane;j.
Wszystkie materiaty stosowaC zgodnie z zaleceniami producenta dotyczgcymi
przygotowania podtoza, przygotowania materiatu, naktadania, warunkow wysychania,
wymaganych przerw technologicznych.

Prace tynkarskie i malarskie prowadzic przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
powietrza od +5 °C do + 25°C, wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 70%. Ze
wzgledu na potudniowg wystawe sSciany frontowej zaleca sie stosowanie na
rusztowaniach plandek ochronnych zabezpieczajgcych przed nadmiernym
nastonecznieniem i nagrzewaniem sie podtoza.

- Zaleca sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen piwnicznych.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami doktryny konserwatorskiej tj.:
maksymalnego zachowania substancji pierwotnej-zabytkowej. Niezwtocznego
zawiadomienia Stuzb Ochrony Zabytkéow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
mogacych stanowi¢ zagrozenia wartosci historycznych, artystycznych lub naukowych
obiektu ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
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2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

6.2.1. Opis stanu istniejagcego.
- W budynku wiekszo$¢ okien to okna skrzynkowe , drewniane, prostokatne,
rozwierane, w kolorze biatym,
- Parapet wewnetrzny - drewniany pomalowany w kolorze biatym
- Parapet zewnetrzny — blacha ocynkowana malowana w kolorze elewacji

6.2.2. Ocena stanu technicznego istniejacej stolarki okiennej
- stan techniczny okien zty, okna trudno sie otwierajg i zamykajg, majg starg
i nieestetyczng powioke malarskg
- okna sg nieszczelne,
- okna nie spetniajg obecnie obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
izolacyjnosci cieplnej okien

6.2.3. Rozwigzania projektowe
Z uwagi na podziat, kierunki otwierania i zroznicowanie wymiaréw projektowane
okna zostang wykonane nastepujgco:

Okna typu, 01, 0.3, 04, O5, 06 O7

Okna drewniane, jednoramowe, dwudzielne, dwa dolne skrzydta, jedno uchylne,
drugie rozwierano-uchylne, gérne skrzydta rozwierane.

Okna typu 02

Okna drewniane, jednoramowe, prostokatne, dwuskrzydtowe, jedno uchylne, drugie
rozwierano-uchylne,

Okna typu O8

Okna drewniane, jednoramowe, prostokatne, dwuskrzydiowe, oba skrzydta
rozwierne,

Okna typu O010i 011

Okna drewniane, jednoramowe, prostokatne, jednoskrzydtowe, skrzydto uchylne,

6.2.4. Wymagania techniczne dla projektowanych okien

Okna drewniane jednoramowe (drewno klejone sosnowe), — okna prostokatne,
kolor obustronnie biaty, okucia obwiedniowe, grubos¢ ramy minimum 68 mm, o
podziatach i detalu zblizonym do obecnie istniejgcego (wedtug zatgczonej
dokumentacji zdjeciowej oraz zestawienia stolarki okiennej), w oknach zastosowaé
listwe przymykowa, S$lemie stolarki okiennej — konstrukcyjne, dolne skrzydta stolarki
rozwierane, jedno dolne skrzydto rozwierano-uchylne (prawe), gérna czesc¢ uchylna
wyposazona w rozworke.
W oknach nalezy zastosowac aluminiowe okapniki z wktadkg termiczng na progu i na
Slemieniu oraz listwe aluminiowg na dolnej ramie skrzydta. Okapniki oraz listwa majg
by¢ maskowane drewnem od strony zewnetrznej.
W oknach nalezy odtworzy¢ profilowanie stupka (listwy przymykowej) oraz Slemienia.
Okna powinny posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta Uw< 0,9 W/m2xK , dachowe
1,1 W/m2xK.
Wszystkie okna piwnicy i parteru, powinny posiadac¢ szybe bezpieczng P2.
Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe umieszczone w ramie
okiennej.
Nawiewniki cisnieniowe nalezy wykona¢ wedlug nastepujgcych regut: w
pomieszczeniach z jednym lub dwoma oknami nalezy wykonac¢ jeden nawiewnik
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ciSnieniowy, w pomieszczeniach z trzema oknami nalezy wykona¢ dwa okna z
nawiewnikami. Zamontowany nawiewnik, musi mie¢ mozliwos¢ recznego zamkniecia.
Parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako nowe z drewna sosnowego bezsecznego
klejonego o grubosci 40mm, szeroko$¢ parapetéw zmienna od 30cm do 50cm
(doktadne wymiary szerokosci podano w zestawieniu stolarki) , krawedzie parapetow
zaokraglone, parapety pomalowane w kolorze biatym, parapety zewnetrzne istniejgce
bez zmian.

UWAGA: Wymiary gabarytowe okien w zestawieniu podano na podstawie
inwentaryzacji z natury. Z uwagi na ewentualne réznice w swietle osciezy
wykonawca stolarki przed przystapieniem do jej realizacji powinien sprawdzi¢
wymiary zewnetrzne wszystkich istniejgcych okien w naturze i w miare
potrzeby skorygowaé gabaryty nowych okien.

6.2.5 Wymagania materialowe

a) Drewno

Elementy powinny by¢ wykonane z pétprefabrykatéw z drewna warstwowo-klejonego
oraz potwierdzone orzeczeniem technicznym wydanym przez uprawnione
laboratorium badawcze na zgodnos¢ z odpowiednig aprobatg techniczng ITB

b) Szyby

Okna powinny by¢ oszklone zestawami szybowymi dwukomorowymi. Wszystkie okna
W piwnicy oraz parteru szybg zespolong bezpieczng P2

c) Okucia

W oknach nalezy zastosowac okucia obwiedniowe. Okucia powinny by¢ dostosowane
do skrzydet o duzej masie (do 130 kg). Okna dwuskrzydtowe, dwudzielne powinny by¢
wyposazone w zasuwe dzwigniowg wpuszczang w rowek okuciowy. Skrzydto prawe
wyposazone w zasuwnice listwowa, o funkcji rozwieralno-uchylnej. Gérne skrzydto
uchylne wyposazone w rozworke.

W oknach zastosowaC uktad ze stata wysokoscig klamki. Usytuowanie klamki w
potowie wysokosci skrzydet, jednak nie powinny by¢ one wyzej jak 160 cm od poziomu
podtogi. We wszystkich oknach dwuskrzydtowych uzy¢é mechanizm przeniesienia
napedu wspotpracujgcego z zasuwnicg, umozliwiajgcy symetryczne zamocowanie
klamki na listwie przymykowej w skrzydle przymykajgcym.

Dtugosé zasuwnic oraz usytuowanie zaczepdw powinno by¢ tak dobrane aby
nastepowato jednoczesne ryglowanie skrzydet w min. trzech punktach w przymyku, w
tym po jednym punkcie w progu i w nadprozu okna w poblizu przymyku w skrzydtach
o wysokosci do 1500mm oraz min. czterech punktach w przymyku w tym po jednym w
progu i nadprozu okna w skrzydtach powyzej 1500mm.

Zawiasy systemowe dla okué¢ obwiedniowych, maskowane ostonkami PCV
w kolorze biatym.

d) Uszczelki
Do uszczelniania stref przylgowych nalezy stosowaé tworzywowe uszczelki wciskane
z elastomerow.

e) Kity i uszczelnienia

Do uszczelnienia osadzenia szyb w oknach nalezy stosowac trwale elastyczny kit
silikonowy neutralny o zgodnosci chemicznej z przektadkami samoprzylepnymi i
powtokg malarska.
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f) Podktadki pod szybe, podktadki samoprzylepne

Podktadki do osadzania szyby zespolonej powinny by¢ wykonane z twardego PCV i
mie¢ wymiary dostoswane do szerokosci zastosowanego zestawu szybowego.
Podktadki powinny by¢ przyklejone do ptaszczyzny wrebu kitem silikonowym. Do
osadzania szyb we wrebie skrzydta nalezy stosowac przektadki samoprzylepne z
gumy neoprenowe;j.

g) Listwy przyszybowe, listwy przymykowe, $lemie

Listwy przyszybowe mocujgce szybe zespolong w ramie skrzydta oraz listwy
przymykowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej. Wymiary i ksztalt slemienia,
listew oraz szproséw ma powtarzac profile w istniejgcych oknach.

6.2.6. Wytyczne wykonawcze
W celu poprawnego wbudowania okien nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— oczysci¢ oscieza po zdemontowaniu okna oraz w miare potrzeby wyroéwnac
nadmierne ubytki w ptaszczyznie oscieza, ubytki nalezy wyrownac¢ w osciezu
réwniez po stronie zewnetrznej okna

— ustawi¢ oS$cieznice okna w o$ciezu podpierajgc jej prog na klockach
drewnianych, wypoziomowac i wypionowac¢ oscieznice drewnianymi klinami
utrzymujgc w miare mozliwosci rownomierny luz na obwodzie oscieznicy z
osciezem wynoszgcy ok. 10-20mm

— zamocowac stojaki i nadproze oscieznicy w osciezu za pomocg kotew lub dybli
w rozstawie nie wiekszym niz 80cm. Zamocowac prog oscieznicy w potowie
szerokosci okna.

— uszczelni¢ od zewnatrz powstaty luz za pomoca silikonu

— uszczelni¢ na petnej gtebokosci powstaty luz na obwodzie oscieznicy i oScieza
piankg PU stosujgc odpowiedni pistolet

— nadmiar utwardzonej pianki PU usungc€ i ptaszczyzne wewnetrzng uszczelni¢
kitem silikonowym

— zamontowac parapet wewnetrzny za pomocg pianki PU

— uszczelni¢ prég zewnetrzny z parapetem betonowym za pomocg kitu
silikonowego,

— w przypadku wystgpienia wiekszych ubytkédw w miejscu styku progu okna z
parapetem betonowym zewnetrznym nalezy je uzupemni¢ odpowiednig masa ;.
np. zaprawg wyrownawczg ATLAS TEN-10

— ubytki w osciezach okiennych wykornczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat.
[l zachowujgc ptaszczyzny, nastepnie wykonczy¢ gtadzig gipsowg catg
powierzchnie osciezy i pomalowac farbg emulsyjna.

6.2.7. Remont pomieszczen biurowych

W zwigzku z wymiang stolarki okiennej projektuje sie malowanie wszystkich
pomieszczeh, w ktéorych zamontowane sg okna. Prace remontowe obejmujg
niezbedne prac przygotowawcze zwigzane z wyniesieniem wyposazenia z
pomieszczen, zabezpieczeniem okien oraz mebli i posadzek z wytgczeniem tych, w
ktérych planowana jest ich wymiana. Projektowana jest takze czesciowa wymiana
stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem otworéw do projektowanych drzwi zaréwno
w Scianach wykonanych w suchej zabudowie jak réwniez murowanych poprzez
utozenie nadprozy prefabrykowanych.
W stropie klatki schodowej projektuje sie rowniez wykonanie otworu oraz montaz w
potaci dachowej klapy dymowej wraz z zasilaniem i sterowaniem z instalacji p.poz.
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6.2.7. Wymaga materiatowe.

Drzwi do pomieszczen:
Skrzydto drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypetnienie skrzydta - ptyta widrowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, catos¢ obtozona ptytg HDF, klamka z szyldem
i zawiasy w kolorze ztotym, zamek z wktadkg patentowg, skrzydto drzwiowe
ptycinowe (dwie ptyciny — gérna i dolna),
Wymagane parametry techniczne okleiny CPL drzwi drewnianych:

- grubosc¢ powtoki min. 0,7mm,

- odpornos¢ na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1i 2 — min. stopien 4.
Oscieznica regulowana obejmujaca.
Klamki, okucia i zawiasy w kolorze ztotym, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym. W drzwiach zamontowane
zamki patentowe.
Drzwi z klatki schodowej do czesci pomieszczen zaprojektowano w klasie EI30

Malowanie $cian i sufitbw wraz z przygotowaniem powierzchni.

Malowaniu podlegajg Sciany i sufity w pomieszczeniach.

Sciany i sufity umy¢, osuszyé, usungé nieliczne spekania oraz rysy, nastepnie
zagruntowac¢. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Nalezy stosowaé wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zaplanowano malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi, barwionymi w masie do
stosowania od razu, kolory przygotowane przez producenta (niedopuszczalne jest
mieszanie z pigmentami na budowie).

6.2.8. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych ”, przepisami w zakresie BHP, pod nadzorem
uprawnionych o0sob.
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6.3. REMONT POKRYCIA DACHU

6.3.1 Ogolny opis pokrycia dachu budynku.

Budynek przekryty jest dachem wielospadowym ztozonym z czterech potaci o
réznym kacie nachylenia. Dwie potacie zlokalizowane nad srodkowg czesci budynku
posiadajg katy pochylenia potaci dachowych 36° i 32°, odpowiednio spadki 72% i
62,5% . Potacie te sg pokryte dachowka karpidbwka, w kolorze czerwonym. Dwie
skrajne potacie to dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci ok. 1° (spadek 1,5 %)
pokryte papg zgrzewalng. Obrébki blacharskie dachu wykonane sg z blachy
ocynkowanej, czesciowo pomalowane sg farbg w kolorze elewacji. Kominy sg
murowane z cegty petnej przykryte zostaty zelbetowymi czapkami a dla
zabezpieczenia przed opadami dodatkowo wykonano na nich obrobki blacharskie.
Dachéwka na dwdch potfaciach nad czescig srodkowg utozona jest w koronke. Rézne
kolory pofaci i zuzycie dachowki wskazujg, ze pokrycia wykonywane byty w innym
czasie. Pota¢ potudniowa jest w zdecydowanie lepszym stanie technicznym. Na potaci
potnocnej widoczne sg uszkodzenia i pekniecia dachdwek. Fragmenty pokrycia ulegty
zniszczeniu w wyniku panujgcych warunkow atmosferycznych, cze$¢ z nich jest
zwietrzata. Na pofaci tej przeprowadzano liczne préby naprawy, a takze uszczelniania
dachu w okolicach wykonywanych obrébek blacharskich przy Scianach szczytowych
oraz kominach. Na skutek nieszczelnosci potaci na strychu widoczne sg zacieki na
wykonanej zabudowie.

Dachy ptaskie pokryte papg zgrzewalng nie wykazujg nieszczelnosci, jedynie przy
obrobkach blacharskich widoczne sg odspojenia, ktére mogg powodowaé w

przysztosci przeciekami.
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6.3.2 Dokumentacja fotograficzna.

Zwietrzata dachéwka potaci potnocnej, widoczne wymienione pojedyncze dachowki
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ptaskiego

Przecieki widoczne na zabudowie dachu.
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6.3.3 Wymiana pokrycia dachowego dachu skosnego

Po zdjeciu dachéwek nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej, a ewentualne elementy zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgca
wiezbe dachowg (krokwie) nalezy doktadnie oczysci¢é oraz zaimpregnowac
powierzchniowo preparatem FOBOS M-4. Na istniejgcych krokwiach zaprojektowano
folie wstepnego krycia, a nastepnie przymocowane do krokwi kontrtaty o wymiarach
25mmx50mm oraz faty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.30 cm (rozstaw
tat zalezny od producenta dachéwki, wielkosci minimalnego przekrycia zaleznej od
kata nachylenia pofaci dachowej oraz dlugosci krokwi). Nowe taty nalezy
zaimpregnowa¢  preparatem  przeciwgrzybiczym i  owadobojczym  oraz
ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi oraz
ogniem do stanu NRO.
Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowa¢ dachéwke
identyczng jak dotychczas zastosowang, tj. dachowke ceramiczng, typu ,Karpiowka”,
o wym. 16x35,5 cm., Zztobkowang, naturalng, w kolorze czerwonym. Zaleca sie
zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw (np. Creaton, Koramic,
Roben), ktorzy udzielajg co najmniej 30-letniej gwarancji na swoje produkty.
Forma architektoniczna dachu nie ulega zmianie. Dachoéwke montowa¢ w uktadzie
identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,Koronke”. Rozstaw osiowy max. 30 cm,
rozstaw fat nalezy dostosowac¢ do wybranej dachowki. Wybrany system, producent
pokrycia dachowego winien posiada¢ dachoéwki specjalne kalenicowe, gasiory oraz
komplet nieceramicznych akcesoriow i dodatkow (tasmy uszczelniajgce, membrany,
ptotki) i materiatdw pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia. Materiaty
powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbior robdt winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatow oraz kontrole
prawidtiowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i
odbioréw.

Parametry dachowki typ ,Karpidwka”:

-Kolor dachdéwka standardowa, czerwona naturalna, ztobkowana
-Zapotrzebowanie dachowek [szt./m?] ok. 46 szt.

-Szerokos¢ krycia [cm] ok. 16,0

-Wymiary [cm] 36 x 15,5

-Ciezar [kg/szt.] ok. 1,3

Folia wstepnego krycia — membrana dachowa

Nalezy zastosowa¢ membrane systemowg zalezng od parametréw dachowki, a w
szczegolnosci od charakterystycznego dla wybranego producenta dachdéwki
nachylenia dopuszczalnego. Wybor typu membrany powinien by¢ potwierdzony
danymi od wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia pofaci
(pochylenie potaci — 62% oraz 72,5%).

Minimalne parametry membrany dachowej:

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,01m

Przepuszczalnosé pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))

Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 180 N

- w poprzek: 120

Odpornos¢ na dziatanie promieni UV — 3 miesigce
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Obraébki blacharskie

W zwigzku prowadzonymi pracami remontowymi zaktada sie wymiane obrébek
blacharskich kominéw, muréw ogniowych, potgczenia budynku z wyzszg czescig oraz
fartuchow na kominach. Obrébki wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,565 mm oraz
pomalowaé farbg poliwinylowg w kolorze oliwkowym (obrébka szczytu, obrébka
potgczenia budynku z czesScig wyzszg, obrobki ogniomuréw) oraz w kolorze
czerwonym - obrobki przy kominach.

Istniejgce kominy sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg przemurowania.
Kominy posiadajg czapki betonowe. Nie wszystkie kominy posiadajg fartuchy z blachy
na istniejgcych czapkach betonowych. W projekcie zatozono wykonanie brakujgcych
fartuchéw na kominach oraz wymiane istniejgcych fartuchéw na czapkach. Wymianie
podlegajg wszystkie obrébki blacharskie kominow wraz z listwami dociskajgcymi.

6.3.4 Naprawa pokrycia dachéw ptaskich z papy termozgrzewalnej

W zwigzku z koniecznoscig wykonania remontu pokrycia dachu skosnego
zaktada sie réwniez naprawe pokrycia dachéw ptaskich z papy termozgrzewalne;j.

Nowe pokrycie na istniejgcych dachach nalezy wykona¢ z zastosowaniem
systemu papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o grubosci min. 5,2 mm i gramaturze
osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2, o sile
zrywajgcej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 i 700 N, wydtuzenie
przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek 40% z systemem wentylacji podtoza. Reperacja
starego podktadu papowego polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd,
zgrubien, pekniec itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacigé¢ ,na krzyz”, wywing¢ i
osuszyC, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia
nalezy scig¢ i wyrownac. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycigc az
do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. Zakfada sie zastosowanie dwoch
kominkéw wentylacyjnych (po jednym na kazdym z dachéw ptaskich).

6.3.5 Opis planowanych prac.
Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

— demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementow
drewnianej,

— wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego,

— zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementow lub wykonac¢ nadbitki-decyzje
zostang,

— podjete w ramach nadzorow); usuniecie fat i fragmentéw starego pokrycia
dachu,

— demontaz obrébek blacharskich,

— wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot;

— oczyszczenie mechaniczne elementoéw drewnianych; impregnacja wiezby
srodkiem,

— przeciwgrzybicznym np. FOBOS M-4 zgodnie z instrukcjg fabryczna,

— utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej) ; montaz kontriat i tat
pod dachdéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachéwki,

— wymiana okien pofaciowych,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich, obrobki wykonac¢ na wzor
istniejgcych i z zachowaniem istniejgcych szerokosci itp.; obrobki blacharskie
nalezy pomalowac¢ emalig poliwinylowg przeznaczong do tego typu prac,
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— wymiana pokrycia dachu na dachowke ceramiczng o tej samej formie i kolorze
i wymiarze: dachowka typu ,Karpidwka” ztobkowana, uktadanej tak jak
istniejgca w koronke, w technologii pokrycia suchego,

— wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachach
ptaskich po uprzednim przygotowaniu podtoza,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich na nurkach ogniowych,

— wykonanie prac malarskich na poddaszu nieuzytkowym.

6.3.6 Uwagi koncowe.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po
uzgodnieniu rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiada¢ wymagane
aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy i producenci materiatdw budowlanych i wykonczeniowych
wymienione w opracowanym projekcie stanowig jedynie okreslenie standardu i
parametréw dla danego wyrobu, nie stanowig wskazania zrodta jego pochodzenia.

Opracowali:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz. 1126).
1.2. RMI z dnia 06.02.2003r., w sprawie BHP przy wykonywaniu roboét
budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

2. INFORMACJE OGOLNE
2.1. Zadanie — Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy przy ul.
Farnej 6 na dziatce nr 160, potozonego przy ul. Nowy Rynek 10, 85 - 101
Bydgoszcz
2.2. Inwestor — Prokuratura Okregowy w Bydgoszczy, ul. Okrzei 10, 85 — 375
Bydgoszcz.

3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla zamierzenia budowlanego:

a) prace remontowe elewacji frontowej:

— wykonanie wykopu — odstoniecie $ciany piwnicy przeznaczonej do izolacji

— wykonanie izolacji $ciany piwnicznej

— montaz rusztowan ramowych

— naprawa zarysowan $cian i nadprozy

— przygotowanie powierzchni scian do wykonania renowacji tynkéw na elewacji

— oczyszczenie elewacii

— wykonanie renowaciji tynkow, odtworzenie brakujgcych detali
architektonicznych

— malowanie elewacji

— demontaz rusztowan,

— uporzadkowanie terenu.

b) wymiana stolarki okiennej

— demontaz istniejgcej stolarki okiennej

— montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami

— obrdbka okien (uzupetnienie tynkow, malowanie)

— cze$ciowa wymiana stolarki drzwiowej

c) remont pokrycia dachu

— demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementow
drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia
spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykonac
nadbitki-decyzje zostang podjete w ramach nadzordéw); usuniecie tat i
fragmentéw starego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich;

— wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia
robot;



— oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby
srodkiem przeciwgrzybicznym np. FOBOS M-4 zgodnie z instrukcjg
fabrycznag;

— utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej) ; montaz kontrtat i tat
pod dachéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachowki

— wykonanie nowych obrobek blacharskich, obrobki wykona¢ na wzér
istniejgcych i zzachowaniem istniejgcych szerokosci itp.; obrobki blacharskie
nalezy pomalowac emalig poliwinylowg przeznaczong do tego typu prac

— wymiana pokrycia dachu na dachéwke ceramiczng o tej samej formie i
kolorze i wymiarze: dachdéwka typu ,Karpiowka” ztobkowana, uktadanej tak
jak istniejgca w koronke, w technologii pokrycia suchego;

— wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachach
ptaskich po uprzednim przygotowaniu podtoza;

3.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 160 obreb 0108 zabudowana jest budynkiem Prokuratury Rejonowej
w Bydgoszczy.

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, urzadzenia, maszyny, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Projektowany zakres prac budowlanych obejmuje remont elewacji, wymine
stolarki okiennej, drzwiowej oraz przeprowadzenia czesciowego remontu
pomieszczen i remont pokrycia dachowego budynku Prokuratury Rejonowej w
Bydgoszczy. Przewidywany zakres prac obejmuje teren dziatki nr 160, jednakze z
uwagi na usytuowanie budynku bezposrednio na granicy z dziatkg stanowigcg pas
drogowy oraz zwartg zabudowe zachodzi koniecznos¢ czasowego
zabezpieczenia oraz zajecia chodnika do realizacji prac oraz wejscia na sgsiednie
nieruchomosci w celu remontu elewac;ji.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. W trakcie prowadzonych
robét nalezy ograniczy¢ dostep do obszaru prowadzonych prac zwtaszcza od
Starego Rynku. Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢.

4. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych.
Skala zagrozenia - ryzyko srednie.
Rodzaj zagrozenia - obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione.
Nieprawidtowo wykonane rusztowanie, samowolna likwidacja istniejgcych
zabezpieczen ochronnych.
Upadek z wysokos$ci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi zabezpieczeniami.
Wychylanie sie poza zarys rusztowania bez zabezpieczenia.
Podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z
przepisami, mozliwos¢ poslizgniecia sie i urazéw spowodowanych spadaniem
przedmiotéw z wysokosci.
Srodki zapobiegawcze - rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o
powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych osdéb, narzedzi i niezbednej ilosci
materiatéw.
Zabrania sie obcigzenia pomostow ponad ich ustalong no$nosc.
Podczas wykonywania robot nalezy stale utrzymywac¢ stanowisko pracy w
czystosci i porzadku.



Poziom pomostu roboczego powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego
min. co najmniej 0,3m.

Zabrania sie chodzenia po pomostach, zabezpieczeniach otwordw, niestabilnych
deskowaniach oraz zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z
wysokosci, jak rowniez opierania o bariery.

Rusztowania:

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni miec¢ zatozone
pasy ochronne.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego
oswietlenia w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego
wiatru o predkosci powyzej 10m/sek.

Drabiny rusztowan ustawia¢ w taki sposob aby nogi spoczywaty na wspodlnej
podktadce z grubej deski.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
OPISANYCH W PUNKCIE 3.1

Przed przystgpieniem do robdét ujetych w punkcie 3.1. kierownik budowy
przeprowadzi

szkolenie stanowiskowe i udzieli instruktazu pracownikom o sposobie wykonania
tych robot.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na budowie muszg posiadac:

— wazne badania lekarskie,

— ukonczone szkolenia w zakresie BHP,

— odpowiednig odziez ochronng, obuwie robocze oraz sprzet ochrony
osobistej (m.in. przy robotach zbrojarskich rekawice ochronne, przy
roztadunku materiatow dzwigiem kaski).

— maszyny i urzgdzenia mogg obstugiwaé wylgcznie pracownicy z
odpowiednimi uprawnieniami i upowaznieniami.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

— W sposoéb trwaty ogrodzi¢ i oznakowac teren budowy,

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,

— okresli¢ sposob przechowywania i usuwania odpaddw,

— uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne /gietarki do stali, szlifierki kgtowe
do ciecia stali, pity tarczowe/,

— przygotowacC system powiadamiajgcy o wypadkach lub zagrozeniach
oraz udzielania pomocy,

— wyposazy¢ plac budowy w podreczny sprzet gasniczy.

Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okoliczno$ci i
przyczyny wypadku. Pracownicy oraz nadzor zobowigzani sg do noszenia
kaskow ochronnych.

Zatgczanie i odtgczanie zrédta energii elektrycznej moze odbywac sie na
podstawie pisemnej decyzji osoby upowaznione;j.



6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANAYHC W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzagdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji;
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci
umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz za pomocg tablic informacyjnych

wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyc jg na planie j.w.

Uwagi ogolne:

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy wykonac zgodnie z warunkami
ich wykonania i odbioru.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
(kierownika budowy).

Nalezy przestrzega¢ przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno-
ruchowg. Przed wydaniem narzedzi do pracy, nalezy sprawdzi¢ czy sg sprawne
oraz date ostatniego badania.

Z uwagi, ze spelniony jest warunek:

a) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni
roboczych ijednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikow lub

b) pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni

jest koniecznosé sporzadzania planu BIOZ.

Opracowat:



Prezydent Miastd

By dgoszczy

Bydgoszcz, dnia 06.08.2024r.
BKZ.4125.7.1.4, 2024.1J

DECYZJA Nr 152/2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022, poz.
840 z pdézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 572), § 13 ust. 1 pkt 1-2 oraz 5-6, ust. 2 pkt 1-5,
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow ( t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1609 z pézn. zm.), a takze Porozumienia pomiedzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a
Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych spraw z zakresu wiasciwosci Kujawsko — Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Miastu Bydgoszcz, z pézn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Prokuratury Okregowej w Bydgoszczy
z dnia 30.07.2024 r. wplyw 31.07.2024 r.

0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru
zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu ( Stare Miasto
Bydgoszcz nr A/324) :

ul. Farna 6 w Bydgoszczy:
udzielam pozwolenia na prowadzenie rob6t na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow
historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu :

ul. Farna 6 w Bydgoszczy:

-remont budynku wg projektu architektoniczno-budowlanego pn. Remont budynku Prokuratury
Rejonowej w Bydgoszczy przy ulicy Farnej 6 autorstwa mgr inz. arch. Zofii Wernerowskiej-
Frackiewicz z 12 lipca 2024 roku

Pozwolenie wazne do:31.12.2027.

Pozwolenie zostaje udzielone na nastepujacych warunkach:

e postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot budowlanych;



e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed
dniem rozpoczgcia tych czynnosci;

e nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych:

o - nalezy dokonywa¢ odbioru czgsciowego i koficowego wykonanych robot budowlanych
z udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkow:

e nalezy podja¢ inne dziatania, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow.

UZASADNIENIE

Decyzja w calo$ci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11 §
2 oraz art.129 § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesieniu odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego).

Otrzymujq: Z up. PREZYDENTA MiASiA

? adresat
.aa

Do wiadomosci:
1. WUOZ w Toruniu- Delegatura w Bydgoszczy

womir Marcysiak

i Konsenwator Zabytkéw

GLOWNY SPECJALISTA
ds. OCHRONY ZABYTKOW

'I;Z\r{: Jal@ﬁ//

Nie dokonano zaplaty oplaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2111). Wnioskodawca jest zwolniony.
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