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Remont Prokuratura.ath PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Remont budynku Prokuratury

1

Wymiana stolarki okiennej

1
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

Demontaz okien
08

3

010

1,0

o1

1,0

szt.

szt.

szt.

szt.

3,00
1,00

1,00

RAZEM

5,00

aN

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

Demontaz okien
03

5

04

1,

05

1
06
5

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

5,00
1,00
1,00

5,00

RAZEM

12,00

ow

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Demontaz okien
o1
1,2*2,0*10

m2

m2
m2

m2

24,00
2,70

6,84

RAZEM

33,54

N

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

Okna

13,00
1,60
5,50
1,10
0,70
6,50
3,90

3,00

RAZEM

35,30

oo

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig - fragmentaryczne zabezpieczenie podtdg

29*10

m2

m2

290,00

RAZEM

290,00

a
N

analiza indy-
widualna

Zakup i montaz okien jednoramowych wg. projektu i opisu technicznego.
Okna drewniane, szyba potréjna, rama okna co najmniej 68mm wspétczynnik
przenikania ciepta Uw=0,9W/m2xk, W pozycji uwzgledni¢ zakup i montaz na-
wiewnikow cisnieniowych. W pozycji uwzgledni¢ obrobke osciezy, w zakresie
uzupetnienia muru tj. podmurowania okna (montaz okien jednoramowych a ist-
niejgce okna sg skrzynkowe) uzupetnienia tynkéw osciezy, uszczelnienia ramy
okna, uzupetnienia gtadzi i prac malarskich na osciezach. W pozycji uwzgled-
ni¢ wykonanie listwy z blachy ocynkowanej, montowanej do dolnego ramiaka
okna za pomocg nitéw z uszczelnieniem silikonem (zewnetrzne parapety po-
zostawia sie bez zmian)

o1

1,2*2,0710

02

1,4*1,55

(0K}

1,0*1,8*5

04
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m2

m2
m2

m2

24,00
2,17

9,00
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

1,70
1,02
10,80
6,84
1,89
0,90

0,40

RAZEM

58,72

o
N

analiza indy-
widualna

Zakup i montaz drewnianych parapetéw wewnetrznych. W pozycji uwzgledni¢
obrobke parapetow, w zakresie uzupetnienia tynkéw osciezy, uszczelnienia pa-
rapetu, uzupetnienia gtadzi i prac malarskich (parapety na prterze budynku o
szerokosci 55cm, parapety na | pietrze budynku o szerokosci 47 cm, parapety
na Il pietrze budynku i na poddaszu o szerokos$ci 35 cm, parapety w piwinicy o
szerokosci 50cm)

Okna

m

13,00
1,60
5,50
1,10
0,70
6,50
3,90
3,00
1,00

1,00

RAZEM

37,30

Wymiana stolarki drzwiowej

KNR 4-01
0354-04

N N

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz ist-
niejgcych drzwi wraz z oscieznicami

Parter

pom. nr 04, 05, 06, 015, 016, 018

6

| pietro

pom.nr1.3,1.4,1.5,1.6, 1.12,1.13

10

Il pietro

pom.nr2.3,24,24,28,29,210

6

Poddasze

pom. 3.3

1

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

6,00

10,00

6,00

1,00

RAZEM

23,00

KNR 2-02
1015-03
analogia

N ©

Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy statej do drzwi drewnianych o wy-
miarach 90cmx200cm, okleina CPL, wraz z jednostronnymi opaskami - W po-
zycji uwzgledni¢ uzupetnienie i obrobienie osciezy . Uwaga w pozycji uwzgled-
ni¢ opaski jednostronne

Parter

pom. nr 016

1*4,8

m

4,80

RAZEM

4,80

10|KNR 2-02
d.2|1015-03
analogia

Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy regulowanej do drzwi drewnianych
o wymiarach 90cmx200cm, okleina CPL, - w pozycji uwzgledni¢ uzupetnienie i
obrobienie osciezy, wymiana oscieznic na istniejgcych posadzkach, w pozycji
uwzgledni¢ ewentulane drobne uzupetnienia istniejgcych posadzek

grubos¢ Scianek do 20cm

Parter

pom. nr 04, 05, 06, 015, 018

5%4,8

| pietro

pom.nr1.3,1.4,1.5,1.6,1.12,1.13

64,8

Il pietro
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m

24,00

28,80
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

pom.nr2.3,2.4,24,28,29,2.10
6*4,8

Poddasze

pom. 3.3

4,8

28,80

4,80

RAZEM

86,40

11
d.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykonczone - Drzwi 0,8mx2,0m, okleina CPL 0,7mm, wypetnie-
nie skrzydta - ptyta wibrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, cato$¢ ob-
tozona ptytg HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze ztotym, zamek z
wktadka patentowa, skrzydto drzwiowe ptycinowe (dwie ptyciny - gérna i dol-
na)

Parter

6*1,8

| pietro

6*1,8

Il pietro

6*1,8

Poddasze

1,8

m2

m2
m2
m2

m2

10,80
10,80
10,80

1,80

RAZEM

34,20

12
d.2

analiza indy-
widualna

Wymiana istniejgcych drzwi drewnianych na drzwi EIS30, drzwi przeciwpoza-
rowe dymoszczelne, okleina CPL, w komplecie samozamykacz drzwiowy, w
pozycji uwzgledni¢ obrobienie osciezy

Parter

1,0*2,0

| pietro

0,92,0

Il pietro

0,92,0

Poddasze

m2

m2
m2
m2

m2
m2

10,80

Prace remontowe

d.3

analiza indy-
widualna

Wyniesienie, wniesienie, odsuniecie oraz zabezpieczenie folig mebli (nakfady
dot. mebli w niezbednym zakresie, zgodnie z zakresem remontu pomieszczen,
zabezpieczenie posadzek)

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

14
d.3

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Przygotowanie powierzchni do malo-
wania

POMIESZCZENIA

Parter

pom. 04, 05, 06, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018

sufity
11,50+8,30+15,70+3,80+4,28+8,28+13,50+8,40+13,10+1,60+8,20
| pietro

pom. 1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,

sufity
14,50+9,30+10,60+3,10+14,20+12,17+16,07+11,20+22,0+10,10

Il pietro

pom.2.2,2.3,24,2.7,28,29,2.10

sufity

33,40+16,0+5,62+16,93+19,10+3,40+3,50

Poddasze

pom. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3,7, 3.8

sufity

10,80+22,20+5,58+2,47+13,08+14,00+15,60

KLATKA SCHODOWA, KOMUNIKACJA

Parter

18,00+9,85+9,40+2,70

| pietro

21,30+8,20

Il pietro

21,30+8,20

Poddasze

12,25+9,40

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

96,66

123,24

97,95

83,73

39,95
29,50
29,50

21,65

RAZEM

522,18

15
d.3

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Przygotowanie powierzchni do malo-
wania

Parter

Sciany

(2,88+4,08)*2*3,94

(2,1143,95)*2*3,94

(2,96+5,27)*2*3,94

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2576 Uzytkownik: Mabud

m2

m2

m2

54,84
47,75
64,85
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(3,17+1,20)*2*3,26 m?2 28,49
(4,18+1,98)*2*3,26 m?2 40,16
(3,56+3,57)*2*3,26 m?2 46,49
(3,30+1,90+2,70+1,20+2,85)*3,26 m?2 38,96
(2,85+4,72)*2*3,26 m?2 49,36
(1,19+1,41)*2*3,26 m?2 16,95
(1,43+3,74+2,76+1,43+2,20)*3,26 m?2 37,69
minusy drzwi
-18*0,8*2,0 m?2 -28,80
| pietro
Sciany
(5,87+2,53)*2*3,28 m?2 55,10
(2,24+4,19)*2*3,28 m?2 42,18
(2,68+4,11)*2*3,28 m?2 44,54
(2,89+4,93)*2*3,28 m?2 51,30
(5,18+1,38+3,99+5,60+1,19+4,22)*3,28 m?2 70,72
(5,60+2,03)*2*3,28 m?2 50,05
(4,12+3,90)*2*3,28 m?2 52,61
(8,0+2,92)*2*3,28 m?2 71,64
(2,71+3,75)*2*3,28 m?2 42,38
minusy drzwi
-16*0,8*2,0 m?2 -25,60
Il pietro
Sciany
(7,30+4,75)*2*2,91 m?2 70,13
(5,33+4,75)*2*2,91 m?2 58,67
(1,83+3,07)*2*2,91 m?2 28,52
(1,42+2,39)*2*2,91 m?2 22,17
(1,42+1,88)*2*2,91 m?2 19,21
(5,68+2,98)*2*2,91 m?2 50,40
(4,40+4,33)*2*2,91 m?2 50,81
minusy drzwi
-12*0,8*2,0 m?2 -19,20
Poddasze
Sciany
(7,83+2,8+2,65+4,37+4,97+4,42+2*0,2+2+0,45+2,80)*2,75 m?2 89,90
(2,5+4,45+0,45)*2*2,78 m?2 41,14
(2,13+2,62)*2*2,78 m?2 26,41
(2,13+1,16)*2*2,78 m?2 18,29
(2,85+4,59)*2*2,78 m?2 41,37
(3,05+4,59)*2*2,78 m?2 42,48
(6,00+2,60)*2*2,78 m?2 47,82
minusy drzwi
-10*0,8*2,0 m?2 -16,00
KLATKA SCHODOWA, KOMUNIKACJA
Parter
(1,25+2,13)*2*3,94 m?2 26,63
(1,75+2,12*2+2,3*2)*3,94 m?2 41,72
(11,8+1,16+9,9+0,5)*3,26 m?2 76,15
(7,46+2,85)*2*3,26 m?2 67,22
minusy
-(1,25*2,0*2+1,25*2,0+1,0*2,0+1,2*2,2+1,95*2,2) m?2 -16,43
| pietro
(7,4+7,50+2,85*2)*3,28 m?2 67,57
(3,76+2,16)*2*3,28 m?2 38,84
-(0,8*2,0+2,4*2,2) m?2 -6,88
-(0,8*2,02+2,4*2,2) m?2 -8,48
Il pietro
(7,43+7,53+2,85"2)*2,91 m?2 60,12
(3,89+2,1)*2*2,91 m?2 34,86
-(0,8*2,0+2,7%2,2) m?2 -7,54
-(0,8*2,0%2+2,7*2,2) m?2 -9,14
Poddasze
(4,12+2,86)*2*2,78 m?2 38,81
(3,0+3,15)2*2,78 m?2 34,19
-(1,0*2,5*2+0,28*2,0+0,9*2,0) m?2 -7,36

RAZEM 1854,06
16|KNNR-W 3 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3{1003-01 $cian i sufitéw - Uwaga: malowanie sufitu biatg farbg emulsyjng
poz.14 m2 522,18
RAZEM 522,18
17|KNNR-W 3  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3/1003-01 $cian i sufitéw - Uwaga: malowanie $cian farba kolorowa - kolor jasny piasko-
wy
poz.15 m2 1854,06
RAZEM 1854,06
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

-5.-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.20 m2 104,44
RAZEM 104,44
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.21 m2 370,81
RAZEM 370,81
20|{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.3/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.14*0,2 m?2 104,44
RAZEM 104,44
21|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.3/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.15%0,2 m2 370,81
RAZEM 370,81
22 Wymiana zaluzji materiatowych. W pozycji ujgé demontaz starych oraz montaz|m?2
d.3|analiza indy- |nowych zaluzji materiatowych. Nowe zaluzje materiatowe, typu Vertical, lamel
widualna 127mm, tkanina wyzszej jakosci, montaz do sufitu, przesuwanie jednokierun-
kowe
Parter
| pietro
pom. 05
1,8*2,0 m?2 3,60
pom. 06
1,8*2,0 m?2 3,60
pom. 016
1,60%1,80 m?2 2,88
pom. 018
1,2*2,0 m?2 2,40
| pietro
pom. 1.3
1,7°2,3 m?2 3,91
pom. 1.4
1,7°2,3 m?2 3,91
pom. 1.5
2,50*2,35 m?2 5,88
pom. 1.10
1,40%2,0 m?2 2,80
pom. 1.11
1,2*2,0 m?2 2,40
1,0*2,0 m?2 2,00
I pietro
pom. 2.3
1,40%1,90 m?2 2,66
pom. 2.4
1,40%1,90 m?2 2,66
1,40%1,90 m?2 2,66
pom. 2.8
1,40%1,90 m?2 2,66
pom. 2.9
1,40%1,90 m?2 2,66
1,40%1,90 m?2 2,66
Poddasze
pom. 3.7
1,7°2,3 m?2 3,91
pom. 3.8
1,7*2,3 m?2 3,91
RAZEM 57,16
23 Przygotowanie powierzchni istniejgcej drewnianej stolarki drzwiowej do malo-  |kpl.
d.3|analiza indy- |wania (drzwi zewnetrzne). W pozycji uwzglednic: zeszlifowanie istniejacej po-
widualna wierzchni drzwi oraz oscieznicy (stolarka pomalowana jest lakierobejca), fleko-
wanie drobnych ubytkéw i rozwarstwien (nalezy przyja¢ 1,0 kg masy szpachlo-
wej do drewna na cztery sztuki drzwi), sklejenie zywicg niewielkiej ilosci roz-
warstwionych plycin (przyja¢é 5mb sklejenia dla obu drzwi). Nalezy zatozy¢ wy-
konanie powyzszych prac na stojakach, bez zabierania skrzydet drzwiowych
do warsztatu (demontaz i montaz skrzydet drzwiowych tego samego dnia).
wymiary drzwi
Drzwi frontowe 1,25m*(2,0+1,0)m
Drzwi wewnetrzne wiatrotapu 1,25m*(2,0+1,0)m
Drzwi tylne wyjsciowe 1,0mx2,0m
Drzwi tylne wyjciowe 0,8mx2,0m
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - pomalowanie drzwi lakierobejcg
analogia wraz z oscieznicg nie w peti kryjacg powierzchnie w kolorze brgzowym
(1,25*3,0)*(2+0,5+0,75) m?2 12,19
(1,25*3,0)*(2+0,5+0,75) m?2 12,19
(1,0*2,0)*(2+0,5+0,75) m?2 6,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,02,0)*(2+0,5+0,75) m?2 6,50
RAZEM 37,38
25/KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami - klamka z dlugim szyldem szt.
d.3/0919-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 Modyfikacja otworéw drzwiowych
26|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
modyfikacja otworéw drzwiowych
Parter 015, 016, 017
0,45*0,15*2,0 m3 0,14
0,15*0,15*2,0*2 m3 0,09
| pietro 1,3, 1,5, 1,6, 1,2
0,36*0,15*2,0*2 m3 0,22
0,15*0,15*2,0*3 m3 0,14
Il pietro 2,2
0,36*0,15*2,0 m3 0,11
RAZEM 0,70
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4|/0336-03 mentowo-wapiennej
Parter
Parter pom. 015, 016, 017
31,5 m 4,50
2*2*1,5 m 6,00
| pietro pom. 1,3, 1,5, 1,6, 1,2
31,5 m 4,50
3*2*1,5 m 9,00
Il pigtro pom. 2.2
31,5 m 4,50
RAZEM 28,50
28|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - utoze-|m
d.4/0132-05 nie nadprozy prefabrykowanych 12cmx12cm
Parter 015, 017
21,5 m 3,00
| pietro 1,3, 1,5, 1,6,
31,5 m 4,50
RAZEM 7,50
29|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm- analogia - wykonanie nadproza z belki stalowe;j
nadproze N1 - 2xdwuteownik 100PE, belki skrecone srubami M16, stal ST4W)
Parter
pom. nr 0.16
31,5 m 4,50
| pietro 1.2
31,5 m 4,50
Il pigtro pom. 2.2
31,5 m 4,50
RAZEM 13,50
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4|0703-03
Parter
31,5 m 4,50
| pietro 1.2
31,5 m 4,50
Il pietro pom. 2.2
31,5 m 4,50
RAZEM 13,50
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.4/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
Parter
pom. nr 0.16
3%0,25*2 m 1,50
| pietro
3%0,25*2 m 1,50
| pietro
3*0,25*2 m 1,50
RAZEM 4,50
32|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.4|/0708-03 do 40 cm
Parter
(2*2,0+0,9+1,5*2) m 7,90
2,072*2 m 8,00
| pietro
(2*2,0+0,9+1,5*2) m 7,90
2,02*2 m 8,00
Il pietro
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Remont Prokuratura.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2*2,0+0,9+1,5*2) m 7,90
2,02*2 m 8,00
RAZEM 47,70
33 Poszerzenie istniejacego otworu o szerokosci 80cm o 10cm ( do 90cm) w kpl.
d.4|analiza indy- |$ciance GK o grubosci 10cm. W pozycji uja¢ komplet naktadéw, niezbedne
widualna rozbiodrki, montaz profili wzmacniajgcych i czesciowa wymiane ptyt GK 12,5mm
(ptyta zwykta)
Il pietro 2,3, 2,4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4|/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
Parter
(2*2,0+0,9+1,5*2)*2 m 15,80
2,02*2*2 m 16,00
| pietro
(2+2,0+0,9+1,5*2)*3 m 23,70
2,02*2*3 m 24,00
RAZEM 79,50
35 Uzupetnienie istniejgcych posadzek w zwiazku z powiekszeniem otworéw m2
d.4|analiza indy- |drzwiowych. W pozycji przyja¢ uzupetnienie posadzki betonowej o grubosci
widualna 4cm, oraz utozenie wyktadziny PCV gr. 2mm
modyfikacja otworéw drzwiowych
Parter 015, 016, 017
0,45*0,15 m?2 0,07
0,15*0,15*2 m?2 0,05
| pietro 1,3, 1,5, 1,6, 1,2
0,36*0,15*2 m?2 0,11
0,15*0,15*3 m?2 0,07
Il pietro 2,2
0,360,15 m?2 0,05
RAZEM 0,35
5 Pozostate prace
36 Montaz okna oddymiajgcego na klatce schodowej o powierzchni 1 m2. W po- |kpl.
d.5|analiza indy- |zycji nalezy ujg¢: wykonanie otworu w stropie zelbetowym grubosci 20cm,
widualna otwor o powierzchni 1m2, montaz dwdch belek stalowych poprzecznych | 160
(wymian) wzmacniajgcych strop, wykonanie tunelu z ptyt 2xGKF 12,5mm od
poziomu stropu poddasza do poziomu dachu sko$nego ( odlegtos¢ 3metry),
montaz klapy oddymiajgcej w dachu skosnym (pokrycie z dachéwki), wykona-
nie obrébek klapy przy dachu sko$snym z pokryciem z dachowki karpiowki, wy-
konanie zasilania klapy, wpiecie klapy oddymajacej w istniejacy system p.poz
(do centrali p.poz znajdujacj sie na parterze)
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Wywéz gruzu
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.6/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.22*0,05*1,3 m3 3,72
poz.26*1,3 m3 0,91
poz.27*0,1*0,15*1,3 m3 0,56
pozostate
5 m3 5,00
RAZEM 10,19
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji - za |m3
d.6/0108-16 kazdy nastepny 1 km
poz.37*15 m3 152,85
RAZEM 152,85
39 Utylizacja gruzu m3
d.6|analiza indy-
widualna
poz.37 m3 10,19
RAZEM 10,19
40 Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych okien i drzwi szt
d.6|analiza indy-
widualna
okna
29 szt 29,00
drzwi
23+6 szt 29,00
RAZEM 58,00
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