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Remont elewacji Prokuratura.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie prac remontowych elewacji budynku prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Farnej 6

1 Remont elewacji
1.1 Prace remontowe elewacji frontowej

1
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż istniejącyh elementów na elewacji - tablic infor-
macyjnych, uchwytów na flagi, lampy oświetleniowej naściennej, sygnalizatora
akustycznego.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż istniejących rur spustowych - w pozycji uwzględnić wymia-
ną uchwytów do rur spustowych

m

12,0 m 12,00
RAZEM 12,00

3
d.1.1 analiza indy-

widualna

Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elewacji, zmycie myjką ciśnieniową
- powierzchnia elewacji wraz z elementami dekoracyjnymi w rozwinięciu

m2

powierzchnia elewacji frontowej
Powierzchnia elementów gładkich elewacji
8,5*12,0*0,8+(1,4*1,7+1,7*3,84*2-1,4*3,84) m2 91,66
Gzymsy w rozwinięciu
8,5*0,5+8,5*0,4*3+8,5*0,3 m2 17,00
Opaski profilowane okienne i drzwiowe w rozwinięciu
parter
2*(2,3*2+1,0)*0,45 m2 5,04
(3,0*2+1,5)*0,45 m2 3,38
I piętro 
3*(2,3*2+1,0)*0,7 m2 11,76
II piętro 
3*(2,3*2+1,0)*0,45 m2 7,56
podokienniki parter w rozwinięciu
2*1,7*0,4 m2 1,36
gzymsy nadokienne w rozwinięciu
parter
2*1,5*0,45 m2 1,35
I piętro gzymsy z konsolkami wspierającymi 
3*2,5 m2 7,50
II piętro gzymsy nadokienne
3*1,5*0,35 m2 1,58
Pilastry Fryzu
11*0,8 m2 8,80
Kroksztyny okapu
21*0,6 m2 12,60
Okap dachowy
8,5*0,8 m2 6,80

RAZEM 176,39
4

d.1.1
KNR 19-01
0823-06

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm - wymia-
na profilowanej opaski okiennej

m

2,3*2 m 4,60
RAZEM 4,60

5
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie części powierz-
chni uszkodzonego tynku boniowanego w poziomie parteru

m2

5 m2 5,00
RAZEM 5,00

6
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe -  gruntowanie powierzchni - Gruntowanie po-
wierzchni elewacji tynkowanej np. Baumit Tiefen Grund

m2

poz.5 m2 5,00
RAZEM 5,00

7
d.1.1

TZKNBK VIII
01-18

Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem
powierzchni na ścianach ceglanych o powierzchni do 5 m2 - (powierzchnia tyn-
ków odbitych) zaprawa TrassPutz

m2

poz.5 m2 5,00
RAZEM 5,00

8
d.1.1

TZKNBK VIII
02-60

Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich - (powierzchnia tynków odbitych - uzupełnienia)

m2

 
poz.5 m2 5,00
 

RAZEM 5,00
9

d.1.1
TZKNBK VIII
04-128

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym m

1,5*6 m 9,00
RAZEM 9,00
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10

d.1.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie próbnych fragmentów powłok malarskich elewacji kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

O1
1,2*2,0*5 m2 12,00
O7
1,2*1,9*3 m2 6,84
O8
0,9*0,7*3 m2 1,89

RAZEM 20,73
12

d.1.1 analiza indy-
widualna

Dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże pod farby krze-
mianowe, powierzchnia elewacji w rozwinięciu

m2

poz.3 m2 176,39
RAZEM 176,39

13
d.1.1 analiza indy-

widualna

Dwukrotne pomalowanie elewacji wg. projektu budowlanego - kolorystyka. W
pozycji uwzględnić zróżnicowanie kolorystyczne elementów elewacji. W pozycji
uwzględnić dodatkowy nakład na przygotowanie powierzchni do malowania -
likwidację drobnych powierzchniowych rys (przyjąć - 30mb rys), powierzchnia
elewacji w roziwinięciu

m2

poz.3 m2 176,39
RAZEM 176,39

14
d.1.1

KNR 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2 - przygotowanie powierzchni do malowania

m2

gzymsy
8,5*5*0,3 m2 12,75
parapety
1,5*0,35*2
1,5*0,25*5 m2 1,88
gzymsy nadokienne
7*1,5*0,25 m2 2,63

RAZEM 17,26
15

d.1.1
KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - Analogia - malowanie parapetów i obróbek gzymsów

m2

gzymsy
8,5*5*0,3 m2 12,75
parapety
1,5*0,35*2
1,5*0,25*5 m2 1,88
gzymsy nadokienne
7*1,5*0,25 m2 2,63

RAZEM 17,26
16

d.1.1
KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

rynny
8,5 m 8,50
rury spustowe
12,0 m 12,00

RAZEM 20,50
1.2 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej Elewacji Frontowej
17

d.1.2 analiza indy-
widualna

Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej z płyty chodnikowej granitowej,
kostki granitowej, rozebranie fragmentu płytek schodowych w pobliżu schodów
wejściowych, rozebranie istniejącej podbudowy, ponowne ułożenie istniejącej-
go utwardzenia po wykonaniu prac izolacyjnych, częściowa wymiana istniejącej
podbudowy (uzupełnienie)

m2

8,5*1,5 m2 12,75
RAZEM 12,75

18
d.1.2

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

8,5*1,2*1,3 m3 13,26
RAZEM 13,26

19
d.1.2 analiza indy-

widualna

Wywóz gruntu z wykopu na czas prowadzonych robót izolacyjnych, zdepono-
wanie gruntu na terenie poza placem budowy i strefą śródmiejską, przywóz na
miejsce budowy gruntu po zakończnonych pracach izolacyjnych

m3

8,5*1,2*1,3 m3 13,26
RAZEM 13,26

20
d.1.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

8,5*1,2*1,3 m3 13,26
RAZEM 13,26

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2576 Użytkownik: Mabud



Remont elewacji Prokuratura.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.1.2
KNR-W 2-01
0313-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-II z rozbiórką

m2

8,5*1,5*2 m2 25,50
RAZEM 25,50

22
d.1.2

TZKNBK VII
-232

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia do 5 m2

m2

8,5*1,5 m2 12,75
RAZEM 12,75

23
d.1.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie izolacji ściany fundamentowej wg. projektu. W pozycji uwazględnić
:                                                                                       1. Wyrównanie podło-
ża pod izolację modyfikowaną polimerami cementową zaprawą naprawczą (np.
Remmers Grundputz) 
2. Zagruntowanie całości podłoża preparatem gruntującym na bazie żywic
akrylowych (np. Kiesol firmy Remmers) 
3. Nałożenie na uprzednio zagruntowaną ścianę 2 warstw szlamu uszczelniają-
cego Sulfaarexchlamme 
4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach piwnic z dwuskładnikowej
masy bitumiczno - polimerowej grub. 2,5 mm np. (np. Remmers K2 Dickbes-
chichtung)

m2

8,5*1,5 m2 12,75
RAZEM 12,75

24
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

8,5*1,5 m2 12,75
RAZEM 12,75

25
d.1.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej - Analogia - zamocowanie listwy dociskowej do fo-
lii kubełkowej

m

8,5 m 8,50
RAZEM 8,50

26
d.1.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa murka wnęki okiennej

m2

(0,8+2*0,5)*1,0 m2 1,80
RAZEM 1,80

1.3 Prace remontowe elewacji tylnej i elewacji bocznych
27

d.1.3 analiza indy-
widualna

Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, zmycie elewacji myjką ciśnieniową m2

powierzchnia ścian
Elewacja tylna (patio)
15,0*8,5-9,0*0,5-7,0*3,0 m2 102,00
7,0*(2,0+2,9)+4,10*6,0+5,0*7,0+3,76*1,0 m2 97,66
Elewacja tylna od strony kościoła
8,5*8,5-3,0*3,5 m2 61,75
3,0*6,5+5,0*1,0 m2 24,50
Elewacja boczna strona lewa od frontu
1,0*5,0+13,5*6,0 m2 86,00
Elewacja boczna strona prawa od frontu
5,0+5*10,0*0,5+1,0*4,5 m2 34,50

RAZEM 406,41
28

d.1.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

O1
1,2*2,0*5 m2 12,00
O2
1,5*1,8 m2 2,70
O3
1,0*1,8*5 m2 9,00
O4
1,0*1,7 m2 1,70
O5
0,6*1,7 m2 1,02
O6
1,2*1,5*5 m2 9,00

RAZEM 35,42
29

d.1.3
KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

Elewacja tylna od strony kościoła
(8,5*8,5-3,0*3,5)*0,3 m2 18,53
(3,0*6,5+5,0*1,0)*0,3 m2 7,35
Naprawy miejscowe na pozostałych elewacjach
10 m2 10,00

RAZEM 35,88
30

d.1.3 analiza indy-
widualna

Wykonanie gładzi zewnętrznej cieńkowarstwowej na elewacji tynkowanej bu-
dynku np. z masy szpachlowej Ceresit CT29

m2

Elewacja tylna od strony kościoła
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(8,5*8,5-3,0*3,5) m2 61,75
(3,0*6,5+5,0*1,0) m2 24,50
Naprawy miejscowe na pozostałych elewacjach
20 m2 20,00

RAZEM 106,25
31

d.1.3
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.27 m2 406,41
RAZEM 406,41

32
d.1.3

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie elewacji
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 406,41
RAZEM 406,41

33
d.1.3

KNR 4-01
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2 - przygotowanie powierzchni do malowania malowanie parapetów i
obróbek gzymsów, obróbek ścian kolankowych,

m2

1,5*0,35*5 m2 2,63
1,7*0,25 m2 0,43
1,2*0,35*5 m2 2,10
1,2*0,35 m2 0,42
0,8*0,35 m2 0,28
1,5*0,35*5 m2 2,63
(8,5+3,0)*0,5 m2 5,75
(4,5+3,0)*0,5 m2 3,75

RAZEM 17,99
34

d.1.3
KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - Analogia - malowanie parapetów i obróbek gzymsów,
obróbek ścian kolankowych,

m2

poz.33 m2 17,99
RAZEM 17,99

35
d.1.3

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

rynny
8,5+2,0+3,2+4,5+8,5+6,5 m 33,20
3,0+3,2+5,0 m 11,20
rury spustowe
13,0+2*7,0+5,0+7,0 m 39,00

RAZEM 83,40
36

d.1.3 analiza indy-
widualna

Demontaż i montaż istniejących rur spustowych - w pozycji uwzględnić wymia-
ną uchwytów do rur spustowych

m

13,0+2*7,0+5,0+7,0 m 39,00
RAZEM 39,00

37
d.1.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowa-
nie krat w oknach

m2

2*1,2*2,0+1,40*1,55 m2 6,97
RAZEM 6,97

1.4 Rusztowania + opłata za zajęcie pasa drogowego
38

d.1.4
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

8,5*12,0 m2 102,00
poz.27 m2 406,41

RAZEM 508,41
39

d.1.4
KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
rurowej

m2

8,5*1,5 m2 12,75
RAZEM 12,75

40
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dodatkowe nakłady związazne z ustawieniem rusztowań przy elewacjach
bocznych i w patio. W miejscach tych występuje utrudniony dostęp oraz istnie-
jące dachy skośne sąsiednich budynków. W związku z powyższym faktem na-
leży dla tej powierzchni przewidziec konieczność wykonania: dodatkowych
kontrukcji wsporczych oraz oraz ułatwiających zarusztowanie tych ścian. W pa-
tio znajduje się zadaszenie na wysokości 3 metrów o szerokości 1,5 na dwóch
ścianach bocznych

kpl.

Elewacje boczne dostępne z dachów sąsiednich budynków, utrudniony dostęp,
dachy częściowo skośne
Elewacja boczna strona lewa od frontu
1,0*5,0+13,5*6,0=86,0 m2
Elewacja boczna strona prawa od frontu
5,0+5*10,0*0,5+1,0*4,5=34,5m2
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
41

d.1.4
KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.38 m2 508,41
RAZEM 508,41
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42

d.1.4 analiza indy-
widualna

Czas pracy rusztowań zewnętrznych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1.4 analiza indy-

widualna

Opłata za zajęcie pasa drogowego, opracowanie projektu zmiany organizacji
ruchu

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.5 Wywóz gruzu
44

d.1.5
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

45
d.1.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km

m3

poz.44*15 m3 45,00
RAZEM 45,00

46
d.1.5 analiza indy-

widualna

Utylizacja i wywóz gruzu m3

poz.44 m3 3,00
RAZEM 3,00
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