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Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Ogodlny zakres prac do wykonania

Przedmiotem prac jest remont elewacji budynku, pokrycia dachowego, wymiana
stolarki okiennej oraz remontu czesciowego pomieszczen z wyming drzwi
wewnetrznych.

Prace remontowe fasady majg na celu usuniecie przyczyn destrukcji elewacji
budynku, przywrécenie materiatom elewacyjnym ich pierwotnych wtasciwosci.
Zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem oraz przywrocenie pierwotnej estetyki.
Nalezy zachowac¢ pierwotny wyglad i ksztatt detali architektonicznych. Ewentualne
uszkodzenia i ubytki w detalu architektonicznym nalezy odtworzy¢ na podstawie
zachowanych analogicznych elementéw.

W wymienianych oknach nalezy zastosowa¢ aluminiowe okapniki z wktadkg
termiczng na progu i na slemieniu oraz listwe aluminiowg na dolnej ramie skrzydta.
Okapniki oraz listwa majg by¢ maskowane drewnem od strony zewnetrznej. W
oknach nalezy odtworzy¢ profilowanie stupka (listwy przymykowej) oraz slemienia.

W zwigzku z wymiang stolarki okiennej przewiduje sie malowanie wszystkich
pomieszczen, w ktdérych zamontowane sg okna.

Prace remontowe obejmujg niezbedne prace przygotowawcze zwigzane z
wyniesieniem wyposazenia z pomieszczen, zabezpieczeniem okien oraz mebli i
posadzek.

Prace zwigzane z remontem dachu bedg polegaty na demontazu istniejgcego
pokrycia dachu; oceny odstonietych elementow drewnianej wiezby dachowej,
usunieciu tat i fragmentéw starego pokrycia dachu, demontazu obrébek blacharskich.
Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie na wzér istniejgcych z zachowaniem
istniejgcych szerokosci itp. Pokrycie dachu nalezy wymieni¢ na dachdéwke
ceramiczng o tej samej formie, kolorze i wymiarze: dachéwka typu ,Karpiowka”
ztobkowana, ukfadana tak jak istniejgca w koronke, w technologii pokrycia suchego.
Podczas prowadzenia robét nalezy wykona¢ zabezpieczenia dachu przed opadami.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslony jest w zatgcznikach.

3. Istotne wymogi dodatkowe wynikajgce z koniecznosci uzytkowania budynku w

trakcie trwania inwestyciji:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca budowy oraz
prowadzenia robét w sposéb nie kolidujgcy z biezgcg pracg Zamawiajgcego
oraz zapewnienia catkowitego bezpieczenstwa korzystajgcym z budynku
Prokuratury Rejonowe] Bydgoszcz-Potudnie dziat ds. Wojskowych, jak tez
przechodnim.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.

W trakcie realizacji prac, szczegodlnie wewnatrz budynku Prokuratury,
Wykonawca zobowigzany jest do szczelnego wydzielenia obszaréw
roboczych, tak by unikngC przenikania zanieczyszczen i hatasu do
uzytkowanej czesci budynku.
Remontowany obszar powinien by¢ wyraznie oznakowany oraz
zabezpieczony, by uniemozliwi¢ osobom postronnym na niekontrolowane
wejscie do tego obszaru. Ma to na celu zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkich osob pracujgcych w budynku.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca bedzie realizowat umowe przy wykorzystaniu niezbednej ilosci
wykwalifikowanych pracownikéw, ktorzy:
3.5.1. posiadajg niezbedng do wykonywania prac wiedze i umiejetnosci
3.5.2. uprawnienia do wykonywania prac o ile sg one wymagane przepisami
szczegolnymi
3.5.3. posiadajg aktualne udokumentowane przeszkolenie z zakresu BHP i
PPOZ
3.5.4. zatrudnieni sg na zasadach okreslonych w Kodeksie Pracy
Jezeli zakres realizowanych prac bedzie wymagat przeniesienia uzytkujgcych
dane pomieszczenie o0sob, Wykonawca przygotowuje na witasny koszt
wczesniej wskazane przez Zamawiajgcy pomieszczenia zastepcze lub
fragmenty korytarza i poinformuje Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem (3
dni robocze) o koniecznosci przeniesienia uzytkownikow do tymczasowych
pomieszczen. Wykonawca rowniez na wilasny koszt przeniesie niezbedne
wyposazenie biur do tymczasowych pomieszczen z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i nie uszkadzajgc sprzetu stanowigcego wyposazenie oraz
gwarantujgc poufnos¢ przenoszonych dokumentéw
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy oraz caty
obszar wokot budynku. Uporzgdkowanie bedzie polegato na usunigciu
wszelkiego rodzaju maszyn, urzgadzen, narzedzi, odpadoéw i innych
zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu w
stanie nie gorszym niz w dniu rozpoczecia robét remontowych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji wszelkich materiatow
wykonczeniowych wykorzystywanych przez Wykonawce do realizacji prac
remontowych.

Po stronie Wykonawcy lezato bedzie uzyskanie zezwolenia od zarzadcy drogi

na zajecie pasa drogowego i uregulowanie na wiasny koszt optat z tytutu jego
zajecia. Wysokos$¢ ceny za zajecie pasa nalezato bedzie przewidzie¢ i uwzgledni¢ w
ofercie na podstawie obowigzujgcych przepiséw, dokumentacji projektowej oraz
wtasnego doswiadczenia zawodowego. Wykonawca jest zobowigzany bowiem zajgc



pas drogowy w celu wykonania przyjetego na siebie zobowigzania zwigzanego z
wykonaniem roboty budowlane;j.



