
So

Ho

So

RODZAJ
SYMBOL

SCHEMAT

WYMIARY SKRZYDŁA

Ho

ILOŚĆ SZTUK

UWAGI

ZEWNĘTRZNY WYMIAR
OŚCIEŻNICY

PARTER

II PIĘTRO

WAGI

Ý ¶
�

Ý

Ý[ ¶ ¶
¶ �

I PIĘTRO

III PIĘTRO

D2
PEŁNE

18

3

1

3

4
L P

Skrzydło drewniane - okleina CPL
0,7mm, wypełnienie skrzydła -
płyta wiórowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem, całość
obłożona płytą HDF, klamka z
szyldem i zawiasy w kolorze
złotym, zamek z wkładką
patentową,  skrzydło drzwiowe
płycinowe (dwie płyciny - górna  i
dolna).
Ościeżnica regulowana
obejmująca.
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AutoCAD SHX Text
UWAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, y wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, t, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki owych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie elementy stolarki drzwiowej należy zamawiać i wykonywać  zamawiać i wykonywać  i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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