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Wymiana pokrycia dachowego na dachu budynku Prokuratury Okregowej w Bydgoszczy przy ulicy Farnej 6
1 Roboty remontowe pokrycia dachowego
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajagcych m2
d.1/0420-04
Wykonanie zastaw nad wejsciami do budynku
8,51,5 m?2 12,75
RAZEM 12,75
2 Koszt zajecia pasa drogowego w zwigzku z prowadzonymi pracami remonto- | kpl.
d.1|analiza indy- |wymi dachu oraz koniecznoscig zabezpieczenia pasa chodnika o dtugosci 10
widualna metrow oraz szeroko$ci 2 metréw na Starym Rynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
10 m 10,00
RAZEM 10,00
4|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
10 m 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
10 m 10,00
RAZEM 10,00
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie m2
d.1/0508-02
7,96*7,82 m?2 62,25
7,96*4,70 m?2 37,41
RAZEM 99,66
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
d.1|0430-04 cm
7,96%7,82 m?2 62,25
7,96*4,70 m?2 37,41
RAZEM 99,66
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0430-10 we
7,96*2 m 15,92
RAZEM 15,92
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Rozebranie obrébki kominéw
1,1*0,6*2+0,8*0,6*2 m?2 2,28
1,1*0,6*2+0,8*0,6*2 m?2 2,28
(1,1*2+2,74*2)*0,6 m?2 4,61
(1,1*2+3,53*2)*0,6 m?2 5,56
Rozebranie obrébki ogniomuréw
2*3,0*0,4 m?2 2,40
(5,95+6,50)*(0,4+0,4+0,25) m?2 13,07
Rozebranie fartuchéw czapek kominowych
2%0,9*0,6 m?2 1,08
0,6*2,94 m?2 1,76
0,6*3,73 m?2 2,24
Rozebranie obrébki szczytu budynku od strony zachodniej
(7,82+4,70)*0,6+1,0*0,8 m?2 8,31
Rozebranie obrobki potgczenia dachu budynku z czescig wyzszg sgsiedniego
budynku (szczyt wschodni)
(7,82+4,70)*0,6 m?2 7,51
RAZEM 51,10
10|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m2
d.1]/0506-02 wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
poz.9 m2 51,10
RAZEM 51,10
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i  |m2
d.1/1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - pomalo-
analogia wanie obrobek blacharskich farbg poliwinylowg, w pozycji uwzglednic przygoto-
wanie powierzchni do malowania tj. odttuszczenie powierzchni obrébek, zmycie
powierzchni obrobek roztworem amoniaku z detergentem, osuszenie powierz-
chni
poz.9 m2 51,10
RAZEM 51,10
12 Wykonanie i montaz listew dociskowych z blachy ocynkowanej przy obrébkach |m
d.1|analiza indy- |kominéw wraz z uszczelnieniem silikonem
widualna
Listwy dociskowe na kominach
2%(0,66*2+0,40*2) m 4,24
(0,4*2+3,53*2) m 7,86
(0,4*2+2,74*2) m 6,28

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2576 Uzytkownik: Mabud




Remont dachu Prokuratura.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,38
13 Montaz rurek wywiewnych instalacji kanalizacji sanitarnej - rura z balchy ocyn- |kpl.
d.1|analiza indy- |kowane o wysokosci 50cm z pokrywg oraz dolnym kotnierzem
widualna
rura wywiena o srednicy 50mm
1 kpl. 1,00
rura wywiena o srednicy 100mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
14|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1/0627-04 preparatami solowymi
Impregnacja istniejacej wiezby drewnianej - impregnacja krokwi
7,82%(0,2*2+0,1*2)*9 m?2 42,23
4,70%(0,2*2+0,1*2)*9 m?2 25,38
RAZEM 67,61
15/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
Impregnacja istniejacej wiezby drewnianej - impregnacja krokwi
7,82%(0,2*2+0,1*2)*9 m?2 42,23
4,70%(0,2*2+0,1*2)*9 m?2 25,38
RAZEM 67,61
16/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii -
utozenie foli dachowej wstepnego krycia
7,96*7,82 m?2 62,25
7,96*4,70 m?2 37,41
RAZEM 99,66
17|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1/0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
7,96%7,82 m?2 62,25
7,96*4,70 m?2 37,41
RAZEM 99,66
18 Wykonanie pokrycie dachu z dachéwki - karpiéwka ceramiczna w koronke (W |m?2
d.1|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢ dachdwke karpidwke ztobkowang)
widualna
7,96%7,82 m?2 62,25
7,96*4,70 m?2 37,41
RAZEM 99,66
19|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1/0414-11
Wymiana deski drewnianej gzymsu - deska gr. 32 mm i szerokosci 30 cm
2*7,96 m 15,92
RAZEM 15,92
20|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.1/0519-01 kitowaniu - Oczyszczenie powierzchni istniejgcego pokrycia
papowego z luznej posypki, glonéw i innych zanieczyszczen oraz usuniecie pe-
cherzy i odstajgcych fragmentéw papy w celu przygotowania
podfoza pod nowe pokrycie z papy
Wykonanie pokrycia dachowego na dachach ptaskich
48,6 m?2 48,60
28,86 m?2 28,86
RAZEM 77,46
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
Wykonanie pkrycia dachowego na dachach ptaskich
48,6 m?2 48,60
28,86 m?2 28,86
RAZEM 77,46
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.1/0504-03
Obroébki ogniomurow
(2*3,0+2*0,5+6,50+5,90)*0,8 m?2 15,52
Obroébki przeciwspadkow dachu
21,5 m?2 3,00
RAZEM 18,52
23 Montaz taty kalenicowej do mocowania ggsiorow m
d.1|analiza indy-
widualna
7,96 m 7,96
RAZEM 7,96
24|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gagsioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
7,96 m 7,96
RAZEM 7,96
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25|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - taSmy pod ggsiory m
d.1/0104-01
7,96*2 m 15,92
RAZEM 15,92
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
7,96*2 m 15,92
RAZEM 15,92
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy (ptotki mocowany na|m
d.1/0104-06 wspornikach)
2*7,96 m 15,92
RAZEM 15,92
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie systemowe (fawa moco- |szt.
d.1/0104-04 wana na wspornikach)
tawy kominiarskie o dtugosci: 0,8 metra - 2 sztuki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie (stopnie mocowane na |szt.
d.1/0104-05 wspornikach)
szt. 6,00
RAZEM 6,00
30|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 - |szt
d.1/1016-03 W pozycji uwzgledni¢ wymiane istniejacego wytazu dachowego (wytaz drewa-
analogia niany z pokrywa petng zciagana)tj. demontaz starwego wytazu, montaz nowe-
go wytazu wraz z kotnierzem uszczelniajgcym
Oscieznica wykonana z czarnego poliuretanu a skrzydto z aluminiowego profilu
Mozliwo$¢ otwierania na prawg lub lewg strone
Otwor wyjsciowy okoto 60cmx80cm
Dolna czes$¢ oscieznicy z profilowanym antyposlizgowym stopniem
Bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemozliwiajgcy niezamierzone za-
trzasnigcie otwartego skrzydta wytazu
Zintegrowany, uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy do ptaskich i profilowanych
pokryé dachowych do 6 cm wysokosci
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m2
d.1/1016-04 - wymiana okien potaciowych - 4 sztuki. W pozycji uwzgledni¢ demontaz istnei-
analogia jacych okien, montaz nowych okien wraz obrébka i uszczelnieniem
Okno z drewna sosnowego, malowane lakierem bezbarwnym, klamka u dotu,
argon, ciepta klamka, mikrouchylenie, automatyczny nawiewnik
4*0,8"1,5 m?2 4,80
RAZEM 4,80
32|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1/1202-08 5 m2 - zmycie powierchni Scian i sufitow - przygotowanie do malowania (do-
analogia stoswaé robocizne, nie uwzglednigé zeskrobania farby)
Pomalowanie scian poddasza nieuzytkowego
(3,20+0,4+3,20)*1,80 m?2 12,24
(4,20*3,12*0,5+1,0*3,70+3,70*2,12)*2 m?2 36,19
(5,82+3,70)*7,55 m?2 71,88
RAZEM 120,31
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian
Pomalowanie $cian poddasza nieuzytkowego
(3,20+0,4+3,20)*1,80 m?2 12,24
(4,20*3,12*0,5+1,0*3,70+3,70*2,12)*2 m?2 36,19
(5,82+3,70)*7,55 m?2 71,88
RAZEM 120,31
34|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.6*0,03*1,3 m3 3,89
5 m3 5,00
RAZEM 8,89
35|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
poz.34*15 m3 133,35
RAZEM 133,35
36 Utylizacja gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.34 m3 8,89
RAZEM 8,89
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