OPIS TECHNICZNY REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis planowanych prac remontowych do wykonania

podczas remontu lokalu przy ul. Ejsmonda 9/70 Tychach.

Inwestor: Miejski Zarzgd Budynkéw Mieszkalnych w Tychach z siedziba przy
ul. Filaretow 31, 43-100 Tychy, Rejon Obstugi Mieszkancow nr Il ul. Cyganerii 43.

2. Opis ogolny

Lokal mieszkalny nr 70 znajduje sie na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej,
4 kondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym.

Obiekt zbudowano w roku 1959.

Konstrukcja budynku:

Fundamenty — tawy zelbetowe, betonowe,
Sciany — cegta, bloczki, gazobeton

Strop — ceramiczne DMS,

Dach — konstrukcja drewniana pokryta blachg trapezowa

Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
* Instalacja centralnego ogrzewania,

* Instalacja wodociggowa,

* Instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Instalacja elektryczna,

* Instalacja domofonowa,

* Wentylacja grawitacyjna,

Stan istniejgcy przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w dokumentaciji

fotograficznej stanowigcej zatgcznik do opisu.



Lokal mieszkalny nr 70 sktada sie z nastepujgcych pomieszczen :

1. Pokoj - o powierzchni uzytkowej 12,69 m?
2. Przedpokoj - o powierzchni uzytkowej 1,89 + 0,72 m?

3. ktazienka - o powierzchni uzytkowej 1,58 m?

taczna powierzchnia uzytkowa lokalu: 16,88 m?

3. Opis stanu technicznego lokalu

Stan lokalu zty — istniejgce Sciany, sufity mocno zabrudzone, nie wykazujg spekan ani
Sladéw zawilgocenia. Wylewka betonowa mocno zabrudzona. Stolarka okienna do
regulacji i wymiany okucia oraz uszczelki. Stolarka drzwiowa wejsciowa
i wewnatrzlokalowa do wymiany. Urzgdzenia sanitarne oraz bojler do wymiany.
Do zmiany uktad funkcjonalny lokalu. Do przemurowania $ciana z fazienki.

Do przeniesienia aneks kuchenny.

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:

* Podtogi — wylewka betonowa
» Stolarka okienna - okna PCV,

+ Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wejsciowe
» Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniane z przeszkleniem
« Sciany - malowanie emulsyjne,

+ Sufity — malowanie emulsyjne.

4. Zakres prac koniecznych do wykonania

4.1. Wyburzenia i demontaze.

. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
. Skucie czesci tynkow,

. Demontaz urzgdzen sanitarnych,

. Wyburzenie $ciany z tazienki,

. Wymiana posadzki



4.2. Roboty budowlane.

. Wymiana stolarki drzwiowej,
. Przebicie otworéw w Scianie,
. Naprawa tynkéw po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz przetarcie

catosci tynkdw,

. Gruntowanie i dwukrotne malowanie,
. Regulacja okien z wymiang okuc,

. Ptytkowanie Scian,

. Wywoéz i utylizacja gruzu,

4.3. Roboty instalacyjne.
. Wymiana gatgzek wody,

. Wymiana pionu kanalizacyjnego,

. Przeniesienie aneksu kuchennego,

. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej,

. Wymiana instalacji elektrycznej,

. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,
. Opinia kominiarska,

4.4. Urzadzenia.

. Montaz kabiny prysznicowej,

. Montaz baterii prysznicowej,

. Montaz muszli, sedesu, sptuczki,
. Montaz zlewozmywaka,

. Montaz baterii zlewozmywakowej,
. Montaz umywalki,

. Montaz baterii umywalkowej,

. Montaz kuchenki elektrycznej,

. Montaz bojlera.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



