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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIA PROJEKTOWE

OSWIADCZENIE

Projektant mgr inz. Piotr Zawada

upr. bud. WAM/0066/POOK/18

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowalne (tekst jednolity
Dz. U. 22024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oswiadczam, zZe:

Projekt przebudowy pomieszczen w budynku Biblioteki Miejskiej w Pienieznie (czes$é
budynku — 3. kondygnacja) przy ul. Sienkiewicza 4 na dz. nr 115/5 obreb 280205 4.0002, w
zakresie projektu konstrukcyjnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej 1 zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;.

Projektant:

lipiec 2024r.



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
= 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.61.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PIOTR FRANCISZEK ZAWADA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 07 wrzesnia 1990 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066 /POOK/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak M

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Piotr Franciszek Zawada upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Franciszek Zawada

80-175 Gdansk, ul. Leszczynowa 80A/19
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-STA-IBE-CBZ *

Pan Piotr Franciszek Zawada o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/17

adres zamieszkania ul. Ornecka 18, 14-520 Pieniezno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany architektoniczny.
1.2. Normy budowlane i literatura.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie konstrukcji aranzacji Biblioteki Miejskiej w Pienigznie.

3. Ogolny opis projektowanego obiektu.

Przedmiotowy obiekt to budynek Miejskiego Domu Kultury w Pienieznie. Cze$¢ podlegajaca
opracowaniu to 3. Kondygnacja — pomieszczenia Biblioteki Miejskiej, w ktorej planowane jest wykonanie
poszerzen otwordw drzwiowych oraz powiekszenie otworu w stropie nad klatkg schodowa.

4. Obciagzenia przyjete do obliczen.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami :

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolnie. Ciezar objetosciowy
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlnie — obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolnie — oddziatywania wiatru
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czg$¢ 1: Zasady ogblne
PN-EN 1997-2:2009:  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

5. Opis szczegotowy projektowanych elementdw konstrukcji.

5.1. Belki.

Belki zaprojektowano jako stalowe. Nadproza wzmocni¢ nalezy obustronnym ceownikiem UPN
skreconym i oszpatdowanym. Szczegoty zbrojenia w czesci rysunkowe;.
Kolejnos¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:
1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z dwoch ceownikow, ktore po
osadzeniu w murze zostang zespolone w jedna belke przez potaczenia $rubowe.
2. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu

przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimaing
8



no$no$¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica $ciany demontowanej do
tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 30cm.

3. Jesli po wykonaniu odkrywek gdrna cze$¢ Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji
nalezy fragment $ciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegty petnej na
zaprawie cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony
wewnetrznej i zewnetrznej $ciany.

4. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony sciany no$nej na gteboko$¢ nadproza, bezposrednio pod dolng
powierzchnig stropu. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod
oparcie obu koncéw belek.

5. Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 25 cm dtugo$¢ oparcia belki stalowej na
murze.

6. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni migdzy profilami a $ciang ,silng” zaprawa cementowa, peczniejaca
- szybkowigzaca, najlepiej typu gotowego np QUICK-MIX QV1000 lub rownowazne.

7. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugie;
strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

8. Potaczenie ze sobg dwdch czesci belek Srubami M16 tworzac zespolong belke nadprozowa.

9. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig $ciany nad nig ,silng” zaprawg
cementowa — jw.

10. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta)
mozna przystapi¢ do rozebrania Scian murowanych pod projektowany otwér. Wszelkie prace wyburzeniowe
powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami. Przed wykonaniem wyburzenia nacig¢ lub nawierci¢ $ciany w
linii kucia tak aby ograniczy¢ iloS¢ wibracji powstatych na murach

11. Nie dopuszcza sie wykonywania jednocze$nie dwdch sasiadujgcych ze sobg nadprozy.

UWAGA:
Przy powiekszaniu otworu w stropie nalezy zweryfikowaé zgodno$¢ jego wykonania z zatozeniami z
archiwalnej dokumentacji projektowej (zaktadano gr. stropu 12cm oraz zbrojenie gorne i dolne #12 co 10cm

obustronnie).

6. Przygotowanie konstrukcji do malowania

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok malarskich powinna byé przygotowana metodami podanymi w
PN-EN ISO 12944-4 i PN_EN ISO 8504. Zaleca sie umycie konstrukcji wodg pod wysokim ci$nieniem z
dodatkiem detergentu, a nastepnie zmycie czysta woda pod cisnieniem i osuszenie. Ostre krawedzie powinny
by¢ zaokraglone. Potgczenia spawane powinny by¢ ciggte, bez poréw, oczyszczone bezposrednio po
spawaniu z zuzla i topnikéw, a nastepnie wyrownane przez oszlifowanie. Bezposrednio przed malowaniem

podtoze nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza. Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha i
9



czysta. Nie pdzniej niz po uplywie 6 godzin od zakoriczenia oczyszczania powierzchni nalezy nanie$¢

pierwszg warstwe farby do gruntowania. Stopien przygotowania konstrukcji metoda Scierno-strumieniowg

wynosi Sa 2 .. Parametry jakosciowe powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501, 8502, 8503.

6.1. Zabezpieczenie powtokami malarskimi

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé jak dla klasy korozyjnosci C2. Elementy stalowe po dwczesnym

oczyszczeniu nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie farbg miniowa. Jako farbe nawierzchniowg nalezy zastosowac

3-krotnie naktadang emalie chlorokauczukowg ogdlnego stosowania. Minimalna taczna grubos¢ powtoki nie

moze by¢ mniejsza od 150 mikrondw. Wykonywanie prac malarskich nalezy powierzy¢ specjalistyczne;j firmie.

Farby naktada¢ natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem, zgodnie z instrukcjg producenta farb.

7.2.

7.3.

74.

1.5.

7.6.

1.1.
7.8.

Uwagi i zalecenia.

. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robdt zaleca sie opracowanie projektu organizacji placu

budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, miejsca
sktadowe dla poszczegdinych rodzajow materiatow. W projekcie tym powinna tez zostaé okre$lona
organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzie¢ tez nalezy ogrodzenie placu budowy.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego.

Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potoZzenia osi konstrukcyjnych budynku i poziomédw stropow
nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

Stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robét lub zaistnienia sytuacii
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta konstrukcji, ktory w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposéb postepowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

Podczas wykonywania robét przestrzegaé przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zawada

upr. bud. do projektowania bez ograniczen nr WAM/0066/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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IL.LOBLICZENIA STATYCZNE

W niniejszym opracowaniu zataczono tylko wybrane obliczenia elementéw konstrukcji. Pozostate wyniki

obliczen znajduja sie u Projektanta.

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)

1999999999999 999 99911

FERRRR99999999999NRRNNY

Caly dach - rb(wnomierny uktad obciazenia:

- Dach jednopotaciowy

7 s [kN/m?]

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak

wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (zdefiniowane przez uzytkownika)

sk = 1,05 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: ostoniety od wiatru
Ce= 1,2
- Wspétczynnik termiczny: Ct= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

Kat nachylenia potaci dachowej: a = 0,0°

M1=0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:

8 = P1'Ce'Cr'sk = 0,8:1,2:1,0:1,05 = 1,01 kKN/m?

OBCIAZENIA STROPODACHU
Obcigzenia state [kN/m2] Ik Yr Yo
[kN/m2] [kN/m2]
wykonczenie 2x papa 0,10 1,35 0,14
wylewka betonowa 6¢cm 1,32 1,35 1,78
piyta Zeranska kanatowa 3,02 1,35 4,08
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
[suma 4,73 1,35 6,38
Obcigzenia zmienne [kN/m2] 9k Yt %
[kN/m2] [kN/m2]
uzytkowe awaryjne 0,50 1,5 0,75
panele solarne 0,60 1,5 0,90
$nieg 1,01 1,5 1,52

11
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+2 =i T L"‘A# 3 ::]
m T 1l mim)
B & & I Tjﬁ’
L n_.c 'L e u;’ :|
. :‘_wm"‘ .—_TJ gg
u !‘_ ‘

7 o
|\ P ! ! Al A ; /
24 : 4 ‘;,_;—f// 2w 4
| — + N I
= hu'\! ﬁi- \f
4730 4,730 4730 4730 4,730
2,110 2,1|10 2,1|10 2,1|10 2,110
¥ , i 2 bk . 1
| 5,130 | 6,000 | 2,920 060 ——
OBC|AZEN|A EKSTREMALNE Z DACHU
= : 3 : 'S - 3 - 2
4 A A Iy e Y
29,272 28,938
42,595 42,882

57,924
OBCIAZENIA EKSTREMALNE Z DACHU NA MB SCIAN

Sciana gr.25 - cegla petna
Obcigzenia stale + ciezar wiasny [kN/m2]

9k s Yo
[kN/m2] [kN/m2]
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
cegta petna gr. 25cm r 4,75 1,35 6,41
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
SUMA 532 | 135 718
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1. POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO DO WYMIAROW 145X220

e Obcigzenie obliczeniowe z dachu — 57,93 kN/mb

e Obcigzenie obliczeniowe ze $ciany — 0,42m*19kN/m3*0,39m*1,35=4,20kN/mb
o >62,13kN/mb obliczeniowo

SCHEMAT BELKI

A A
A
4|, 152 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yf = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
s Ngmm 2
1L 1,52 4L

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

VAN

4749 P
——

18,05

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;

47,49 {m[>
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WYMIA‘ROWANIE
y

Y
Przekréj: 2 C 120, potgczone spoinami ciggtymi
Av=16,8 cm?, m = 26,8 kg/m
Jx =728 cm?, Jy =173 cm?, Jo, =925 cmb, Jr=4,30 cm?*, Wx=121cm?
Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 31,46 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 228,98 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz = 0,76 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 18,05 kNm
(52) Mmax / (p-MRr) = 0,574 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 47,49 kN
(53) Vmax / VR = 0,207 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = 47,49 kN < Vo, =0,3-Vr=68,70 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =0,76 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,53 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 250 = 1520 /250 = 6,08 mm
fumax = 2,53 mm < fr=6,08 mm  (41,6%)

2. POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO DO WYMIAROW 145X220

7 L. /

/ /

e Obcigzenie obliczeniowe z dachu — 42,60 kN/mb
e Obcigzenie obliczeniowe ze $ciany — 0,27m*19kN/m3*0,39m*1,35=2,70kN/mb
o >4530kN/mb obliczeniowo

14



SCHEMAT BELKI

VaN PaN
A

| 1,52
A

Ne—

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,35

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi = 1,35)
Schegnat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

3
g g
2 N PaN
A \»gozo,zs kN/mb B
L 1,52 L
a A

WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

13,16

34,64 [>[>_

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w ddt;

- ciggte stezenie pasa gérnego, pas dolny swobodny;

WYMIA‘ROWANIE
Y

Y
Przekroj: 2 C 100, potgczone spoinami ciggtymi
Av=12,0cm?, m=21,2kg/m
Jx=412 cm?, Jy =123 cm?, J, =437 cm8, Jr=2,96 cm?, Wx =824 cm?
Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 21,25 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 163,56 kN

Nosnos¢€ na zginanie
Przekréjz = 0,76 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 13,16 kNm
(52) Mmax / (pL-Mg) = 0,620 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 34,64 kN

34,64 :w[>_
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(53) Vmax / VR =0,212 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vmax = 34,64 kN < Vo=0,3-Vr =49,07 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,76 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 3,26 mm

Ugiecie graniczne fgr =10/ 250 = 1520 /250 = 6,08 mm

fumax = 3,26 mm < fgr=6,08 mm  (53,6%)

3. POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO DO WYMIAROW 102X210

=
- el B
o\ | |
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7 7
o P P
| 110 |
./

o  Obcigzenie obliczeniowe z dachu — 42,88 kN/mb
e Obcigzenie obliczeniowe ze $ciany — 0,27m*19kN/m3*0,49m*1,35=3,40kN/mb
o >46,28kN/mb obliczeniowo

SCHEMAT BELKI

A A
A B
4|, 1,10 4|,
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o omem 2
,!/ 1,10 ,IL
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WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

2558 %>
|—‘;>D-
~
o
w

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- ciggte stezenie pasa gornego, pas dolny swobodny;

WYMIAROWANIE

1y

Przekréj: 2 C 80, potgczone spoinami ciggtymi

Av=9,60cm?, m=17,3 kg/m

Jx=212cm?, Jy=85,1cm?, J,=172cmb, Jr=2,23 cm*, Wx=53,0cm?
Stal: S235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mgr = 13,76 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 130,85 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz = 0,55 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 1,000 Moment maksymalny Mmax = 7,03 kKNm
(52) Mmax / (p.-Mgr) = 0,511 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 25,58 kN
(53) Vmax / VR =0,195 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = 25,68 KN < Vo =0,3-Vr = 39,25 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,55 m
Ugiecie maksymalne fimax = 1,77 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/250=1100/250 = 4,40 mm
fumax = 1,77 mm < fgr=4,40mm (40,3%)

SPRAWDZENIE DOCISKU NA MURZE OD NOWOPROJEKTOWANYCH NADPROZY

SPRAWDZENIE SCIANY 42cm

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kl.7.5

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie fo = 7,50 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — fm =5,0 MPa

—  Whytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fc = 2,99 MPa

25,58 5 D’
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Geometria:

Grubos¢ sciany t=39,0 cm

Szeroko$¢ sciany b =66,0 cm

Wysokos¢ sciany h =250,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie skupione  Ns¢ = 63,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego arxat=25,0cm x 25,0 cm
Odlegtosc¢ obcigzenia od lewej krawedzi sciany 12,5 cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gornej powierzchni $ciany 30,0 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robot: B
— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA SILA SKUPIONA;

Warunek nosnosci:
B=1,254, Ao =0,06 m?, fs =1,23 MPa
Nsd = 63,00 KN < Nrda = B-Apfa = 96,21 kN  (65,5%)

SPRAWDZENIE SCIANY 27cm

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Cegta ceramiczna petna kl.7.5

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na $ciskanie f, = 7,50 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — fm = 5,0 MPa

—  Wytrzymatosé charakterystyczna muru na $ciskanie fk = 2,99 MPa

Geometria:

Grubos¢ sciany t=25,0cm

Szerokos¢ sciany b =86,0cm

Wysokos$¢ Sciany h =250,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie skupione  Nsq = 49,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego arxat=25,0cm x25,0cm
Odlegtosc¢ obcigzenia od lewej krawedzi Sciany 12,5 cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gérnej powierzchni sciany 30,0 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robét: B
— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru m = 2,2

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA SILA SKUPIONA:

Warunek nosnosci:
B =1,200, Ab=0,06 m2, fs = 1,12 MPa
Nsd = 49,00 KN < Nrd = B-Apfa = 84,05 kN  (58,3%)

250,0

250,0
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4. POSZERZENIE OTWORU W STROPIE DO WYMIAROW 125X125

Istniejace pokrycie (projekt archiwalny z 11.2009r.)
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#12 co 10em - gbrq
#12 co 10cm = dofem

#12 co 12em = gérq
*

UWAGA:

1. Beton konstrukcyjny B25

2. Beton podkfadowy B10

3, Stal zbrojeniowa A-IIN (RB500)
4. Strzemiona - StO

5. Otulina = 3cm

#12 co 10em — gbrq
#12 co 10cm - dot
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OBCIAZENIA STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWA

Obcigzenia state [kN/m2] Ik Yr Yo
[kN/m2] [kN/m2]
papax2 0,20 1,35 0,27
wetna mineralna 20cm 0,08 1,35 0,11
folie - 1,35
warstwa spadkowa 0,57 1,35 0,77
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
|suma 1,14 135 1,53
Obcigzenia zmienne [kN/m2] 9k Yt 9%
[kN/m2] [kN/m2]
uzytkowe 0,50 1,5 0,75
panele solarne 0,60 15 0,90
$nieg 1,01 1.5 1,52

o SPRAWDZENIE STROPU ISTNIEJACEGO PRZY AKTUALNYM POZIOMIE OBCIAZEN

Wyniki przedstawiono w formie zapotrzebowania na zbrojenie w danej partii stropu w kierunku X (poziomo) oraz Y
(pionowo) dotem i gérg

59,24
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

4,71 15,00
4,71 471 4,71 ;,00,80

0,01
[-]Ax Giéwne, (cm2/m)




94 540,940,94
94 E 0,94°° 11,73
094 0,9 11,00
S 10,00
094 0.9 9.00
0.94 5 g4 0,94 3,00
0.94 094 0 94 0.94 7,00
3 4,094 094 6,00
0,94 | | 5.00
04 094094094 200
O 00409 3,00
94 0,94 ,
0,94 200
094  094% 100
0,01
[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Maksymalne wymagane zbrojenie dolne 4,71cm2/mb -> #12 co 24cm
Zastosowane zbrojenie #12 co 10cm znacznie przewyzsza zbrojenie wymagane

AT —— 41

71 68,04
66,00
60,00
54,00
48.00
42.00
36,00
' 30,00
24.00
18,00
12,00
4/71 6,00
0,01
[+]Ax Giowne, (cm2/m)

4,71




113361
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Maksymalne wymagane zbrojenie dolne 4,71cm2/mb -> #12 co 24cm
Zastosowane zbrojenie #12 co 10cm znacznie przewyzsza zbrojenie wymagane

e SPRAWDZENIE STROPU ISTNIEJACEGO PO POWIEKSZENIU OTWORU PRZY AKTUALNYM
POZIOMIE OBCIAZEN

Whyniki przedstawiono w formie zapotrzebowania na zbrojenie w danej partii stropu w kierunku X (poziomo)
oraz Y (pionowo) dotem i gérg

“ATTATT 477 4 71
/ 4,71

4.7 a1 | 7, 58,36
47" 55,00
D a1 49q 4T 50,00
la71 AT 4,71 45,00
/N 4,71 40,00
e Ty

4,71 ;
36 471471471 5500
7147 a7 20,00
P Ve TR 15,00

4,71 :

A 4,71 10,00

4,71 4,71 5100

. 4,71 4,71 0.01
[-]JAx Gtowne, (cm2/m)
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12,00
6,00

0,01

cm2/m)
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|
0,94 13’57
11,00
( 10,00
0,94 9.00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
o 0,94 0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

W poréwnaniu z podstawowymi mapami zbrojenia mozna stwierdzi¢, ze zbrojenie wymagane nie
ulegto znacznej zmianie a istniejace zbrojenie stropu pozwala w sposéb swobodny wykonac
powigkszenie otworu. Maksymalne ugiecie wynosi 0,3cm. Z uwagi jednak na mozliwo$¢ pojawienia
sie naroznych zarysowan po przecieciu zbrojenia skosnego niezbedne jest wykonanie obudowy
otworu z profilu stalowego np. ceownika zimnogietego C140x80x4 spinajacego strop. Szczegdty w
cz. rysunkowe;j.

OBLICZENIA ZAKONCZONO

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Piotr Zawada
upr. bud. WAM/0066/POOK/18
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZADANIA:

Projekt przebudowy pomieszczen w Bibliotece Miejskiej w Pienieznie (3. kondygnacja)

przy ul. Sienkiewicza 4 w Pienieznie
ADRES INWESTYCJI:

Pieniezno ul. Sienkiewicza 4

na dz. nr 115/5 obreb 280205_4.0002
INWESTOR:

Biblioteka Miejska w Pienieznie

ul. Sienkiewicza 4
14-520 Pienigzno

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Zawada
ADRES PROJEKTANTA: 14-520 Pienigzno ul. Ornecka 18
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ZALACZNIK 1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robot wehodzi :

Wzmocnienie nadprozy i powiekszenie otworu w stropie nad klatkg schodowg

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek Domu Kultury- Biblioteka Miejska w Pienieznie

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Instalacje w $cianach / istniejgca konstrukcja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Transport na terenie placu budowy

Przej$cia dla ruchu pieszego

Przenoszenie cigzaréw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na
rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykoriczeniowych

Roboty beda wykonywane na terenie statego pobytu ludzi ( przewiduje sie wygrodzenie placu
budowy z niezaleznym wjazdem na plac budowy z drogi publicznej ).

Montaz i demontaz rusztowan

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegéinie
niebezpiecznych.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow  bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniong.

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik , ktory
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

Roboty szczegélnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikdw
specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego

Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych srodkéw transportu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami (szczeg6lnie strefy wykopow i
montazu konstrukcji ) badz zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi. Teren z uwagi na gtebokie
wykopy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony (dodatkowe oznakowanie).
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Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byC oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysoko$ci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- Byc atestowane
Posiada¢é pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen
Siatke zabezpieczajacq
Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg,
Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa
Przej$cia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw
Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki
Zabronione jest przebywanie 0s6b pod zawieszonym ciezarem
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Zawada
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4. Poszerzenie otworu w stropie do wymiardw 125x12

po wykonczeniu (po obwodzie spawany profil spinajqcy
strop C140x80x4 Z/G.)

[

(.

-
-

Oooo

J.Poszerzenie

[ otworu
— [ ) drzwiowego do
j\Sa— —;4 . g
g — i T i wymiarow
== = R —— 102:210
W .Po'sze/rzeqffs O;VZVS u2 durémwwo;vgqo do \ 9 poszerzenie otworu drzwiowego do ZEUPNSO
wymiarow 140x220 2x wymiarow 145x220 2xUPNT00 L=200cm L=160cm
e L=200cm
1. Otworowanie zweryfikowac z projektem architektury.
2. Poziomy spodu belek i nadprozy zweryfikowa¢ z projektem architektury. .
3. Rozpatrywat tqcznie z kompletem opracowan. M
4. Przy montazu nadprozy stalowych niezbdne jest wykorzystanie betonu ekspansywnego 1.STAL S235 JR.
(peczniejqoeqo) oraz wyklinowanie nadprozy gwarantujacego pravidiowe przeiesienie obcigzen na
nate demely honstukcye _ 2. I?ODLEWKI CERESIT CX15.
5. WezelKie. przemurowaria i zamurowania otwordw nalezy wykorae poprzez polgczenie na strzgpidVWW-zarys.info.pl 3.SRUBY M16 KL.8.8
Bermenty murowe povinny byc ze soba trwale polgczone na taw. |, cegietke’” —— —— ,
6. Szerokos¢ oparcia belek stalowych na scianach minimum 25cm. Pod belki wykonac poduszki ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
betonowe. 14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
7. Nowe sciary dzialowe / zamurowania oraz wyburzenia wykonat zgodnie z czgscia | [ biuro@zarys.info.pl SKALA
arcHtektonicmq. ) . . . ) rzebudowa pomieszczen T aranzacja wnetrz w miejskiej 1:100
8. Przed wykonaniem elementow ;;p_rawdnc wyrmiary nia budowie. Szczegly wg pozostalych rysunkds Bibliotece w Pienigznie - cze$¢ budynku (3 kondygnacja) DATA
9. Ewentualne kolizje i niezgodnosci bedg rozwiqzywane na etapie prowadzenia robt po konsultag 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4 dz. nr. 115/5, 072024
z projektantem konstrukeji. obreb 280205_4.0002 :
10. Pergdle zewngrzne /balustrady itp. wykonat wg architektury. NAZWA
1. Wezystiie roboty budowlane nalezy prowadzic zqodhie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i || Rys RZUT 3. KONDYGNACJI
Ocbioru Robidt Budowlano-—Hontazowych” FAZA: jekt techni NRRYS. K-1-1
12. Jedynie rysunki autoryzowane Egez autorg, tj. podpisane ub z kopig podpisu, I'I‘l)({] by¢ projekt techniczny NR|UPRA S TR
stawq do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane drogq elektroniczng lub wydrukowane z || PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA AM/0066,/POOK/18
OD/DVD ndleyy traktowac joko informocyjel 1 1 | e




BELKA 1

2 szt
SKALA 1:20
2000

PRZEKROJ 1-1
SCHEMAT 1:20
OTWOROWANIA UPN120 420 160 4 560 | 560 4 560 160
No) 7
Ko G778 | VLI I T
O

N8 20

/7
.8.8 00/ PN M6 K.8.8

|

T

279 I~ podlewka

NADPROZE 1 2xUPNI120

L.=200cm
skala 1:20
AT
<
e
3 +H/.45
N ]

, 42

ZxUPNW 20
1=2000mm

+/,04

cementowa Deresit
CX 15 lub podobna
UWAGI:

1.5tal: S235JR.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

5.Przed rozpoczgciem prac zwiqznych z rozbirkg Scian sprawdzi¢ przebieq instalacji. Po wstgpnym
przygotowaniu_dokona¢ zabezpieczenia stropu poprzez stemplowanie. Przed wykonaniem rozbitrek
dokona¢ odkrywek na cetych szerokosciach wyburzanych écianek sprawdzajgc doktadnie oparcie
oraz kierunek pracy elementéw. W przypadku innym niz zaktadano w projekcie zwrdci¢ sie do
projektanta o ponowne przeliczenie konstrukcii.

4 Wszelkie przemurowania i zamurowania otwordw nalezy wykona¢ poprzez polqczenie na strzepia.
Elementy murowe powinny byé¢ ze soba trwale polqczone na tzw. ,cegielke”.

5.Przed zamdwieniem elementdw stalowych dokladnie sprawdzi¢ wymiary. UWAGA: w trakcie
wykonywania_konstrukcji niezbedna jest stata obserwacja stropu i scian. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorem oséb uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek ugie¢, peknie¢, trzaskéw wstrzymaé prace
i_zabezpieczy¢ teren budowy.

6.Szerokos¢ oparcia belek stalowych na scianach minimum 25cm. Przed wykonaniem podlewek
wyklinowa¢ elementy stalowe w_celu doktadnego przekazania obcigzen.

7Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowan.Ewentualne kolizje i
niezgodnosci bedq rozwiqzywane na etapie prowadzenia robot po konsultacji z projektantem.

8.Jedynie rysunki autoryzowane przez autora, tj. podpisane lub z kopiq podpisu, mogq by¢
podstawq do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane drogq elektroniczng lub wydrukowane z
CD/DVD nalezy traktowa¢ jako informacyjne!

9.Rozpatrywa¢ komplet opracowan. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Szczeqdly wg pozostatych rysunkow..
www.zarys.info.pl

VAV -1 7ARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
il NEVNIERSRE biuro@zarys.info.pl SKALA
. | Przebudowa pomieszczen T aranzacja wnetrz w miejskiej 1:20
OBIEKT: | 48 omiess 9 ;
— Bibliotece w Pienigznie - czes$¢ budynku (3 kondygnacja) DATA
ADRES: | 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4 dz. nr. 115/5, o7 2024
MATERIALY: obreb 280205_4.0002 »
I.STAL S235 0R. gﬁé‘_’:VA WZMOCNIENIA - BELKA 1
2. E’ODLEWKI CERESIT CX15 LUB PODOBNE. T pE—— [NRRVS. K-12
3.SRUBY M16 KL.8.8 NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA /AM,/0066,/POOK /18




SCHEMAT

PRZEKROJ 2-2

:20
OTWOROWANIA UPN100 270

o

o
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I 77070, a1

otwdr
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BELKA 2

2 szt.
SKALA 1:20
2000

160, 560 ) 560 ) 560 | 160
/ 7/ / / /7 7/ /

1 .\_ —_— . - . - . — - 'y 7

7/

00 N MI6 k.88 Y

| 275 1450 J 275 T~ podlewka

T .ZEUPNWOO / cementowa Deresit
I=2000mm UWAGI: CX 15 lub podobna

NADPROZE 2 2xUPNI100

L 24 |

39

L=200cm

skala 1:20

2]

+/,04

+H/,45

1.5tal: S235JR.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

5.Przed rozpoczgciem prac zwiqznych z rozbirkg Scian sprawdzi¢ przebieq instalacji. Po wstgpnym
przygotowaniu_dokona¢ zabezpieczenia stropu poprzez stemplowanie. Przed wykonaniem rozbiérek
dokona¢ odkrywek na cetych szerokosciach wyburzanych écianek sprawdzajgc doktadnie oparcie
oraz kierunek pracy elementéw. W przypadku innym niz zakladano w projekcie zwrdci¢ sig do
projektanta o ponowne przeliczenie konstrukcii.

4 Wszelkie przemurowania i zamurowania otwordw nalezy wykona¢ poprzez polqczenie na strzepia.
Elementy murowe powinny byé¢ ze soba trwale polqczone na tzw. ,cegielke”.

5.Przed zamdwieniem elementdw stalowych dokladnie sprawdzi¢ wymiary. UWAGA: w trakcie
wykonywania_konstrukcji niezbedna jest stata obserwacja stropu i scian. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorem oséb uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek ugieé, peknie¢, trzaskéw wstrzymac prace
i_zabezpieczy¢ teren budowy.

6.Szerokos¢ oparcia belek stalowych na scianach minimum 25cm. Przed wykonaniem podlewek
wyklinowa¢ elementy stalowe w_celu doktadnego przekazania obcigzen.

7Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowan.Ewentualne kolizje i
niezgodnosci bedq rozwiqzywane na etapie prowadzenia robot po konsultacji z projektantem.

8.Jedynie rysunki autoryzowane przez autora, tj. podpisane lub z kopig podpisu, mogq by¢
podstawq do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane drogq elektroniczng lub wydrukowane z
CD/DVD nalezy traktowa¢ jako informacyjne!

9.Rozpatrywa¢ komplet opracowan. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Szczeqdly wg pozostatych rysunkow..
www.zarys.info.pl

VAV -1 7ARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
iR INEYRIEREE biuro@zarys.info.pl SKALA
. | Przebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w miejskiej 1:20
OBIEKT: | ..~ N s .
ADRES: Bibliotece w Pienieznie - cze$¢ budynku (3 kondygnacja) DATA
- [ 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4 dz. nr. 115/5,
MATERIALY: obreb 280205_4.0002 07.2024
1.STAL 5235 JR. :%YYA WZMOCNIENIA - BELKA 2
2. EODLEWKI CERESIT CX15 LUB PODOBNE. T pE—— [NRRVS. K-13
3.SRUBY M16 KL.8.8 NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA /AM,/0066,/POOK /18




BELKA 3

2 szt.
) SKALA 1:20
PRZEKROJ 3-3
SCHEMAT 1:20 1600
OTWORO\@NIA UPN8D 160 4 640 | 640 | 160
:}E otwor ¢ Z - _._/ _/ _/ _}/
< #18 7 /K . . . : ./. 9 %y
7 AN M6 k.88 2,
% 290 1020 J 290 % podlewka
. 2xUPNBQ / cementowa Deresit
971600 , CX 15 lub podobna
UWAGI:

NADPROZE 3 2xUPNS80
L=160cm
skala 1:20

L 24 |

49

H/,30
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+/,84

1.5tal: S235JR.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

5.Przed rozpoczgciem prac zwiqznych z rozbirkg Scian sprawdzi¢ przebieq instalacji. Po wstgpnym
przygotowaniu_dokona¢ zabezpieczenia stropu poprzez stemplowanie. Przed wykonaniem rozbitrek
dokona¢ odkrywek na cetych szerokosciach wyburzanych écianek sprawdzajgc doktadnie oparcie
oraz kierunek pracy elementéw. W przypadku innym niz zaktadano w projekcie zwrdci¢ sie do
projektanta o ponowne przeliczenie konstrukcii.

4 Wszelkie przemurowania i zamurowania otwordw nalezy wykona¢ poprzez polqczenie na strzepia.
Elementy murowe powinny byé¢ ze soba trwale polqczone na tzw. ,cegielke”.

5.Przed zamdwieniem elementdw stalowych dokladnie sprawdzi¢ wymiary. UWAGA: w trakcie
wykonywania_konstrukcji niezbedna jest stata obserwacja stropu i scian. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorem oséb uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek ugie¢, peknie¢, trzaskéw wstrzymaé prace
i_zabezpieczy¢ teren budowy.

6.Szerokos¢ oparcia belek stalowych na scianach minimum 25cm. Przed wykonaniem podlewek
wyklinowa¢ elementy stalowe w_celu doktadnego przekazania obcigzen.

7Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowan.Ewentualne kolizje i
niezgodnosci bedq rozwiqzywane na etapie prowadzenia robot po konsultacji z projektantem.

8.Jedynie rysunki autoryzowane przez autora, tj. podpisane lub z kopiq podpisu, mogq by¢
podstawq do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane drogq elektroniczng lub wydrukowane z
CD/DVD nalezy traktowa¢ jako informacyjne!

9.Rozpatrywa¢ komplet opracowan. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Szczeqdly wg pozostatych rysunkow..
www.zarys.info.pl

BRANZA:

ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada
KONSTR.

14-520 Pienigzno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992

biuro@zarys.info.pl SKALA

RRRRR

OBIEKT: rzebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w miejskiej 1:20
— Bibliotece w Pienigznie - czes$¢ budynku (3 kondygnacja) DATA

ADRES: | 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4 dz. nr. 115/5, o7 2024
MATERIALY: obreb 280205_4.0002 »
I.STAL S235 0R. gﬁé"_\”\ WZMOCNIENIA - BELKA 3
2. EODLEWKI CERESIT CX15 LUB PODOBNE. FAZA. orojekt techniczny | NRRYS. K-14
3.SRUBY M16 KL.8.8 NR UPR. FODPTS

PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA /AM,/0066,/POOK /18
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PRZEKROJ A—A WZMOCNIENIA
OTWORU W _STROPIE

M12 k.8.8.
otwory @14

skala 1:10

=

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Poz.

Szt.

Ksztattownik/ blacha

dtugos¢| Masa Masa Masa

t b jednostk. 1szt. catk. stal

[ [szT ] 1 [mm] [ [kg/m] [kal [kal

UPN120 2000 13,40 26,80 53,6 S235JR

UPN100 2000 10,60 21,20 42,40 S235JR

UPNB80 1600 8,64 13,82 27,65 S235JR

R KNS

BIN|IN|N

C Z/G 140x80x4 1410 8,92 12,58 50,31 S235JR

MATERIALY:

1. STAL $235 JR.

2.PODLEWKI CERESIT CX15 LUB PODOBNE.
3.SRUBY M12 KL.8.8

1szt. RAZEM
dodatek na spoiny 1,8%
| 1szt. | RAZEM

173,96 kg
3,13 kg
177,09 kg

UWAGI:

1.Stal: S235JR.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3.Przed rozpoczeciem prac zwigznych z rozbiorkq stropu sprawdzi¢ przebieg instalacji. Po
wstepnym przyqgotowaniu dokona¢ zabezpieczenia stropu poprzez stemplowanie. Rozbibrke i
powiekszenie otworu wykona¢ dopiero po obustronnym nacieciu stropu pitami tarczowymi.

4 Elementy wzmocnienia otworu spawa¢ po wykonaniu otworu na budowie spoing V na peten
przetop.

5.Przed zamdwieniem elementéw stalowych dokladnie sprawdzi¢ wymiary. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorem 0s6b uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek ugie¢, peknie¢, trzaskow wstrzyma¢ prace
i_zabezpieczy¢ teren budowy.

B.Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem opracowan.Ewentualne kolizje i
niezgodnosci bedq rozwiqzywane na etapie prowadzenia robot po konsultacji z projektantem.

7.Jedynie rysunki autoryzowane przez autora, tj. podpisane Iub z kopiq podpisu, mogq by¢
podstawg do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane drogq elektroniczng lub wydrukowane z
CD/DVD nalezy traktowa¢ jako informacyjne!

8.Zestawienie stali dotyczy rysunkéw K-1-2 do K-1-5.

9.Rozpatrywa¢ komplet opracowan. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Szczegdly wg pozostalych rysunkdw..

www.zarys.info.pl

BRANZA:

VAV -1 7ARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada Braza

14-520 Pienigzno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992

biuro@zarys.info.pl SKALA

1:20

BIURO INZYNIERSKIE

OBIEKT: rzebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w miejskiej

DATA
07.2024

— Bibliotece w Pienigznie - czes$¢ budynku (3 kondygnacja)
ADRES: | 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4 dz. nr. 115/5,
obreb 280205_4.0002

NAZWA

RYS.: WZMOCNIENIA 4 - POWIEKSZENIE OTWORU W STROPIE

FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-1-5

NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM/0066,/POOK/ 18




