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Oswiadczenie projektanta

Temat: Przebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w Miejskiej
Bibliotece w Pienieznie — czes¢ budynku (3 kondygnacja)

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: 14-520 Pieniezno, ulica Sienkiewicza 4

Dziatka nr: 115/5, obreb 280205 4.0002

Identyfikator
dziatki: 280205_4.0002.115/5
Inwestor: Miejska Biblioteka w Pienieznie

ul. Sienkiewicza 4
14-520 Pieniezno

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, os$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu w__ zakresie branzy
architektonicznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy architektoniczne;j
stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant:
mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008

Uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

07.2024

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Il. PROJEKT TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych oraz wytyczne inwestora
e Obowiazujace przepisy i normy;
e Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa biblioteki publicznej znajdujacej sie na 3 kondygnacji
istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej. Na 2 kondygnacji znajduje sie dom kultury, kondygnacja
podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia gospodarcze. Przeznaczenie budynku nie ulega
zmianie.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Potozenie terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewddztwie warminnsko - mazurskim, powiat
braniewski, miasto Pieniezno, ulica Sienkiewicza 4. Dziatka nr 115/5 nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - od strony zachodniej teren
inwestycji graniczy z drogg gminng - ulicg Sienkiewicza (dz. nr 31/2). Teren dziatki nr 115/5 jest w petni
urzadzony (miejsca parkingowe, dojazdy i dojscia).

2.3. Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji jest w petni zagospodarowany i zniwelowany na potrzeby istniejgcego budynku i
zagospodarowania terenu.

2.4. Warunki gruntowo — wodne.
Dla niniejszego projektu nie sprawdza sie warunkéw gruntowo — wodnych — projekt dotyczy
przebudowy wnetrza.

2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest zabudowany i w petni zagospodarowany — inwestycja dotyczy przebudowy
pomieszczen w istniejgcym budynku.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest w catosci uzbrojony — istniejgcy budynek objety opracowaniem posiada
istniejgce przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, teletechniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie
3.1.Uktad przestrzenny
Projekt dotyczy przebudowy 3 kondygnacji w obrebie istniejgcego budynku.
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.
Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia warunki terenowe.
Elementy projektowanego zagospodarowania to:
1. Istniejacy budynek objety opracowaniem

3.2.Obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - od strony zachodniej teren
inwestycji graniczy z drogg gminng - ulicg Sienkiewicza (dz. nr 31/2). Teren dziatki nr 115/5 jest w petni
urzadzony (miejsca parkingowe, dojazdy i dojscia).

Pienigzno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Projekt przebudowy istniejgcych wnetrz nie wymaga zmiany obstugi komunikacyjnej — nie ulega
zmianie funkcja obiektu.

3.3.Prace ziemne
Projekt nie przewiduje wykonywania prac ziemnych.

3.4.Zielen

Projekt dotyczy przebudowy wnetrz istniejgcego budynku — realizacja projektu nie wymaga
ingerencji w istniejgce tereny biologicznie czynne i istniejaca zielen.

3.5.0grodzenia

Projekt nie przewiduje wykonywania ogrodzen.

3.6.0dprowadzenie wdd opadowych
Projekt dotyczy przebudowy wnetrz istniejgcego budynku — sposéb odprowadzenia wéd
opadowych nie ulega zmianie.

3.7.Projektowane uzbrojenie terenu
Projekt dotyczy przebudowy wnetrz istniejgcego budynku — realizacja inwestycji nie wymaga
przebudowy istniejgcych instalacji zewnetrznych, przytgczy czy sieci uzbrojenia terenu.

4. Zestawienie powierzchni

[m] [%]
1 | Powierzchnia dz. nr 115/5 2584
) Powierzchn.ia zabudowy istniejgcego budynku objetego 271,77 10,52%
opracowaniem
3 | Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku OSP i sali do zaje¢ 310,58 12,02%
4 | Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego 79,18 3,06%
5 | POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY RAZEM 661,53 25,6%

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie wody
Nie ulega zmianie.

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu
Nie dotyczy.

Sktadowanie odpaddéw statych
Zgodnie z zasadami obowigzujagcymi na terenie Miasta i Gminy Pieniezno. Miejsce
sktadowania odpadéw statych nie ulega zmianie.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Tereny objete ochrong konserwatorska
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek
objety opracowaniem nie znajduje sie w ewidencji zabytkow.

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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7. Zagospodarowanie terenu, a interes oséb trzecich.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

8. Tereny objete formami ochrony przyrody
Teren, na ktérym znajduje sie projektowany budynek nie jest objety jakgkolwiek forma
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr poz. 71) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze lub potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gdrniczym.

10.0chrona p-poz — usytuowanie budynku
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 271,77m?

Powierzchnia netto istniejgcego budynku: 444,85m?

W tym:

Powierzchnia uzytkowa: 332,47m?
Powierzchnia ruchu: 112,38m?

Kubatura: 2226m3
Wysokos$¢ do attyki: 8,52 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Dtugosé x szerokosc istniejgcego budynku: 21,66x17,11m

Kondygnacja ,,3” objeta opracowaniem:

Powierzchnia catkowita 3 kondygnacji: 266,78 m?

Powierzchnia netto 3 kondygnacji przed przebudowa: 194,05 m?
Powierzchnia netto 3 kondygnacji po przebudowie: 193,76 m?

W tym:

Powierzchnia uzytkowa: 169.43m?
Powierzchnia ruchu: 24,33m?
Kubatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych: 501,83m?

Powierzchnia wewnetrzna 3 kondygnacji — biblioteki: 206,98m2
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 206,98+206,98+199,05=613,01m2

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka, dom kultury), liczba kondygnacji: 3
kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ 8,54m) zgodnie z warunkami technicznymi zostat
zakwalifikowany do grupy budynkdéw niskich ,,N”.

b) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

W istniejgcym budynku znajdujg sie dwie strefy pozarowe.

Strefa llos¢ Kondygnacja, na ktorej Kategoria Klasa odpornosci
pozarowa | kondygnacji | wystepuje kategoria zagrozenia | ogniowej budynku
zagrozenia
[ 3 Kondygnacja 1%, ,2", ,3” ZL 1 N o4

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Klatka schodowa stuzy do

Klatka g e N ”
Il komunikacji i ewakuacjiz 2 i - »C

schodowa .

3 kondygnacji

Dla czesci objetej opracowaniem przyjeto klase odpornosci ogniowej ,,C”.

Catosc budynku

Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci ogniowej budynku ,,C”
Gtéwna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R60 - Sciany murowane z bloczkéw
gazobetonowych i silikatowych grubosci 24cm majg odpornosé minimum REI 30.
Stropy - minimum REI 60 (stropy zelbetowe kanatowe o grubosci minimum 24cm majg odpornos¢
minimum REI 60).
Sciany wewnetrzne — minimum El 15 — istniejgce $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych
grubosdci 12cm majg szczelnos¢ ogniowg minimum El 30. Projektowane $ciany w systemowej
zabudowie z ptyt GKF majg szczelno$¢ ogniowg minimum El 15.
Sciany zewnetrzne — co najmniej EI30 - éciany murowane z bloczkdw silikatowych i gazobetonowych
grubosci 24cm majg odpornos¢ minimum REI 30.
Pokrycie scian zewnetrznych — styropian NRO gr. 18cm i wetna mineralna gr. 18cm, mocowane
mechanicznie (wedtug zalecen producenta) + tynk cienkowarstwowy (odrebny projekt
termomodernizacji)
Przekrycie dachu — nie dotyczy — istniejgcy budynek posiada stropodach. W ramach pokrycia
stropodachu projektuje sie wykonanie nowych warstw termoizolacyjnych (styropian NRO)
przykrytych blachg stalowg powlekang (odrebny projekt termomodernizacji)
Konstrukcja dachu — nie dotyczy — budynek jest przykryty stropodachem o konstrukcji z zelbetowych
ptyt kanatowych.
Elementy wykoriczenia wnetrz — NRO.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15 — istniejgce $ciany z gazobetonu o grubosci
minimum 12cm majg odpornos¢ minimum El 15. Projektowane $ciany w systemowej zabudowie z
ptyt GKF majg szczelnos¢ ogniowg minimum El 15. Projektowane przeszklenie pomiedzy korytarzem
(2) i czytelnig dla dzieci (3) - stolarka aluminiowa - ma szczelno$¢ ogniowag minimum EI 15.

Szachty elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ poza obrebem drég ewakuacyjnych. W przypadku
prowadzenia tras kabli elektrycznych i teletechnicznych przez drogi ewakuacyjne nalezy umiescic je
w obudowach w klasie El 30 z rewizjami w klasie El 30 - oprzewodowanie powinno by¢ instalowane
w ostonach lub w obudowach, ktdre nie podtrzymuja lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggna
temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajacych materiatéw w czasie okreslonym przepisami
dla elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych, a jezeli brak tych przepiséw - w ciggu 2 h.

Obudowa i rewizje szachtéw elektrycznych oddzielajgce drogi komunikacji ogélnej od szachtéw - El
30.

Izolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje elektryczne, teletechniczne i piorunochronne zostang wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, przepisami i polskimi normami.

Elewacja

W istniejgcym budynku sg zachowane pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci minimum 0,8m.

W ramach termomodernizacji (odrebne opracowanie) projektuje sie docieplenie budynku z
zastosowaniem dodatkowych paséw z wetny mineralnej miedzykondygnacjami oraz pasy elewacji w
strefach oddzielajgcych strefy pozarowe wykonane wytgcznie przy uzyciu wetny mineralne;j.

Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy strefami pozarowymi

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Klase elementéw oddzielenia pozarowego zaprojektowano (lub wystepujq istniejgce) dla klasy
odpornosci pozarowej budynku “C”
Sciana oddzielenia pozarowego — wymagane co najmniej REI120 — istniejgce $ciany
konstrukcyjne z gazobetonu i silikatu o grubosci 24cm majg odpornos¢ ogniowg minimum REI120.
Stropy - minimum REIl 60 (stropy zelbetowe kanatowe o grubosci minimum 24cm majg
odpornos¢ minimum REI 60).
Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI60 sa00.
Przepusty instalacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przepustami p-poz i klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej EI120.
Izolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
¢) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.
Projektowany budynek jest otoczony zabudowg mieszkaniowg i ustugowa.

d) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wpfywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dla ktérego nie uchwalono miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

- od strony zachodniej znajduje sie dziatka drogowa nr 31/2

-od strony potudniowej znajduje sie dziatka nr 130 zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej
znajdujgcym sie w odlegtosci 28m od Sciany budynku objetego opracowaniem

- od strony wschodniej znajduje sie dziatka nr 117/9 zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym znajdujgcym sie w odlegtosci 12,5m od Sciany budynku objetego opracowaniem

- od strony podtnocnej do budynku objetego opracowaniem przylega bezposrednio budynek
uzytecznosci publicznej (sala treningowa i straznica OSP).

e) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celdw przeciwpozarowych, urzqdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazddw poZarniczych,

Droga pozarowa do istniejgcego budynku objetego opracowaniem nie jest wymagana.
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku: 613,01 m?

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm i wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s. Wydajnos$¢ sieci
musi wynosi¢ 20dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa — nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce
wydajnos¢ sieci.

Nalezy wykonac¢ hydrant naziemny HP80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od $ciany istniejgcego
budynku i w odlegtosci nie wiekszej niz 150m od najblizszego istniejgcego hydrantu.

f) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwiqgzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie zastosowano rozwigzann zamiennych. Istniejgcy budynek spetnia przepisy pozarowe zgodnie z

Warunkami Technicznymi.

11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

obszar odziatywania obiektu

Przebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienigznie
— cze$¢ budynku (3 kondygnacja), 14-520 Pieniezno, ulica Sienkiewicza 4, Dziatka nr:
115/5, obreb 280205_4.0002

odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie,
§6-§9; §41-43

grupa sczeadly aru oddziatywuje dziatki, na
odziaty- g Ve py akt prawny [tak / nie / nie ktére uwagi
R oddziatywania . .
wania dotyczy] odziatywuje
B rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie NIE —
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
o budynki i ich usytuowanie, § 12
%
2
2
= Ba NIE DOTYCZY
=
£ R NIE DOTYCZY
X
£ Ls NIE DOTYCZY
ki
8
g
by dr ustawa o drogach publicznych, art. 43 NIE
>
C
%-’ N NIE DOTYCZY
2 Tk ustawa o transporcie kolejowym art. 53 NIE DOTYCZY
@
g Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
_\E cmentarze Bi dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie lokalizacji NIE DOTYCZY ---
S cmentarzy
3
EP rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
z ujecia wody warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | NIE DOTYCZY ---
5] budynki i ich usytuowanie, § 31
5
@ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szamba warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | NIE DOTYCZY ---
budynki i ich usytuowanie , § 36
rvd. oczvszc rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
P ys'c.iekéi/ ’ warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | NIE DOTYCZY -
budynki i ich usytuowanie , §30i § 31
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
trzepaki warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | NIE DOTYCZY -
budynki i ich usytuowanie , § 25
rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
budowle rolnicze sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny NIE DOTYCZY ---

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
parkingi warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac NIE ---
budynki i ich usytuowanie , § 19, § 20

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
garaze warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ NIE ---
budynki i ich usytuowanie , § 276

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
Smietniki warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ NIE ---
budynki i ich usytuowanie , § 23

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie , § 271, 272, 273 -
odlegtosci

NIE ---

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych, § 38 - pasy ppoz od laséw

NIE DOTYCZY ---

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
7L 2009 r. NIE DOTYCZY
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
budynki oraz drég pozarowych - § 4 - zbiorniki p-poz

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
2009 r. NIE
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych - § 10 - hydranty

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
Ppoz. WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24 lipca
2009 . NIE ---
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych - § 12 - § 15 - drogi p-poz

PM jw. NIE

IN jow. NIE DOTYCZY ---

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | NIE DOTYCZY -
budynki i ich usytuowanie , § 271 - odlegtos¢ od lasu

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2006r. w sprawie szczegdtowych zasad NIE DOTYCZY -—
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw

lasy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. W sprawie wymagan w zakresie

odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych

usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony

akustycznej i wykonywaniu robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych

NIE DOTYCZY -—

Pienigezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI mEmi:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
zagrozone wybuchem | warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac NIE -—
budynki i ich usytuowanie , § 179 - zbiorniki z gazem

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
promieniowanie stoneczne warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac NIE -—
budynki i ich usytuowanie, § 60 - nastonecznienie

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
promieniowanie dzienne warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ NIE -—
budynki i ich usytuowanie, § 13 - przestanianie

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r. W
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w NIE DOTYCZY -—
Srodowisku - zatacznik nr 1

hatas

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco NIE DOTYCZY -—
odziatywa¢ na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30

pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku | NIE DOTYCZY -—

promieniowanie oraz sposobOw sprawdzania dotrzymania tych

emisje | elektromagnetyczn poziomow.
e

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco NIE DOTYCZY -—
oddziatywa¢ na Srodowisko

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
ochrona powietrza sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco NIE DOTYCZY -—
oddziatywac na Srodowisko

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
inne emisje sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco NIE DOTYCZY -—
odziatywac na srodowisko

Podsumowanie:

Projektowana przebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie —
czes$¢ budynku (3 kondygnacja), 14-520 Pieniezno, ulica Sienkiewicza 4, Dziatka nr: 115/5, obreb
280205_4.0002, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, nie powoduje ucigzliwosci oraz nie wprowadza
naruszenia intereséw 0sdb trzecich w rozumieniu przepisdow prawa budowlanego

Opracowat

magr inz. arch. Damian Czapliniski

Pienigzno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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A5. Kondygnacja ,,3” — rzut biblioteki — rzut posadzek

Ab. Ktad $cian zewnetrznych

A7. Ktad scian

A8. Ktad $cian

A9. Zestawienie stolarki
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Oswiadczenie projektanta

Temat: Przebudowa pomieszczen i aranzacja wnetrz w Miejskiej
Bibliotece w Pienieznie — czes¢ budynku (3 kondygnacja)

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: 14-520 Pieniezno, ulica Sienkiewicza 4

Dziatka nr: 115/5, obreb 280205_4.0002

Identyfikator
dziafki: 280205_4.0002.115/5
Inwestor: Miejska Biblioteka w Pienieznie

ul. Sienkiewicza 4
14-520 Pieniezno

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczamy, iz projekt techniczny w_zakresie branzy architektonicznej zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej stanowi opracowanie
kompletne w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 .

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008
Uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

07.2024
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych oraz wytyczne inwestora
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e QObowigzujace przepisy i normy;

o Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placdwki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie - przedmiotem opracowania jest przebudowa biblioteki
publicznej znajdujacej sie na 3 kondygnacji istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej. Na 2
kondygnacji znajduje sie dom kultury, kondygnacja podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia
gospodarcze.

3. Prace budowlane wymagajace pozwolenia na budowe

W ramach przebudowy pomieszczen i aranzacji wnetrz nalezy wykonaé nastepujgce prace budowlane
wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — przebudowa elementéw konstrukcyjnych
budynku:

- poszerzenie otworu drzwiowego w Scianie nosnej pomiedzy salg (pom. nr 7) a korytarzem (pom. nr 2)
do szerokosci 1,02m

- poszerzenia otworu drzwiowego w Scianie nosnej do szerokosci 1,45m w obrebie korytarza (pom. nr
2) w poblizu wc

- poszerzenia otworu drzwiowego w Scianie nosnej do szerokosci 1,45m w obrebie korytarza (pom. nr
2) w poblizu wejscia z klatki schodowej

- poszerzenia otworu w stropodachu klatki schodowej do wymiaréw 1,25m x 1,25m w Swietle.

4. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 271,77m?

Powierzchnia netto istniejgcego budynku: 444,85m?

W tym:

Powierzchnia uzytkowa: 332,47m?

Powierzchnia ruchu: 112,38m?
Kubatura: 2226m?3
Wysokos$¢ do attyki: 8,52 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Dtugosé x szerokosc istniejgcego budynku: 21,66x17,11m

Kondygnacja ,,3” objeta opracowaniem:
Powierzchnia catkowita 3 kondygnaciji: 266,78 m?
Powierzchnia netto 3 kondygnacji przed przebudowa: 194,05 m?

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Powierzchnia netto 3 kondygnacji po przebudowie: 193,76 m?

W tym:
Powierzchnia uzytkowa: 169.43m?
Powierzchnia ruchu: 24,33m?
Kubatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych: 501,83m?

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostaty podane zgodnie z norma PN-ISO 1997:9836
,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”.

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejgcy budynek jest 3 kondygnacyjny, na planie prostokgta o wymiarach 21,66x10,82m z
dobudowang klatkg schodowg (cato$¢ wpisana w prostokat o wymiarach 21,66x17,11m) Budynek jest
przykryty stropodachem. Wysoko$¢ do attyki wynosi. Biblioteka (czes$¢ objeta opracowaniem) znajduje
sie na najwyzszej kondygnacji (3).

Bezposrednio przy budynku znajduje sie drugi budynek oddzielony od istniejgcego budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego. W sgsiednim budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna potfaczona
przejsciem z 2 drugg kondygnacjg istniejgcego budynku oraz straznica OSP.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy wnetrza 3 kondygnacji.

6. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej jest czesciowo dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych: w klatce schodowej znajduje sie winda umozliwiajgca dostep osobom
niepetnosprawnym do 2 i 3 kondygnacji. Na 3 kondygnacji znajduje sie toaleta dostosowana do
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Projekt przebudowy 3 kondygnacji przewiduje petne dostosowanie 3 kondygnacji (biblioteki) do
potrzeb osdb niepetnosprawnych:

- zaprojektowano toalete dla osdb niepetnosprawnych

- likwidacja progdéw w przejsciach

- korytarze sg dostosowane do poruszania sie 0sdb niepetnosprawnych
- projektuje sie odpowiednig fakture nawierzchni podtédg i $cian

- projektuje sie odpowiednig komunikacje wizualng

7. Kategoria geotechniczna obiektu
Projekt dotyczy przebudowy 3 kondygnacji nadziemnej w istniejgcym budynku.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Dla istniejgcego budynku, uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji przyjmuje sie:

| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbidrkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z 1972).

8. Roboty rozbiérkowe
8.1 Elementy przeznaczone do rozbidrki

Projektuje sie rozbidrke nastepujacych elementéw budynku:

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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- $ciany dziatowe wykonane z bloczkéw gazobetonowych
- Sciany dziatowe i oktadziny $cian wykonane z ptyt kartonowo - gipsowych
- demontaz stolarki budowlanej — drzwi wewnetrznych
- rozbidrka wyktadzin i posadzki
- rozbidrka tynkéw wewnetrznych w wybranych miejscach
- rozbidrka instalacji:
- elektrycznej
- kanalizacji sanitarnej
- wodociggowej
- powiekszenie wybranych otworéw drzwiowych (wykucie fragmentéw $cian konstrukcyjnych)
- powiekszenie otworu w stropodachu klatki schodowej do wymiaréw 1,25m x 1,25m

UWAGA: Wykonujac rozbiérke scian dziatowych nalezy zachowacé szczegdlna ostroznos¢ w rejonie
elementoéw konstrukcyjnych aby nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

8.2 Kolejnos$é wykonywania robot rozbidrkowych
- w pierwszej kolejnosci odbi¢ tynki w wskazanych przez projektanta i kierownika budowy miejscach z
zachowaniem ostroznosci przy przewodach elektrycznych.

- po odkuciu tynkow nalezy réwniez sprawdzié stan techniczny elementdw konstrukcyjnych i uzupetnic¢
ewentualne ubytki zaprawami naprawczymi

- rozebrac instalacje elektryczne oraz sanitarne; UWAGA: nalezy zapewni¢ dostepnos¢ wody z instalacji
wodociggowe] do pozostatej czesci budynku.
- rozebra¢ stolarke budowlang
- rozebraé¢ uszkodzone tynki na sufitach — UWAGA: nalezy oceni¢ stan techniczny konstrukcji
stropodachu - w zaleznosci od stanu technicznego naleizy uzupetni¢ ewentualne ubytki wedtug
wybranego systemy naprawczego - DECYZJE PODEJMUJE PROJEKTANT
- rozebrac Scianki dziatowe wskazane w projekcie; UWAGA: przed przystgpieniem do rozbiorki scianek
dzialowych nalezy wezwaé¢ PROJEKTANTA, ktory oceni stan techniczny scian i konstrukcji
znajdujacych sie nad nimi i zdecyduje o dalszym sposobie rozbioérki
- rozebra¢ posadzki:

- usungc gres i wyktadziny

- rozebraé wylewke betonowg do wart nosnych stropu

8.3 Segregacja odpaddw, transport, utylizacja, bezpieczenstwo.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowaé.

— Prace rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

— Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

— Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzic w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

— Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

— Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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— Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty
gruz.

— Zachowad szczegdlng ostroznosé przy rozbidrce pokrycia dachowego

— robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowa¢d
sie poza strefg niebezpieczng,

— gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

8.4 Informacja o odpadach

Do budowy budynku nie zostaty uzyte odpady niebezpieczne (np. eternit) w mysl ustawy z 14
grudnia 2021r. o odpadach. Sktadowanie i utylizacja odpaddw powstatych z rozbidrki zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi na terenie miasta i gminy Pieniezno.

8.5 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nalezy zabezpieczy¢ teren objety pracami rozbiérkowymi w sposéb zabezpieczajacy dziatki
sgsiednie przed uszkodzeniem mienia osdb trzecich oraz ludzi. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z niniejszym opracowaniem.

9. Opis przyjetych rozwigzan budowlano — materiatowych
9.1 Sciany
9.1.1 Konstrukcja scian dziatowych

Projektuje sie wykonanie $cian w technologii systemowej suchej zabudowy z podwdjnej
warstwy ptyt GK na stelazu stalowym z wypetnieniem z wetng mineralng. Nalezy zastosowac wytgcznie
kompletne rozwigzania systemowe gwarantujgce osiggniecie ponizszych wymagan:

Wymagania:

- stelaz z profili stalowych

- podwdjna warstwa ptyt g-k z dwdch storn stelaza

- odpornos¢ ogniowa minimum EI15

- izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie minimum 48dB

9.1.2 Zamurowania otwordow drzwiowych
Zamurowania nieuzywanych otwordw drzwiowych nalezy wykona¢ za pomoca bloczkéow
gazobetonowych o grubosci dostosowanej do grubosci Sciany konstrukcyjne;.

9.1.3 Nadproza

Nad projektowanymi poszerzeniami otworéw budowlanych nalezy przed wykonaniem
wyburzen  wykonaé nowe nadproza z profili stalowych wedtug technologii opisanej w projekcie
technicznym konstrukcji:

- 2xUPN80
- 2xUPN100
-2xUPN120

9.1.4 Otwdr w stropodachu klatki schodowej i klapa oddymiajgca

Nalezy poszerzy¢ otwor w klatce stropodachu z wymiaréw 0,9m x 0,9m do wymiaréw 1,25m x 1,25m
(w Swietle po wykonczeniu) Scisle z projektem konstrukcji i zawartymi w nim wytycznymi. Wykonany
otwor nalezy zabezpieczy¢ po obwodzie spawanym profilem spinajgcym strop C140x80x4 Z/G.

Po wykonaniu powiekszenia otworu nalezy zamontowac klape dymowag z funkcjg wytazu o
nastepujgcych parametrach:

- wymiar w Swietle podstawy: 125 cm x 125 cm

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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- Wspotczynnik Urc: £1,1 W/m2K

- Wypetnienie skrzydta — przezroczyste

- Elementy zwiekszajgce Aa: owiewki

- Mozliwos$é wyjscia na dach przez klape: TAK

- Powierzchnia czynna oddymiania Aa: 1,08 m2

Klapa dymowa stanowi jeden z elementéw systemu oddymiania klatki schodowej i musi by¢
zintegrowany z pozostatymi elementami systemu.

Razem z klapg dymowa nalezy zainstalowac¢ dedykowany sitownik do drzwi wejsciowych do
klatki schodowej.

9.1.5 Tynkiigtadzie

Projektuje sie wykonanie w pomieszczeniach nowego tynku cementowo — wapiennego
kategorii IV w miejscach uprzednio skutych tynkdw.

Narozniki wypukte oraz oscieza okien i drzwi zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami
stalowymi z siatkg stalowa.

Na wykonanych tynkach nalezy wykonaé warstwe wyprawy w postaci gtadzi gipsowe] o
grubosci od 1 do 3 mm natozonej na podtoze (wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi
gipsowych nie moze przekraczaé 80%).

W miejscach taczen réznych materiatdw murowych oraz w miejscach narazonych na pekanie
(okolice okien, drzwi) wykonujac gtadzie gipsowe nalezy wkleic¢ siatke z wtékna szklanego o gramaturze
145g/m2, wymiary oczka 5x5mm.

9.1.6 Malowanie

Malowanie s$cian wykonac za pomocgy farb lateksowych naktadajgc dwie warstwy kryjgce na
uprzednio zagruntowanym podtfozu.

Malowanie sufitbw w pomieszczeniach ,suchych” wykonaé nakfadajgc dwie warstwy farby
emulsyjnej na uprzednio zagruntowane podtoze.

Malowanie sufitéw w pomieszczeniach ,,mokrych” (wc 0.5, prysznic 0.10, przedsionek wc 0.11,
wc 0.12) wykona¢ naktadajgc dwie warstwy farby lateksowej na uprzednio zagruntowane podtoze.

Farba lateksowa — parametry:

— odporna na zmywanie czy szorowanie

— klasa l'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci)

— wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu
— nie z6tknie

— wysoka sita krycia

— dobra przyczepnosc do podtoza

— niekapigca

Kolorystyka wedtug rysunkdéw architektonicznych w uzgodnieniu z projektantem i zamawiajgcym.
9.1.7 Listwy zabezpieczajgce $ciany, gres , boazeria

W wybranych pomieszczeniach na $cianach wykorczonych powtokami malarskimi nalezy wykonaé
odbojnice winylowo-akrylowe o szerokosci 30cm:

Materiat: Poliwinyl, akryl, dodatki

Grubos¢: ok 2,5 mm

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Dtugosé: 3 000 mm

Waga: 4.6 kg/m2

Kolor: zgodnie z rysunkami architektonicznymi
Gwarancja: 12 miesiecy

Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

Konserwacja i czyszczenie: Zaleca sie czyszczenie za pomocg tagodnych detergentow oraz Sciereczek lub
gabek do czyszczenia. Nie stosowad rozpuszczalnikéw chlorowych, zwigzkéw nitrowych, ketondw.

Na fragmencie Sciany w obrebie korytarza (pom. nr 2), sali (pom. nr 7) i gabinetu dyr. (pom. nr
8) nalezy wykona¢ boazerie z zastosowaniem pionowych listew drewnianych z drewna z klasyfikacja
NRO (klasa reakcji na ogien B-s2, d0) w kolorze jasnobrgzowym.

W wybranych pomieszczeniach wykonaé na $Scianach gres z zastosowaniem ptytek w kolorze
jasnoszarym o wymiarach 29,8x29,8cm.

9.1.8 Narozniki zabezpieczajgce narozniki wypukte

Na naroznikach wypuktych, na $cianach wykonczonych powtokami malarskimi nalezy wykonaé
narozniki winylowo-akrylowe o dtugos$ci 100cm:

Materiat: Poliwinyl, akryl, dodatki

Grubosé: ok 2 mm

Dtugos¢: 1 000 mm

Waga: 1,2 kg/m2

Kolor: zgodnie z rysunkami architektonicznymi
Gwarancja: 12 miesiecy

Tolerancja produkcyjna: +/- 5%

Konserwacja i czyszczenie: Zaleca sie czyszczenie za pomocg tagodnych detergentow oraz Sciereczek lub
gagbek do czyszczenia. Nie stosowad rozpuszczalnikéw chlorowych, zwigzkéw nitrowych, ketondw.

9.2 Stolarka budowlana
9.2.1 Okna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna tréjszybowe o wspodtczynniku przenikania
ciepta Umax<0,9 [W/(m2*K)] (przy uwzglednieniu mostkdw termicznych).

W wymienionych oknach zastosowac rolety przeciwstoneczne umozliwiajgce petne przestoniecie
umozliwiajgce prace przy komputerach.

9.2.2 Parapety wewnetrzne

Projektuje sie parapety wewnetrzne konglomeratowe o sktadzie: 95% naturalny kamien + 5%
zywica poliestrowa. Kolor jasnoszary, grubos¢ 2cm. Wysuniety minimum 3cm poza lico muru, wciecia
w mur wneki okiennej minimum 2cm. Gdéra parapetu z polerem, przdd i 2 boki z polerem i fazg,
narozniki zaokraglone (r=2cm).

9.2.3 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej o grubosci minimum 0,75mm,
ocynkowanej, powlekane lakierem poliestrowym (grubos¢ powtoki lakierniczej minimum 25um),
zabezpieczone na czas montazu folig ochronng. Po obydwu stronach parapetu zastosowaé noski
stalowe wpuszczone w warstwe ocieplenia.
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9.2.4 Rolety wewnetrzne

Na oknach w wybranych pomieszczeniach od strony wnetrza zastosowac rolety w kasecie z
prowadnicg. Kolor kasety i prowadnicy RAL 9016. Tkanina gumowana, catkowicie zaciemniajgca kolor
szary.

9.2.5 Drzwi przeciwpozarowe do klatki schodowej

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do klatki schodowej na drzwi dwuskrzydtowe
(0,9+0,3m) o szerokosci przejscia w swietle wynoszgcym minimum 1,2m (grubosé skrzydta drzwi po
otworzeniu nie moze zawezac szerokosci przejscia w swietle).

Prég przy drzwiach nie moze by¢ wiekszy niz 2cm.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi do klatki schodowej nie moze przekracza¢ Umax<0,9
[W/(m2*K)] (przy uwzglednieniu mostkéw termicznych).

Drzwi do klatki schodowej projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej EI60 w klasie dymoszczelnosci
S200.

9.2.6 Drzwi wewnetrzne
Nalezy wykonaé drzwi zgodnie z zestawienie stolarki:

- drzwi drewniane o nastepujgcych parametrach: konstrukcja skrzydta: ptyta wiérowa petna, catos¢
obtozona ptytg HDF, krawedzie z twardego drewna lub sklejki, boki skrzydta pokryte tasma brzegowa
ABS; w przypadku pomieszczern mokrych zastosowaé drzwi z podcieciem dolnym umozliwiajgcym
wentylacje pomieszczen.

- drzwi aluminiowe: drzwi p-poz (D1), drzwi do biblioteki (pom. nr 1), czytelni (pom. nr 2) i sali (pom.
nr7)

W wybranych pomieszczeniach zastosowac drzwi przeszklone ze szkleniem ze szkta bezpiecznego.
10. Posadzki
Projektuje sie wykonanie nowej posadzki o nastepujgcych warstwach:

POSADZKA POLIURETANOWA / GRES

WARSTWA PODKtADOWA DOSTOSOWANA DO RODZAJU WYKONCZENIA (W PRZYPADKU
GRESU IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 WARSTWY)

WYLEWKA DOSTOSOWANA DO RODZAJU WYKONCZENIA — WEDLUG ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

WARSTWA SZCZEPNA (GRUNTOWANIE)

UZUEPENIONE UBYTKI W STROPIE — WYROWNIANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ STROPU
ISTNIEJACY STROP — UWAGA: NALEZY OCENIC STAN KONSTRUKCJI STROPU PO USUNIECIU
WARSTW POSADZKI. OCENY DOKONUIJE PROJEKTANT

Wymagania minimalne odnosnie gresu:
GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPENIAC NASTEPUJACE PARAMETRY:

- wytrzymatosé na zginanie minimum 35N/mm?2
- odpornos¢ na Scieranie - PEl co najmniej 4 (dla ptytek powlekanych)
- odpornos¢ na scieranie wgtebne 130mm3 (dla ptytek litych w masie)
- stateczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) minimum R10
- niska nasigkliwos¢ - grupa | (0,1%=<)
- odpornos¢ chemiczna — klasa A
- odpornos¢ na plamienie - 5 klasa
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- gres o wymiarach 29,8x29,8cm; kolor: zgodnie z rysunkami architektonicznymi w
ustaleniu z projektantem i zamawiajgcym; fuga w kolorze ustalonym z projektantem i
zamawiajgcym

- sposéb uktadania gresu — prostopadle do $cian

Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego gresu.

Wymagania minimalne odnosnie posadzki poliuretanowej:

Posadzka poliuretanowa, elastyczna, gtadka, matowa, niska zawartos$¢ LZO. Posadzka
wykonana wedtug wybranego kompletnego systemu. Kolor jasnoszary — ostateczny dobor
koloru po konsultacji z projektantem i zamawiajgcym.

Wymagana minimalna ilo$¢ warstw systemu:
- grunt
- warstwa bazowa z efektem dekoracyjnym
- warstwa wierzchnia (zamykajaca)
Minimalna grubos¢ posadzki (systemu) 3mm.
Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajaca ognia np. Bfis1

Odpornos¢ na poslizg: R10

11. Sufity

Projektuje sie wykonanie w pomieszczeniach nowego tynku cementowo — wapiennego
kategorii IV w miejscach uprzednio skutych tynkéw na sufitach.

Na wykonanych tynkach nalezy wykona¢ warstwe wyprawy w postaci gtadzi gipsowej
o grubosci od 1 do 3 mm natozonej na podioze (wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy
wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%).

W miejscach faczen ptyty stropowych wykonujac gtadzie gipsowe nalezy wkleic siatke
z wtdkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka 5x5mm.

12. Instalacje i urzadzenia sanitarne. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Instalacja wodociggowa
Instalacje wody zimnej zasili¢ z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur z tworzyw
sztucznych.
Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym, powinna
wynosic¢ co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Instalacja centralnego ogrzewania i cwu

Istniejgce zrédto ciepta to miejska sieé cieptownicza. W ramach przebudowy planuje sie wymiane
grzejnikdw na nowe oraz przewodéw zasilajacych i piondw. Wymiane grzejnikdw i pionéw planuje sie
na podstawie odrebnego opracowania dotyczgcego termomodernizacji catego budynku.

Instalacja kanalizacyjna
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Projektuje sie przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Przebudowa dotyczy wtgczenia do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej projektowanych umywalek i zlewow.

Wentylacja
W istniejgcym budynku jest zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Projektuje sie w ramach przebudowy 3 kondygnacji zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewne] — wedtug odrebnego opracowania

Instalacja elektryczna
Istniejgcy budynek jest zasilany z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego.

W ramach przebudowy 3 kondygnacji projektuje sie wykonanie cato$ciowej przebudowy
instalacji elektrycznych.

Catos¢ instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zwracajgc szczegbdlng uwage na koordynacje robdét z pozostatymi branzami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Istnieje mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

13. Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady state
Sposdb zagospodarowania odpaddéw statych nie ulega zmianie.

Emisja hatasow oraz wibracji

Projektowana przebudowa 3 kondygnacji istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej z
projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy 3 kondygnacji istniejgcego budynku.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

14. Sposbéb budowy, a interes osdb trzecich.

Projektowana przebudowa wewnatrz istniejgcego budynku nie wprowadza naruszenia interesu
0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

15.0chrona przeciwpozarowa

15.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 271,77m?

Powierzchnia netto istniejgcego budynku: 444,85m?
W tym:
Powierzchnia uzytkowa: 332,47m?
Powierzchnia ruchu: 112,38m?
Kubatura: 2226m?3
Wysokos¢ do attyki: 8,52 m
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llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Dtugosé x szerokosc istniejgcego budynku: 21,66x17,11m

Kondygnacja ,,3” objeta opracowaniem:
Powierzchnia catkowita 3 kondygnaciji: 266,78 m?
Powierzchnia netto 3 kondygnacji przed przebudowa: 194,05 m?

Powierzchnia netto 3 kondygnacji po przebudowie: 193,76 m?

W tym:
Powierzchnia uzytkowa: 169.43m?
Powierzchnia ruchu: 24,33m?
Kubatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych: 501,83m3

Powierzchnia wewnetrzna 3 kondygnacji — biblioteki: 206,98 m2
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 206,98+206,98+199,05=613,01m2

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej (biblioteka, dom kultury), liczba kondygnaciji: 3
kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ 8,54m) zgodnie z warunkami technicznymi zostat
zakwalifikowany do grupy budynkdéw niskich ,,N”.

15.2 Charakterystyka zagrozZenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych;

W projekcie zastosowano materiaty o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje sie materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. W obrebie budynku nie beda sie odbywaty procesy technologiczne
niebezpieczne pozarowo.

15.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Istniejgcy budynek zawiera 2 strefy pozarowe zawierajgcych kategorie zagrozenia ludzi ZL
Il - liczba kondygnacji: 3 kondygnacja nadziemne, wysokos$¢ 8,54m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy niskich ,N”.

- BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — DOM KULTURY | BIBLIOTEKA:

- | strefa pozarowa zawierajgca kategorie zagrozenia ludzi ZL 11l — BIBLIOTEKA (3 kondygnacja —
objeta opracowaniem), dom kultury (2 kondygnacja), pomieszczenia gospodarcze (1 kondygnacja)
— powierzchnia wewnetrzna strefy 206,98+206,98+199,05=613,01m2; maksymalna ilos¢ oséb w
strefie: 45+40+10=95

- Il strefa pozarowa - KLATKA SCHODOWA (strefa objeta opracowaniem)

15.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngqtrz pomieszczen;

Istniejgcy budynek zawiera 2 strefy pozarowe zawierajgcych kategorie zagrozenia ludzi ZL
Il - liczba kondygnacji: 3 kondygnacja nadziemne, wysoko$¢ 8,54m — zgodnie z warunkami
technicznymi budynek zostat zakwalifikowany do grupy niskich ,N”.

- BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — DOM KULTURY | BIBLIOTEKA:

- | strefa pozarowa zawierajaca kategorie zagrozenia ludzi ZL Ill — BIBLIOTEKA (3 kondygnacja —
objeta opracowaniem), dom kultury (2 kondygnacja), pomieszczenia gospodarcze (1 kondygnacja)
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— powierzchnia wewnetrzna strefy 206,98+206,98+199,05=613,01m2; maksymalna ilos¢ oséb w
strefie: 45+40+10=95

- Il strefa pozarowa - KLATKA SCHODOWA (strefa objeta opracowaniem)

Pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz: w obrebie | strefy
pozarowej obejmujacej réwniez biblioteke nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie
przebywanie wiecej niz 50 oséb jednoczesnie.

15.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe
W istniejgcym budynku znajdujg sie dwie strefy pozarowe — patrz punkt 15.3.
- BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — DOM KULTURY | BIBLIOTEKA:

- | strefa pozarowa zawierajgca kategorie zagrozenia ludzi ZL 11l — BIBLIOTEKA (3 kondygnacja —
objeta opracowaniem), dom kultury (2 kondygnacja), pomieszczenia gospodarcze (1 kondygnacja)
— powierzchnia wewnetrzna strefy 206,98+206,98+199,05=613,01m2; maksymalna ilos¢ oséb w
strefie: 45+40+10=95

- Il strefa pozarowa - KLATKA SCHODOWA (strefa objeta opracowaniem)

Pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz: w obrebie | strefy
pozarowej obejmujacej rowniez biblioteke nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie
przebywanie wiecej niz 50 oséb jednoczesnie.

15.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

— ZL - Nie dotyczy.

15.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

W istniejgcym budynku znajdujg sie dwie strefy pozarowe (patrz punkt 15.3).

Strefa llos¢ Kondygnacja, na Kategoria | Klasa odpornosci
pozarowa | kondygnacji | ktérej wystepuje zagrozenia | ogniowej budynku
kategoria zagrozenia
Kondygnacja , 1", ,2",

| 3 3 ZLn ,C
Klatka schodowa
Klatka stuzy do komunikacji ”
Il ) fa »C
schodowa i ewakuacjiz2i3
kondygnacji

Dla czesci objetej opracowaniem przyjeto klase odpornosci ogniowej ,,C”.
Catos¢ budynku

Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci ogniowej budynku ,,C”
Gtéwna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R60 - Sciany murowane z bloczkédw
gazobetonowych i silikatowych grubosci 24cm majg odpornosé¢ minimum REI 30.
Stropy - minimum REI 60 (stropy zelbetowe kanatowe o grubosci minimum 24cm majg odpornosé
minimum REI 60).
Sciany wewnetrzne — minimum El 15 — istniejgce $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych
grubosci 12cm majg szczelno$¢ ogniowg minimum El 30. Projektowane Sciany w systemowej
zabudowie z ptyt GKF majg szczelnos$¢ ogniowg minimum El 15.
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Sciany zewnetrzne — co najmniej EI30 - éciany murowane z bloczkdw silikatowych i gazobetonowych
grubosci 24cm majg odpornosé minimum REI 30.

Pokrycie scian zewnetrznych — styropian NRO gr. 18cm i wetna mineralna gr. 18cm, mocowane
mechanicznie (wedtug zalecen producenta) + tynk cienkowarstwowy (odrebny projekt
termomodernizacji)

Przekrycie dachu — nie dotyczy — istniejacy budynek posiada stropodach. W ramach pokrycia
stropodachu projektuje sie wykonanie nowych warstw termoizolacyjnych (styropian NRO)
przykrytych blachg stalowg powlekang (odrebny projekt termomodernizacji)

Konstrukcja dachu — nie dotyczy — budynek jest przykryty stropodachem o konstrukcji z zelbetowych
ptyt kanatowych.

Elementy wykoriczenia wnetrz — NRO.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15 — istniejgce $ciany z gazobetonu o grubosci
minimum 12cm majg odpornos¢ minimum El 15. Projektowane $ciany w systemowej zabudowie z
ptyt GKF maja szczelnos$¢ ogniowg minimum EI 15. Projektowane przeszklenie pomiedzy korytarzem
(2) i czytelnia dla dzieci (3) - stolarka aluminiowa - ma szczelnos$¢ ogniowag minimum EI 15.

Szachty elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ poza obrebem drég ewakuacyjnych. W przypadku
prowadzenia tras kabli elektrycznych i teletechnicznych przez drogi ewakuacyjne nalezy umiescic je
w obudowach w klasie El 30 z rewizjami w klasie El 30 - oprzewodowanie powinno by¢ instalowane
w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggna
temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatéw w czasie okreslonym przepisami
dla elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych, a jezeli brak tych przepiséw - w ciggu 2 h.

Obudowa i rewizje szachtow elektrycznych oddzielajgce drogi komunikacji ogélnej od szachtéw - El
30.

Izolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje elektryczne, teletechniczne i piorunochronne zostang wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, przepisami i polskimi normami.

Elewacja

W istniejgcym budynku sg zachowane pasy miedzykondygnacyjne o szerokosci minimum 0,8m.

W ramach termomodernizacji (odrebne opracowanie) projektuje sie docieplenie budynku z
zastosowaniem dodatkowych paséw z wetny mineralnej miedzykondygnacjami oraz pasy elewacji w
strefach oddzielajgcych strefy pozarowe wykonane wytgcznie przy uzyciu wetny mineralne;j.

Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy strefami pozarowymi
Klase elementéw oddzielenia pozarowego zaprojektowano (lub wystepujq istniejqgce) dla klasy
odpornosci pozarowej budynku “C”

Sciana oddzielenia pozarowego — wymagane co najmniej REI120 — istniejace $ciany

konstrukcyjne z gazobetonu i silikatu o grubosci 24cm majg odpornosé ogniowa minimum REI120.

Stropy - minimum REl 60 (stropy zelbetowe kanatowe o grubosci minimum 24cm majg

odpornos$¢ minimum REI 60).

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI60 sa0o.
Przepusty instalacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc

przepustami p-poz i klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej EI120.

Izolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i

ogrzewczych zostang wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

15.8 Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;
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Strefy zagrozenia wybuchem, materiaty wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem nie wystepuja.

Budynek objety opracowaniem jest otoczony zabudowg mieszkaniowg i ustugowa.

15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie;

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkosci dopuszczalnej 40m:
- dtugo$¢ najdtuzszego dojscia w pomieszczeniach ZL Il w obrebie kondygnacji nr 3 wynosi 11,6m

Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla | strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia w klasie ZL Il
wynoszgce]j 30 przy jednym dojsciu i 60m przy dwdch dojsciach:

- z pomieszczen biblioteki: najdtuzsze dojscie z sali (pom. nr 7) poprzez korytarz (pom. nr 2) do
wyjscia ewakuacyjnego do obudowanej, oddymianej klatki schodowej wynosi 14,10m dla jednego
dojscia

Drzwi:

Drzwi do pomieszczenn otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz tak aby nie zawezaty
szerokosci dojscia ponizej 0,9 m . Drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2m ( 0,9 +
0,3).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-EN I1SO 7010:2012
Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

15.10 Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzqdzen stuzgcych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania;

— instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagajg;

— instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 — nie jest wymagana;

— samoczynne urzadzenia oddymiajgce — s3 wymagane — w istniejacej klatce schodowej
nalezy wykona¢ system oddymiania: projektuje sie urzadzenia oddymiajgce (drzwi
napowietrzajgce, klapa oddymiajaca, okna oddymiajace).

System uruchamiany samoczynnie poprzez czujki zainstalowane na dojsciach (korytarzach
na 2 i 3 kondygnacji) i na klatce schodowej. Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej musi
stanowic¢ co najmniej 5% powierzchni klatki schodowej:

20,7m2 * 5% = 1,035m2

System oddymiajacy klatki schodowe i poziomg droge ewakuacyjna nalezy wykonaé wg
odrebnego opracowania uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych;

Przyjeto klape oddymiajgca z funkcjg wytazu, podstawa 0,5m z owiewkami:
- powierzchnia geometryczna jednej klapy: 1,56m?2

- powierzchnia czynna jednej klapy: 1,08m2

- wymagana powierzchnia napowietrzania: 2,03m2

- Ur<1,1 W/m2K

Minimalna powierzchnia czynna napowietrzania klatki schodowej— 1,3 * pow. otworu okien
oddymiajacych w swietle konstrukgji:

«=13*A*B
Gdzie:

P.. — powierzchnia czynna napowietrzania klatki schodowej

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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B — szerokos$¢ otworu okna oddymiajgcego
H — wysokos¢ otworu okna oddymiajgcego
1,3*%1,25*%1,25 =2,03m2

Warunek powierzchni napowietrzania zostanie spetniony dla drzwi znajdujacych sie na
parterze o wymiarach geometrycznych w swietle oscieznicy 1,2 x 2,3 =2,76m2.

System oddymiajacy klatki schodowe i pozioma droge ewakuacyjng nalezy wykonaé¢ wg
odrebnego opracowania uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych;

Informacje o wyposazeniu w gasnice: W budynku nalezy umiesci¢ gasnice typu ABC.
Gasnice nalezy umiesci¢ na korytarzach: 1 gasnica / 100m2 powierzchni strefy pozarowe;j
budynku* 613,01m2 = minimum 7 gasnic GP4X. Projektuje sie umieszczenie po 3 gasnic na
kazdej kondygnacji o tgcznej masie srodka gasniczego co najmniej 9*2kg=18kg (co najmniej
9*3dm3=27dm3)

wymagane jest oSwietlenie ewakuacyjne: na korytarzach i w klatce schodowej;

przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany i projektuje sie go przy wejsciu do
budynku. Certyfikowany aparat elektryczny stanowigcy element wykonawczy
certyfikowanego przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy instalowaé w rozdzielnicy
gtéwnej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

Ochrona odgromowa: Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z
normami obowigzujgcymi w tym zakresie. Projekt instalacji odgromowej znajduje sie czesci
projektu dotyczacej wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Instalacja wentylacyjna:

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng nawiewno — wywiewng w obrebie
kondygnacji nr 3. Przewody powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody
wentylacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przepustami p-poz i klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Elastyczne elementy 1t3czace, stuzagce do potgczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatordéw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosc nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m.

Instalacja ogrzewcza: Istniejagcy budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieptownicze;.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmiany sposobu ogrzewania budynku.

Zgodnie z § 267, ust. 8 WT, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja gazowa: w budynku nie wystepuje instalacja gazowa i nie projektuje sie instalacji
gazowej;

Instalacja elektroenergetyczna: Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, zwracajgc szczegdlng uwage na koordynacije robot z
pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i montazowymi.

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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15.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzqcych do zasilania urzqdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzgcych do nich dojsciach.

Droga pozarowa do istniejgcego budynku objetego opracowaniem nie jest wymagana.
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku: 613,01 m?

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm i wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s. Wydajnos¢ sieci
musi wynosi¢ 20dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa — nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce
wydajnos¢ sieci.

Nalezy wykona¢ hydrant naziemny HP80 w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od $ciany istniejgcego
budynku i w odlegtosci nie wiekszej niz 150m od najblizszego istniejgcego hydrantu.

Dzwigi dla ekip ratowniczych nie s3 wymagane.

15.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne;

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dla ktérego nie uchwalono miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

- od strony zachodniej znajduje sie dziatka drogowa nr 31/2

-od strony potudniowej znajduje sie dziatka nr 130 zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej
znajdujacym sie w odlegtosci 28m od sciany budynku objetego opracowaniem

- od strony wschodniej znajduje sie dziatka nr 117/9 zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym znajdujgcym sie w odlegtosci 12,5m od sciany budynku objetego opracowaniem

- od strony podtnocnej do budynku objetego opracowaniem przylega bezposrednio budynek
uzytecznosci publicznej (sala treningowa i straznica OSP).

15.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozZarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6c pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej, w zakresie
rozwiqgzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych. Istniejgcy budynek spetnia przepisy pozarowe zgodnie z
Warunkami Technicznym.

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czaplinski

Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4, lipiec 2024
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Zestawienie pomieszczen
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CZYTELNIA 34,90 m? 90,39 m*

1
2
3
\, - . - - \T 4 SALA KOMPUTEROWA 12,89 m? 33,40 m?
‘ &\ (@l KGN KGN KGN KO {6 Lo ® QL 109 — / : A 5 POM. SOCJALNE 638m*  |1652m°
SN T T TS PR N . St - —, 109" | 18 RPN N IS VAP 6 wC 544 m? 14,10 m°
T C SR S TR A G ’ 7 SALA 31,94m* (82,73 m?
QL B80S e LS g S R i . : \ 58 8: |:| AT (1) g1 301 - N 241 THes L (2) 8 GABINET DYR. 1265m* (32,77 m°
o0 — 102 — 120 — — \\\, — — e 2 — !Q 55 } S T 9 KSIEGOWOSC 9,07 m? 23,49 m?
} S S.1020 0120 | [ D , SRR t I ~ T RAZEM 192,18 m? 497,75 m®
e B (&] = @ &), = < w e
P P #7 N - o) ! o o ZESTAWIENIE MEBLI
. IR oall B ke e I o R | N .
= 1 . .~ - ’ - N PR N - - - 2 - urko X X
T S . ‘ R 7 RN R poa - 2 biurko 1400x700x720 2
2ls | | @Bl lellel g LolploMEE | e 3. : 2
6 N I'\._) L\_) !—\_/j I'\_)\ ’ { I AN . . o ™ ey
. 8 5 N N N : §| il R R T T oL _ [<2) ey ; 4 sofa trzyosobowa - hol 1
b 5 . E/—\J E/—\’_': L/—\J L/—\J s %I,{ , 7 ) ’/ P 167 - 70 . v L o N y- 9‘ KS/EGOWOSC,_ 5 regat na ksigzki-jednostronny-1086x600x280 4
Trzuthi o . S - SR S . o - "9,07m2, POSADZKA POLIURETANGIWA 6 regat na ksiazki-jednostronny-2100x500x280 14
6 rzutnlki g @ , @ u @ @ N ~/ g{l ) N 7 K JGAB'NETDYR , / Ll SN ‘ . - S 7 regat na ksigzki-jednostronny-2100x600x280 32
P P (@D 44 A . AN = L1 62 R . - P E| 1 7 - T N S - 12 65m lPOSADZKA POL/URE 1 . WA - ' L 8 regat na ksigzki-jednostronny-z szafka-2100x600x280-450 Pz
= B2 e Vet oL - A R P 5 o , - 8 - a” ‘ 7 | R R @ @ Yo e Sy 9 regat na ksigzki-jednostronny-z szafka-2100x700x280-450 2
e LA - . 6 A S I AN \’ 10 regal na ksigzki-obustronny Z SIEDZISKIEM-2100x600x500 2
v 300 -, | b 112 168 (@ <§_§§ @ I B Ty e ) c 11 regat na ksigzki-obustronny-2100x600x500 23
eI | - — — ) - -, 7 8 . L IRy 12 stot 700x700x720 1
A R 1‘BIBLIOTEKA TSR 38 6 5 Tl - I : : - K7 4| SALAKOMPUTER b Qe 13 szafa 600x600x2100 1
L ) 79m2\POSADZKA POL/URETANOWA ) i @' ) - ) SRR R [12,69 m?| POSADZKA PQLIURETANOWA , S —|N = sl DO LR 2
B S L N . N ‘ . I , 7 N A R o . i Y 16 szafa 1600x600x2100 2
A SN IR ' , -y N Lo A T T R KR - . . . ] D RN [a{=] Z b " , - ~ .
X g cmEma SR I (ON ) SN = N CB2) 2 stafa 24006002100 -
s & v ) S, _ N o -, s e o N . , S A A To Y miejsce na - o szafka kuchenna 450x600x900 it
- . B AR RS 3{90 mZ[ POSADZKA POL/URETANOWA YL R SRR SR VAT R S o N tot ktad ; 19 szafka kuchenna 600x600x300-W ZABUDOWIE-SZAFIE 2
o S Loy . ] 7 L (D4) (] 2 L < .. 0 . | sloty skiadane 20 zlew-1 komora-na zabudowie-1000x600x900-W ZABUDOWIE-SZAFIE 1
- SR Sl B ' §> - ' [To) N R 21 ZLEW-MOPY 600x1000x2100 1
L B ,7 R 0 o c ]5 . / o 7ol : 8 Qv 22 stél sktadany - wymiar blatu 1200x800 4
R R ) - . SO s 1t T e —— 7 R N " Lo, e / G TN T D 23 krzesta modutowe (mozliwosc ukiadania jedno na drugie) 37
- I SN AN - r'\\\ . | 2513 T ." e ‘-;NI . L — S N T . 24 krzesta tapicerowane 2
o co Pt ¢ —pGI’gOlé z donicami L ) @ N J — i:\ N \ / N g Sl N Lo o - N S O] NPT 25 ergonomiczne fotele biurowe 7
L Ly, 0 < / - : P RN - /, AN \Tr;}, - H@ | \ \\ S\ - SOENAE102, - N\ s C - 7TSALA , - DERREE O 26 podest z siedziskami 1.
R ] TR | N LT L I N >‘{§ e a1 oo\ ol T . e e AR N 27 stolik kawowy 1
e Lk R AT t SR O" L 8 T —_— - ">< - \ Y R | I T SN 31794 mz“POSADZKA‘POLIURETANOWA D N 28 zlew-1 komora-na zabudowie-1000x600x900 1
- 95 - . E ﬁ - f— -(Db) . .-~ - 858 $ e P N IR SR ~ o {0 N N »
R 1 1714 L T~ , . el e
nID T Qub S @b s 5 073> 2411m2‘POSADZKAPOLIURET/NOWA S o ((@ IR ((@ K ((@ R A
RN A _ et i T R YR Y Y R CZAPLINSCY - ARCHITEKCI EE
S SOl . o N . o)y —— 4 | L) S IR P RTINS 84-230 Rumia ul.Dokeréw 16
U SRS N B —J . A= P1)o A | S e s L pion owa boazerla,:, - tel.669 255 550
- 95 : dh , /7‘9~1 &0 | 91 L ~D- ‘bb o - e — R § >\<\ ' 1> X o @ - . @ S @RO Szer. 1200m _ e-mail: kontakt@czaplinscy-architekci.pl
S— — - ~~ pionowa boazeria__®& | . R LN o DT o .
- 1 T1 1 - NRO szer 206em | 1" 5/ POM.SOCALNE. K g 44magREs | ooy 2 t o Temat.
SN T S G [NRY szer.zloem - | o] - - 638 mel POSADZKAPOLIURETANOWA N i |“l |”“l B VR S PR N On'ce SZ SN T Przebudowa pomieszczen i aranzacja
A . ;K6 - T 102 Koy Y m I N ~ i S N B B Do -~ t Mieiskiei Bibliot Pieniezni
‘ cet T T Sl s 102 \ z N s . o S L ST wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie
oo . o co { o210 3 :, L f/\ : ! ; (R (/ R @ @ . @ B A, - - czes¢ budynku (3 kondygnacja)
: Yol ;, ‘_ ~ 4, C \: « @ _ 243 ) ] 3 : _ _ /: ‘ 23 . <‘Zi<>3 303 23 o 59 'I-\_.I/_ 265 / - _ - TN : - 596 | : o . 77/ Lokalizacja:
2 KO KON KON KON KG R - R - S, R S A VRO [P 14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
e — L ‘\ : 2 S e e ——— - T — . . dz. nr 115/5 obr.280205_4.0002

Inwestor: Branza:

Miejska Biblioteka w Piengznie architektura

ul. Sienkiewicza 4

pochwyt sktadany 14-520 Pienigzno
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1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI - RZUT 3 KONDYGNACJI - proj. bud.

KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | BIBLIOTEKA - ARANZACJA Data:
TELETECHNICZNYCH ) ) 072024
7 2. PO WYKONANIU ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (TYNKI, ;

POSADZKA) WEZWA C PROJEKTANTA W CELU SPRAWDZENIA STANU Projekt: Skala:
: KONSTRUKCJI BUDYNKU | PODJECIA DECYZJI O EWENTUALNYCH ; 2 clei 1:50
KONDYGNACJA 3 ARANZACJA DZIALANIACH NAPRAWGZYCH arch. Damian Czaplinski

1 : 3. PRZED OSTATECZNYM WYBOREM MATERIALOW | ELEMENTOW specjalnosci architektonicznej bez ograniczen T

1:50 WYKONCZENIOWYCH PRZEDSTAWIC PROPOZYCJE PROJEKTANTOWI | nr. PO/KK/192/2008 A’és
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI

4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,

KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIU s.23
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poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarow 145x220

2xUPN120 1=200cm

4
39

poszerzenie otworu w stropie do wymiaréow 125x125 po wykonczeniu

(po obwodzie spawany profil spinagcy strop C140x80x4 Z/G

montaz klapy oddymiajacej z funkcjg wytazu dachowego
mcr_ULTRA_THERM NG-A 125x125
Razem z klapg oddymiajgcg nalezy zamontowaé¢ dedykoway sitownik do drzwi wejsciowych

Lt
N
()]
[6)]

poszerzenle otworu drzwmwego
"do wymiarow 102x210 -

+2xUPN8O I=160cm §

a9

5%

poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaréw 145x220

2xUPN100 1=200cm

UWAGI:

1. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI -
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |

TELETECHNICZNYCH

2. PO WYKONANIU ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (TYNKI,
POSADZKA) WEZWA C PROJEKTANTA W CELU SPRAWDZENIA STANU
KONSTRUKCJI BUDYNKU | PODJECIA DECYZJI O EWENTUALNYCH
DZIALANIACH NAPRAWCZYCH

3. PRZED OSTATECZNYM WYBOREM MATERIALOW | ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH PRZEDSTAWIC PROPOZYCJE PROJEKTANTOWI |
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI

4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,

& _H
LI

KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIU

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa \ Pow. [m2] \

Kubatura [m3]

BIBLIOTEKA 54,79 m?

141,91 m®

KORYTARZ 24,11 m?

62,46 m*

CZYTELNIA 34,90 m?

90,39 m*

SALA KOMPUTEROWA 12,89 m?

33,40 m*

POM. SOCJALNE 6,38 m*

16,52 m®

WC 5,44 m*

14,10 m®

SALA 31,94 m?

82,73 m*

GABINET DYR. 12,65 m?

32,77 m*

O O|IND|O|DWN|=

KSIEGOWOSC 9,07 m?

23,49 m*

RAZEM 192,18 m?

Sciana istniejgca
$ciana przeznaczona do wyburzenia

zamurowanie otworu za pomoq bloczkow
gazobetonowych

497,75 m?

sucha zabudowa -$ciana wg rozwigzan systemowych

ptyta GK + ptyta GK wodoodporna (2+2), ste
wypetnienie wetng mineralng gr.10cm

laz stalowy 100

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

tel.669 255 550

84-230 Rumia ul.Dokeréw 16

e-mail: kontakt@czaplinscy-architekci.pl

Temat:

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie
- cze$¢ budynku (3 kondygnacja)

Lokalizacja:

14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr 115/5 obr.280205_4.0002

Inwestor:

Miejska Biblioteka w Piengznie
ul. Sienkiewicza 4

14-520 Pieniezno

Branza:
architektura

Nazwa rysunku:

RZUT 3 KONDYGNACJI -
BIBLIOTEKA - PRACE
OGOLNOBUDOWLANE

Faza:
proj. bud.

Data:
07.2024

Projekt:

arch. Damian Czaplinski
uprawniony projektant do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr. PO/KK/192/2008

Skala:
1:50

Nrrys.:

A3
s.24
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- CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E225:
84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550 =: ann

Temat :

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w miejskiej Bibliotece w Pienigznie -
czes¢ budynku (3 kondygnacja)

LEGENDA: CoramaE

@ - GASNICA PROSZKOWA Twestor -

14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr. 115/5, obreb 280205_4.0002

Miejska Biblioteka w Pienieznie Branza :
ul. Sienkiewicza 4 architektura
[ ] -POMIESZCZENIA ZL lll 14-520 Pienigzno Faza-
, Nazwa rysunku: proj. budowlany
- PRZEJSCIE EWAKUACYJNE RZUT 3 KONDYGNACJI - BIBLIOTEKA - Data:
OCHRONA P-POZ 07.2024

Projekt : Skala:

—_— - DOJSCIE EWAKUACYJNE arch. Damian Czapliniski 1 . 1 00

uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

nr. PO/KK/192/2008
Nrrys.:

== - SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI 60 A4
— - PAS ELEWACJI EI6G0 .95
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Sciana zew. S

1:50
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Sciana zew. E

1:50

580

narozniki $cienne PVC, gr. 2,5mm

5x8,5x180cm; kofof: biaty kremowy

149

N
S
(o~]

15 SNE

odbojnica $cienna PVC, gr. 2,5
szer.30cm; kolor: biaty kremg/v
~

donice ze sklejki wodoodpornej 18mm o wym.250x250x250mm

dwukfotnie pokryte twardym olejowoskiem transparentnym R
2 szt.
381 2| 94,5 492
narozniki $cienne PVC, gr. 2,5mm
6,5x6,5x100cm,; kolor: biaty kremowy »
& <
N
N
o T~ we wnece do przechowywania stotd
~ I sktadanych odbojnica $cienna PVC,
gr. 2,5mm szer.30cm; kolor: biaty
kremowy
4 Sciana zew. N
1:50
N
— N
/ 405
y (I UWAGI:
Y \
| TELETECHNICZNYCH

566

301

WYKONCZENIE S$CIAN

1. farba silikonowa - kolor BIALY
(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby

silikonowej)

2. farba silikonowa - kolor JASNOSZARY
(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby
silikonowej)

3. gres wymiar: 29,8x29,8cm, fuga 2mm kolor

gresu: jasnoszary

kolor fugi: szary

5. pionowe listwy z drewna (boazeria) z
klasyfikaca NRO (klasa reakcji na obien B-
s2, d0), w kolorze jasnobrgzowym

- 4. gres o szerokosci 20cm - imitacja drewna

Na $cianach do wysokos$ci 10cm wykonac
cokoliki z masy poluretanowej wedtug
zalecen wybranego porducenta z
zastosowaniem systemowych wyoblen

1. PROJEKT ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI -
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |

2. PO WYKONANIU ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (TYNKI,

POSADZKA) WEZWA C PROJEKTANTA W CELU SPRAWDZENIA STANU
KONSTRUKCJI BUDYNKU | PODJECIA DECYZJI O EWENTUALNYCH
DZIAtANIACH NAPRAWCZYCH

3. PRZED OSTATECZNYM WYBOREM MATERIALOW | ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH PRZEDSTAWIC PROPOZYCJE PROJEKTANTOWI |
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI

4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,
KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIU

241

249

259

265

iy

Sciana zew. W

1:50

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul.Dokeréw 16
tel.669 255 550
e-mail: kontakt@czaplinscy-architekci.pl

Temat:

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie
- cze$¢ budynku (3 kondygnacja)

Lokalizacja:
14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr 115/5 obr.280205_4.0002

Inwestor: Branza:
Miejska Biblioteka w Piengznie

? s architektura
ul. Sienkiewicza 4

14-520 Pieniezno

Faza:
Nazwa rysunku: . bud
KLADY SCIAN ZEWNETRZNYCH proj. bud.
Data:
07.2024
Projekt: Skala:
arch. Damian Czapliaski 1:50
uprawniony projektant do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr. PO/KK/192/2008 Nrrys.:
A6

s.27




naroznik $cienny PVC, gr. 2,5mm

492 265,5 % 210 6,5x6,5x100cm,; kolor: bjaty kremowy
% 2
Si2/ It -
~ .
= |
N < \ 3
i N 1D4 2
: > [ddbojnica scienna PVC, oS
(SZer.30cm; kator: biaty ki 07 e
AN odbdjnitafcienpalAYC, gr. 2,8
N L szer)30cm; kolor: tly kremg/\
ST "
WYKONCZENIE $CIAN
1. farba silikonowa - kolor BIALY
(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby
@ sala komp., koytarz, wc N 4 wc, korytarz, sala komp. S silikonowej)
1:50 1:50 2. farba silikonowa - kolor JASNOSZARY

(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby
silikonowej)

3. gres wymiar: 29,8x29,8cm, fuga 2mm kolor
gresu: jasnoszary
kolor fugi: szary

569 265 322,5 243 . 175 405 - 4. gres o szerokosci 20cm - imitacja drewna

5. pionowe listwy z drewna (boazeria) z
klasyfikacg NRO (klasa reakcji na obien B-
s2, d0), w kolorze jasnobrgzowym

naroznik $cienny PVC, gr. 2,5mm
6,5x6,5x100cm; kolor: jasnoszary \g
-

149

7210

Na $cianach do wysokosci 10cm wykonac
cokoliki z masy poluretanowej wedtug

D4 zalecen wybranego porducenta z

UWAGH: zastosowaniem systemowych wyoblen

1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI -
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH

2. PO WYKONANIU ROZBIOREK POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (TYNKI,
POSADZKA) WEZWA C PROJEKTANTA W CELU SPRAWDZENIA STANU
KONSTRUKCJI BUDYNKU | PODJECIA DECYZJI O EWENTUALNYCH

DZIAt ANIACH NAPRAWCZYCH

3. PRZED OSTATECZNYM WYBOREM MATERIALOW | ELEMENTOW
WYKONCZENIOWYCH PRZEDSTAWIC PROPOZYCJE PROJEKTANTOWI |
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI

249
259

70

sala, korytarz, biblioteka, E 4, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,
1 ; : : KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIU
1:50

84-230 Rumia ul.Dokerow 16 .
tel.669 255 550

e-mail: kontakt@czaplinscy-architekci.pl
naroznik scienny PVC, gr. 2,5mm

Temat:

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie
- cze$¢ budynku (3 kondygnacja)

K 6,5x6,5x100cm; kolor: biaty kremowy

149
272
210

Lokalizacja:
14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr 115/5 obr.280205_4.0002

259

~3dbojnica &cienna PVC, oF. 25M

zer.306m; kolor: biaty-kremowy 5. - - "

g Inwestor: Branza:
L Miejska Biblioteka w Piengznie architektura
o ) ul. Sienkiewicza 4
580 ~ 566 4}7 301 7 117 14-520 Pieniezno
Faza:
Nazwa rysunku: i bud
KLAD SCIAN proj. bud.
Data:
07.2024
Projekt: Skala:
arch. Damian Czaplinski 1:50
N H i jektant do projektowani
biblioteka, korytarz, sala, W speciainoseiarchitektoniczne] bez ogranicsen
2 nr. PO/KK/192/2008 Nrrys.:
1:50 A7
s.28




3

5

ksiegowos¢, dyrekcja, sala komp., czytelnia, E

1:50

pom. socjalne, wc, W

O,

1:50

narozniki $cienne PVC, gr. 2,5mm

odbojnica $cienna PVC, gr. 2,5mm
szer.30cm; kolor: biaty kremowy

WYKONCZENIE SCIAN

1. farba silikonowa - kolor BIALY

silikonowej)

silikonowej)

gresu: jasnoszary
kolor fugi: szary

(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby

2. farba silikonowa - kolor JASNOSZARY
(gtadz szpachlowa +grunt + 2 warstwy farby

3. gres wymiar: 29,8x29,8cm, fuga 2mm kolor

5. pionowe listwy z drewna (boazeria) z

klasyfikacig NRO (klasa reakcji na obien B-

s2, d0), w kolorze jasnobrgzowym

- 4. gres o szerokoéci 20cm - imitacja drewna

Na $cianach do wysokosci 10cm wykona¢
cokoliki z masy poluretanowej wedtug

zalecen wybranego porducenta z

zastosowaniem systemowych wyoblen

84-230 Rumia ul.Dokeréw 16
tel.669 255 550

e-mail: kontakt@czaplinscy-architekci.pl

Temat:

- cze$¢ budynku (3 kondygnacja)

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie

Lokalizacja:
14-520 Pieniezno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr 115/5 obr.280205_4.0002

Inwestor:

Miejska Biblioteka w Piengznie
ul. Sienkiewicza 4

14-520 Pieniezno

Branza:
architektura

Nazwa rysunku:
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Faza:

KLAD SCIAN proj. bud.
Data:
07.2024

Projekt: Skala:

arch. Damian Czapliaski 1:50

uprawniony projektant do projektowania w

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr. PO/KK/192/2008 Nrrys.:
A8

s.29




ZESTAWIENIE STOLARKI
skala 1:100

OZNACZENIE NA RYSUNK D1 D2 D3 D4 D5 D6
ZESTAWIENIE DRZWI
ZEWNETRZNYCH 147 L 102 \ 0 )
I WEWNETRZNYCH 36.5 101 , 102 1 i ! i
1 1
SCHEMAT @&Sg : ! 935
of ||k 60 e o It o y
o~ ‘\S\ZOO /;—ﬁ o~ o~ o~ ]
= =
WYMIARY W SWIETLE | So 147 102 102 102 272 102
OTWORU Ho 210 210 210 210 210 210
WYMIARY W SWIETLE | S 97+36=133 90 90 90 90 (szkrzydlo drzwiowe) 90
OSCIEZNICY H 203 205 205 203 203 205
RAZEM L/P BE -12 1] - 21 BE 1] -
RAZEM szt. 1 2 1 K] 1 1
7AMEK 2amek otestonony (oo 3 / | zamek ofestonony (Hoso 3 [ wuszczony Vo | Zamek afestowany (Kosa 3 zamek atestonany (Kosa 3 / 2amek atestowany (Kosa 3 /

/KONTROLA DOSTEPU

Kasa C / Kasa 2)
ELEKTRONICZNA KONTORLA
DOSTERY

/ Kaso € / Kasa 2)

Kas C / Kosa 2)

Kasa C / Kosa 2)

Kosa C / Kosa 2)

KOLOR / OKLEINA

jasnoszary

brzoza, tabliczka
info-niebieska

brzoza, tabliczka info-
niebieska

jasnoszary

jasnoszary

brzoza, tabliczka info-
niebieska

UWAGI

drzwi- wewngtrzne,
dwuskrzydtowe, aluminiowe,
przeszklone, szklo bezpieczne,
przezieme, antywlomaniowe P4

drzwi wewngtrzne,
jednoskrzydlowe, pelne

drzwi wewngtrzne lazienkowe,
Jednoskrzydtowe, szczeling
wentylacyna w dolnej partii
skrzydla

drzwi wewngtrzne,
jednoskrzydlowe, aluminiowe,
przeszklone, szklo bezpieczne,
przeziere,

drzwi- wewngtrzne,

jednoskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone,
szklo bezpieczne, przezieme z panelem

bocznym nierozwieralnym przeszklonym,

szklo bezpieczne, przezieme

drzwi- wewngtrzne,
jednoskrzydiowe, szczeling
wentylacyjna w dolnej partii
skrzydta

ODPORNOSC POZAROWA

EI60 s200

El15

UWAGI:

1. STOLARKA OKIENNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Umx<0,9 [W/(m2 -K)] PRZY

UWZGLEDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH — STOLARKA OKIENNA WYMIENIANA JEST W RAMACH PRAC
TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWORZENIU NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W SWIETLE.
W INNYM PRZYPADKU NALEZY POSZERZYC SZEROKOSC DRZWI O GRUBOSC SKRZYDLA

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 669 255 550

Temat :

Przebudowa pomieszczen i aranzacja
wnetrz w miejskiej Bibliotece w Pienigznie -
czes¢ budynku (3 kondygnacja)

Lokalizacja :

14-520 Pienigzno, ul. Sienkiewicza 4
dz. nr. 115/5, obreb 280205_4.0002

Inwestor :

ul. Sienkiewicza 4
14-520 Pienigzno

Miejska Biblioteka w Pienieznie

Branza :
architektura

Faza:

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

proj. budowlany

Data:
07.2024
Projekt : Skala:
arch. Damian Czaplinski .
uprawniony projektant w specjalnosci 1 . 1 O O
architektonicznej bez ograniczen
nr. PO/KK/192/2008
Nrrys.:

A9

s.30
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