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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogoélne odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktéore zostang wykonane w ramach — robot
budowlanych w zwigzku z poprawa bezpieczenstwa pozarowego budynku Sadu Rejonowego
w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$é
dokumentow przetargowych i1 nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wykonanie zabudéw plytami g.k.,
1.3.2 Malowanie $cian i sufitow,
1.3.3 Montaz stolarki budowlanej,
1.3.4 Wykonanie instalacji elektryczne;,
1.3.5 Wykonanie instalacji oddymiania i sygnalizacji pozaru,
1.3.6 Wykonanie instalacji hydrantowej

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Dokumenty — Projekt budowlany, Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robdt przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub
opuszczeh w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robdt i ST. Dane okreslone w
przedmiarze robot i ST bgda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Malborku. Na terenie posesji znajdujg si¢ istniejgce przytacza
wodne 1 elektryczne zasilajace istniejacy budynek Sadu. Na potrzeby robdt budowlanych
woda 1 energia elektryczna mogg by¢ pobierane z wyzej wymienionych istniejgcych
przytaczy. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i1 doprowadzenia terenu wokot budynku do stanu pierwotnego
(zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych) wiacznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg
do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budow3.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogodlnie
obowigzujacych przepisoOw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i1 utrzymywania stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folig chronigcg przed przedostawaniem si¢ kurzu i opaddéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materialdow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatow 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem 1 wplywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaty swoja jako$s¢ im wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegolnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robdt lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn 1 urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowaé $rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okre§lajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktéorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i
jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania
kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktére sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polskg Norma
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

- dziennik budowy,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obslugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robot 1 o
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym
terminem.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci materialow.
Obmiarow dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior ostateczny robot.

8.1.1 Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych 1 uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem pos$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujagce dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegoOlnosci Prawo
Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbidr ostateczny robot”.



9. Podstawa platnosci.

Podstawga ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Projekt budowlany

11.3 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i1 branzowe oraz warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i1 instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.



Specyfikacja techniczna

45312100-8
Budowa instalacji sygnalizacji pozaru w zwigzku z poprawa bezpieczenstwa pozarowego
budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji teletechnicznych wewnetrznych.

Uwaga

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore
zostaty wymienione w ST, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej (DP)
mog3a zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych wewnetrznych
takich jak:

+ Systemu Sygnalizacji pozaru,
» System oddymiania,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepisow BHP.

1.5. Opis ogdlny systemow

1.5.1. Modernizacja istniejgcego System Alarmu Pozaru

Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu
zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zapewnienie mozliwosci
jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia oraz ograniczenia zniszczen i uszkodzen
budynku, wyposazenia i zwigzanych z nimi strat materialnych przez skrécenie czasu
miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratowniczej. Projektowany SAP jest
oparty na centrali firmy Siemens CERBERUS FC722.

W zakresie projektowanych prac znajduje sie:

Utozenie okablowania.

Montaz dodatkowych czujek dymu.

Wymiana istniejgcych czujek dymu na czujki dymu i temperatury.
Montaz dodatkowych recznych ostrzegaczy pozaru.

Montaz sygnalizatorow akustyvczno-optycznych.

Montaz panelu wyniesionego.

Montaz dedykowanego zasilacza.

Uruchomienie i testowanie.

Pomiary.

Dodatkowo zainstalowany SAP ma mie¢ mozliwos¢ uruchomienia systemu
oddymiania.

Elementy adresowalne nalezy pogrupowac w strefy dozorowe. Utatwia to obstuge i
upraszcza konfiguracje. Elementy wymagajgce szybkiej odpowiedzi w razie pobudzenia



np. reczne przyciski pozarowe (ROP) zdefiniowane sg jako posiadajgce specjalny
priorytet. Konfiguracja obejmuje réwniez (w zaleznosci od potrzeb) zmiane czutosci
poszczegoblnych elementdéw, zmiane ustawienia progéw alarmowych i opdznien alarmow.
Wszystkie te regulacje mieszczg sie w granicach ustalonych przez producenta i
zatwierdzonych przez CNBOP. Reczne ostrzegacze pozaru ROP nalezy zaprogramowac
na osobnych strefach. Unika sie w ten sposdb pomytkowego ich wytgczenia w przypadku
blokowania strefy czujek. Reczne ostrzegacze pozaru ROP nalezy zaprogramowac jako
wywotujgce alarm drugiego stopnia, pozostate elementy jako pierwszy wywotujg alarm
pierwszego stopnia.

1.5.2. Systemu oddymiania i napowietrzania

Zainstalowane system oddymiania zapewni dodatkowg ochrone o0so6b
przebywajgcych w obiekcie oraz mienia zgromadzonego w budynku poprzez
automatyczne uruchomienie systemoéw wspomagajgcych posrednie kierowanie ewakuacjg
0os6b z zagrozonych stref i z catego budynku poprzez utatwienie poruszania sie drogami
ewakuacyjnymi.

W zakresie projektowanych prac znajduje sie:

Utozenie okablowania

Montaz centrali,

Podtaczenie sitownikow

Montaz przyciskéw oddymiania

Montaz przyciskéw przewietrzania

Podtaczenie do centrali SAP

Uruchomienie i testowanie

Pomiary.

Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania bedzie sie odbywac rowniez w
sposob posredni - reczny za pomocy przyciskdw systemu sygnalizacji alarmu pozaru
rozmieszczonych wzdtuz drog ewakuacyjnych, posrednio przez centralke sygnalizaciji
alarmu pozaru jako kryterium ALARMU Il stopnia i w sposéb reczny - bezposrednio za
pomocg przyciskow recznych oddymiania witgczonych do centralek oddymiania
(odpowiednie kryterium do ALARMU Il stopnia).

Wszystkie elementy systemu oddymiania bedg otwierane w sposéb automatyczny i
w sposoéb reczny.

Wszelkie proponowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zezwalajgce na ich
stosowanie i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jézefowie.



2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci i instrukcje w jezyku polskim.

2.2. Materiaty

Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wewnetrznych nalezy stosowac
materiaty zgodne z DP i ST.

Nalezy stosowaé urzgdzenia systemowe tak jak podano w zestawieniu materiatéw
lub w standardzie nie gorszym.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach telekomunikacyjnych wewnetrznych nalezy stosowacC kable i
przewody zgodne z DP i/lub zaleceniami producentéw urzgdzen.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniaC wymagania odpowiednich norm. Osprzet
powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ witasciwg ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Osprzet powinien by¢é dostosowany do
warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

» zapaleniem;

* uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek,
uchwytéw stosowanych podczas robot.

Montaz osprzetu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez
producentow.

2.5. Drabinki kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych drabinek i konstrukcji nosnych.

Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do iloSci i
ciezaru kabli i przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach
izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$s¢ ich powinna by¢
dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.



3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktore
muszg by¢ jednak wczes$niej zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce.



5. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja telekomunikacyjna
wewnetrzna.

Wykonawca musi posiadac:

» certyfikat producenta systemoéw na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;

5.1. Instalacje telekomunikacyjne

Zakres robdot obejmuje dostawe i montaz urzadzen dla systemoéw
telekomunikacyjnych jak w punkcie 1 specyfikacji. Prace wykona¢ w oparciu o projekt
techniczny, wymagania producentéw urzgdzen oraz Polskie Normy.

Przed montazem urzadzehn nalezy upewni¢ sie, ze warunki Srodowiskowe
odpowiadajg wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu
urzgdzen nalezy sprawdzi¢ stan potgczen Srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz potgczen przewoddw - zaciskbw. Momenty dokrecenia srub zgodnie z DTR
producenta.

Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potaczy¢ bednarkg
uziemiajgcg. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow.

Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonaé
trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny byc¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgc
warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji telekomunikacyjnych przez Sciany, stropy i
itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

Przewody i urzgdzenia powinny by¢ odpowiednio oznaczone.

Nalezy zwroci¢ uwage na unikanie petli uziemiajgcych. Nalezy prowadzi¢ oddzielne
uziemienie dla kazdej jednostki (panel krosowy) do fgczéwki uziemiajgcej w szafie. Szafa
dystrybucyjna powinna by¢ uziemiona za pomocg linki o przekroju 16mmz2 podtgczonej do
gtébwnego uziomu budynku.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byC zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie
tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Kable okablowania poszczegdlnych systeméw musza by¢é prowadzone i
wyprowadzone z gtownych tras kablowych pod katem 90 stopni. Na trasie przebiegu kabli
nie sg dopuszczalne dodatkowe potgczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno
zginac¢, a promien zagiecia nie moze byC wiekszy niz podawana przez producenta kabla.
Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszg by¢é utozone w osobnym korytku -
nie wolno uktadac ich na konstrukcji sufitu. W korytkach maskujgcych (rurkach) musi by¢
20 - 30% luzu - nie wolno wypetniacC catej przestrzeni kablem. Nalezy zostawi¢ min 0,2m
od strony gniazdek uzytkownika. Kable S/FTP i elektryczne moga sie krzyzowac¢ pod
katem 90.



Instalacja telekomunikacyjna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami, a w
szczegolnosci elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtgczajgce powinny byC¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy
odtgczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegolnych aparatéw, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:

+ odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

+ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i

napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych prgdéow roboczych (warto§¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktore mogag wystgpic w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem prgdéw mogagcych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty
zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska,
na ktére mogqg by¢ narazone.

W przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji telekomunikacyjnych uktadaé w sposob podany w DP:

w kanatach podtogowych

podtynkowo

natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.
Elementy systemdw montowac¢ w miejscach podanych w DP.

Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo w miejscach mozliwie
zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych.



6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodnosci z DP, ST i instrukcjami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét
przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robo6t z DP, ST i PZJ.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja teletechniczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

+ zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

* poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany;

» prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

+ ciggtosc¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych;

* rezystancji izolacji instalacji — wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

* pomiar opornosci uziemienia;

« pomiar rezystancji petli dozorowych;

+ sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegoélnych elementow

» skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym;

* pomiar prgdéw uptywowych;

« ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

* probe biegunowosci;

* probe wytrzymatosci elektrycznej;

* probe dziatania;

* poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

» spadku napiecia;

* sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen;

» prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

» prawidtowos¢ rozmieszczenia elementéw na obiekcie;

+ sprawdzenie zachowania odlegtosci miedzy instalacjami;

» sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;

* sprawdzenie poprawnosci wspotdziatania systemoéw;

» poprawnos¢ dziatania w zakresie potgczen z policjg, strazg pozarng, centrum
monitorowania;

» prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji;



« sprawdzenie i odbidr prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzgdzenia
aktywne, w tym dokonanie préb funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym
dziataniem kontrolnych aplikac;ji

» spetnienia dodatkowych zalecenh projektanta lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normag, to prébe lub
proby poprzedzajgce, jezeli mogg mieC wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci. Podczas odbioru systemoéw, nalezy zamawiajgcemu praktycznie
zademonstrowaC czynnosci obstugowe i zwrdci¢ uwage na czynniki wptywajgce na
parametry systemu alarmowego, w szczegolnosci na wymagania dotyczgce okresowej
konserwacji oraz unikanie dziatan i praktyk, ktére mogtyby spowodowaé wytwarzanie
fatszywych alarméw.

7. Odbior robdt
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
+ instalacje telekomunikacyjne podtynkowe.

7.3. Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* projektowg dokumentacje powykonawczg,
« protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,
protokoty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,
certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen,

+ ewentualng ocene robét wydang przez Policje, PSP, Centrum Monitorowania.

* Protokoty szkolenia obstugi wykonanych instalacji.

* Inne wymienione w DP

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier Kontraktu ustali zakres robot

poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu.



8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 r. poz.
1380 z p6zn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 r., poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, poz. 1137 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, poz.
690 z pdzn. zm.)

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez CNBOP w
Joézefowie.

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawczy.

PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i srodki
ewakuaciji.

PN EN-54 1-25 Systemy sygnalizacji pozarowej.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-2:2008, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) SA WYMAGANIA
DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
MALBORKU PRZY UL. POCZTY GDANSKIEJ 19.

INTEGRALNA CZESCIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) STANOWI DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA | KOSZTORYSOWA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét elektrycznych.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami
umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o:
a) Zatozenia i wytyczne inwestora oraz architektow
b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.
zm.);
¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133);
d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).
e) Polskie Normy (przedmiotowe)
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig cze$¢ umowy i sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w w/w dokumentach.
O zauwazonych bfedach i usterkach winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

3. PLAC BUDOWY.

3.1. Organizacja placu budowy i robét.

- Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

- Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

- Wykonawca przygotuje szczegétowy projekt organizacji rob6t — na biezgco korygowany i
uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

b) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnie, szatnie,
suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy,

c) przygotowac srodki transportu poziomego i pionowego recznego,

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z
istniejgcych drég wewnetrznych na terenie,

e) przygotowac miejsce sktadowania materiatdw oraz narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robat.



f) przygotowac¢ budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w
jednym obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw BHP.

g) zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru.
Sprzet podreczny p. poz. powinien znajdowacé sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.).

4. WYKONAWSTWO

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektows,
- instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, wyrobow i aparatow
- poleceniami Inspektora Nadzoru
- warunkami technicznymi wykonywania robot zawartymi w opracowaniu ,Warunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych -czes¢ V.-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrocie; W T
WiORB-M
- Polskimi Normami /przedmiotowe/
Catosé robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem;
- przepis6w bezpieczehstwa i higieny pracy,
- przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,
- przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie nowych kompletnych
instalacji elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych oraz okablowania dla czes$ci instalacji
teletechnicznych w petni sprawnych, spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formaine i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych kosztorysach (takie jak np.;
wsporniki i uchwyty montazowe, ztgczki, sruby, dtawiki, itp.).

Za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami
Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuije:

- montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wraz z dostosowaniem rozdzielni gtéwne;j,

- montaz instalacji zasilajgcej urzgdzania pozarowe, (centrala SSP, panel wyniesiony, centrala
oddymiania itp.)

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje sieci niskoprgdowych — system sygnalizacji pozaru, system oddymiania klatki
schodowej, system zamknie¢ ogniowych.

- instalacje uziemienia, potgczen wyrdwnawczych i ochrony odgromowej.

4.3 Przedmiot robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonania robét,
- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem umozliwienia wlasciwego montazu urzadzen,
aparatow i elementow instalacji,
- prefabrykacja, transportem na budowe i montazem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic
elektrycznych, montazem urzadzen, aparatdéw, osprzetu oraz odbiornikdw energii elektryczne;j,
- montazem tras koryt kablowych i drabinek, uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,
- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewodow oraz innych elementéw instalaciji
wskazanych w dokumentacji projektowe;,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan urzadzeh i elementéw instalacji oraz potwierdzeniem
protokétami kwalifikujgcymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub element instalacji.



5. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, prefabrykatéw i wyrobéw

Zastosowane materiaty elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne i elektroniczne
muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z pézniejszymi zmianami/
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
/Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679/.
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr
113/1988, poz. 728/
- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 wraz z pdzniejszymi
zZmianami/.
W szczegdlnoéci do wykonania prefabrykatow rozdzielnic oraz do montazu urzgdzen
i instalacji elektrycznych w budynku powinny byé stosowane wytgcznie materiaty (aparaty, kable,
przewody, osprzet itp.) posiadajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:
— oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,
— wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,
— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.
W celu zapewnienia uzyskania pozgdanej jakosci funkcjonalnej, uzytkowej i eksploatacyjnej uktadu
zasilania gwarantowanego, a takze w celu uzyskania pozgdanego standardu wykonania robot,
w dokumentacji projektowej jednoznacznie okreslono parametry techniczne wszystkich
przewidywanych do zastosowania materiatow i wyrobéw, tgcznie z podaniem ich nazw wtasnych
oraz producentow.
Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i wyrobéw na inne
(innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
— proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) charakteryzuje sie co najmniej takimi samymi
parametrami i wladciwo$ciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,
— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie jakosci i cech
eksploatacyjnych co wyrdb (materiat) okreslony w projekcie,
— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na piSmie, bedzie zawierata
zestawienie porownawcze wszystkich parametréw technicznych i cech obu wyrobow (okreslonego w
projekcie i zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska
akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny by¢ dotgczone dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do stosowania
w budownictwie.
W tym przypadku jakiejkolwiek przerdbki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszg byé
wykonane na koszt Wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materiatowa musi by¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem Inwestora
i z Projektantem.
Zbior elementéw konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujgcych musi byé systemowy (np.
system korytek BAKS). Nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu.



5.2. Zastosowane materialy, prefabrykaty i wyroby
Przyjeto zastosowanie nastepujacych materiatéw, prefabrykatow:

a) Rozdzielnice i szafy wtynkowe i natynkowe w obudowie metalowej, malowane
proszkowo / zamkniete za drzwiami w wykonaniu z PVC.

b) Przewody i kable elektroenergetyczne na napiecie 0,75kV i 1,0kV.

Oprzewodowanie nalezy wykonac¢ przewodami zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogodlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA — s1b, d1, a1.

Kable i inne przewody ogodlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA — s2, d1, a2.

c) Oprawy oswietleniowe:

Zgodnie ze specyfikacjg zawartg w projekcie.

d) System sygnalizacji pozaru, system oddymiania klatki schodowej,

Zgodnie ze specyfikacjg zawartg w projekcie.

5.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow, wyrobow do prefabrykaciji i
montazu rozdzielnic oraz materiatdw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic na budowie oraz robét
montazowych instalacji mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dok. projektowe;j,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent / dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
(potfabrykatéw) — rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania.

Stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic materiatéw nieznanego typu lub
nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
6.1. Rodzaje materiatéw uzytych do montazu instalacji

Przewody elektroenergetyczne.

Wszystkie uzyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia przewody
powinny mie¢ izolacje na napiecie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba i przekroje zyt
przewodow okreslono w dokumentaciji projektowej. Nalezy stosowac¢ przewody wielozytowy, w
izolacji i powtoce zewnetrznej z tworzyw sztucznych.

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.
Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obregbie drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA — s1b, d1, a1.
Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA - s2, d1, a2.



Systemy mocujace dla kabli i przewodow
Do zastosowania w budynku dopuszcza sie wszystkie powszechnie stosowane systemy
mocowania kabli i przewodow. Sg to:
— koryta kablowe metalowe,
— kanalty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe,
— uchwyty do kabli i przewodow.
Uzywane wyroby muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.
Przy przejsciach instalacji przez $ciany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane nalezy
bezwzglednie stosowac rury ostonowe dla kabli i przewoddéw (przepusty rurowe).
Przy montazu systemdw mocujgcych, systemdw ostonowych i przepustéow nalezy pamietac
o starannym zabezpieczeniu kabli i przewoddéw przed mechanicznym uszkodzeniem ich powtoki
zewnetrznej lub izolacji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Koncéwki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytgczania kabli i przewodoéw powinny
by¢ wykonane z takiego samego materiatu jak zyta kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie
kohcowek i ztaczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie.
Oznaczniki dla kabli i przewoddéw powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéw (tworzywo sztuczne,
metal). Napisy powinny by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie Scieralne).

6.2. Montaz przewodoéw instalaciji elektrycznych

Zakres roboét zwigzanych z montazem przewodow elektrycznych obejmuje:
- przemieszczenie materiatow i ztozenie w strefie montazu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania — trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym, takie jak: przekucia przez sciany
i stropy, osadzenie przepustéw, kucie bruzd dla przewodéw podtynkowych, kucie slepych otworéw
dla osprzetu, wiercenie mechaniczne otwordow dla kotkow rozporowych itp.,
- osadzenie kotkow rozporowych w przygotowanych otworach, montaz wspornikéw, srub kotwigcych,
konsoli, wieszakéw — przez przykrecenie lub zabetonowanie,
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego dla kabli i przewodow, a takze
puszek rozgateznych i puszek dla wylgcznikow i gniazd wtyczkowych,
- uktadanie (montaz) kabli i przewoddw — zgodnie z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka
w dokumentaciji projektowej
- oznakowanie kabli i przewodow zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej, a takze z norma
PN-EN 60446:2004,
- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw, jak:
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropow po przebiciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych itp.,
- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:
1998/Az1:2000 .
Za jakos¢ zastosowanych materiatow oraz za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa, a takze za jakosc¢ robot catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

6.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz osprzetu instalacyjnego oraz urzadzen i odbiornikow elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzeh.
Do montazu nalezy uzywa¢ wkretow i innych elementéw wykonanych z materiatéw nierdzewnych lub
zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w miejscu i w sposob nie
kolidujgcy z przewidywanym wyposazeniem pomieszczenia.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
znajdowat sie u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ w taki sposoéb, aby
przewod fazowy byt potaczony z lewym biegunem, a przewdd neutralny z prawym biegunem gniazda
(patrzgc od przodu gniazda, po zainstalowaniu). zyty ochronne przewoddw powinny bezwzglednie
miec zielonozoitg barwe izolacji.
Przewodoéw i zyt przewoddw z zielonozo6itg barwg izolacji nie wolno stosowac do zadnych innych
potgczen poza potgczeniami ochronnymi.
Przytgczanie w rozdzielnicach poszczegdlnych obwoddw odbiorczych 1-fazowych powinno byé tak
rozplanowane, aby w efekcie uzyskaé w przyblizeniu rownomierne obcigzenie poszczegdlnych faz.



6.4. Montaz oswietlenia

Oprawy oswietleniowe montowane na stropie i w suficie podwieszanym. Klosze i odbty$niki
opraw powinny by¢ czyste i nieuszkodzone.
Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla
danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg dtawika
fabrycznego.
Instalacje oswietlenia gérnego wykonac przewodami N2XH 3(4)x1.5mmz, pod tynkiem uzywac
przewodow N2XH 3(4)x1,5mmz2.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o oprawy wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z min 1 godzinnym czasem sSwiecenia, oznaczy¢ oprawy. Natomiast na
oprawach kierunkowych umiesci¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuaciji.
Oprawy zasili¢ przewodem N2XH 3(4)x1,5 mmz.

7. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

8. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczgce transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na placu
budowy zawarte sgwW T Wi O R B-M /punkt 1.6/.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow
elektrotechnicznych.

9. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar rob6t wykonywac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysowych Normach Nakfadéw Rzeczowych.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzeh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidtowosci wykonania potgczenh przewodow,
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
- poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji elektrycznych przez $ciany,
- prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,
- prawidtowego oznaczenia obwodow, zaciskow, itp.
- prawidtowego oznaczenia przewodow ochronnych i neutralnych,
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.

10.1. Kontrola jakosci rob6t montazowych
Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na:
- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
- zgodnos¢ faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,
- stan koryt, kanatow i listew kablowych,
- stan techniczny i staranno$¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewoddw,
- poprawnos¢ zamontowania i kompletno$é opraw oswietleniowych,
- stan techniczny i sposéb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego, elektronicznych
systemow zabezpieczeni
- kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobdw
(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),
- poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych w instalacji elektrycznej,
- wyniki pomiarow elektrycznych.
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000 .



11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu W Ti O R B-M /p. 1.10/.
Szczegotowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robét
elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatbw W Ti O R B-M ;
- rozdzielnie o napieciu do 1 kV /p. 5.6 - 5.8/
- wnetrzowe instalacje elektryczne do 1 kV /p. 7.14 - 7.16 /
- instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,
- protokoty préb i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzadzen,
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami
i urzgdzeniami.
Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgtoszonych przez Uzytkownika.
Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

11.3. Odbiodr robét instalacyjnych

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac, na ogdl w zakresie innych branz. Odbiorowi operacyjnemu
moga podlegaé¢ m.in. takie prace jak:
- wykonanie i montaz konstrukcji,
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, gniazd wtyczkowych, oraz innego osprzetu
instalacyjnego,
- instalacje, ktorych petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg wykonania okreslonych roboét instalacji elektrycznych

itp.

Odbiér koncowy

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji, wraz z robotami towarzyszgcymi, nalezy
dokonac petnego sprawdzenia jakosci wykonanych robét oraz petnego sprawdzenia
parametréw technicznych uzyskanych po montazu — jako efekt koricowy prac. Zakres badan
technicznych (pomiaréw) obejmuje sprawdzenie:
- rezystanciji izolacji obwodow instalacji,
- ciggtosci wszystkich zyt przewodow, w tym szczegolnie przewoddw ochronnych,
- impedancji petli zwarcia — celem sprawdzenia prawidtowosci zastosowanych zabezpieczen,
- skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen prgdem elektrycznym.
- rezystancji uziemienia oraz sporzgdzenie metryki urzgdzenia piorunochronnego
Nalezy réwniez dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnosci odbieranych instalacji. Parametry badan oraz
sposob przeprowadzania badan sg okreslone rowniez w normach: PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz
PN-IEC 60364-6-61:2000
Wyniki préb i sprawdzenh powinny stanowi¢ czes¢ protokdtu odbioru korcowego rozdzielnic.

11.4. Zasady postgpowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w szczegétowych
specyfikacji technicznej zostang odrzucone.
Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan ST zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizona jako$¢ wyrobu lub
robot.



11.5. Podstawa i zasady rozliczania roboét instalacyjnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowa zawarta
pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.
Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastapi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koAcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

11.6. Rozwigzania rownowazne

Zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
materiatéw i urzadzen z zastrzezeniem, Ze nie obnizajg one przyjetego standardu oraz nie zmieniajg
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw instalacji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. W
takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do zamawiajgcego wniosek o zaakceptowanie rozwigzania
réwnowaznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele
poréwnawcze charakterystyk udowadniajgce, ze oferowane urzadzenia spetniajg zasade
réownowaznos$ci w zakresie wydajno$ci transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w
projekcie funkcjonalnosci.

12.AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

12.1. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr106,poz.1126;
zmiany; z 2000r. Nr 109,p0z.1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001r. Nr 5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr
110,p0z.1190; Nr 115,p02.1228; Nr 129,p0z.1439; Nr 154,p0z.1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr
74,p0z.676 oraz pdzniejsze]

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz.
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)].

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z pdzniejszymi
zmianami].

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst — Dz.U. z 2002r. Nr
147,p0z.1129]

12.2. ROZPORZADZENIA

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z p6zn. zmianami)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 z 2004 r., poz. 2041)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004
r., poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r.
Nr91,p0z.811]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. Nr 92,p0z.460 oraz

z 1995r. Nr 102,p0z.507 ].

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.

w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz.U. Nr 55,p0z.362 ].



13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912]

14. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.p0z.1304/.

12.3. ZARZADZENIA

18. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z pdzniejszymi zmianami/.

12.4. NORMY

19. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach;

20. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne;

21. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

22. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

23. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

24. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz -
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych;

25. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe;

26. PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;

27. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

28. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogolne;

29. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;

30. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow,
budowlanych i zagrozenie zycia;

31. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych;

32. PKN-CEN/TS 51-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji;

33. PN-EN 54-2:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej - Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007;

34. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej - Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne;

35. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe;

36. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009;
37. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006;

38. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006;

39. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego;

40. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007;

54. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

45.42.11.00-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw ST-03 Montaz stolarki budowlanej



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem stolarki budowlanej w ramach robo6t budowlanych przy realizacji projektu pn.:
.Poprawa bezpieczenstwa pozarowego budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy
ul. Poczty Gdanskiej 19”.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
» o0sadzeniem oscieznic,

» stolarki okiennej,

» stolarki drzwiowej,

Zestawienie stolarki drzwiowe;j

Zestawienie okien

Przedmiot prac:
» stolarka okienna aluminiowa, systemowa
» stolarka drzwiowa drewniana i stalowa

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Przy montazu stolarki drewnianej i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w Ogolnej ST.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogaélnej ST.
Materialy do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- spehnienia tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robo6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materiatdw zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej specyfikacji
znaki towarowe stuzg do opisu kolorystyki, wymiaréw i estetyki poszczegdlnych materiatéw — opis
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

Materiatami sa:

STOLARKA OKIENNA

— Okna wg zestawienia stolarki okiennej
STOLARKA DRZWIOWA

- Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;j.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlne;.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i
transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpieczyC przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

> Sciste ich ustawienie w rzedach

» Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

» Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

» Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;j.
5.1. Montaz stolarki budowlane;.

Warunki przystapienia do robaét:

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian
murowanych odchytki mogg wynosic nie wiecej niz:

- szerokosc¢ - +10 mm

- wysoko$¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$é elementdw i innych materiatéw
pomocniczych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,

silikonowanie ztgczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

VVVVVVYVYY

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego pofozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podiogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu roboét wypeinia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie
od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. W sprawdzone i przygotowane os$cieze, oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.



5.2. Okna, drzwi

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
elementéw aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktérg po zakohczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tadme z kauczuku EPDM.

5.3. Osadzenie parapetéw wewnetrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o
wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegto$ci
nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetow
majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnic silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych.



6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana,

zgodnos$c¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg budowlang

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegbtéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnosé przegrod.

Badania okuc¢

VVVYVYVVYYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie osScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rd&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

» 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

» 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

» 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatbw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady pfatnosci podajg Ogolne ST.

Jednostkg obmiaru jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w swietle oscieznic, witryn, wrota, oscieznic, swietlikow;
m (metr) — podokienniki, itp.;

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowos¢é montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

VVVVYVY

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
45332200-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowej dla poprawy bezpieczenstwa pozarowego
budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych
taczonych przez potgczenia prasowane.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

- Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

Uwaga: rodzaj i typ armatury nalezy uzgodni¢ z inwestorem

2.3. l1zolacja termiczna

- lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

- Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg na potgczenia gwintowane. Wymagania okreslone
sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejnos$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana probie szczelnoSci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidiowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

— Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze kocowym nalezy sprawdzic:

— Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

— Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
- Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-77/H-04419 Préby szczelnosci.



PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw poziomych i pionowych.
PN-82/M-82054,03 Witasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

Opracowat:

Janusz Lesniewski



