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DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 1.kst PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1/KNNR 8 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 65 |szt
d.1/0112-09 mm - w hydroforniach, kottowniach lub weztach cieplnych -
z.0.3.4.2. obiekty stuzby zdrowia lub nauki
9904-2
z.0.3.4.3.
9904-3
jw- wg rys i opisu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych o  |szt.
d.1|0115-06 potgczeniu sztywnym o $r. d= 50/32 mm
jw-> tr80/50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potg- |m
d.1/0106-06 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
Jjw
6.0+2.5+2.5+12.0+1.5*4 m 29.000
RAZEM 29.000
4/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potg- |m
d.1/0106-03 czeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
jw
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potg- |m
d.1/0106-02 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do |szt.
d.1/0115-03 hydrantow i istn, pionu. o potgczeniu sztywnym d=25 mm
jw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do  |szt.
d.1/0115-03 zaworow hydr.. o pofgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we szt.
d.1]0138-03 wnece /cena zaworu ujeta w cenie szafki hydr.- z uprzednim d-
zem istn/ R*1,5
jw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe z wyposaz, fi2bmm waz 30m - kpl.
d.1]0142-02 wyk. szpit.- Qnom.60l/min przy p>=0,6MPa
jw
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1/0130-06 stalowych o $r. nominalnej 50 mm
jw
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczysz- |szt.
d.1/0131-06 czeniem, typ BA; $r. nominalna przytgczy 2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczysz- |szt.
d.1]0131-06 czeniem, typ BA; $r. nominalna przytgczy 1"
szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-08 anal.-Zawoér pierwszenstwa - zabudowany na rurociggu oc. o |szt.
d.1/0902-02 $r.d=25 mm




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 1.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 4- Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie- |p-p
d.1|02 pojedynczy pion
z.sz.3.5.a
jw- po wpieciu hp
4 p-p 4.000
RAZEM 4.000
15|kalk.ind. Badanie wyptywu w hydrantach - miejsca najdalej oddalone szt.
d.1]/0-00
0002-
0106
HP 25 - nowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw d=25/33,7 mm otulinami L=0,035W/mK -/ |m
d.1/0101-07 np.Tubolit dg / Dw=35/ gr.13 mm whp
jw
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw s$r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m
d.1/0101-12 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
jw
29 m 29.000
RAZEM 29.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m
d.1/0101-11 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
38 m 38.000
RAZEM 38.000
19|kalk.ind. |ST-IS.01; |Zabezpieczenie p.poz syst.CP636/EIS120/ + paroc section alu |kpl.
d.1]2-15 02 coat T dla rur niepalnych Dn=32-25mm / strop g=25cm [4st]; w
0000- scianie g=40cm-1szt]
0510
wg rys szacunkowo -rury ppoz
kpl. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 1.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

25mm / strop g=25cm [4st]; w scianie g=40cm-
1szt]

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
przedm. jedn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1/KNNR 8 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynko- |szt 1.000
d.1/0112-09 wanego o $r. 65 mm - w hydroforniach, kottow-
z.0.3.4.2. niach lub weztach cieplnych - obiekty stuzby zdro-
9904-2 wia lub nauki
z.0.3.4.3.
9904-3
2|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach  |szt. 1.000
d.1/0115-06 stalowych o potgczeniu sztywnym o $r. d= 50/32
mm
3|/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 |m 29.000
d.1/0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
4/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 |m 20.000
d.1/0106-03 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
5/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 |m 18.000
d.1/0106-02 mm o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
6/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach  |szt. 4.000
d.1/0115-03 stalowych do hydrantéw i istn, pionu. o potgcze-
niu sztywnym d=25 mm
7|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach  |szt. 4.000
d.1/0115-03 stalowych do zawordéw hydr.. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 25 mm
8/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm monto- |szt. 4.000
d.1/0138-03 wany we wnece /cena zaworu ujeta w cenie szafki
hydr.- z uprzednim d-zem istn/ R*1,5
9|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe z wyposaz, fi2bmm  |kpl. 4.000
d.1/0142-02 waz 30m - wyk. szpit.- Qnom.60l/min przy p>=0,
6MPa
10|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggo- |szt. 6.000
d.1/0130-06 wych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
11|KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym |szt. 1.000
d.1/0131-06 zanieczyszczeniem, typ BA; ér. nominalna przyta-
czy 2"
12|KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym |szt. 1.000
d.1/0131-06 zanieczyszczeniem, typ BA; ér. nominalna przyta-
czy 1"
13|KNR 7-08 anal.-Zawor pierwszenstwa - zabudowany na ru- |szt. 1.000
d.1/0902-02 rociggu oc. o ér.d= 25 mm
14|KNR-W 4-02 |Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej |p-p 4.000
d.1|z.sz.3.5.a na cisnienie- pojedynczy pion
15|kalk.ind. 0-00 |Badanie wyptywu w hydrantach - miejsca najdalej |szt. 2.000
d.1/0002-0106 oddalone
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggow d=25/33,7 mm otulinami L=0, i/m 8.000
d.1/0101-07 035W/mK -/np.Tubolit dg / Dw=35 / gr.13 mm
whp
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami Ther- |m 29.000
d.1/0101-12 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Ther- |m 38.000
d.1/0101-11 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
19|kalk.ind. 2-15 |Zabezpieczenie p.poz syst.CP636/EIS120/ + pa- |kpl. 4.000
d.1/0000-0510 roc section alu coat T dla rur niepalnych Dn=32-

Razem dziat: INSTALACJA HYDRANTOWA

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 1.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

—

INSTALACJA HYDRANTO-
WA

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541



