Poprawa bezpieczenstwa pozaroweqo budynku Sadu

Rejonoweqo w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19

na dziatce nr 104/4

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie 7 art. 20 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, Ze niniejszy projekt

budowlany, sporzgdzony zostal zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres:
Architektoniczno-budowlany,

Inwestor:

SAD REJONOWY W MALBORKU
ul. 17 Marca 3

82-200 Malbork

Jednostka projektowania:

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
JANUSZ LESNIEWSKI

82-550 Prabuty, ul. Sanatoryjna 18/4

tel: 602 578 337

Architektura:

mgr inz. arch. Aleksandra Pozniak - Wotodzko
upr. bud. Nr 185/POOKK/IV/2016

data opracowania: wrzesien 2023 r.

Opracowanie:

tech. bud. Janusz Le$niewski

upr. nr 1714/EL/92

data opracowania: wrzesiehn 2023 r.

wnN =

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis techniczny
Informacja BIOZ
Uprawnienia

CZESG RYSUNKOWA

-1 Rzut piwnic-inwentaryzacja

|-2 Rzut parteru — inwentaryzacja

1-3 Rzut I-go pietra — inwentaryzacja
I-4 Rzut IlI-go pietra — inwentaryzacja
I-5 Rzut strychu — inwentaryzacja

1-6 Przekroj — inwentaryzacja

A-1 Rzut piwnic — projekt

A-2 Rzut parteru — projekt

A-3 Rzut I-go pietra — projekt

10. A-4 Rzut ll-go pietra — projekt

1. A-5 Rzut strychu — projekt

12. A-6 Zestawienie stolarki drzwiowej — projekt

©CONoOOrWN =

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100




SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17 MARCA 3, 82-200 MALBORK
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SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17 MARCA 3, 82-200 MALBORK

DO PROJEKTU POPRAWY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W MALBORKU

podstwa opracowania

» inwentaryzacja z natury,

» ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Sgdu
Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19,

» postanowienie Pomorskiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej,

opis obiektu

Budynek Sgdu polozony jest w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19 jako
budynek wolnostojgcy.

Jest to budynek trzy kondygnacyjny ze strychem, catkowicie podpiwniczony.
Budynek wybudowany zostat przed 1939r. w technologii tradycyjnej.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidenciji zabytkdéw.

Opis elementow budynku — stan istniejgcy:

Fundamenty:
Schodkowe kamienno-ceglane — stan techniczny dobry.

Sciany:

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz z betonu komodrkowego, (gazobetonu) i dziatowe z piyt
gipsowo-kartonowych — stan techniczny dobry, nie stwierdzono peknie¢ lub
innych uszkodzen.

Stropy:

ceramiczne — stan techniczny dobry, nie stwierdziono peknie¢ ani
ponadnormatywnych ugiec.

Dach:

Konstrukcja drewniana krokwiowo - ptatwiowa, pokryta dachéwkg ceramiczng
holenderka.

Schody:

W gtéwnej klatce schodowej ceramiczno — kamienne, w bocznej klatce
schodowej schody kamienne — stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa:

W budynku znajdujg sie drzwi drewniane ptycinowe — wrzystkie drzwi zostaty
wymienione podczas remontu po wojnie. Stan techniczny drzwi jest dobry lecz
w czesci nie spertniajg one wymogéw pod wzgledem bezpieczenstwa p.poz.
stad zachodzi koniecznos¢ ich wymiany na nowe o odpowiednich
parametrach.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
Tel. 602 578 337



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17 MARCA 3, 82-200 MALBORK

Stolarka okienna:
W budynku zamontowane sg dwa rodzaje okien:

>

okna z PCV

Stan techniczny okien, dobry

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot dostosowawczych oraz remontowych:

1.

2.
3. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o

o o

Wydzielenie pozarowe bocznej klatki schodowej poprzez wymiane
istniejgcych drzwi na nowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30 S200
Wyposazenie w system oddymiania gtdwnej klatki schodowej.

natezeniu minimum 5 Ix.

Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej, w celu zapewnienia ochrony
catkowitej budynku.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
Tel. 602 578 337



Gdaﬁsk,jo maja 2023 r.

SAD REJONOWY w MALBORK .fi_

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WPLWNELO
WPZ.52840.99.2023.5.KK | 0206wy |
Jn e e
POSTANOWIENIE
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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 2057) w zwigzku z § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Kingi Klawinskiej Dyrektora
Sgdu Rejonowego w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku Sgdu Rejonowego
w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19

przediozonego do tut. Komendy w dniu 5 kwietnia 2023 r., uzupetnionego pismem
zdnia 19 maja 2023 r., zawierajgcym opracowanie: ,Uzupeiiona ekspertyza
techniczna dotyczgca poprawy bezpieczenstwa pozarowego zabytkowego budynku
Sgdu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdariskiej 19" z maja 2023 r., autorami
ktorej sg: inz. Witold Garbacewicz — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. nr 347/97) oraz inz. Mirostaw Ozubko — rzeczoznawca
budowlany (upr. nr Rz/15/EL/94), dotyczace niespetnionych wymagan warunkow
techniczno-budowlanych w budynku jw., odpowiednio w zakresie:

- braku obudowy, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia
w urzadzenia do usuwania dymu (zgodnie z wymaganiami normatywnymi,
przyjetymi do projektowania oddymiania) ewakuacyjnej klatki schodowej K1,

— niezachowania dopuszczalnej dtugoéci doj$cia ewakuacyjnego,

- niezachowania wymaganej szerokosci skrzydet drzwi ewakuacyjnych,

— niezachowania wymaganej klasy odpornoéci ogniowej konstrukciji dachu,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi, wskazanymi w tresci ekspertyzy

i obejmujgcymi:

1. Przystosowanie do funkcji usuwania dymu dwoch istniejacych okien
dwuskrzydfowych w $cianie zewnetrznej klatki schodowej K1 (na poziomie
Il pietra) o wymiarach kazdego skrzydta 0,50 m x 1,40 m o tgcznej powierzchni
geometrycznej 2,8 m?, poprzez wyposazenie ich w sitowniki, ktére beda sterowane
przez system sygnalizacji pozaru, z zapewnieniem recznego napowietrzania
poprzez pare drzwi wejsciowych do budynku od elewacji frontowe;j.

2. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, obejmujacy zakresem
ochrony caty budynek, zawierajgcy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,



stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
atakze urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych z zapewnieniem
przekazywania i weryfikacji alarmu pozarowego do stuzby ochrony budynku
w czasie uzytkowania budynku oraz do stuzb ochrony budynku lub stuzb ochrony
zewnetrzne] poza godzinami uzytkowania budynku, w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym systemu (uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych).

3. Wyposazenie klatki schodowej K1 i poziomych drog ewakuacyjnych w awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne o podwyzszonej wartosci natezenia oswietlenia,
wynoszacej nie mniej niz 5 Ix w osi drogi, zafgczajgce sie samoczynnie w wyniku
zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania
wynoszacym co najmniej jedng godzine.

4. Zamkniecie klatki schodowej K2 drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi
w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 na poziomie kondygnacji podziemnej, parteru
i1l pietra.

wyraza sig zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 216 ust. 1, § 239 ust. 1, § 240 ust. 1, § 245 pkt 2 i § 256 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) — zwanego dalej rozp. MI, z uwzglednieniem wskazan okreslonych
w ekspertyzie technicznej z maja 2023 r., pod nastepujacym warunkiem:

- wyposazenie systemu sygnalizacji pozaru w gtosowe sygnalizatory akustyczne
z zadaniem rozgtaszania komunikatow gtosowych naprzemiennie z sygnalizacja
dzwiekowa systemu.

Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Sadu Rejonowego w Malborku
przy ul. 17-go Marca 3. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemnas.
Powierzchnia zabudowy wynosi 431,00 m?, powierzchnia uzytkowa 1219,40 m?,
kubatura 7758,00 m® oraz wysokos¢ 17,60 m, w zwigzku z czym zaliczony zostat do
grupy budynkow sredniowysokich (SW).

Budynek z uwagi na funkcje biurowe, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il i stanowi jedng strefe pozarowa. Przewidywana maksymalna liczba osob
mogacych przebywaé jednoczesnie w budynku wynosi 40.

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi na gtowng klatke schodowg bezposrednio
badz posrednio przez korytarze. Komunikacje pionowg w budynku stanowi otwarta
klatka schodowa K1, tgczaca wszystkie kondygnacje. Klatka zostanie wyposazona
w urzadzenia do usuwania dymu, poprzez przystosowanie istniejgcych otworow
okiennych i drzwiowych do funkcji usuwania dymu | napowietrzania. Klatka
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schodowa K2 zostata zakwalifikowana jako techniczna, nieprzeznaczona do celéw
ewakuacji.

Dla przedmiotowego budynku, zaliczonego do grupy budynkéw $redniowysokich
(SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przyjeto klase odporno$ci pozarowej ,B”.

W budynku przewidziano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

— system sygnalizacji pozaru,

- urzgdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej K1 (niespetniajace

wymagan normowych),

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25,

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejace
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej, ktore powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. Do przedmiotowego obiektu powinna by¢ doprowadzona droga
pozarowa o parametrach technicznych okreslonych w § 12 i 13 cyt. powyzej
rozporzgdzenia.

Celem ekspertyzy jest kompleksowa ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zwigzana z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych wymogéw bezpieczenstwa
pozarowego, obejmujgca m.in. ograniczenie oddziatywania wystepujgcych elementow
zagrozenia zycia Iludzi poprzez zaproponowanie rozwigzan zamiennych,
rekompensujacych wystepujgce nieprawidiowosci i niepowodujgcych pogorszenia
stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Przeprowadzona przez autoréw ekspertyzy
technicznej ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow ewakuagii
w budynku wykazata wystepowanie niezgodno$ci z wymaganiami warunkéw
techniczno-budowlanych, ktére definicyjnie stanowig element zagrozenia zycia
i obejmuja:

— niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej ewakuacyjnej w sposéb

okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

Taki stan, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, stat sie podstawg do uznania istniejacego obiektu
Za zagrazajacy zyciu ludzi.

W  zwigzku z powyzszym, w ramach planowanej poprawy warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego, wystapiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie
innego sposobu spetnienia bezpieczenstwa pozarowego wobec niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych w budynku, gdzie w zatgczonej do wniosku
ekspertyzie technicznej jej autorzy wykazali, ze w budynku pozostang niezgodnosci
z wymaganiami warunkow technicznych, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami.

Organ, w trakcie postepowania wyjasniajgcego, skierowat do strony pismo z dnia
9maja 2023 r. z wezwaniem o zlozenie wyjasnien w zakresie uscislenia
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i doprecyzowania zagadnien dotyczacych warunkow bezpieczenstwa pozarowego.
Strona w dniu 22 maja 2023 r. zlozyla uzupetniajaca ekspertyze techniczng z maja
2023 .

Po rozpatrzeniu sprawy na podstawie zebranego materiatu dowodowego oraz
przediozone]j ekspertyzy technicznej organ zwazyt, co nastgpuje.

Na podstawie przediozonej ekspertyzy oraz przeprowadzonej w tut. Komendzie
analizy dokumentacji, wykazano wystepowanie w budynku nieprawidtowosci, ktore
nie beda spetniaty wymagan rozp. M/, obejmujgce:

1. Ewakuacyjna klatka schodowa K1 nie jest obudowana, zamykana drzwiami
dymoszczelnymi i wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu - co jest

niezgodne z § 245 pkt 2 rozp. M.

2. Maksymalna ditugo$¢ dojécia ewakuacyjnego, prowadzgcego z pomieszczenia
2.23 na Il pietrze wynosi 56,8 m, maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego,
prowadzacego z pomieszczenia 1.10 na | pietrze wynosi 40,40 m, przy
dopuszczalnej diugosci 30 m — co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozp. M.

3. W budynku wystepujg drzwi ewakuacyjne o szerokosciach 0,7 m i 0,8 m, przy
wymagane] szerokosci 0,8 m przy ewakuacji do trzech oséb oraz 0,9 m
w pozostatych przepadkach — co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozp. M.

4. Konstrukcja dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej R 30 - co jest
niezgodne z § 216 ust. 1 rozp. Ml.

5. Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg przewezenia skrzydet drzwi do szerokoici
0,57 m i 0,75 m, przy wymaganiu zachowania co najmniej jednego skrzydta
drzwi o minimalnej szerokosci 0,9 m — co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozp. M.

Biorgc pod uwage fakt wykonania prac poprawiajgcych warunki ewakuacji oraz
planowanego ograniczenia oddziatywania elementdéw zagrozenia zycia ludzi, przy
uwzglednieniu wewnetrzne] architektury obiektu zwigzanej z zachowaniem
funkcjonalnosci obiektu oraz wzgledow zabytkowych, autorzy ekspertyzy techniczne;,
wskazujac inny sposdb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci, zaproponowali zastosowanie
rozwigzan zamiennych, opisanych szczegolowo w sentencji postanowienia.

Po analizie przediozonej ekspertyzy technicznej, tut. Komenda uznata,
Zze opracowana koncepcja poprawy bezpieczenstwa pozarowego, a takze
proponowane rozwigzania zamienne zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu, jednakze pod warunkiem wskazanym w sentencji
postanowienia.

Jako jedno z rozwigzan zamiennych zaproponowano wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy budynek ochrong catkowity. Organ
uznat, ze rozwigzaniem, ktdre znaczaco poprawi warunki ewakuacji i czesciowo
zrekompensuje wystepujace nieprawidtowosci bedzie dodatkowe wyposazenie
systemu w sygnalizatory glosowe z zadaniem rozgtaszania komunikatéw gtosowych
naprzemiennie z sygnalizacja dzwiekowg systemu. Sygnat dZzwigkowy jest dla
uzytkownikow obiektow najwazniejszym i praktycznie pobudzajgcym do dziatania
gtownym sygnatem alarmowym, natomiast komunikaty gtosowe z sygnalizatoréw
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glosowych stanowig dodatkowe Zrodto informacji o sposobie zachowania sie
w przypadku zagrozenia (komunikat o opuszczeniu stanowiska pracy i koniecznosci
udania si¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych). Powyzsze rozwigzanie pozwoli w znaczacy
sposob skroci¢ czas, w jakim informacja o zaistniatym zagrozeniu pozarowym zostanie
przekazana przez system uzytkownikom budynku, co pozwoli na podjecie
niezwlocznych dziatan zmierzajgcych do . szybkiej reakcji na zagrozenie,
i w konsekwencji na szybkg ewakuacje z miejsca zagrozonego. Wobec powyzszego
organ uznat za wtasciwe zastosowanie takiego rozwigzania jako warunkowego.

Przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowosé ich dziatania, przy czym
w przypadku systemu sygnalizacji pozarowej projekt powinien obejmowaé
m.in. zakres ochrony, dobér elementéw wykrywczych i sygnalizujgcych o zagrozeniu
(w tym sterowanie innymi elementami typu urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
klatki schodowej, przeciwpozarowe klapy odcinajgce), miejsce ich rozmieszczenia,
parametry urzgdzen i podzespotow (czujki, kable, sygnalizatory), sposoby sterowania
systemem, lokalizacje centrali sygnalizacji pozarowej, sposoby weryfikacji alarmu
pozarowego oraz zasady okresowego przegladu i konserwacji systemu. W przypadku
urzadzen stuzacych do usuwania dymu projekt powinien obejmowaé m.in. sposéb
zabezpieczenia chronionej przestrzeni, parametry elementéw systemu, sposob
sterowania, zastosowanie i lokalizacje elementow wykrywczych i sygnalizujacych
o zagrozeniu. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania systeméw jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego inwestor
zobowigzany jest powiadomi¢ Komendanta Powiatowego PSP w Malborku
0 zakonczeniu robét i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych i warunkowych.,

Jednoczeénie informuje sie strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- postanowienie nalezy rozpatrywa¢ facznie z ,Ekspertyzg techniczng ...",
maj 2023 r.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38,
za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP (ul. Sosnowa 2,
80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zgodnie z treécig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.
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Zatgcznik:
/Ekspertyza techniczna z maja 2023 r. (strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku).

1. Sad Rejonowy w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork (ZPO).
2. ala.

Do wiadomosci:
3. KP P5F Malbork.
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UZUPELNIONA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA
POPRAWY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
MALBORKU PRZY UL.POCZTY GDANSKIEJ 19.
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UZUPELNIONA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA
POPRAWY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO W

MALBORKU PRZY UL. POCZTY GDANSKIEJ 19.
INWESTOR: Sad Rejonowy w Malborku, ul. 17-go Marca 3, 82-200 Malbork.
1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest wskazanie rozwigzan zastepczych w
stosunku do obowigzujgcych przepisbw warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki w zwigzku ze stwierdzeniem wystepowania warunkow zagrozenia
zycia ludzi w budynku sredniowysokim zabytkowym (z uwagi na to, ze pionowa droga
ewakuacyjna (klatka schodowa) nie jest na wszystkich kondygnacjach wydzielona i
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Ponadto w budynku jest przekroczona
diugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnac;ji Il i lll ), ktéry kwalifikowany jest do llI
kategorii zagrozenia ludzi i jest budynkiem Sredniowysokim.
2. Podstawa prawna opracowania ekspertyzy:

» w trybie § 3 a i 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz. 1225z 2022 r.) (1),

» w trybie § 16 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U Nr 109, poz. 719 z p6z. zm.) ( 2).

» Zalecenia Konserwatorskie Konserwatora Zabytkéw w Malborku w sprawie
nienaruszalnych pod wzgledem architektonicznym zmian w budynku
zabytkowym z dnia 01.06.2022 r. Nr [dz.RGP/MZK- 4120.66.2022 IR — zatgcznik
do ekspertyzy.

» procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w

Warszawie z pazdziernika 2008 roku.
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3. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Jest to budynek wolnostojgcy uzytecznosci publicznej - biurowy trzykondygnacyjny z

podpiwniczeniem i jest objety ochrong konserwatorskg i wpisany jest na liste gminnych

zabytkéw Miasta Malbork.

Budynek posiada wysokos$ci okoto 17,60 m i posiada sciany zewnetrzne murowane z

cegty o grubosci 54,0 cm, Sciany wewnetrzne murowane nosne o grubosci 42,0 do

54,0 cm oraz $ciany dziatowe o grubosci 10,0 od 24,0 cm. Stropy zelbetowe

monolityczne o grubosci 32,0 cm. Konstrukcja dachu drewniana pokrycie dachéwka

ceramiczna.

W budynku na kondygnacjach naziemnych znajdujg sie pomieszczenia biurowe i sale

rozpraw, pomieszczenia pomocnicze i higieniczno - sanitarne. W podpiwniczeniu

znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, techniczne i archiwa.

Najblizsze sgsiedztwo budynku to budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowane w

odlegtosci okoto 9,0 m od budynku.

Warunki budowlano - instalacyjne i ich stan techniczny.
Budynek posiada:
a. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci 54,00 cm.
b. Sciany wewnetrzne nosne o grubosci 42,0 do 54,0 cm, a dzialowe murowane z
cegty petnej, o grubosci 10,0 do 24,0 cm.
c. Strop ceramiczny o grubosci 32,0 cm.
d. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachéwka ceramiczna.
e. Dwie klatki schodowe kamienne. Klatka schodowa gtéwna K 1 otwarta nie
obudowana i nie wydzielona drzwiami na kondygnacjach. Klatka schodowa
techniczna K 2 obudowana wydzielona drzwiami na kondygnacjach.

Stan techniczny budynku dobry uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.



4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w
budynku).

Poprawe istniejgcego stanu bezpieczenstwa pozarowego ogranicza pierwotny stan

budynku i jego wewnetrzna architektura oraz jego zabytkowy charakter, co niemozliwa

zrealizowanie rozwigzan architektonicznych spetniajgcych wszystkie wymagania
wynikajgce z tresci postanowien rozporzgdzenia (1) przy nienaruszaniu istniejgcej
powierzchni zabudowy i uktadu konstrukcyjnego istniejgcego budynku.

W ramach poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku zostang

wykonane nastepujgce prace w zakresie dostosowania niektérych pomieszczen do

nowych funkcji uzytkowych i komunikacji miedzy kondygnacjami:
1. Wydzielenie kondygnacji podziemnej na klatkach schodowych drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30.
2. Wydzielenie klatki technicznej K 2 na kondygnacjach drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30.
3. Wyposazenie wszystkich pomieszczen i drog komunikacji ogélnej budynku w
instalacje sygnalizacji pozaru.
4. Wyposazenie budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
5. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
6. Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym.
W uzytkowanym budynku wystepujg nie spetnione warunki techniczne, ktére kwalifikujg
budynek do uznania za zagrazajgcy zyciu ludzi:
¢ Pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa gtéwna ) w budynku jest otwarta i
nie jest na wszystkich kondygnacjach obudowana i zamykana drzwiami
dymoszczelnymi lub klasy odpornosci ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposazona
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w
budynku, ktory kwalifikowany jest do Il kategorii zagrozenia ludzi i jest
Sredniowysoki.

e Przekroczona dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych na Ili lll kondygnacji.

Po zastosowaniu rozwigzan zastepczych zaproponowanych w ekspertyzie nie bedag

istniaty podstawy do uznania za zagrazajgcy zyciu ludzi zgodnie z rozporzgdzeniem (2).



5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi okoto 431,00 m?, uzytkowg okoto 1219,40 m?,
kubatura 7.758,00 m3. Budynek posiada wysokosci okoto 17,60 m i jest to budynek

Sredniowysoki.

5.2. Odleglo$¢ miedzy budynkami.

Najblizsze sgsiedztwo budynku to budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowane w

odlegtosci okoto 9,0 m od budynku.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wiekszos¢ materiatéw, ktére znajdujg sie w budynku to wyposazenie pomieszczen
biurowych i pomieszczen pomocniczych i innych pomieszczeh uzytkowych wykonanych
z drewna, materiatow drewno podobnych, tworzyw sztucznych, sztucznych witdkien itp.,

ktorych temperatura zapalenia wynosi od 270°C do 500°C.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

llo§¢ wystepujacych materiatbw w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie
powoduje przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci ponad
500 MJ/m?2.

W pomieszczeniach archiwum gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci do
1000 MJ/m?2.

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej z weztem cieplnym w budynku.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

W budynku na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia biurowe i
pomieszczenia pomochicze kwalifikowane do Il kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku maksymalnie moze przebywa¢ do 40 osob, co daje Srednio na jedng
kondygnacje naziemng okoto 14 0sob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Budynek nie bedzie posiadat pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni

zewnetrznych.



5.7. Wielkos¢ strefy pozarowe;j.

Budynek stanowi strefe pozarowg o powierzchni okoto 1219,40 m?2.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek sredniowysoki zaliczony do Il kategorii zagrozenia ludzi posiadajgcy trzy
kondygnacje nadziemne i jedna podziemng oraz wysokos$¢ okoto 17,60 m powinien
posiadac klase ,,B” odpornosci pozarowej.
Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy ,,B” odpornosci pozarowej
powinny spetnia¢ nastepujgca klase odpornos¢ ogniowej i rozprzestrzeniania ognia:

» gtéwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciggi, ramy) — klasa odpornosc¢
ogniowej R 120, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

» stropy — klasa odpornos¢ ogniowej REI 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce
ognia,

> Sciany zewnetrzne - klasa odpornos¢ ogniowej EI 60, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

> Sciany wewnetrzne — klasa odpornosci ogniowej EI 30, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

» konstrukcja dachu - klasa odpornosci ogniowej R 30, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

» przekrycie dachu klasa odpornosci ogniowa RE 30, materialy nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

» biegi i spoczniki schodéw klasa odpornosci ogniowej R 60, materiaty nie

rozprzestrzeniajgce ognia,

Budynek posiada:

a. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci 54,0 cm.

b. Sciany wewnetrzne nosne o grubosci 42,0 do 54,0 cm, a dzialowe murowane z cegty

petnej, o grubosci 10,0 do 24,0 cm.

c. Stropy ceramiczne o grubosci 32,0 cm.

d. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachéwka ceramiczna.

e. Dwie klatki schodowe kamienne. Klatka schodowa gtowna K 1 otwarta nie
obudowana i nie wydzielona drzwiami na kondygnacjach.
Klatka schodowa techniczna K 2 obudowana wydzielona drzwiami na
kondygnacjach.
Z powyzszej analizy wynika, ze uzytkowany budynek nie spetnia wymagan klasy ,,B”

odpornosci ogniowej dla drewnianej konstrukcji i w zakresie rozprzestrzeniania ognia.



5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe).
Komunikacje pionowg w budynku miedzy kondygnacjami naziemnymi i podziemng
zapewnia kamienna nie obudowana gtéwna klatka schodowa K 1 oraz klatka techniczna
wydzielona drzwiami na kondygnacjach nadziemnych K 2.
Klatka schodowa gtéwna w budynku kamienna posiada szerokos$¢ biegéw 1,52 m,
szerokos¢ spocznikéw od 1,50 do 1,54 m, i wysokosc¢ stopni 0,165 i szerokos¢ 0,30 m.
Klatka schodowa techniczna K 2 w budynku kamienna posiada szerokos$¢ biegéw od
0,97 do 1,10 m, szeroko$¢ spocznikéw od 0,90 do 1,10 m, i wysoko$¢ stopni 0,19 i
szerokos¢ 0,26 m oraz liczne stopnie zabiegowe, ktdra nie jest przewidziana do
ewakuacji z budynku.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia 2.23 na |l pietrze wynosi 56,8 m, a z
pomieszczenia 1.10 na | pietrze wynosi 40,40 m.
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe prowadzgce na zewnatrz z klatki schodowej K 1
w elewacji frontowej otwierane na zewngtrz posiadajg szerokos¢ skrzydta 0,75 m i
tylnej otwierane do srodka budynku ( budynek wpisany do rejestru zabytkow) posiadajg
szerokos¢ skrzydta okoto 0,60 m.
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe prowadzgce na zewnatrz z klatki schodowej K 2
w elewaciji tylnej otwierane do srodka budynku ( budynek wpisany do rejestru zabytkow)
posiadajg szerokos¢ skrzydta okoto 0,60 m.
Budynek nie jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym.
Po zrealizowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zastepczych budynek
bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych korytarzach i klatce schodowej gtéwnej K 2.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

Budynek posiada aktualnie wszystkie sprawne instalacje uzytkowe. Wszystkie instalacje
uzytkowe sg dostosowane do funkcji budynku i posiadajg stosowne badania

potwierdzajgce ich sprawnosc.



5.11. Dobor urzadzenia przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwi¢kowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o sprawnosci

technicznej.

Czes¢ pomieszczen i drég komunikacji ogolnej w budynku wyposazona jest w instalacje
sygnalizacji pozaru.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
25 z wezem poétsztywnym.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym.

Po zrealizowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zastepczych budynek
bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru we wszystkich pomieszczeniach i

drogach komunikacji ogélnej ( ochrona catkowita ).

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig dwa hydranty
(podziemne) zasilane z sieci miejskiej na ulicy Poczty Gdanskiej w odlegtosci 25,0 m i

ul. Jozefa Pitsudskiego w odlegtosci 110,0 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe.

Dojazd do budynku zapewnia ulica miejska Poczty Gdanskiej przy ktorej zlokalizowany

jest budynek o nawierzchni asfaltowej z parkingiem i placem za budynkiem.



6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

Z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1. Pionowa droga ewakuacyjna klatka schodowa gtéwna K 1 w budynku nie jest
obudowana na wszystkich kondygnacjach i zamykana drzwiami dymoszczelnymi lub

o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w budynku, ktory
kwalifikowany jest do Il kategorii zagrozenia ludzi i jest Sredniowysoki, co nie spetnia
wymagan - § 245 rozporzgdzenia (1 )i § 16 rozporzadzenia ( 2)

2. Przekroczone dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu dla pomieszczenia
2.23 na Il pietrze, ktora wynosi 56,8 m, a dla pomieszczenia 1.10 na | pietrze, ktéra
wynosi 40,40 m przy dopuszczalnej dtugosci 30 m w tym nie mniej niz 20 m na
poziomej drodze, co nie spetnia wymagan § 256 rozporzgdzenia ( 1 ).

3. Drzwi do czesci pomieszczen biurowych w budynku posiada szerokosci 0,80 m przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co nie spetnia wymagan § 62 i 75
rozporzgdzenia ( 1).

Wymaganh szerokosci drzwi na poziomie parteru nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr1.2.3.6.7.8i 11.

Wymagan szerokosci drzwi na poziomie | pietra nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr 1.12, 1.15. 1.16a, 1.16 b i 1.17.

Wymagan szerokosci drzwi na poziomie |l pietra nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr 2.21, 2.22, 2.27 i 2.34.

4. Drewniana konstrukcja dachu nie posiada wymagan klasy odpornosci ogniowej R 30
i w zakresie nierozprzestrzeniania ognia, co nie spetnia wymagan - § 216
rozporzadzenia ( 1).

5. Drzwi wydzielajgce strych i pomieszczenia na klatce schodowej technicznej K 2 na
poddaszu nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30, co nie
spetnia wymagan - § 251 rozporzadzenia ( 1 ).

6. Drzwi wewnetrzne w magazynie dowoddw rzeczowych 0.3 posiadajg szerokos$é
0,70 m, a powinny posiadaé szeroko$¢ co najmniej 0,8 m, co nie spetnia wymagan

§ 75 rozporzadzenia ( 1).



. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku z klatki
schodowej K 1 otwierane na zewnetrz zlokalizowane w elewacji frontowej posiadajg
szerokosc¢ skrzydta czynnego 0,75 m, a powinny posiadac¢ co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m, co nie spetnia
wymagan z § 240 rozporzgdzenia ( 1).

. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki
schodowej K 1 otwierane do wewnatrz, (budynek zabytkowy), zlokalizowane w
elewacji tylnej posiadajg szerokosc¢ skrzydta czynnego okoto 0,60 m, a powinny
posiadac co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m, co nie spetnia wymagan z § 240 rozporzadzenia (1 ).

. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku z klatki
schodowej K 2 otwierane do wewnatrz, (budynek zabytkowy), w elewac;ji tylnej
posiadajg szerokos¢ skrzydta czynnego okoto 0,60 m, a powinny posiadaé co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz

0,9 m, co nie spetnia wymagan z § 240 rozporzadzenia ( 1).

. Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych swiattem sztucznym, co nie spetnia wymagan § 181

rozporzadzenia (1).

. Budynek nie jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym, co nie spetnia wymagan § 19

rozporzadzenia (2 ).

10.Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgczni prgdu, co nie spetnia

wymagan § 183 ust.2 rozporzgdzenia (1).
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

Przy proponowanym rozwigzaniu zastepczym przewiduje sie wykonanie nastepujgcych

innych prac poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku, a

mianowicie:

1. Piwnica zostanie oddzielona od pozostatych kondygnacji budynku drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | S 30 na klatkach schodowych K1 i K 2,
co spetnia wymagania § 250 rozporzgdzenia ( 1).

2. Drzwi wydzielajgce strych na klatce schodowej technicznej K 2 zostang zmienione
na drzwi klasy odpornosci ogniowej EIS 30, co spetnia wymagania
§ 251 rozporzadzenia ( 1).

3. Klatka schodowa techniczna K 2 zostanie wydzielona drzwiami od korytarzy na
kondygnacji parteru i Il pietra o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, co spetni
wymagani - § 256 rozporzadzenia (1 ).

4. Na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych ( korytarzach i klatce schodowej
K 1) zostanie zainstalowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, co spetni
wymagania § 181 ( rozporzadzenia ) ( 1).

5. Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym, co spetni wymagania § 19
rozporzgdzenia (2 ).

6. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgczni prgdu, co nie spetnia

wymagan § 183 ust.2 rozporzgdzenia (1).

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami:

1. Pionowa droga ewakuacyjna klatka schodowa gtéwna K 1 w budynku nie jest
obudowana na wszystkich kondygnacjach i zamykana drzwiami dymoszczelnymi lub
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w budynku, ktory
kwalifikowany jest do Il kategorii zagrozenia ludzi i jest Sredniowysoki, co nie spetnia
wymagan - § 245 rozporzadzenia (1 )i § 16 rozporzgdzenia ( 2 )
11



2. Przekroczone dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu dla pomieszczenia
2.23 na Il pietrze, ktora wynosi 56,8 m, a dla pomieszczenia 1.10 na | pietrze, ktéra
wynosi 40,40 m przy dopuszczalnej dtugosci 30 m w tym nie mniej niz 20 m na
poziomej drodze, co nie spetnia wymagan § 256 rozporzgdzenia ( 1).

3. Drzwi do czesci pomieszczen biurowych w budynku posiada szerokosci 0,80 m przy
wymaganej szerokosci 0,90 m, co nie spetnia wymagan § 62 i 75
rozporzgdzenia ( 1).

Wymaganh szeroko$ci drzwi na poziomie parteru nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr1.2.3.6.7.8i 11.

Wymagan szerokosci drzwi na poziomie | pietra nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr 1.12, 1.15. 1.16a, 1.16 b i 1.17.

Wymagan szerokosci drzwi na poziomie Il pietra nie spetniajg drzwi do
pomieszczen Nr 2.21, 2.22, 2.27 i 2.34.

4. Drewniana konstrukcja dachu nie posiada wymagan klasy odpornosci ogniowej R 30
oraz w zakresie nierozprzestrzeniania ognia, co nie spetnia wymagan - § 216
rozporzadzenia ( 1).

5. Drzwi wewnetrzne w magazynie dowodéw rzeczowych 0.3 posiadajg szerokosc
0,70 m, a powinny posiada¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m, co nie spetnia wymagan
§ 75 rozporzadzenia ( 1).

7. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyj$cia ewakuacyjne na zewngtrz budynku z klatki
schodowej K 2 na zewnetrzne w elewacji frontowej i elewacji tylnej posiadajg
szerokosc¢ skrzydta czynnego 0,75 m, a powinny posiadac¢ co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m, co nie spetnia
wymagan z § 240 rozporzgdzenia ( 1).

Wskazane nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej nie mogg byé w

czesci usuniete z uwagi na zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow w

Malborku, ktora stanowi zatgcznik do ekspertyzy.

Powyzsze niezgodnos¢ w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i

przeciwpozarowych proponuje sie wyeliminowaé przez zastosowanie rozwigzan

zastepczych zaproponowanych w ekspertyzie.
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7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zast¢pcze inne niz okreslajg to
przepisy techniczno -  budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu ( rekompensujace niezgodno$¢ niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow ) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Proponuje sie uznaé, Zze wymagania bezpieczenstwa pozarowego okreslone w
rozporzadzeniu (1) i (2) dla budynku o funkcji uzytecznosci publicznej — budynku
biurowego, zlokalizowanego jak wyzej, bedg zastepczo — ekwiwalentnie spetnione w
zakresie wyeliminowania zagrozenia zycia ludzi w budynku za pomocg proponowanych
rozwigzan zastepczych poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku
okreslonych w tresci niniejszej ekspertyzy technicznej:

1. Proponowane rozwigzania zastepcze:

1. Wyposazenie dwoch okien dwuskrzydtowych o wymiarach kazdego skrzydta
0,50 m x 1,40 m, (razem 4 skrzydtfa o tgcznej powierzchni 0,5 x 1,4 x 4 = 2,8 m2),
w sitowniki na klatce schodowej K 2 na |l pietrze, ktére umozliwig oddymianie
i przewietrzanie klatki schodowej przez system sygnalizacji pozaru.
Napowietrzanie klatki schodowej przez otwarcie drzwi przez stuzbe dyzurna,
ktora petni dyzur w czasie uzytkowania budynku. Zastosowanie kaset z
kurtynami dymowymi do wydzielenia klatki schodowej nie moze byc¢
zrealizowane poniewaz stropy budynku sg tukowe zdobione, co przedstawiajg
zatgczone zdjecia stanowigce zatgcznik do ekspertyzy.

2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen i drog komunikacji ogdlnej wszystkich
kondygnacji budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej obejmujgcy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze ( ochrona catkowita ).

3. Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych ( klatki gtownej K 1)
w budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o
natezeniu 5 Ix.

4. Klatka schodowa techniczna K 2 nie przewidziana do ewakuacji zostanie
wydzielona drzwiami od korytarzy na kondygnacji parteru i Il pietra o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30,
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2.Uzasadnienie zaproponowanych rozwigzan:

» zastosowanie na kondygnacjach budynku instalacji sygnalizacji pozaru
umozliwi wczesne wykrycie zjawisk towarzyszgcych powstawaniu pozaru oraz
wczesne ostrzezenie o powstatym zdarzeniu osoby przebywajgce w budynku,
a takze szybsze podjecie dziatan ewakuacyjnych i ratowniczo - gasniczych w
budynku.

» system sygnalizacji pozaru umozliwia tez szybkie wykrycie zagrozenia w
miejscach szczegodlnie zagrozonych lub w takich, w ktérych pozar bedzie mogt
sie swobodnie rozwija¢ bedg niezauwazony przez dtuzszy okres czasu.

» Budynek posiada tylko trzy kondygnacje nadziemne, a jego kwalifikacja do
budynkoéw sredniowysokich wynika z wysokosci poszczegdlnych kondygnaciji,
ktére wynoszg: 2,50 m (kondygnacja piwnicy), 3,95 m (kondygnacja parteru),
3,95 m (kondygnacja | pietra) i 3,60 m (kondygnacja |l pietra).

» instalacja sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jako
urzgdzenie  przeciwpozarowe wykonane zostang wedlug projektu
budowlanego wykonanego przez uprawnionego projektanta i uzgodnionego
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

» alarm pozarowy z instalacji sygnalizacji pozaru przekazywany bedzie do
stuzby ochrony w budynku. Po godzinach uzytkowania budynku alarm
pozarowy bedzie przekazywany do stuzb ochrony budynku lub stuzb ochrony
zewnetrzne;j.

» na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych nie wystepujg zadne

oktadziny Scienne z materiatéw palnych.

3. Dzialania organizacyjne poprawiajace bezpieczenstwo uzytkowania
budynku.

» Nad bezpieczenstwem przebywajgcych oséb w budynku po wyposazeniu
budynku w instalacje sygnalizacji pozaru czuwa¢ bedzie ochrona budynku,
ktora kontroluje wejscie i wyjscie z budynku. Dlatego tez w chwili pojawienia
sie sygnatu z instalacji sygnalizacji pozaru zostang podjete dziatania wtasciwe
do stanu zagrozenia przez osoby z ochrony budynku, ktére bedg cyklicznie
przypominane i utrwalane poprzez alarmy probne potgczone z ewakuacjg i w

trakcie szkolen.
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Przyjecie i wykonanie wyzej wymienionych zaleceh znaczgco poprawi warunki ochrony
przeciwpozarowej w budynku, ale nie doprowadzi do spetnienia w petni
obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaproponowane zalecenia stanowig mozliwy kompromis pomiedzy mozliwosciami
wynikajgcymi z istniejgcego stanu konstrukcyjnego budynku i zapewnienia warunkéw

funkcjonalnych wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami przepisow

ochrony przeciwpozarowe;.

8. Ustalenia koncowe
Wykonanie zalecenh okreslonych w niniejszej ekspertyzie technicznej moze byé uznane
za ekwiwalentne spetnienie wymagan wynikajgcych z tre$ci ww. rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zataczniki:

1. Rzuty i przekroje poszczegdlnych kondygnacji budynku z proponowanymi
rozwigzaniami poprawiajgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego.

2. Zalecenia Konserwatorskie Konserwatora Zabytkéw w Malborku w sprawie
nienaruszalnych pod wzgledem architektonicznym zmian w budynku zabytkowym z
dnia 01.06.2022 r. Nr |dz.RGP/MZK- 4120.66.2022 IR.

3. Zdjecia klatki schodowej w ilosci 4 szt.

Maj 2023 rok
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94/ 9 \11.59 N Ekspertyza techniczna dotyczgca poprawy bezpieczenstwa pozarowego
712 OBIEKT: zabytkowego budynku Sadu Rejonowego w Malborku,
== ] potozonym w Malborku przy ul. Poczty Gdariskiej 19, dziatka nr 104/4
| — ]

x:) / // : —— = - Ekspertyza Techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
™ £ == TEMAT: Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1065 z 2019 roku)
< _—

) \ _ | - inz. Witold Garbacewicz inz. Mirostaw Ozubko
- . . . Rzeczoznawca ds. zabezpieczen Rzeczoznawca budowlany

Poprawa bezpieczeristwa pozarowego OPRACOWALLI: . .

OBIEKT: zabytkowego budynku Sadu Rejonowego w Malborku, przeciwpozarowych upr. nr 347/97 nrupr. Rz/15/El/94
potozonym w Malborku przy ul. Poczty Gdariskiej 19, dziatka nr 104/4

TEMAT: PROPONOWANE ZMIANY

OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

. tech. bud. Janusz Lesniewski RYS. NR

OPRACOWAL.: upr. nr 1714/E192 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:100 05.2023 1. 6




Malbork, dnia 01.06.2022 1.

égﬁm;%;ﬁ (4) SAD REJONOWY w MALBORKU

i Gospodarki Preestrzenne] WPLY

1.dz.RGP/MKZ~4120.88.2022. IR

Pani Kinga Klawiniska A, 0y ’6} X

Dyrektor Sadu Rejonowego w Mall‘oxgl?&
Ul 17 Marca 3
82-200 Malbork

ZALECENIA KONSERWATORSKIE
w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami

Dotvezy: wriosku Pani Kingi Klawinskiej, Dyrekior Sadu Rejonowego w Malborku z dnia 23.05.2022 r.
(wplynelo 26.05.2022 r.) w sprawie wydania zaleceri konserwatorskich w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania budynku Sgdu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19 do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

W odpowiedzi na wniosek Pani Kingi Klawifiskiej, Dyrektor Sadu Rejonowego w Malborku z dnia
23.05.2022 r. (wplyneto 26.05.2022 r.) w sprawie wydania zaleceri konserwatorskich w zwiazku z
konieczno$cia dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19 do
aktualnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych; Miejski Konserwator Zabytkéw, dziatajac na
podstawie Porozumienia z dnia 25 marca 2011 roku miedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta
Malborka w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw przez Gming Miasta Malborka (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego Nr 50 z dnia 5
maja 2011 1. poz. 1165) oraz na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t,j.: Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.) przedstawia nastgpujace stanowisko w w/w
sprawie.

Przedmiotowy budynek objety jest ochrong konserwatorska na mocy art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na podstawie postanowien zawartych w Uchwale
nr 398/XLIX/02 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Malborka. Zgodnie z karta terenu 016-52 ,,Zakres
ochrony [budynku]: zachowanie historycznej skali budynku, proporcji strefy muru do strefy dachu,
tradycyjnych materialéw.” Dodatkowo budynek wraz z ogrodzeniem z uwagi na swoje walory zabytkowe
ujety zostat w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Malborka.

Zgodnie z zasadami ochrony dla obiektéw i obszaréw zabytkowych ujetych w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw zawartymi w ,,Programie Opieki Nad Zabytkami Miasta Malborka na lata 2021-
2024” przyjetymi Uchwalg nr XXX/250/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2021 r. rozdz.
5.4., str. 56:

., b) dla zabytkéw architektury i budownictwa: postuluje si¢ zachowanie historycznej bryly, skali, gabarytow,
formy i rodzaju pokrycie dachu, kompozycji i artykulacji elewacji z detalem architektonicznym —w tym zakaz
docieplania lica elewacji z oryginalnym detalem architektonicznym (w tym w szczegdlnosci w zakresie
elewacji frontowych budynkdw, dopuszczenie ocieplenia elewacji tylnej czy bocznej dopuszczalne jest
wylgcznie w stosunku do obiektéw w ktdrych pozostale z elewacji nie sq silnie eksponowane i nie posiadajq
wysokich warto$ci historycznych i architektonicznych), ochrona dawnej stolarki okiennej i drzwiowej
(zaréwno w zakresie formy, jak i materialu, wymiana stolarki dopuszczalna jest wylqgcznie w przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia wiasciwej konserwacji wynikajqcej z zlego stanu technicznego),
zachowanie wymiaréw i ksztaltéw otworéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia, ochrona
zachowanych elementéw wystroju i wyposazenia budynkow (zwlaszcza w czesciach wspdlnych oraz

Izabela Rybezyriska, Miejski Konserwator Zabytkow' tel. 55 629 04 31 i.rybezynska@um.malbork.pl



elementow bezposrednio zwigzanych z obiektem — w tym np. stolarka klatek schodowych, wewnetrzna
stolarka drzwiowa, sztukaterie, piece kaflowe), przy pracach remontowych i renowacyjnych dgzenie do
zachowania oryginalnych/historycznych materialow oraz stosowanie technik i materiatow sprawdzonych w

prakiyce postepowania konserwatorskiego. Podobnie jak w przypadku obszaréw, zasady te powinny byé

stopniowo  wprowadzane do nowo uchwalanych projektow Ilub zmian miejscowych  plandéw

zagospodarowania przestrzennego.”
Miejski Konserwator Zabytkéw w Malborku informuje, iz projekt budowlany dostosowania budynku

sadu do aktualnie obowigzujgcych przepiséw pozarowych, z uwagi na fakt ujecia bud w_Gminnej
Ewidenciji Zabytkéw Miasta Malborka, podlega uzgodnieniu dokumentacii projektowej na wniosek organu
administraciji architektoniczno - budowlanej na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 Ustawy Prawo budowlane.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. MKZ ala

Izabela Rybczyriska, Miejski Konserwator Zabythkow tel. 55 629 04 31 irybczynska@um.malbork.pl
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje si¢ informacj¢ dotyczaca BIOZ.

STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

BRANZE:

BUDOWLANA

Nazwa obiektu budowlanego: POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MALBORKU

Adres obiektu budowlanego: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Nazwa inwestora: SAD REJONOWY W MALBORKU

Adres inwestora: UL. 17-GO MARCA 3, 82-200 MALBORK

Nazwa jednostki projektowanie sporzadzajacej informacje:

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: JANUSZ LESNIEWSKI



CZESC OPISOWA BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

> Poprawa bezpieczenstwa pozarowego budynku sadu
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
» Budynek Sadu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

» Nie wystepuja.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewazajaca czg$¢ robot budowlano-montazowych objetych projektem, bedzie oparta na
rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robot
bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren budowy oséb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.

Ponizej podano wykaz roboét, ktérych zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Prace na wysokosci

WSKAZANIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) okreslenie zasad postepowania (zachowanie bezpieczenstwa) w przypadku realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych,

b) okreslenie zakresu stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) ustalenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,

d) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

» Prace na wysokosci
e Do pracy na wysokosci nalezy stosowac szelki wspotpracujace z aparatem bezpieczenstwa lub
amortyzatorem.

Do realizacji budowy stosowaé jedynie materialy posiadajace dopuszczenie do stosowani w

budownictwie.

Pozostale roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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dachédwka ceramiczna karpiéwka

taty 5,0 x 6,0 cm
- kontrtaty 2,5 x 5,0 cm

membrana dachowa
drewniana konstrukcja dachu

\\Lso

terakota
trop ceramiczny
tynk cem. wap.

364

szlichta betonowa

izolacja termiczna

2040

1502

strop ceramiczny

N\

panele podtogowe
podtoga drewniana
strop ceramiczny
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panele podtogowe
podtoga drewniana
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strop ceramiczny
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posadzka ceglana
L J podsypka piaskowa 15 cm
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Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Tytuf: INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Obiekt: BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MALBORKU
Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
Branza: ARCHITEKTURA | czest:|  PRZEKROJ
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: |ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Opracowat: Itech hud. JANUSZ LESNIEWSK| podpis | Data: | 032023
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nr rys. | 6
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Wykaz pomieszczen: Budynek: Kondygnacja: Piwnica
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
0.1a Wezet c.o. 14,06 m? 7917 m? Terakota typu Gres
0.1b Archiwum 16,65 m? 7917 m? Terakota typu Gres
0.2 Archiwum 11.97 m? 30.11 m? Terakota typu Gres
0.3 Magazyn dow. rzecz. 8.03 m? 20.78 m* Posadzka ceglana
0.4 Komunikacja 52.88 m? 133.00 m* Posadzka ceglana
0.5 Pom. gospod. 10.04 m? 23.25m? Posadzka ceglana
0.6 Komunikacja 513 m? 12.91 m? Posadzka ceglana
0.7 Archiwum 4.87 m? 12.25 m? Posadzka ceglana
0.8 Archiwum 10.47 m? 26.33 m* Posadzka ceglana
0.9 Archiwum 21.52 m? 5412 m* Posadzka ceglana
0.10 Archiwum 20.57 m? 47.63 m* Posadzka ceglana | ¢
nwestor:
0.11 Archiwum 16.27 m? 40.91 m? Posadzka ceglana ° SAD REJONOWY W MALBORKU
0.12 Whneka pod schodami 11.68 m? 29.37 m? Posadzka ceglana Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
0.13 Archiwum 16.15 m? 40.62 m?® Posadzka ceglana Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
0.14 Archiwum 10.68 m? 26.85 m* Posadzka ceglana POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
0.15 Archiwum 32.26 m? 81.14 m? Posadzka ceglana Obiekt: W MALBORKU
K1 Klatka schodowa 5.37 m? 15.13 m* Posadzka ceglana Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
K2 Klatka schodowa 6.38 m? 17.31 m? Posadzka ceglana Branza: ARCHITEKTURA Crese: RZUT PIWNIC
Razem 275.75 m? 690.88 m*
Wykonawea: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82—550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: maqr inz. arch. podpis Data: | 08.2023 r.
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /1V /2016
. 3 podpis Data: 08.2023 r.
Opracowat: Itach. bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714 /E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. A—1
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: Parter
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
1 Sekretariat 7.37T m? 29.65m? Panele podtogowe
2 Pom. biurowe 6.33 m? 2545 m? Panele podtogowe
3 Pom. biurowe 15.16 m? 60.98 m* Panele podtogowe
4 Pokoj Sedziéw 22.09 m? 88.85 m* Panele podtogowe
5 Pom. biurowe 16.58 m? 66.71 m* Panele podtogowe
6 Pom. biurowe 16.46 m? 76.39 m* Panele podtogowe
7 Pom. biurowe 24.77 m? 99.64 m* Panele podtogowe
8 Sala rozpraw 21.32 m? 85.76 m* Panele podtogowe ‘ tor.
9 Pom. biurowe 13.14 m? 60.99 m® Panele podtogowe nvestor SAD REJONOWY W MALBORKU
10 |Pom. biurowe 24.66 m? 114.40 m? Panele podtogowe Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
11 |Sala Rozpraw 25.01 m? 100.62 m? Panele podtogowe Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
12 |WC damski 8.25 m? 33.18 m* Terakota POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
13 |WC meski 2.77 m? 11.15 m? Terakota Obiekt: W MALBORKU
14 Korytarz 65.12 m? 275.60 m? Gres Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
15 Przedsionek 10.67 m? 47.03 m* Panele podtogowe Branza: ARCHITEKTURA Crese: RZUT PARTERU
K1 Klatka schodowa 14.59 m? 68.99 m* Gres : : s
K2 |Kiatka schodowa 905 22037 Panele podiogowe Wykonawea: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Razem 303.34 e 1287 42 Adres: |ul. Sono'toryjno 18/4  82—550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: | MQr inZ. arch. podpis Data: | 02.2023 r.
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /1V /2016
. 3 podpis Data: 08.2023 r.
Opracowat: Itach. bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714 /E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. A o 2
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacija: | Pietro
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
312.54 m? 127111 m?
1.10 Prezes Sadu 2518 m? 100.05 m* Parkiet
1.1 Sekretariat 2217 m? 88.07 m* Panele podtogowe
1.12 Pokdj biurowy 33.27 m? 132.32 m? Wyktadzina dywanowa
1.13 Korytarz 52.23 m? 219.88 m* Gres
1.14 Pokdj biurowy 16.94 m? 67.32m* Wyktadzina dywanowa
1.15 Sala rozpraw 50.49 m? 200.60 m* Parkiet
1.16 Korytarz 4.97 m? 19.74 m® Panele podtogowe
1.16a Cela 10.00 m? 39.72m? Panele podtogowe
1.16b Pokéj Sedziow 7.57 m? 30.07 m* Panele podtogowe
1.16¢ Serwerownia 7.36 m? 29.23 m* Panele podtogowe Inwestor SAD REJONOWY W MALBORKU
1.17 Pokdj biurowy 13.07 m? 51.92m? Linoleum ‘ A
1.18 WC meski 215 m? 8.54 m* Terakota Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
1.19 WC damski 9.39 m? 37.31m Terakota Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1.20 Pokdj biurowy 12.62m? 50.16 m* Wyktadzina dywanowa POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
1.21 Pokoj biurowy 12.07 m? 47.95 m? Wyktadzina dywanowa Obiekt: W MALBORKU
1.K1 Klatka schodowa 24.01 m? 107.67 m* Gres Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
1.K2 Klatka schodowa 9.05 m? 40.56 m® Panele podtogowe Branza: ARCHITEKTURA Czesé:| RZUT 1—=GO PIETRA
Razem 312.54 m? 127111 m?
Wykonawea: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82—550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: maqr inz. arch. podpis Data: | 08.2023 r.
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /1V /2016
. 3 podpis Data: 08.2023 r.
Opracowat: Itach. bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714 /E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. A o 5




OKNA PRZEWIDZIANE DO WYMIANY NA NOWE
DOSTOSOWANE DO ODDYMIANIA BUDYNKU
(ZALOZONO AUTOMATYCZNE OTWIERANIE LACZNIE 4
SKRZYDEL NA ZEWNATRZ O WYM. 0,5 x 1,40 m KAZDE)

RZUT I PIETRA
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: Il Pietro
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
327.73 m? 1314.76 m*
2.21 Pokoj sedzidw 7.63 m? 30.33 m? Wyktadzina dywanowa
2.22 Pokdj biurowy 6.96 m* 27.65m? Wyktadzina dywanowa
2.23 Pokoj sedziow 15.96 m? 63.40 m* Wyktadzina dywanowa
2.24 Sala rozpraw 22.77 m? 90.45 m* Linoleum
2.25 Sala rozpraw 54.19 m? 215.30 m* Linoleum
2.26 Pokdj biurowy 25.46 m? 101.15 m? Panele podtogowe
2.27 Pokoj biurowy 25.80 m? 102.52 m* Linoleum
2.28 Sala rozpraw 22.45 m? 89.18 m* Parkiet Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
2.29 Pokoj sedziow 13.84 m? 55.00 m* Panele podtogowe Adres: UL 17—CO MARCA 3. 82—200 MALBORK
2.30 Kory't-arz- 60.01 m? 238.60 m* Gres ‘ Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
2.31 Pokoj biurowy 12.35 m? 49.06 m* Wyktadzina dywanowa -
- - POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
2.32 WC meski 6.1 m? 24.26 m Terakota )
233 |WC damski 5.89 M 23,39 m° Terakota Obiekt: W MALBORKY
- — - - - Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
2.34 Pokéj biurowy 13.92m? 55.30 m* Wyktadzina dywanowa
2. K1 Klatla schodowa 24 .97 m? 111.47 m® Gres Branza: ARCHITEKTURA Czes’é:l RZUT II-GO PIETRA
2.K2 Klatka schodowa 9.42 m? 37.70 m? Panele podiogowe Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Razem 327.73 m? 1314.76 m* Adres: [ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: | MQr inz. arch. podpis Data: | 09.2023 .
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /1V /2016
. ! podpis Data: | 09.2023 r.
Oprocowat: Itech, bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. A—4




RZUT STRYCHU

Wykaz pomieszczen: Budynek - Strych

SKALA 1:100

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
245.76 m? 963.41 m*

1 Strych 180.47 m? 706.89 m* Beton zwykty

2 Korytarz 547 m? 24.50 m* Gres

3 Strych 13.28 m? 52.13 m* Deska

4 Strych 11.92 m? 46.34 m* Linoleum

5 Strych 4.30 m? 15.82m* Linoleum

6 Strych 24.62 m* 97.34 m’ Deska

7 Klatka schodowa 5.70 m? 20.39 m* Gres

Razem 24576 m? 963.41 m*

Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
Adres: UL 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Obiekt: W MALBORKU

Adres obiektu:

UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Branza: ARCHITEKTURA Czed¢:| RZUT STRYCHU
Wykonawea: ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82—550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: maqr inz. arch. podpis Data: | 09.2023 r.
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /IV /2016
Opracowat: Itach pud. JANUSZ LESNIEWSK] podpis | Dotar | 09.2023 1.
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. A*S




/estawienie stolarki drzwiowe |

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 EIS30 De EIS30 D3 EIS30 D4 EIS30
O0ZNACZENIE PRODUCENTA ——— ——— ——— -
PRODUCENT STOLARKI ——— ——— ——— -
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
t i t t
Wymiary zestawcze So x Ho 0,90/2,00 0,90/2,04 0,80/2,01 1,00/2,01
Wymiary w swietle N 90 90 80 100
oscieznicy H 200 204 201 201
Powierzchnia m2 SxH 1,80 1,84 1,61 2,01
L P L P L P L P
PIWNICA szt. 2
PARTER szt 1
I PIETRO szt
II PIETRO szt. 1
STRYCH szt 2
SUMA szt 2 2 2
Uwagi ogotne: Uwagit Uwagit Uwagit Uwagit
- drzwi stolowe — drzwl drewnlane plycinowe - drzwi stolowe - orzwi stolowe
ocynkowane, malowane wewnetrzne, ocynkowane, malowane ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze - oscieznica drewniano z proszkowo w kolorze proszkowo w kolorze
szarym opaskanmi, szarym szarym

- odpornosc¢ ogniowa EIS30
- klasa mechaniczna 3

- zomek listwowy
wielobolcowy klasy 4,
wkladki antywtamaniowe
klasy C

- trzy zoawiasy wzmocnione
oblektowe

— oscieznica stalowa
ocynkowana malowana
proszkowo

- samozamykocz

szerokosc¢ opaski 12 cm,
klasa mechaniczna drzwi 3, -
odpornosc¢ oghiowo EIS30,
— zamek listwowy
wielobolcowy klasy 4,
wklaoki antywtamaniowe klasy
C,
ksztatt | kolor przy jac¢ jak
istnie jace drzwi na pietrze
boudynku

- samozoamykacz

- odpornosc ogniowa EIS30
- klasa mechaniczna 3

- zomek listwowy
wielobolcowy klasy 4,
wktadki antywtamaniowe
klasy C

- trzy zawiasy wzmocnione
oblektowe

— oscieznica stalowa
ocynkowana malowana
proszkowo

- samozamykocz

- odpornosc ogniowa EIS30
- klasa mechaniczna 3

- zomek listwowy
wielobolcowy klasy 4,
wkladki antywtamaniowe
klasy C

- trzy zowiasy wzmocnione
oblektowe

— oscieznica stalowa
ocynkowaha malowana
proszkowo

- samozomykacz

UWAGI:

1. NARYSUNKU | W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIONO SCHEMAT DRZWI
2. DOKLADNE WYMIARY ORAZ GEOMETRIE NALEZY POTWIERDZIC Z NATURY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TESTAWENE STOLARKI OKIENNE.
SYMBOL 01
MATERIL ALUMINIUM
KOLOR BIALY
SZKLO -
KONDYGNAGIA PIETRO
SCHEMAT
Satk W SWETLE OSCIEZNICY (cm) 120 x 205+32
Satk W SWETLE MURU (cm) 120 x 205+32
KIERUNEK OTWERANIA
1L0S¢ SZTUK: Il PIETRO 2
OGOLEM 2
- ALUMINUM
UNAGI o it ol tomic
U=09 [W/mak]
- e s e,
i g
UWAGAL

1. PODANE WYMARY NALEZY SPRAWDZIC | DOSTOSOWAC DO POMIAROW STANU SUROWEGO NA BUDOWIE
2. PRZED ZAMOMENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC JE ILOSC

3. OKNA ODDYMIAJACE POWINNY POSIADAC ATEST CNBOP

Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W MALBORKU

Adres obiektu:

UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Branza: ARCHITEKTURA Czedé:| ZEST. STOLARKI
Wykonawca ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: [ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: mqr inz. arch. podpis Data: | 09.2023 r.
Aleksandra Pozniak—Wotodzko
upr.nr 185/POOKK /1V/2016
Opracowat: \ach hud. JANUSZ LESNIEWSK| podeis | Date: ] 092023 v
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1 : 100 Nr rys. A_6




