Poprawa bezpieczenstwa pozaroweqo budynku Sadu

Rejonoweqo w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19
na dziatce nr 104/4

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie 7 art. 20 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016 7
pozZniejszymi zmianami), oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany, sporzgdzony zostal zgodnie 7
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres:
Instalacja hydrantowa ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Inwestor:
SAD REJONOWY W MALBORKU I CZESC OPISOWA
Ul. 17 MARCA 3
82-200 MALBORK 1. Opis techniczny
2. Uprawnienia

Jednostka projektowania:

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
JANUSZ LESNIEWSKI II.  CZESC RYSUNKOWA

82-550 Prabuty, ul. Sanatoryjna 18/4

. rys. 1 Sie¢ hydrantowa — rzut piwnic 1:100
tel: 602 578 337 rys. 2 Sie¢ hydrantowa — rzut parteru 1:100
email: janles@send.pl rys. 3 Sie¢ hydrantowa — rzut pietra 1:100

rys. 4 Sie¢ hydrantowa — rzut ll-go pigtra 1:100
rys. 5 Sie¢ hydrantowa — rzut strychu 1:100
rys. 6 Sie¢ hydrantowa — rozwinigcie 1:100

Instalacje sanitarne:

Projektant:

mgr inz. Ireneusz Klak

upr. bud. nr POM/0223/PW0OS/10
data opracowania: wrzesien 2023 r.

Opracowanie:

tech. bud. Janusz Le$niewski

upr. nr 1714/EL/92

data opracowania: wrzesien 2023 r.



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17-GO MARCA 3, 82-200 MALBORK
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Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski

.S1 Sieé¢ hydrantowa — rzut piwnic

. S2 Sie¢ hydrantowa — rzut parteru

. S3 Siec¢ hydrantowa — rzut pietra

. S4  Sie¢ hydrantowa — rzut Il-go pietra
. S5 Sieé hydrantowa — rzut strychu
.S6 Sieé hydrantowa — rozwiniecie

ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty

Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17-GO MARCA 3, 82-200 MALBORK

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne
— Zlecenie Inwestora,
— Uzgodnienia z inwestorem ,
— Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,
— Postanowienie Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej

2. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek Sadu jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, wyposazonym w nastepujgce
instalacje:
e Wody zimnej zasilonej z sieci miejskiej,
Wody cieptej zasilanej z sieci miejskiej,
Centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieptowniczej,
Kanalizacji sanitarnej potgczonej z kolektorem miejskim,
Elektryczng zasilong z sieci miejskiej,
Telefoniczng,

3. Dane ogodlne czesci przebudowywanej

Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantows.

4. Charakterystyka uzytkowa remontu

Przedmiotem opracowana jest projekt poprawy bezpieczenstwa pozarowego.
W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie wewnetrznej sieci
hydrantowej dla catego budynku.

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17-GO MARCA 3, 82-200 MALBORK

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
Istniejgce zasilenie budynku o srednicy & 50mm, wraz z zespotem wodomierzowym jest

dostosowane do podfgczenia projektowanej sieci hydrantowe;.

Projektuje sie jeden pion hydrantowy prowadzony w zabudowanych wnekach i bruzdach
Sciennych zlokalizowane na korytarzu przy klatkach schodowych. Na poszczegdlnych
kondygnacjach, przewiduje sie hydranty wewnetrzne DN25.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01.

Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w Scianach Iub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy
je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi np. typ PYROPLEX PPW4 i PYROPLEX
PPCA4.

Na kondygnacjach projektuje sie hydranty pozarowe HP-25 na waz pétsztywny z wezem dt.
20m w typowych szafkach podtynkowych 800x750x250mm (HW-25W-30). Hydranty
wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w Jézefowie.
Waz poétsztywny H-25 o dlugosci 20 m nawiniety na beben powinien mie¢ potgczenie z
instalacjg wodociggowg przewodem o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz
wymagane min. cisnienie na wyptywie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s.

Zawory hydrantowe nalezy umieéci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz
szafki 0.6 m od poziomu podtogi.

Aby zapewni¢ krgzenie wody w inst. p.poz. piony na ostatniej kondygnacji nalezy podtgczyé
do przyboréw sanitarnych — WC (zabezpieczenie przed zagniwaniem).

W celu zabezpieczenia priorytetu zapewnienia wody dla instalacji p/poz. Na poczagtku
istniejacej instalacji wody zimnej budynku przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa
VV300/VV100 DN25 o nastepujgcych parametrach:

Medium woda
Materiat mosigdz
korpusu

Typ przytagcza  gwinty wewnetrzne
Maks. temp. 80 °C

medium

Cisn. stat. PN16

Min. ciSnienie 0,5 bar
wejsciowe

Zakres nastawy 0,5... 12 bar
cisnienia

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17-GO MARCA 3, 82-200 MALBORK

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnosc¢ kazdego
hydrantu pozarowego.

Przewody i osprzet.

Instalacje p-poz. nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

- waz potsztywny H-25 wg EN-694.

- pradownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671

Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na poczatku sieci hydrantowej projektuje sie zawor
antyskazeniowy typ BABM Dn50 oraz zawér antyskazeniowy typ EARV280 Dn25 na
poczatku istniejgcej wewnetrznej instalacji wodnej. Szczegotowe informacje — Zeszyt nr 1
.Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 2001r. oraz spiecie instalacji hydrantowej z instalacja sanitarng

(zabezpieczenie przed zagniwaniem).

Zaktad Projektowo — Wykonawczy Janusz Lesniewski
ul. Sanatoryjna 18/4, Prabuty
Tel. 602 578 337, e-mail: janles@send.pl
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Wykaz pomieszczen: Budynek: Kondygnacja: Piwnica
Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka _OZNACZENIA
Wezet c.o. 14,06 m? 7917 m? Terakota typu Gres e - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Archiwum 16,65 m? 7917 m? Terakota typu Gres Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
Archiwum 11.97 m? 30.11 m? Terakota typu Gres
Magazyn dow. rzecz. 8.03 m? 20.78 m* Posadzka ceglana HP2 5@ = HYDRANT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM Db. 20m
Komunikacja 52.88 m? 133.00 m* Posadzka ceglana
Pom. gospod. 10.04 m? 23.25m? Posadzka ceglana @ - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Komunikacja 513 m? 12.91 m? Posadzka ceglana
Archiwum 4.87 m? 12.25 m? Posadzka ceglana
Archiwum 10.47 m? 26.33 m* Posadzka ceglana
Archiwum 21.52 m? 5412 m* Posadzka ceglana
Archiwum 20.57 m* 47.63 m° Posadzka ceglana Inwestor
or:
Archiwum 16.27 m? 40.91 m? Posadzka ceglana SAD REJONOWY W MALBORKU
Whneka pod schodami 11.68 m? 29.37 m? Posadzka ceglana Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Archiwum 16.15 m? 40.62 m® Posadzka ceglana Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Archiwum 10.68 m? 26.85 m* Posadzka ceglana POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Archiwum 32.26 m? 81.14 m? Posadzka ceglana Obiekt: W MALBORKU
Klatka schodowa 5.37 m? 15.13 m* Posadzka ceglana Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
Klatka schodowa ‘25-73537”; : ;;-;;;“3 i Posadzka ceglana ISTNIEUACE PREYEACZE WODQIAGOWE a50mm Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czes¢]  RZUT PIWNIC
75m .88m
Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: [ul. Sanatoryjno 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: | MQr inZ. podpis 09.2023 r,
Ireneusz Klak
upr.nr POM /0223 /PW0S /10
. podpis 09.2023 .|
Opracowat: ~ Itech bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nrrys. S—1
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: Parter
Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
1 Sekretariat 7.37T m? 29.65m? Panele podtogowe
2 Pom. biurowe 6.33 m? 2545 m? Panele podtogowe
3 Pom. biurowe 15.16 m? 60.98 m* Panele podtogowe
4 Pokoj Sedziéw 22.09 m? 88.85 m* Panele podtogowe
5 Pom. biurowe 16.58 m? 66.71 m* Panele podtogowe
6 Pom. biurowe 16.46 m? 76.39 m* Panele podtogowe
7 Pom. biurowe 24.77 m? 99.64 m* Panele podtogowe
8 Sala rozpraw 21.32 m? 85.76 m* Panele podtogowe _OZNACZENIA | N
- nwestor:
9 Pom. biurowe 13.14 m? 60.99 m? Panele podtogowe ——— - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ SAD REJONOWY W MALBORKU
10  |Pom. biurowe 24.66 m? 114.40 m? Panele podtogowe Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
11 Sala Rozpraw 25.01 m? 100.62 m* Panele podtogowe Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
12 |WC damski 8.25 m* 3318 m° Terakota HPB5|§| = HYDRANT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM Db 20m POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
13 |WC meski 2.77 m? 11.15 m? Terakota Obiekt: W MALBORKU
14 |Korytarz 65.12 m? 275.60 m? Gres @ — PROJEKTOWANY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
1 2 3
15 |Przedsionek 1067 m 47.03m Panele podiogowe Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czesé:] RZUT PARTERU
K1 Klatka schodowa 14.59 m? 68.99 m* Gres S
Ko Kiatka schodowa 505" 22031 Panele podiogowe Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Razem 30334 1287 42 Adres: [ul. Sonctzoryjnu 18/4 82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: mgr Inz. podpis Data: | 09.2023 r.
Ireneusz Klak
upr.nr POM /0223 /PW0S /10
Opracowat: Itech  bud. JANUSZ LESNIEWSKI Podpls | Data: | 08.2023 v
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nrrys. S—2
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacia: | Pietro
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
312.54 m? 1271. 11 m?
1.10 Prezes Sadu 25.18 m? 100.05 m* Parkiet
1.1 Sekretariat 2217 m? 88.07 m* Panele podtogowe
1.12 Pokdj biurowy 33.27 m? 132.32 m? Wyktadzina dywanowa
1.13 Korytarz 52.23 m? 219.88 m* Gres
1.14 Pokdj biurowy 16.94 m? 67.32 m* Wyktadzina dywanowa
1.15 Sala rozpraw 50.49 m? 200.60 m* Parkiet
1.16 Korytarz 4.97 m? 19.74 m? Panele podiogowe __OZNACZENIAT
2 3
1.16a Cela 10.00m 39.72m Panele podtogowe = - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
1.16b Pokoj Sedziéw 7.57 m? 30.07 m* Panele podtogowe Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
1.16¢ Serwerownia 7.36 m? 29.23 m* Panele podtogowe Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1.17 Pokoj biurowy 13.07 m? 51.92 m* Linoleum HPBS@ - HYDRANT DN 25 Z WEZEM PULSZTYWNYM DL. 20m i A
1.18 WC meski 2.15m? 8.54 m? Terakota Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
119 WC damski 9.39 m* 37.31m Terakota @ - PROJEKTOWANY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1.20 Pokoj biurowy 12.62 m? 50.16 m* Wyktadzina dywanowa POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
1.21 Pokoj biurowy 12.07 m? 47.95 m? Wyktadzina dywanowa Obiekt: W MALBORKU
1.K1 Klatka schodowa 24.01 m? 107.67 m* Gres Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
1.K2 Klatka schodowa 9.05 m? 40.56 m* Panele podtogowe Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czeéé:l RZUT =GO PIETRA
Razem 312.54 m? 127111 m?
Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: [ul. Sanatoryjno 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: | MQr inZ. podpis Data: | 09.2023 r.
Ireneusz Klak
upr.nr POM /0223 /PW0S /10
s podpis Data: | 09.2023 r.
Opracowat: ~ Itech bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nrrys. S—3
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacija: |l Pietro
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
327.73 m? 1314.76 m*
2.21 Pokoj sedzidw 7.63 m? 30.33 m? Wyktadzina dywanowa
2.22 Pokoj biurowy 6.96 m* 27.65m? Wyktfadzina dywanowa
2.23 Pokoj sedziow 15.96 m? 63.40 m* Wyktadzina dywanowa
2.24 Sala rozpraw 22.77 m? 90.45 m* Linoleum
2.25 Sala rozpraw 54.19 m? 215.30 m* Linoleum DOZNACZENIA
2.26 Pokoj biurowy 25.46 m? 101.16 m* Panele podtogowe
. - - - = - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
2.27 Pokoj biurowy 25.80 m 102.52 m Linoleum Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
2.28 Sala rozpraw 22.45 m? 89.18 m* Parkiet Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
2.29 Pokoj sedziow 13.84 m? 55.00 m* Panele podtogowe m@ ~ HYDRANT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM DL. 20m Adres: UL, 17-CO MARCA 3, 82—200 MALBORK
2 3
2.30 Korytarz 60.01 m 238.60 m Gres Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
e - - -
23 Pokd) b|ur'owy 1235 4906m Wyktadzina dywanowa @ = PROJEKTOWANY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
2.32 WC meski 6.11 m? 24.26 m* Terakota Obiekt W MALBORKU
H 2 3 1eKT:
2.33 wC 'c'lar'nskl 589m 23.39m Terakota. Adres objektu: UL, POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
2.34 Pokéj biurowy 13.92m? 55.30 m* Wyktadzina dywanowa
> K1 Klatla schodowa 24.97 m? T11.47 m° Gres Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czeéé:| RZUT 1I-GO PIETRA
2.K2 Klatka schodowa 9.42 m? 37.70 m? Panele podiogowe Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Razem 327.73 m? 1314.76 m® Adres: |ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: mgr inz. podpis Data: | 09.2023 r,
Ireneusz Klak
upr.nr POM /0223 /PW0S /10
Oprocowat:  \tech, bud. JANUSZ LESNIEWSKI Podpis | Doter | 082023 &
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nrrys. S—4




RZUT STRYCHU
SKALA 1:100

KEII:PIIN

Wykaz pomieszczen: Budynek - Strych

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
245.76 m? 963.41 m*
1 Strych 180.47 m? 706.89 m* Beton zwykty
2 Korytarz 547 m’ 24.50 m* Gres
3 Strych 13.28 m? 52.13 m* Deska
2 |Strych 11.92 m° 2634 m Linoleum _DOZNACZENIAT
5 Strych 4.30 m? 15.82 m? Linoleum = - PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ
> g Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
6 Strych 2462 m 97.34 m Deska Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
7 Klatka schodowa 570 m? 20.39 m* Gres
Razem 245.76 m° 963.41 HPBS@ — HYDRANT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM D, 20m Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
@ — PROJEKTOWANY PION INSTALACI HYDRANTOWE. POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Obiekt: W MALBORKU
Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czeéé:l RZUT STRYCHU
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: mqr inz. podpis Data: | 09.2023 r.
Ireneusz Klak
upr.nr POM/0223/PWO0S /10
Opracowot: Itech  bud. JANUSZ LESNIEWSKI Podpis | Dotar | 08.2023
upr.nr 1714/E1/92
Skala 1: 100 Nrrys. S—5




UWAGA:!

1. OZNACZENIA NA RYSUNKACH WG PN-84-B-01701
2. PRZEWODY WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG PN-74/74200

EZ PRZEGRODY STANOWICE ODDZIALNE STREFY POZAROWE
ZABEZPIECZYC OGNIOCHRONNA OPASKA NP PYROPLEX PPW4 | KOLNIERZAMI PYROPLEX PPC4

4. WSZYSTKIE HYDRANTY POZAROWE Z PELNYM WYPQSAZENIEM
(ZWWADLO, WAZ, ZAWOR, PRADOWNICA)

3. PRZEJSCIA

OZNACZENIA!

HP23

o

D

— PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

— HYDRANT DN 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM

— PROJEKTOWANY PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

WLOT WODY Z SIECI MIEJSKIEJ 0,35[MPqa]

S

/

220

250

250

HP235

HP235

o

220

\PODI:ACZYC DO SPEUCZKI KLOZETOWEJ NA II-GIM PIETRZE

Inwestor:

SAD REJONOWY W MALBORKU

Adres:

UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK

Tytuf: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Obiekt: W MALBORKU
Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
Branza: SANITARNA —HYDRANTY Czesé:|  ROZWINIECIE
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: [ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: mqgr inz. podpis Data: | 08.2023 r.
Ireneusz Klak
upr.nr POM/0223/PW08/1O
Opracowat:  \och hud. JANUSZ LESNIEWSK| podeis | Date: 092023 v
upr.nr 1714 /E1/92
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