ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY - UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY
JANUSZ LESNIEWSKI

PRZEDMIAR INST. HYDRANTOWA - R

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZ. BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W MALBORKU - WEWNETRZNA INSTALACJA HY-
DRANTOWA - ROBOTY TOWARZYSZACE

ADRES INWESTYCJI . UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
INWESTOR : SAD REJONOWY W MALBORKU
ADRES INWESTORA : UL.17 MARCA 3, MALBORK
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceveveiiiiiinneen. % R+S
ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
Podatek Vat [V] ...ooovviieeiiiiiieeie, % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 2.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1|/KNR 4-01 [SST-IS-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na |m2
d.1/0330-11 zaprawie cementowej
wgq rys i opisu :wneki na Hp
0.8*0.8*4 m2 2.560
RAZEM 2.560
2|KNR AT- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 80 mm technikg |cm
d.1{17 0101- diamentowg w betonie zbrojonym
02
wg rys .i wyliczeni ~piony hp
40%4 cm 160.000
RAZEM 160.000
3|KNR AT- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg |cm
d.1{17 0103- diamentowg w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu -
02 z.sz. otwor fi=80mm
1.3.
wg rys .i wyliczenn ~~ hp w piwn
40*1 cm 40.000
RAZEM 40.000
4 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE: KUCIE BRUZD, |kpl.
d.1|wycena TYNKOWANIE BRUZD, NAPRAWA TYNKOW, MALOWANIE,
indywidu- PRZEBICICIA | PRZEPUSTY PRZEZ PRZEGRODY BUDO-
alna WLANE, (SCIANY | STROPY), ZABUDOWY Z PLYT G.K.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 2.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
przedm. jedn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach |m2 2.560
d.1/0330-11 z cegiet na zaprawie cementowej
2|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 |cm 160.000
d.1/0101-02 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym
3/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 |cm 40.000
d.1/0103-02 z.sz. |mm technikg diamentowg w cegle - roboty z rusz-
1.3. towania lub pomostu - otwér fi=80mm
4 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE: KU- |kpl. 1.000
d.1|wycena indy- |CIE BRUZD, TYNKOWANIE BRUZD, NAPRAWA
widualna TYNKOW, MALOWANIE, PRZEBICICIA | PRZE-
PUSTY PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE,
(SCIANY | STROPY), ZABUDOWY Z PLYT G.K.

Razem dziat: INSTALACJA HYDRANTOWA

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

|Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.H 2.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1/INSTALACJA HYDRANTO-
WA
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541



