ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY - UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY
JANUSZ LESNIEWSKI

PRZEDMIAR - SSP | ODDYMIANIE - |

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZ. BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W MALBORKU - INSTALACJA SSP | OODYMIANIA

ADRES INWESTYCJI : UL.POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

INWESTOR : SAD REJONOWY W MALBORKU

ADRES INWESTORA : UL.17 MARCA 3, MALBORK

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceveveiiiiinnnenn. % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Podatek Vat [V] ...oooveeeeiiiiiiieei, % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DOSTOSOWANIE DO P.POZ.SSP1.kst PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa techn.
1 INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA
1AW Panel wyniesiony - z montazem i doprowadzeniem przewodow |kpl
d.1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|AW CENTRALA ODDYMIANIA - z montazem i doprowadzeniem kpl
d.1 przewodéw
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|AW Przycisk recznego uruchamiania okien dymowych - z monta-  |szt
d.1 zem i doprowadzeniem przewoddéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|AW Przycisk przewietrzania PW - z montazem i doprowadzeniem |szt
d.1 przewodéw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5|AW Wymiana czujek dymowych na czujki dymu i ciepta szt
d.1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
6|AW Montaz dodatkowych czujek dymowych wraz z doprowadze- szt
d.1 niem przewodoéw
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
7|AW Wymiana recznych ostrzegaczy pozaru szt
d.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
8|AW Montaz dodatkowych recznych ostrzegaczy pozaru wraz z do- |[szt
d.1 prowadzeniem przewodow
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9|AW Wymiana sygnallizatora akustycznego na akustyczno - optycz- |szt
d.1 ny z podtgczeniem i doprowadzeniem przewoddéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10(/AW Sygnalizator akustyczno - optyczny z podtgczeniem i doprowa- |szt
d.1 dzeniem przewodéw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.SSP1.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
przedm. jedn.

1 INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA

1AW Panel wyniesiony - z montazem i doprowadze- kpl 1.00
d.1 niem przewodow

2|AW CENTRALA ODDYMIANIA - z montazem i dopro- |kpl 1.00
d.1 wadzeniem przewodéw

3|AW Przycisk recznego uruchamiania okien dymowych |szt 1.00
d.1 - z montazem i doprowadzeniem przewodéw

41 AW Przycisk przewietrzania PW - z montazem i do-  |szt 2.00
d.1 prowadzeniem przewodéw

5|AW Wymiana czujek dymowych na czujki dymu i ciep- |szt 6.00
d.1 ta

6|AW Montaz dodatkowych czujek dymowych wraz z do-|szt 20.00
d.1 prowadzeniem przewodéw

7|AW Wymiana recznych ostrzegaczy pozaru szt 3.00
d.1

8|AW Montaz dodatkowych recznych ostrzegaczy poza- |szt 2.00
d.1 ru wraz z doprowadzeniem przewodow

9|AW Wymiana sygnallizatora akustycznego na akus- |szt 1.00
d.1 tyczno - optyczny z podtgczeniem i doprowadze-

niem przewodow
10|AW Sygnalizator akustyczno - optyczny z podtgcze-  |szt 4.00

d.1 niem i doprowadzeniem przewodoéw

Razem dziat: INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541




DOSTOSOWANIE DO P.POZ.SSP1.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/INSTALACJA SSP | ODDY-
MIANIA
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9541



