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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 2057) w zwigzku z § 2 ust. 3a i § 207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Kingi Klawinskiej Dyrektora
Sgdu Rejonowego w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku Sgdu Rejonowego
w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19

przediozonego do tut. Komendy w dniu 5 kwietnia 2023 r., uzupetnionego pismem
zdnia 19 maja 2023 r., zawierajgcym opracowanie: ,Uzupeiiona ekspertyza
techniczna dotyczgca poprawy bezpieczenstwa pozarowego zabytkowego budynku
Sgdu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdariskiej 19" z maja 2023 r., autorami
ktorej sg: inz. Witold Garbacewicz — rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. nr 347/97) oraz inz. Mirostaw Ozubko — rzeczoznawca
budowlany (upr. nr Rz/15/EL/94), dotyczace niespetnionych wymagan warunkow
techniczno-budowlanych w budynku jw., odpowiednio w zakresie:

- braku obudowy, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia
w urzadzenia do usuwania dymu (zgodnie z wymaganiami normatywnymi,
przyjetymi do projektowania oddymiania) ewakuacyjnej klatki schodowej K1,

— niezachowania dopuszczalnej dtugoéci doj$cia ewakuacyjnego,

- niezachowania wymaganej szerokosci skrzydet drzwi ewakuacyjnych,

— niezachowania wymaganej klasy odpornoéci ogniowej konstrukciji dachu,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi, wskazanymi w tresci ekspertyzy

i obejmujgcymi:

1. Przystosowanie do funkcji usuwania dymu dwoch istniejacych okien
dwuskrzydfowych w $cianie zewnetrznej klatki schodowej K1 (na poziomie
Il pietra) o wymiarach kazdego skrzydta 0,50 m x 1,40 m o tgcznej powierzchni
geometrycznej 2,8 m?, poprzez wyposazenie ich w sitowniki, ktére beda sterowane
przez system sygnalizacji pozaru, z zapewnieniem recznego napowietrzania
poprzez pare drzwi wejsciowych do budynku od elewacji frontowe;j.

2. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, obejmujacy zakresem
ochrony caty budynek, zawierajgcy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,



stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
atakze urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych z zapewnieniem
przekazywania i weryfikacji alarmu pozarowego do stuzby ochrony budynku
w czasie uzytkowania budynku oraz do stuzb ochrony budynku lub stuzb ochrony
zewnetrzne] poza godzinami uzytkowania budynku, w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym systemu (uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych).

3. Wyposazenie klatki schodowej K1 i poziomych drog ewakuacyjnych w awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne o podwyzszonej wartosci natezenia oswietlenia,
wynoszacej nie mniej niz 5 Ix w osi drogi, zafgczajgce sie samoczynnie w wyniku
zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, o czasie dziatania
wynoszacym co najmniej jedng godzine.

4. Zamkniecie klatki schodowej K2 drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi
w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 na poziomie kondygnacji podziemnej, parteru
i1l pietra.

wyraza sig zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany w § 216 ust. 1, § 239 ust. 1, § 240 ust. 1, § 245 pkt 2 i § 256 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) — zwanego dalej rozp. MI, z uwzglednieniem wskazan okreslonych
w ekspertyzie technicznej z maja 2023 r., pod nastepujacym warunkiem:

- wyposazenie systemu sygnalizacji pozaru w gtosowe sygnalizatory akustyczne
z zadaniem rozgtaszania komunikatow gtosowych naprzemiennie z sygnalizacja
dzwiekowa systemu.

Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek Sadu Rejonowego w Malborku
przy ul. 17-go Marca 3. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng kondygnacje podziemnas.
Powierzchnia zabudowy wynosi 431,00 m?, powierzchnia uzytkowa 1219,40 m?,
kubatura 7758,00 m® oraz wysokos¢ 17,60 m, w zwigzku z czym zaliczony zostat do
grupy budynkow sredniowysokich (SW).

Budynek z uwagi na funkcje biurowe, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il i stanowi jedng strefe pozarowa. Przewidywana maksymalna liczba osob
mogacych przebywaé jednoczesnie w budynku wynosi 40.

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi na gtowng klatke schodowg bezposrednio
badz posrednio przez korytarze. Komunikacje pionowg w budynku stanowi otwarta
klatka schodowa K1, tgczaca wszystkie kondygnacje. Klatka zostanie wyposazona
w urzadzenia do usuwania dymu, poprzez przystosowanie istniejgcych otworow
okiennych i drzwiowych do funkcji usuwania dymu | napowietrzania. Klatka
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schodowa K2 zostata zakwalifikowana jako techniczna, nieprzeznaczona do celéw
ewakuacji.

Dla przedmiotowego budynku, zaliczonego do grupy budynkéw $redniowysokich
(SW) i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il przyjeto klase odporno$ci pozarowej ,B”.

W budynku przewidziano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

— system sygnalizacji pozaru,

- urzgdzenia do usuwania dymu z klatki schodowej K1 (niespetniajace

wymagan normowych),

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25,

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejace
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na sieci wodociggowej, ktore powinny spetniaé
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. Do przedmiotowego obiektu powinna by¢ doprowadzona droga
pozarowa o parametrach technicznych okreslonych w § 12 i 13 cyt. powyzej
rozporzgdzenia.

Celem ekspertyzy jest kompleksowa ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zwigzana z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych wymogéw bezpieczenstwa
pozarowego, obejmujgca m.in. ograniczenie oddziatywania wystepujgcych elementow
zagrozenia zycia Iludzi poprzez zaproponowanie rozwigzan zamiennych,
rekompensujacych wystepujgce nieprawidiowosci i niepowodujgcych pogorszenia
stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Przeprowadzona przez autoréw ekspertyzy
technicznej ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow ewakuagii
w budynku wykazata wystepowanie niezgodno$ci z wymaganiami warunkéw
techniczno-budowlanych, ktére definicyjnie stanowig element zagrozenia zycia
i obejmuja:

— niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej ewakuacyjnej w sposéb

okreslony w przepisach techniczno-budowlanych.

Taki stan, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, stat sie podstawg do uznania istniejacego obiektu
Za zagrazajacy zyciu ludzi.

W  zwigzku z powyzszym, w ramach planowanej poprawy warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego, wystapiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie
innego sposobu spetnienia bezpieczenstwa pozarowego wobec niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych w budynku, gdzie w zatgczonej do wniosku
ekspertyzie technicznej jej autorzy wykazali, ze w budynku pozostang niezgodnosci
z wymaganiami warunkow technicznych, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami.

Organ, w trakcie postepowania wyjasniajgcego, skierowat do strony pismo z dnia
9maja 2023 r. z wezwaniem o zlozenie wyjasnien w zakresie uscislenia
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i doprecyzowania zagadnien dotyczacych warunkow bezpieczenstwa pozarowego.
Strona w dniu 22 maja 2023 r. zlozyla uzupetniajaca ekspertyze techniczng z maja
2023 .

Po rozpatrzeniu sprawy na podstawie zebranego materiatu dowodowego oraz
przediozone]j ekspertyzy technicznej organ zwazyt, co nastgpuje.

Na podstawie przediozonej ekspertyzy oraz przeprowadzonej w tut. Komendzie
analizy dokumentacji, wykazano wystepowanie w budynku nieprawidtowosci, ktore
nie beda spetniaty wymagan rozp. M/, obejmujgce:

1. Ewakuacyjna klatka schodowa K1 nie jest obudowana, zamykana drzwiami
dymoszczelnymi i wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu - co jest

niezgodne z § 245 pkt 2 rozp. M.

2. Maksymalna ditugo$¢ dojécia ewakuacyjnego, prowadzgcego z pomieszczenia
2.23 na Il pietrze wynosi 56,8 m, maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego,
prowadzacego z pomieszczenia 1.10 na | pietrze wynosi 40,40 m, przy
dopuszczalnej diugosci 30 m — co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozp. M.

3. W budynku wystepujg drzwi ewakuacyjne o szerokosciach 0,7 m i 0,8 m, przy
wymagane] szerokosci 0,8 m przy ewakuacji do trzech oséb oraz 0,9 m
w pozostatych przepadkach — co jest niezgodne z § 239 ust. 1 rozp. M.

4. Konstrukcja dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej R 30 - co jest
niezgodne z § 216 ust. 1 rozp. Ml.

5. Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg przewezenia skrzydet drzwi do szerokoici
0,57 m i 0,75 m, przy wymaganiu zachowania co najmniej jednego skrzydta
drzwi o minimalnej szerokosci 0,9 m — co jest niezgodne z § 240 ust. 1 rozp. M.

Biorgc pod uwage fakt wykonania prac poprawiajgcych warunki ewakuacji oraz
planowanego ograniczenia oddziatywania elementdéw zagrozenia zycia ludzi, przy
uwzglednieniu wewnetrzne] architektury obiektu zwigzanej z zachowaniem
funkcjonalnosci obiektu oraz wzgledow zabytkowych, autorzy ekspertyzy techniczne;,
wskazujac inny sposdb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci, zaproponowali zastosowanie
rozwigzan zamiennych, opisanych szczegolowo w sentencji postanowienia.

Po analizie przediozonej ekspertyzy technicznej, tut. Komenda uznata,
Zze opracowana koncepcja poprawy bezpieczenstwa pozarowego, a takze
proponowane rozwigzania zamienne zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu, jednakze pod warunkiem wskazanym w sentencji
postanowienia.

Jako jedno z rozwigzan zamiennych zaproponowano wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy budynek ochrong catkowity. Organ
uznat, ze rozwigzaniem, ktdre znaczaco poprawi warunki ewakuacji i czesciowo
zrekompensuje wystepujace nieprawidtowosci bedzie dodatkowe wyposazenie
systemu w sygnalizatory glosowe z zadaniem rozgtaszania komunikatéw gtosowych
naprzemiennie z sygnalizacja dzwiekowg systemu. Sygnat dZzwigkowy jest dla
uzytkownikow obiektow najwazniejszym i praktycznie pobudzajgcym do dziatania
gtownym sygnatem alarmowym, natomiast komunikaty gtosowe z sygnalizatoréw
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glosowych stanowig dodatkowe Zrodto informacji o sposobie zachowania sie
w przypadku zagrozenia (komunikat o opuszczeniu stanowiska pracy i koniecznosci
udania si¢ do wyjs¢ ewakuacyjnych). Powyzsze rozwigzanie pozwoli w znaczacy
sposob skroci¢ czas, w jakim informacja o zaistniatym zagrozeniu pozarowym zostanie
przekazana przez system uzytkownikom budynku, co pozwoli na podjecie
niezwlocznych dziatan zmierzajgcych do . szybkiej reakcji na zagrozenie,
i w konsekwencji na szybkg ewakuacje z miejsca zagrozonego. Wobec powyzszego
organ uznat za wtasciwe zastosowanie takiego rozwigzania jako warunkowego.

Przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidlowosé ich dziatania, przy czym
w przypadku systemu sygnalizacji pozarowej projekt powinien obejmowaé
m.in. zakres ochrony, dobér elementéw wykrywczych i sygnalizujgcych o zagrozeniu
(w tym sterowanie innymi elementami typu urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
klatki schodowej, przeciwpozarowe klapy odcinajgce), miejsce ich rozmieszczenia,
parametry urzgdzen i podzespotow (czujki, kable, sygnalizatory), sposoby sterowania
systemem, lokalizacje centrali sygnalizacji pozarowej, sposoby weryfikacji alarmu
pozarowego oraz zasady okresowego przegladu i konserwacji systemu. W przypadku
urzadzen stuzacych do usuwania dymu projekt powinien obejmowaé m.in. sposéb
zabezpieczenia chronionej przestrzeni, parametry elementéw systemu, sposob
sterowania, zastosowanie i lokalizacje elementow wykrywczych i sygnalizujacych
o zagrozeniu. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania systeméw jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego inwestor
zobowigzany jest powiadomi¢ Komendanta Powiatowego PSP w Malborku
0 zakonczeniu robét i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych i warunkowych.,

Jednoczeénie informuje sie strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- postanowienie nalezy rozpatrywa¢ facznie z ,Ekspertyzg techniczng ...",
maj 2023 r.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorgzych 38,
za posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP (ul. Sosnowa 2,
80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zgodnie z treécig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.
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Zatgcznik:
/Ekspertyza techniczna z maja 2023 r. (strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku).

1. Sad Rejonowy w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork (ZPO).
2. ala.

Do wiadomosci:
3. KP P5F Malbork.
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