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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – robót 
budowlanych w związku z poprawą bezpieczeństwa pożarowego budynku Sądu Rejonowego 
w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.3. 
 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Wykonanie zabudów płytami g.k., 
1.3.2 Malowanie ścian i sufitów, 
1.3.3 Montaż stolarki budowlanej, 
1.3.4 Wykonanie instalacji elektrycznej, 
1.3.5 Wykonanie instalacji oddymiania i sygnalizacji pożaru, 
1.3.6 Wykonanie instalacji hydrantowej 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Zamawiającego.  
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
         Odbioru   Robót. 
Dokumenty – Projekt budowlany, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania 
Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w 
przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają 
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli musza 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Budynek położony jest w Malborku. Na terenie posesji znajdują się istniejące przyłącza 
wodne i elektryczne zasilające istniejący budynek Sądu. Na potrzeby robót budowlanych 
woda i energia elektryczna mogą być pobierane z wyżej wymienionych istniejących 
przyłączy. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego 
(zastanego przed rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie 
zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie zobowiązany umową 
do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych 
folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie 
prowadzenia prac. 
 
1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania podstawowe. 
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o 
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. 
Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do 
materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych, zachowały swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania 
maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 
zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 
do przewożenia materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
 
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania 
kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 
posiadających:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Normy Zharmonizowane, 
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 
- dziennik budowy, 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokół odbioru robót, 
- protokół narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
 - atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas 
budowy. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac 
wymienionych w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o 
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiającego ci najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
 
7.2  Zasady określania ilości materiałów.  
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów 
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 
 
7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie 
wykonanych prac. 
 
8 .  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 
- ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1 Odbiór ostateczny robót. 
8.1.1  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku gdy 
komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty ( jeżeli stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo 
Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
 
8.2 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 
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9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 
być wliczona w koszt robót podstawowych. 
 
11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych. 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
11.2 Projekt budowlany 
11.3 Przedmiar robót 
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
11.4 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 
producentów 
11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową instalacji teletechnicznych wewnętrznych. 
 
Uwaga 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które 
zostały wymienione w ST, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej (DP) 
mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót wymienionych w 
punkcie 1.1 związanych z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych wewnętrznych 
takich jak: 

• Systemu Sygnalizacji pożaru, 
• System oddymiania, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
DP, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 
obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów BHP. 

1.5. Opis ogólny systemów 

1.5.1. Modernizacja istniejącego System Alarmu Pożaru 
Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu 

zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości 
jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia oraz ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń 
budynku, wyposażenia i związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu 
między wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. Projektowany SAP jest 
oparty na centrali firmy Siemens CERBERUS FC722. 

W zakresie projektowanych prac znajduje się: 
• Ułożenie okablowania. 
• Montaż dodatkowych czujek dymu. 
• Wymiana istniejących czujek dymu na czujki dymu i temperatury. 
• Montaż dodatkowych ręcznych ostrzegaczy pożaru. 
• Montaż sygnalizatorów akustyvczno-optycznych. 
• Montaż panelu wyniesionego. 
• Montaż dedykowanego zasilacza. 
• Uruchomienie i testowanie. 
• Pomiary. 

Dodatkowo zainstalowany SAP ma mieć możliwość uruchomienia systemu 
oddymiania. 

 
Elementy adresowalne należy pogrupować w strefy dozorowe. Ułatwia to obsługę i 

upraszcza konfigurację. Elementy wymagające szybkiej odpowiedzi w razie pobudzenia 
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np. ręczne przyciski pożarowe (ROP) zdefiniowane są jako posiadające specjalny 
priorytet. Konfiguracja obejmuje również (w zależności od potrzeb) zmianę czułości 
poszczególnych elementów, zmianę ustawienia progów alarmowych i opóźnień alarmów. 
Wszystkie te regulacje mieszczą się w granicach ustalonych przez producenta i 
zatwierdzonych przez CNBOP. Ręczne ostrzegacze pożaru ROP należy zaprogramować 
na osobnych strefach. Unika się w ten sposób pomyłkowego ich wyłączenia w przypadku 
blokowania strefy czujek. Ręczne ostrzegacze pożaru ROP należy zaprogramować jako 
wywołujące alarm drugiego stopnia, pozostałe elementy jako pierwszy wywołują alarm 
pierwszego stopnia. 

1.5.2. Systemu oddymiania i napowietrzania 
Zainstalowane system oddymiania zapewni dodatkową ochronę osób 

przebywających w obiekcie oraz mienia zgromadzonego w budynku poprzez 
automatyczne uruchomienie systemów wspomagających pośrednie kierowanie ewakuacją 
osób z zagrożonych stref i z całego budynku poprzez ułatwienie poruszania się drogami 
ewakuacyjnymi. 

W zakresie projektowanych prac znajduje się: 
• Ułożenie okablowania 
• Montaż centrali, 
• Podłączenie siłowników 
• Montaż przycisków oddymiania 
• Montaż przycisków przewietrzania 
• Podłączenie do centrali SAP 
• Uruchomienie i testowanie 
• Pomiary. 

Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania będzie się odbywać również w 
sposób pośredni - ręczny za pomocy przycisków systemu sygnalizacji alarmu pożaru 
rozmieszczonych wzdłuż dróg ewakuacyjnych, pośrednio przez centralkę sygnalizacji 
alarmu pożaru jako kryterium ALARMU II stopnia i w sposób ręczny - bezpośrednio za 
pomocą przycisków ręcznych oddymiania włączonych do centralek oddymiania 
(odpowiednie kryterium do ALARMU II stopnia). 

Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i 
w sposób ręczny. 

Wszelkie proponowane urządzenia posiadają certyfikaty zezwalające na ich 
stosowanie i użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w 
Józefowie. 
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2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać deklarację 
zgodności i instrukcje w języku polskim. 

2.2. Materiały 

Przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wewnętrznych należy stosować 
materiały zgodne z DP i ST. 

Należy stosować urządzenia systemowe tak jak podano w zestawieniu materiałów 
lub w standardzie nie gorszym. 

2.3. Kable i przewody 

W instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych należy stosować kable i 
przewody zgodne z DP i/lub zaleceniami producentów urządzeń. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

2.4. Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania odpowiednich norm. Osprzęt 
powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Osprzęt powinien być dostosowany do 
warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia 
oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 
• zapaleniem; 
• uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 

podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, 
uchwytów stosowanych podczas robót. 

Montaż osprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez 
producentów. 

2.5. Drabinki kablowe i kanały instalacyjne 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie 
systemowych drabinek i konstrukcji nośnych. 

Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i 
ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 
powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. 

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być 
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które 
muszą być jednak wcześniej zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
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5. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja telekomunikacyjna 
wewnętrzna. 

Wykonawca musi posiadać: 
• certyfikat producenta systemów na ich montaż, uruchomienie i konserwację; 

5.1. Instalacje telekomunikacyjne 

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń dla systemów 
telekomunikacyjnych jak w punkcie 1 specyfikacji. Prace wykonać w oparciu o projekt 
techniczny, wymagania producentów urządzeń oraz Polskie Normy. 

Przed montażem urządzeń należy upewnić się, że warunki środowiskowe 
odpowiadają wymogom i są zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu 
urządzeń należy sprawdzić stan połączeń śrubowych aparatury i osprzętu elektrycznego 
oraz połączeń przewodów - zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodnie z DTR 
producenta. 

Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia należy połączyć bednarką 
uziemiającą. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. 

Przed montażem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonać 
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być 
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
przewidziane do ułożenia na nich instalacji teleelektrycznych oraz sprzęt i osprzęt 
instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając 
warunki lokalne i technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji telekomunikacyjnych przez ściany, stropy i 
itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami 
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. 

Przewody i urządzenia powinny być odpowiednio oznaczone. 
Należy zwrócić uwagę na unikanie pętli uziemiających. Należy prowadzić oddzielne 

uziemienie dla każdej jednostki (panel krosowy) do łączówki uziemiającej w szafie. Szafa 
dystrybucyjna powinna być uziemiona za pomocą linki o przekroju 16mm2 podłączonej do 
głównego uziomu budynku. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie 
łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej 
części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub 
osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. 

Kable okablowania poszczególnych systemów musza być prowadzone i 
wyprowadzone z głównych tras kablowych pod kątem 90 stopni. Na trasie przebiegu kabli 
nie są dopuszczalne dodatkowe połączenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno 
zginać, a promień zagięcia nie może być większy niż podawana przez producenta kabla. 
Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszą być ułożone w osobnym korytku - 
nie wolno układać ich na konstrukcji sufitu. W korytkach maskujących (rurkach) musi być 
20 - 30% luzu - nie wolno wypełniać całej przestrzeni kablem. Należy zostawić min 0,2m 
od strony gniazdek użytkownika. Kable S/FTP i elektryczne mogą się krzyżować pod 
kątem 90. 
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Instalacja telekomunikacyjna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 
wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, a w 
szczególności elektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający 
odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to 
wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 
Wyposażenie teleelektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby 
zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

• odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

• dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i 
napraw. 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z 
uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu 
przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z 
uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym 
czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były 
zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, 
na które mogą być narażone.  

W przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 
dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 

Przewody instalacji telekomunikacyjnych układać w sposób podany w DP: 
• w kanałach podłogowych 
• podtynkowo 
• natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych 
• nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanałach instalacyjnych. 

Elementy systemów montować w miejscach podanych w DP. 
Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo w miejscach możliwie 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z DP, ST i instrukcjami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy budowie instalacji telekomunikacyjnych wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi Kontraktu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z DP, ST i PZJ. 

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru – założonej jakości. 

6.2. Instalacja teletechniczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych; 
• rezystancji izolacji instalacji – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania; 
• pomiar oporności uziemienia; 
• pomiar rezystancji pętli dozorowych; 
• sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych elementów 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym; 
• pomiar prądów upływowych; 
• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 
• próbę biegunowości; 
• próbę wytrzymałości elektrycznej; 
• próbę działania; 
• poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
• spadku napięcia; 
• sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń; 
• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 
• prawidłowość rozmieszczenia elementów na obiekcie; 
• sprawdzenie zachowania odległości między instalacjami; 
• sprawdzenie poprawności działania instalacji; 
• sprawdzenie poprawności współdziałania systemów; 
• poprawność działania w zakresie połączeń z policją, strażą pożarną, centrum 

monitorowania; 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji; 
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• sprawdzenie i odbiór prac związanych z wyposażeniem sieci w urządzenia 
aktywne, w tym dokonanie prób funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym 
działaniem kontrolnych aplikacji 

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub 

próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu 
przyczyny niezgodności. Podczas odbioru systemów, należy zamawiającemu praktycznie 
zademonstrować czynności obsługowe i zwrócić uwagę na czynniki wpływające na 
parametry systemu alarmowego, w szczególności na wymagania dotyczące okresowej 
konserwacji oraz unikanie działań i praktyk, które mogłyby spowodować wytwarzanie 
fałszywych alarmów. 

 

7. Odbiór robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• instalacje telekomunikacyjne podtynkowe. 

7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń, 
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Policję, PSP, Centrum Monitorowania. 
• Protokoły szkolenia obsługi wykonanych instalacji. 
• Inne wymienione w DP 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier Kontraktu ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem Kontraktu. 
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8. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. poz. 

1380 z późn zm.),  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010 r., poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, poz. 1137 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, poz. 
690 z późn. zm.) 

• Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru opracowane przez CNBOP w 
Józefowie. 

• PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawczy. 
• PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki 

ewakuacji. 
• PN EN-54 1-25 Systemy sygnalizacji pożarowej. 
• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
• PN-EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-2:2008, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) SĄ WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z: 

POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W 
MALBORKU PRZY UL. POCZTY GDAŃSKIEJ 19. 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) STANOWI DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA I KOSZTORYSOWA. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
         Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót elektrycznych. 
 
2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
2.1. Założenia projektowe 
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami 
umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o: 
a) Założenia i wytyczne inwestora oraz architektów 
b) Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. 
zm.); 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133); 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.). 
e) Polskie Normy (przedmiotowe) 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora, stanowią część umowy i są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach. 
O zauważonych błędach i usterkach winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 
3. PLAC BUDOWY. 
 
3.1. Organizacja placu budowy i robót. 
- Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. 
- Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 
pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne 
prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
- Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji robót – na bieżąco korygowany i 
uzgadniany z Inżynierem i Użytkownikiem. 
 
Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
b) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach – kontenerach) na jadalnię, szatnię, 
suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy, 
c) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego, 
d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z 
istniejących dróg wewnętrznych na terenie, 
e) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 



 

 

 f) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane w 
jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP. 
g) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru. 
Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy 
obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.). 
 
4. WYKONAWSTWO 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z: 
- dokumentacją projektową, 
- instrukcjami montażowymi producentów urządzeń, wyrobów i aparatów 
- poleceniami Inspektora Nadzoru 
- warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu „Warunki 
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych -część V.- 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrócie; W T 
W i O R B-M 
- Polskimi Normami /przedmiotowe/ 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem; 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 
Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowych kompletnych 
instalacji elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych oraz okablowania dla części instalacji 
teletechnicznych w pełni sprawnych, spełniających wszystkie wymagania techniczne, formalne i 
estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie 
instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych kosztorysach (takie jak np.; 
wsporniki i uchwyty montażowe, złączki, śruby, dławiki, itp.). 
     Za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami i poleceniami 
Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
4.2. Zakres robót objętych ST 
 
Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: 
-      montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z dostosowaniem rozdzielni głównej, 
-      montaż instalacji zasilającej urządzania pożarowe, (centrala SSP, panel wyniesiony, centrala 
oddymiania itp.) 
- instalację oświetlenia awaryjnego, 
-      instalację sieci niskoprądowych – system sygnalizacji pożaru, system oddymiania klatki 
schodowej, system zamknięć ogniowych. 
-      instalację uziemienia, połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej.  
 
4.3  Przedmiot robót objętych ST 
 
        Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robót związanych z: 
- kompletacją materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych celem umożliwienia właściwego montażu urządzeń, 
aparatów i elementów instalacji, 
- prefabrykacją, transportem na budowę i montażem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic 
elektrycznych,  montażem urządzeń, aparatów, osprzętu oraz odbiorników energii elektrycznej, 
- montażem tras koryt kablowych i drabinek, układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewodów oraz innych elementów instalacji 
wskazanych w dokumentacji projektowej, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań urządzeń i elementów instalacji oraz potwierdzeniem 
protokółami kwalifikującymi do montażu lub odbioru dane urządzenie lub element instalacji. 
 
 
 
 



 

 

5. MATERIAŁY, PREFABRYKATY, WYROBY 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, prefabrykatów i wyrobów 
 
        Zastosowane materiały elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne i elektroniczne 
muszą spełniać wymagania n/w przepisów prawnych: 
- artykuł 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z późniejszymi zmianami/ 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
/Dz. U. Nr 107/1998, poz. 679/. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr 
113/1988, poz. 728/ 
- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 wraz z późniejszymi 
zmianami/. 
W szczególności do wykonania prefabrykatów rozdzielnic oraz do montażu urządzeń 
i instalacji elektrycznych w budynku powinny być stosowane wyłącznie materiały (aparaty, kable, 
przewody, osprzęt itp.) posiadające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 
– oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie, 
– wydał deklaracje zgodności wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy 
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
– wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej – dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa. 
W celu zapewnienia uzyskania pożądanej jakości funkcjonalnej, użytkowej i eksploatacyjnej układu 
zasilania gwarantowanego, a także w celu uzyskania pożądanego standardu wykonania robót, 
w dokumentacji projektowej jednoznacznie określono parametry techniczne wszystkich 
przewidywanych do zastosowania materiałów i wyrobów, łącznie z podaniem ich nazw własnych 
oraz producentów. 
Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów na inne 
(innego typu lub innego producenta) jest możliwa po spełnieniu następujących warunków: 
– proponowany zamiennik (materiał lub wyrób) charakteryzuje się co najmniej takimi samymi 
parametrami i właściwościami technicznymi co wyrób określony w projekcie, 
– proponowany zamiennik cieszy się na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie jakości i cech 
eksploatacyjnych co wyrób (materiał) określony w projekcie, 
– propozycja zastosowania zamiennika będzie przedstawiona na piśmie, będzie zawierała 
zestawienie porównawcze wszystkich parametrów technicznych i cech obu wyrobów (określonego w 
projekcie i zamiennika), będzie określała cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska 
akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny być dołączone dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiału, wyrobu) do stosowania 
w budownictwie. 
W tym przypadku jakiejkolwiek przeróbki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszą być 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jakakolwiek zmiana materiałowa musi być uzgodniona na piśmie z przedstawicielem Inwestora 
i z Projektantem. 
Zbiór elementów konstrukcyjnych, nośnych, wsporczych i mocujących musi być systemowy (np. 
system korytek BAKS). Nie dopuszcza się elementów wykonanych na budowie z przypadkowego 
materiału. 
 
 
 
 
 



 

 

5.2. Zastosowane materiały, prefabrykaty i wyroby 
 
Przyjęto zastosowanie następujących materiałów, prefabrykatów: 
 

a) Rozdzielnice i szafy wtynkowe i natynkowe w obudowie metalowej, malowane 
proszkowo / zamknięte za drzwiami w wykonaniu z PVC. 
 

b) Przewody i kable elektroenergetyczne na napięcie 0,75kV i 1,0kV. 
 
Oprzewodowanie należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych 
powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg 
ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.  
 

c) Oprawy oświetleniowe: 
 

Zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie. 
 
 

d) System sygnalizacji pożaru, system oddymiania klatki schodowej, 
 
Zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie. 
 

 
5.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów, wyrobów do prefabrykacji i 
montażu rozdzielnic oraz materiałów do montażu instalacji 
 
Materiały i wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic na budowie oraz robót 
montażowych instalacji mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dok. projektowej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent / dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
(półfabrykatów) – również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 
– na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania. 
Stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic materiałów nieznanego typu lub 
nieznanego pochodzenia jest całkowicie zabronione. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 
 
6. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
 
6.1. Rodzaje materiałów użytych do montażu instalacji 
 
Przewody elektroenergetyczne. 

Wszystkie użyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia przewody 
powinny mieć izolacje na napięcie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba i przekroje żył 
przewodów określono w dokumentacji projektowej. Należy stosować przewody wielożyłowy, w 
izolacji i powłoce zewnętrznej z tworzyw sztucznych. 
 

Oprzewodowanie należy wykonać przewodami zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych powinny 
spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych 
powinny spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a2.  
 
 



 

 

Systemy mocujące dla kabli i przewodów 
               Do zastosowania w budynku dopuszcza się wszystkie powszechnie stosowane systemy 
mocowania kabli i przewodów. Są to: 
– koryta kablowe metalowe, 
– kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe, 
– uchwyty do kabli i przewodów. 
Używane wyroby muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
Przy przejściach instalacji przez ściany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane należy 
bezwzględnie stosować rury osłonowe dla kabli i przewodów (przepusty rurowe). 
Przy montażu systemów mocujących, systemów osłonowych i przepustów należy pamiętać 
o starannym zabezpieczeniu kabli i przewodów przed mechanicznym uszkodzeniem ich powłoki 
zewnętrznej lub izolacji.  
 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
             Końcówki kablowe i zaciski stosowane do łączenia i przyłączania kabli i przewodów powinny 
być wykonane z takiego samego materiału jak żyła kabla (przewodu). Dopuszcza się stosowanie 
końcówek i złączek montowanych przez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie. 
Oznaczniki dla kabli i przewodów powinny być wykonane z trwałych materiałów (tworzywo sztuczne, 
metal). Napisy powinny być wyraźne, czytelne i trwale (nie ścieralne). 
 
6.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
        Zakres robót związanych z montażem przewodów elektrycznych obejmuje: 
- przemieszczenie materiałów i złożenie w strefie montażu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania – trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym, takie jak: przekucia przez ściany 
i stropy, osadzenie przepustów, kucie bruzd dla przewodów podtynkowych, kucie ślepych otworów 
dla osprzętu, wiercenie mechaniczne otworów dla kołków rozporowych itp., 
- osadzenie kołków rozporowych w przygotowanych otworach, montaż wsporników, śrub kotwiących, 
konsoli, wieszaków – przez przykręcenie lub zabetonowanie, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego dla kabli i przewodów, a także 
puszek rozgałęźnych i puszek dla wyłączników i gniazd wtyczkowych, 
- układanie (montaż) kabli i przewodów – zgodnie z ich wyszczególnieniem i charakterystyka 
w dokumentacji projektowej 
- oznakowanie kabli i przewodów zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej, a także z norma 
PN-EN 60446:2004, 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów, jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przebiciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych itp., 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700: 
1998/Az1:2000 . 
Za jakość zastosowanych materiałów oraz za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową, a także za jakość robót całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Montaż osprzętu instalacyjnego 
            Montaż osprzętu instalacyjnego oraz urządzeń i odbiorników elektrycznych należy 
przeprowadzić w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Do montażu należy używać wkrętów i innych elementów wykonanych z materiałów nierdzewnych lub 
zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe należy instalować w miejscu i w sposób nie 
kolidujący z przewidywanym wyposażeniem pomieszczenia. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
znajdował się u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych należy przyłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy był połączony z lewym biegunem, a przewód neutralny z prawym biegunem gniazda 
(patrząc od przodu gniazda, po zainstalowaniu). żyły ochronne przewodów powinny bezwzględnie 
mięć zielonożółtą barwę izolacji. 
Przewodów i żył przewodów z zielonożółtą barwą izolacji nie wolno stosować do żadnych innych 
połączeń poza połączeniami ochronnymi. 
Przyłączanie w rozdzielnicach poszczególnych obwodów odbiorczych 1-fazowych powinno być tak 
rozplanowane, aby w efekcie uzyskać w przybliżeniu równomierne obciążenie poszczególnych faz. 
 
 



 

 

6.4. Montaż oświetlenia 
             Oprawy oświetleniowe montowane na stropie i w suficie podwieszanym. Klosze i odbłyśniki 
opraw powinny być czyste i nieuszkodzone. 
 Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla 
danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie uszczelnić za pomocą dławika 
fabrycznego. 
Instalację oświetlenia górnego wykonać przewodami N2XH 3(4)x1.5mm2, pod tynkiem używać 
przewodów N2XH 3(4)x1,5mm2. 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonać w oparciu o oprawy wyposażone w moduł 
zasilania awaryjnego z min 1 godzinnym czasem świecenia, oznaczyć oprawy. Natomiast na 
oprawach kierunkowych umieścić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. 
Oprawy zasilić przewodem N2XH 3(4)x1,5 mm2. 
 

7. SPRZĘT 
            Sprzęt używany w robotach budowlano - montażowych powinien mieć ustalone parametry 
techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 
wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

8. TRANSPORT 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na placu 
budowy zawarte są w W T W i O R B-M /punkt 1.6/. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
elektrotechnicznych. 
 

9. OBMIAR ROBÓT 
      Powykonawczy obmiar robót wykonywać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych. 
 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
        Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie; 
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść instalacji elektrycznych przez ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, itp. 
- prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 
do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej. 
 

10.1. Kontrola jakości robót montażowych 
      Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: 
- zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym, 
- zgodność faktycznie wykonanych połączeń z dokumentacja powykonawcza, 
- stan koryt, kanałów i listew kablowych, 
- stan techniczny i staranność ułożenia (w tym mocowania) kabli i przewodów, 
- poprawność zamontowania i kompletność opraw oświetleniowych, 
- stan techniczny i sposób zamontowania sprzętu i osprzętu instalacyjnego, elektronicznych 
systemów zabezpieczeni 
- kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów 
(certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności itp.), 
- poprawność wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych w instalacji elektrycznej, 
- wyniki pomiarów elektrycznych. 
Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół – zgodnie z wymaganiami normy 
PN-IEC 60364-6-61:2000 . 



 

 

11. ODBIÓR ROBÓT 
  
11.1. Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu W T i O R B-M /p. 1.10/. 
Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót 
elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów W T i O R B-M ; 
- rozdzielnie o napięciu do 1 kV /p. 5.6 - 5.8 / 
- wnętrzowe instalacje elektryczne do 1 kV /p. 7.14 - 7.16 / 
- instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/ 
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem, 
- protokoły prób i pomiarów po wykonaniu instalacji oraz montażu urządzeń, 
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, aparatami 
i urządzeniami. 
Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez Użytkownika. 
Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
11.3. Odbiór robót instalacyjnych 
 
Odbiór międzyoperacyjny 
        Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac, na ogól w zakresie innych branż. Odbiorowi operacyjnemu 
mogą podlegać m.in. takie prace jak: 
- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, gniazd wtyczkowych, oraz innego osprzętu 
instalacyjnego, 
- instalacje, których pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają wykonania określonych robót instalacji elektrycznych 
itp. 
 
Odbiór końcowy 
        Po całkowitym zakończeniu montażu instalacji, wraz z robotami towarzyszącymi, należy 
dokonać pełnego sprawdzenia jakości wykonanych robót oraz pełnego sprawdzenia 
parametrów technicznych uzyskanych po montażu – jako efekt końcowy prac. Zakres badań 
technicznych (pomiarów) obejmuje sprawdzenie: 
- rezystancji izolacji obwodów instalacji, 
- ciągłości wszystkich żył przewodów, w tym szczególnie przewodów ochronnych, 
- impedancji pętli zwarcia – celem sprawdzenia prawidłowości zastosowanych zabezpieczeń, 
- skuteczności zastosowanej ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 
- rezystancji uziemienia oraz sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego 
Należy również dokonać sprawdzenia funkcjonalności odbieranych instalacji. Parametry badań oraz 
sposób przeprowadzania badań są określone również w normach: PN-E-04700:1998/Az1:2000 oraz 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Wyniki prób i sprawdzeń powinny stanowić cześć protokółu odbioru końcowego rozdzielnic. 
 
11.4. Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi 
 
          Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w szczegółowych 
specyfikacji technicznej zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały i wyroby nie spełniające wymagań ST zostały wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mająca zasadniczego wpływu 
na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżona jakość wyrobu lub 
robót. 
 
 



 

 

11.5. Podstawa i zasady rozliczania robót instalacyjnych 
 
          Rozliczenie robot montażowych instalacji będzie następowało zgodnie z umowa zawarta 
pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 
Jeżeli umowa nie będzie stanowiła inaczej, rozliczenie nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu 
zleconych robót i ich końcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym. 
 
11.6. Rozwiązania równoważne 
 

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych 
materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że nie obniżają one przyjętego standardu oraz nie zmieniają 
rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodują konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów instalacji.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać, że 
oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. W 
takim przypadku należy pisemnie złożyć do zamawiającego wniosek o zaakceptowanie rozwiązania 
równoważnego. Do wniosku należy załączyć karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele 
porównawcze charakterystyk udowadniające, że oferowane urządzenia spełniają zasadę 
równoważności w zakresie wydajności transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w 
projekcie funkcjonalności.  
 
 
12.AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA) 
 
12.1. USTAWY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr106,poz.1126; 
zmiany; z 2000r. Nr 109,poz.1157; Nr 120,poz.1268; z 2001r. Nr 5,poz42; Nr 100,poz.1085; Nr 
110,poz.1190; Nr 115,poz.1228; Nr 129,poz.1439; Nr 154,poz.1800; z 2002r. Nr37,poz.353; Nr 
74,poz.676 oraz późniejsze] 
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz. 
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)]. 
3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z późniejszymi 
zmianami]. 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881) 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej [Jednolity tekst – Dz.U. z 2002r. Nr 
147,poz.1129] 
 
12.2. ROZPORZĄDZENIA 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z późn. zmianami) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pózn. zmianami) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 z 2004 r., poz. 2041) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004 
r., poz. 2011) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,poz.844 oraz zmiana z 2002r. 
Nr91,poz.811] 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. Nr 92,poz.460 oraz 
z 1995r. Nr 102,poz.507 ]. 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności [Dz.U. Nr 55,poz.362 ]. 



 

 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;poz.912] 
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych [Dz.U. Nr80.poz.867] 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.poz.690/. 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
109 z 2004 r., poz. 1156) 
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.poz.1304/. 
 
12.3. ZARZĄDZENIA 
18. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z późniejszymi zmianami/. 
 
12.4. NORMY 
19. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach; 
20. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne; 
21. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
22. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa; 
23. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; 
24. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż - 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych; 
25. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe; 
26. PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa; 
27. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; 
28. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne; 
29. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 
30. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów, 
budowlanych i zagrożenie życia; 
31. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach budowlanych; 
32. PKN-CEN/TS 51-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 
33. PN-EN 54-2:2020 Systemy sygnalizacji pożarowej - Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą 
A1:2007; 
34. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej - Pożarowe urządzenia alarmowe – 
Sygnalizatory akustyczne; 
35. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe; 
36. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z 
wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009; 
37. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze 
zmianą A1:2006; 
38. PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą 
A1:2006; 
39. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 
wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego; 
40. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą 
AC:2007; 
54. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i 
innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ  
 
 
 
 
 
 
45.42.11.00-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów ST-03 Montaż stolarki budowlanej  
 



1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem stolarki budowlanej w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: 
„Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy  
ul. Poczty Gdańskiej 19”.  
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
osadzeniem ościeżnic,  
stolarki okiennej,  
stolarki drzwiowej,  
 
Zestawienie stolarki drzwiowej  
Zestawienie okien  
Przedmiot prac:  

 stolarka okienna aluminiowa, systemowa 
 stolarka drzwiowa  drewniana i stalowa  

 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy montażu stolarki drewnianej i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST.   



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Ogólnej ST.  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania),  
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Kolorystyka, rozmieszczenie materiałów zgodnie z dokumentacja. Przywołane w niniejszej specyfikacji 
znaki towarowe służą do opisu kolorystyki, wymiarów i estetyki poszczególnych materiałów – opis 
zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 
Materiałami są:  
 
STOLARKA OKIENNA  

 
 Okna wg zestawienia stolarki okiennej 
 
STOLARKA DRZWIOWA 
 
-     Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.  
Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej.  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 
budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i 
transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione 
w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:  
Ścisłe ich ustawienie w rzędach  
Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi  
Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających  
Usztywnienie bloków za pomocą progów  
 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.  
 



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
 
5.1. Montaż stolarki budowlanej.  
 
Warunki przystąpienia do robót:  
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
- szerokość - +10 mm  
- wysokość - +10 mm  
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych.  
 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:  
sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  
ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  
silikonowanie złączy,  
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
montaż parapetów.  
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby.  
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się 
od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa.  
 
 
 



5.2. Okna, drzwi  
 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu.  
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
elementów aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć  folią PCW.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM.  
 
5.3. Osadzenie parapetów wewnętrznych.  
 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 
większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 
nie większe niż 1,0m.  
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 
mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy 
wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.  
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane:  
jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  
zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną  
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
pion i poziom zamontowanej stolarki,  
wodoszczelność przegród.  
Badania okuć  
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora nadzoru.  
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Ogólne zasady płatności podają Ogólne ST.  
Jednostką obmiaru jest:  
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, witryn, wrota, ościeżnic, świetlików;  
m (metr) – podokienniki, itp.;  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  
zgodność z dokumentacją techniczną,  
rodzaj zastosowanych materiałów,  
prawidłowość montażu,  
pion i poziom zamontowanej stolarki,  
pion i poziom zamontowanego parapetu.  
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
 
 
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Płatność należy przyjmować na podstawie umowy.  
 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
 
PN88/B10085/Az3:2001  

 
 
 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania.  

 
PN-B-05000:1996  

 
Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie, transport.  

 
PN-B-94025÷5:1996  

 
Okucia budowlane  

 
PN-B-91000:1996  

 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Terminologia  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

45332200-5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowej dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego 
budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po 
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 



2.1. Przewody 
- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych stalowych ocynkowanych 
łączonych przez połączenia prasowane. 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
- Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
Uwaga: rodzaj i typ armatury należy uzgodnić z inwestorem 
 
2.3. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.4. Rury 
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.5. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.7. Izolacja termiczna 
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów 
- Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą na połączenia gwintowane. Wymagania określone 
są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
- Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
– Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
– Protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-77/H-04419 Próby szczelności. 



PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów poziomych i pionowych. 
PN-82/M-82054,03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 
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