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  DO PROJEKTU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU 
SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU                                                                           

 
 

1. podstwa opracowania 
 

 inwentaryzacja z natury, 
 ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Sądu 

Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19, 
 postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej, 
 

 
2. opis obiektu 
 

Budynek Sądu polożony jest w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 jako 
budynek wolnostojący. 
Jest to budynek trzy kondygnacyjny ze strychem, całkowicie podpiwniczony. 
Budynek wybudowany został przed 1939r. w technologii tradycyjnej.  

 Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 
 

Opis elementów budynku – stan istniejący: 
 
Fundamenty: 
Schodkowe kamienno-ceglane – stan techniczny dobry. 
 
Ściany: 
Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz z betonu komórkowego, (gazobetonu) i działowe z płyt 
gipsowo-kartonowych – stan techniczny dobry, nie stwierdzono pęknięć lub 
innych uszkodzeń. 
 
Stropy: 
ceramiczne – stan techniczny dobry, nie stwierdziono pęknięć ani 
ponadnormatywnych ugięć. 
Dach: 
Konstrukcja drewniana krokwiowo - płatwiowa, pokryta dachówką ceramiczną 
holenderką. 
Schody: 
W głównej klatce schodowej ceramiczno – kamienne, w bocznej klatce 
schodowej schody kamienne – stan techniczny dobry. 
 
Stolarka drzwiowa: 
W budynku znajdują się drzwi drewniane płycinowe – wrzystkie drzwi zostały 
wymienione podczas remontu po wojnie. Stan techniczny drzwi jest dobry lecz 
w części nie sperłniają one wymogów pod względem bezpieczeństwa p.poż. 
stąd zachodzi konieczność ich wymiany na nowe o odpowiednich 
parametrach. 
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Stolarka okienna: 
W budynku zamontowane są dwa rodzaje okien: 
 okna z PCV 
 
Stan techniczny okien, dobry 

 
 Zakres prac przewidzianych do wykonania: 
 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie następującego 
zakresu robót dostosowawczych oraz remontowych: 
 
1. Wydzielenie pożarowe bocznej klatki schodowej poprzez wymianę 

istniejących drzwi na nowe o klasie odporności ogniowej EI 30 S200 
2. Wyposażenie w system oddymiania głównej klatki schodowej. 
3. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o 

natężeniu minimum 5 lx. 
4. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej, w celu zapewnienia ochrony 

całkowitej budynku. 
5. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
6. Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z 

hydrantami 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji. 
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UZUPEŁNIONA EKSPERTYZA TECHNICZNA  DOTYCZĄCA 

POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

ZABYTKOWEGO  BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W 

MALBORKU PRZY UL. POCZTY GDAŃSKIEJ 19.  

INWESTOR:  Sąd Rejonowy w Malborku, ul. 17-go Marca 3, 82-200 Malbork. 

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest wskazanie rozwiązań zastępczych w 

stosunku do obowiązujących przepisów warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki w związku ze stwierdzeniem występowania warunków zagrożenia 

życia ludzi w budynku średniowysokim zabytkowym (z uwagi na to, że pionowa droga 

ewakuacyjna (klatka schodowa) nie jest na wszystkich kondygnacjach wydzielona i 

zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Ponadto w budynku jest przekroczona 

długości dojść ewakuacyjnych na kondygnacji II i III ), który kwalifikowany jest do III 

kategorii zagrożenia ludzi i  jest budynkiem średniowysokim. 

2. Podstawa prawna opracowania ekspertyzy: 

 w trybie § 3 a i 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz. 1225 z 2022 r. ) (1),  

 w trybie § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 109, poz. 719 z póź. zm.) ( 2 ). 

  Zalecenia Konserwatorskie Konserwatora  Zabytków w Malborku w sprawie 

nienaruszalnych pod względem architektonicznym zmian w budynku 

zabytkowym  z dnia 01.06.2022 r. Nr ldz.RGP/MZK- 4120.66.2022 IR – załącznik 

do ekspertyzy. 

 procedury organizacyjno – techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach 

techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz 

stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków 

ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach 

przeciwpożarowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie z października 2008 roku. 
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3. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, 

usytuowanie). 

Jest to budynek wolnostojący użyteczności publicznej - biurowy trzykondygnacyjny z 

podpiwniczeniem i jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany jest na listę gminnych 

zabytków Miasta  Malbork.  

Budynek posiada wysokości około 17,60 m i posiada ściany zewnętrzne murowane z 

cegły o grubości 54,0 cm, ściany wewnętrzne murowane nośne o grubości 42,0 do                 

54,0 cm oraz ściany działowe o grubości 10,0 od 24,0 cm. Stropy żelbetowe 

monolityczne o grubości 32,0 cm. Konstrukcja dachu drewniana pokrycie dachówka 

ceramiczna. 

W budynku na kondygnacjach naziemnych znajdują się pomieszczenia biurowe i sale 

rozpraw, pomieszczenia pomocnicze i higieniczno - sanitarne. W podpiwniczeniu 

znajdują się pomieszczenia gospodarcze, techniczne i archiwa.  

Najbliższe sąsiedztwo budynku to budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowane w 

odległości około 9,0 m od budynku. 

 

Warunki budowlano - instalacyjne i ich stan techniczny. 

Budynek posiada: 

a. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej grubości 54,00 cm. 

b. Ściany wewnętrzne nośne o grubości 42,0 do 54,0 cm, a działowe murowane z 

cegły pełnej, o grubości 10,0 do 24,0 cm. 

c. Strop ceramiczny o grubości 32,0 cm. 

d. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. 

e. Dwie klatki schodowe kamienne. Klatka schodowa główna K 1 otwarta nie 

obudowana  i  nie wydzielona drzwiami na kondygnacjach. Klatka schodowa 

techniczna  K 2 obudowana wydzielona drzwiami na kondygnacjach. 

Stan techniczny budynku dobry użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania lub ocena 

warunków techniczno budowlanych w oparciu, o które budynek uznany 

został za zagrażający życiu ludzi (jeżeli taki stan został stwierdzony w 

budynku). 

Poprawę istniejącego stanu bezpieczeństwa pożarowego ogranicza pierwotny stan 

budynku i jego wewnętrzna architektura oraz jego zabytkowy charakter, co niemożliwa 

zrealizowanie rozwiązań architektonicznych spełniających wszystkie wymagania 

wynikające z treści postanowień rozporządzenia (1) przy nienaruszaniu istniejącej 

powierzchni zabudowy i układu konstrukcyjnego istniejącego budynku. 

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku zostaną 

wykonane następujące prace w zakresie dostosowania niektórych pomieszczeń do 

nowych funkcji użytkowych i komunikacji miedzy kondygnacjami:  

1. Wydzielenie kondygnacji podziemnej na klatkach schodowych drzwiami o klasie    

     odporności ogniowej EIS 30. 

2. Wydzielenie klatki technicznej K 2 na kondygnacjach drzwiami o klasie odporności            

     ogniowej EIS 30. 

3. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń i dróg komunikacji ogólnej  budynku w    

     instalację sygnalizacji pożaru. 

4. Wyposażenie budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

5. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

6. Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami    

     wewnętrznymi  25 z wężem półsztywnym. 

W użytkowanym budynku występują nie spełnione warunki techniczne, które kwalifikują 

budynek do uznania za zagrażający życiu ludzi: 

 Pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa główna ) w budynku jest otwarta i 

nie jest na wszystkich kondygnacjach obudowana i zamykana drzwiami 

dymoszczelnymi lub klasy odporności ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposażona 

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w 

budynku, który kwalifikowany jest do III kategorii zagrożenia ludzi i jest 

średniowysoki. 

 Przekroczona dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych na  II i III kondygnacji. 

Po zastosowaniu rozwiązań zastępczych zaproponowanych w ekspertyzie nie będą 

istniały podstawy do uznania za zagrażający życiu ludzi zgodnie z rozporządzeniem (2). 
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5. Charakterystyka pożarowa. 

5.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi około 431,00 m2, użytkową około 1219,40  m², 

kubatura 7.758,00 m3. Budynek posiada wysokości około 17,60 m i jest to budynek 

średniowysoki.  

 

5.2. Odległość między budynkami. 

Najbliższe sąsiedztwo budynku to budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowane w 

odległości około  9,0 m od budynku. 

 

5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

Większość materiałów, które znajdują się w budynku to wyposażenie pomieszczeń 

biurowych i pomieszczeń pomocniczych i innych pomieszczeń użytkowych wykonanych 

z drewna, materiałów drewno podobnych, tworzyw sztucznych, sztucznych włókien itp., 

których temperatura zapalenia wynosi od 270ºC do 500ºC. 

 

5.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Ilość występujących materiałów w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie 

powoduje przekroczenia gęstości obciążenia ogniowego w wysokości ponad                        

500 MJ/m². 

W pomieszczeniach archiwum gęstości obciążenia ogniowego w wysokości do                  

1000 MJ/m².  

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej z węzłem cieplnym w budynku. 

  

 5.5. Kategoria zagrożenia ludzi. 

W budynku na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe i 

pomieszczenia pomocnicze kwalifikowane do III kategorii zagrożenia ludzi. 

W budynku maksymalnie może przebywać do 40 osób, co daje średnio na jedną 

kondygnację naziemną około 14 osób.  

  

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Budynek nie będzie posiadał pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 
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5.7. Wielkość strefy pożarowej. 

Budynek stanowi strefę pożarową o powierzchni około 1219,40 m². 

 

5.8. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.  

Budynek średniowysoki  zaliczony do III kategorii zagrożenia ludzi posiadający trzy 

kondygnacje nadziemne i jedna podziemną oraz wysokość około 17,60 m powinien 

posiadać klasę „B” odporności pożarowej. 

Elementy konstrukcyjne budynku zaliczonego do klasy „B” odporności pożarowej 

powinny spełniać następującą klasę odporność ogniowej i rozprzestrzeniania ognia: 

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – klasa odporność 
ogniowej R 120, materiały nie rozprzestrzeniające ognia, 

 stropy – klasa odporność ogniowej REI 60, materiały nie rozprzestrzeniające 
ognia, 

 ściany zewnętrzne – klasa odporność ogniowej EI 60, materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia, 

 ściany wewnętrzne – klasa odporności ogniowej EI 30, materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia, 

 konstrukcja dachu – klasa odporności ogniowej R 30, materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia, 

 przekrycie dachu klasa odporności ogniowa RE 30, materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia, 

 biegi i spoczniki schodów klasa odporności ogniowej R 60, materiały nie 
rozprzestrzeniające ognia, 

 

Budynek posiada: 

 a. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej grubości 54,0 cm. 

b. Ściany wewnętrzne nośne o grubości 42,0 do 54,0 cm, a działowe murowane z cegły      

     pełnej, o grubości 10,0 do 24,0 cm. 

c. Stropy ceramiczne o grubości 32,0 cm. 

d. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. 

e. Dwie klatki schodowe kamienne. Klatka schodowa główna  K 1 otwarta nie   

    obudowana  i  nie wydzielona drzwiami na kondygnacjach. 

    Klatka schodowa techniczna  K 2  obudowana wydzielona drzwiami na      

    kondygnacjach. 

   Z powyższej analizy wynika, że użytkowany budynek nie spełnia wymagań klasy „B”  

odporności ogniowej dla drewnianej konstrukcji i w zakresie rozprzestrzeniania ognia. 
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5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa 

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe). 

Komunikację pionową w budynku między kondygnacjami naziemnymi i podziemną 

zapewnia kamienna nie obudowana główna klatka schodowa K 1 oraz klatka techniczna 

wydzielona drzwiami na kondygnacjach nadziemnych K 2. 

Klatka schodowa główna w budynku kamienna posiada szerokość biegów 1,52 m, 

szerokość spoczników od 1,50 do 1,54 m, i wysokość stopni 0,165 i  szerokość 0,30 m.   

Klatka schodowa techniczna  K 2 w budynku kamienna posiada szerokość biegów od 

0,97 do 1,10 m, szerokość spoczników od 0,90 do 1,10 m, i wysokość stopni 0,19 i              

szerokość 0,26 m oraz liczne stopnie zabiegowe, która nie jest przewidziana do 

ewakuacji z budynku.    

Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia 2.23 na II piętrze wynosi 56,8 m, a z 

pomieszczenia 1.10 na I piętrze wynosi 40,40 m. 

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe prowadzące na zewnątrz z klatki schodowej  K 1  

w elewacji frontowej  otwierane na zewnątrz posiadają szerokość skrzydła 0,75 m i 

tylnej otwierane do środka budynku ( budynek wpisany do rejestru zabytków) posiadają 

szerokość skrzydła około 0,60 m. 

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe prowadzące na zewnątrz z klatki schodowej  K 2  

w elewacji tylnej otwierane do środka budynku ( budynek wpisany do rejestru zabytków) 

posiadają szerokość skrzydła około 0,60 m. 

Budynek nie jest wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach 

ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym. 

Po zrealizowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zastępczych budynek 

będzie wyposażony w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach 

ewakuacyjnych korytarzach i klatce schodowej głównej K 2. 

 

5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu. 

Budynek posiada aktualnie wszystkie sprawne instalacje użytkowe. Wszystkie instalacje 

użytkowe są dostosowane do funkcji budynku i posiadają stosowne badania 

potwierdzające ich sprawność. 
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5.11. Dobór urządzenia przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 

oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 

ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem informacji o sprawności 

technicznej. 

 

Część pomieszczeń i dróg komunikacji ogólnej w budynku wyposażona jest w instalację 

sygnalizacji pożaru. 

Budynek nie jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 

25 z wężem półsztywnym. 

Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z 

hydrantami 25 z wężem półsztywnym. 

Po zrealizowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zastępczych budynek 

będzie wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru we wszystkich pomieszczeniach i 

drogach komunikacji ogólnej ( ochrona całkowita ). 

 

5.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. 

Budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami. 

 

5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią dwa hydranty 

(podziemne) zasilane z sieci miejskiej na ulicy  Poczty Gdańskiej w odległości 25,0 m i 

ul. Józefa Piłsudskiego w odległości 110,0 m od budynku. 

 

5.14. Drogi pożarowe. 

Dojazd do budynku zapewnia ulica miejska  Poczty Gdańskiej przy której zlokalizowany 

jest budynek o nawierzchni asfaltowej z parkingiem i placem za budynkiem. 
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6. Zakres niezgodności z przepisami. 

 

6.1. Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności 

z przepisami techniczno – budowlanymi i przeciwpożarowymi: 

 

1. Pionowa droga ewakuacyjna klatka schodowa główna K 1 w budynku nie jest       

    obudowana na wszystkich kondygnacjach i zamykana drzwiami dymoszczelnymi lub     

   o klasie odporności  ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposażona w urządzenia    

    zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku, który   

    kwalifikowany jest do III kategorii zagrożenia ludzi i jest średniowysoki, co nie spełnia     

    wymagań - § 245 rozporządzenia  ( 1 ) i § 16 rozporządzenia ( 2 ) 

2. Przekroczone długość dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu dla pomieszczenia      

   2.23 na II piętrze, która wynosi 56,8 m, a dla pomieszczenia 1.10 na I piętrze, która     

   wynosi 40,40 m przy dopuszczalnej długości 30 m  w tym nie mniej niż 20 m na      

   poziomej drodze, co nie spełnia wymagań § 256 rozporządzenia ( 1 ).  

3. Drzwi do części pomieszczeń biurowych w budynku posiada  szerokości 0,80 m przy          

    wymaganej szerokości 0,90 m, co nie spełnia wymagań §  62 i 75                                

    rozporządzenia ( 1 ). 

    Wymagań szerokości  drzwi na poziomie parteru nie spełniają drzwi do             

     pomieszczeń Nr 1. 2. 3. 6. 7. 8 i 11.       

     Wymagań szerokości drzwi na poziomie I piętra nie spełniają drzwi do    

     pomieszczeń Nr 1.12, 1.15. 1.16a, 1.16 b i 1.17. 

     Wymagań szerokości drzwi na poziomie II piętra nie spełniają drzwi do    

     pomieszczeń Nr 2.21, 2.22, 2.27 i 2.34.  

4. Drewniana konstrukcja dachu nie posiada wymagań klasy odporności ogniowej R 30    

i w zakresie nierozprzestrzeniania ognia, co nie spełnia wymagań - § 216 

rozporządzenia ( 1 ). 

5. Drzwi wydzielające strych i pomieszczenia na klatce schodowej technicznej  K 2 na    

    poddaszu nie posiadają wymaganej klasy odporności ogniowej  EI 30, co nie     

    spełnia wymagań - § 251 rozporządzenia ( 1 ). 

6. Drzwi wewnętrzne w magazynie dowodów rzeczowych 0.3 posiadają szerokość          

     0,70 m, a powinny posiadać szerokość co  najmniej 0,8 m, co nie spełnia wymagań     

     § 75 rozporządzenia ( 1 ). 
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7. Drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku z klatki 

schodowej K 1 otwierane na zewnętrz zlokalizowane w elewacji  frontowej posiadają 

szerokość skrzydła czynnego 0,75 m, a powinny posiadać co najmniej jedno 

nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, co nie spełnia 

wymagań z § 240 rozporządzenia  ( 1 ). 

8. Drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku z klatki 

schodowej K 1 otwierane do wewnątrz, (budynek zabytkowy), zlokalizowane w 

elewacji  tylnej posiadają szerokość skrzydła czynnego około 0,60 m, a powinny 

posiadać co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 

mniejszej niż 0,9 m, co nie spełnia wymagań z § 240 rozporządzenia  ( 1 ). 

9. Drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku z klatki 

schodowej K 2 otwierane do wewnątrz, (budynek zabytkowy), w elewacji tylnej  

posiadają szerokość skrzydła czynnego około 0,60 m, a powinny posiadać co 

najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż  

0,9 m, co nie spełnia wymagań z § 240 rozporządzenia  ( 1 ). 

8. Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych     

oświetlonych światłem sztucznym,  co nie spełnia wymagań § 181                                     

rozporządzenia  ( 1 ). 

9. Budynek nie jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z     

    hydrantami 25 z wężem półsztywnym, co nie spełnia wymagań § 19                           

    rozporządzenia  ( 2 ). 

10. Budynek nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłączni prądu, co nie spełnia 

wymagań § 183 ust.2  rozporządzenia  ( 1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

6.2. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych 

i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami: 

Przy proponowanym rozwiązaniu zastępczym przewiduje się wykonanie następujących 

innych prac poprawiających stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku, a 

mianowicie: 

1. Piwnica zostanie oddzielona od pozostałych kondygnacji budynku   drzwiami o 

klasie odporności ogniowej co najmniej E I S 30 na klatkach schodowych K1 i K 2, 

co spełnia wymagania § 250 rozporządzenia ( 1 ). 

2. Drzwi wydzielające strych na klatce schodowej technicznej  K 2 zostaną zmienione 

na drzwi klasy odporności ogniowej  EIS 30, co spełnia  wymagania                                   

§ 251 rozporządzenia ( 1 ). 

3. Klatka schodowa techniczna  K 2 zostanie wydzielona drzwiami od korytarzy na 

kondygnacji parteru i II piętra o klasie odporności ogniowej EIS 30, co spełni 

wymagani  - § 256 rozporządzenia ( 1 ). 

4. Na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych ( korytarzach i klatce schodowej 

K 1 ) zostanie zainstalowane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  co spełni 

wymagania § 181 ( rozporządzenia ) ( 1 ). 

5. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z 

hydrantami 25 z wężem półsztywnym, co spełni wymagania § 19                 

rozporządzenia  ( 2 ). 

6. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłączni prądu, co nie spełnia 

wymagań § 183 ust.2  rozporządzenia  ( 1 ). 

 

6.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno – budowlanych 

i przeciwpożarowych, które nie zostały doprowadzone w budynku do 

stanu zgodnego z przepisami: 

 

1. Pionowa droga ewakuacyjna klatka schodowa główna K 1 w budynku nie jest       

    obudowana na wszystkich kondygnacjach i zamykana drzwiami dymoszczelnymi lub     

    o klasie odporności  ogniowej EIS 30 oraz nie jest wyposażona w urządzenia    

    zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu w budynku, który   

    kwalifikowany jest do III kategorii zagrożenia ludzi i jest średniowysoki, co nie spełnia     

    wymagań - § 245 rozporządzenia  ( 1 ) i § 16 rozporządzenia ( 2 ) 
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2. Przekroczone długość dojść ewakuacyjnych przy jednym dojściu dla pomieszczenia      

   2.23 na II piętrze, która wynosi 56,8 m, a dla pomieszczenia 1.10 na I piętrze, która     

   wynosi 40,40 m przy dopuszczalnej długości 30 m  w tym nie mniej niż 20 m na      

   poziomej drodze, co nie spełnia wymagań § 256 rozporządzenia ( 1 ).  

3. Drzwi do części pomieszczeń biurowych w budynku posiada  szerokości 0,80 m przy          

    wymaganej szerokości 0,90 m, co nie spełnia wymagań §  62 i 75                                

    rozporządzenia ( 1 ). 

    Wymagań szerokości  drzwi na poziomie parteru nie spełniają drzwi do             

     pomieszczeń Nr 1. 2. 3. 6. 7. 8 i 11.       

     Wymagań szerokości drzwi na poziomie I piętra nie spełniają drzwi do    

     pomieszczeń Nr 1.12, 1.15. 1.16a, 1.16 b i 1.17. 

     Wymagań szerokości drzwi na poziomie II piętra nie spełniają drzwi do    

     pomieszczeń Nr 2.21, 2.22, 2.27 i 2.34.  

4. Drewniana konstrukcja dachu nie posiada wymagań klasy odporności ogniowej R 30    

oraz w zakresie nierozprzestrzeniania  ognia, co nie spełnia wymagań - § 216 

rozporządzenia ( 1 ). 

5. Drzwi wewnętrzne w magazynie dowodów rzeczowych 0.3 posiadają szerokość          

     0,70 m, a powinny posiadać szerokość co  najmniej 0,8 m, co nie spełnia wymagań     

     § 75 rozporządzenia ( 1 ). 

7. Drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku z klatki 

schodowej K 2 na zewnętrzne w elewacji  frontowej i elewacji tylnej  posiadają 

szerokość skrzydła czynnego 0,75 m,  a powinny posiadać co najmniej jedno 

nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, co nie spełnia 

wymagań z § 240 rozporządzenia  ( 1 ). 

Wskazane nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie mogą być w 

części usunięte z uwagi na  zalecenia konserwatorskie Konserwatora  Zabytków w 

Malborku,  która stanowi załącznik do ekspertyzy.  

Powyższe niezgodność w zakresie przepisów techniczno – budowlanych i 

przeciwpożarowych proponuje się wyeliminować przez zastosowanie rozwiązań 

zastępczych zaproponowanych w ekspertyzie. 
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7. Przyjęte rozwiązania (ponadstandardowe) zastępcze inne niż określają to 

przepisy techniczno – budowlane zapewniające zabezpieczenie 

przeciwpożarowe obiektu ( rekompensujące niezgodność niemożliwe do 

usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań 

przepisów ) – wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych. 

 

Proponuje się uznać, że wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w 

rozporządzeniu (1) i (2) dla budynku o funkcji użyteczności publicznej – budynku 

biurowego, zlokalizowanego jak wyżej, będą zastępczo – ekwiwalentnie spełnione w 

zakresie wyeliminowania zagrożenia życia ludzi w budynku za pomocą proponowanych 

rozwiązań zastępczych poprawiających stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku 

określonych w treści niniejszej ekspertyzy technicznej: 

 

1. Proponowane rozwiązania zastępcze: 

1. Wyposażenie dwóch okien dwuskrzydłowych o wymiarach każdego skrzydła  

0,50 m x 1,40 m, (razem 4 skrzydła o łącznej powierzchni 0,5 x 1,4 x 4 = 2,8 m2),  

w siłowniki na klatce schodowej K 2 na II piętrze, które umożliwią oddymianie  

i przewietrzanie klatki schodowej przez system sygnalizacji pożaru. 

Napowietrzanie klatki schodowej przez otwarcie drzwi przez służbę dyżurną, 

która pełni dyżur w czasie użytkowania budynku. Zastosowanie kaset z 

kurtynami dymowymi do wydzielenia klatki schodowej nie może być 

zrealizowane ponieważ stropy budynku są łukowe zdobione, co przedstawiają 

załączone zdjęcia stanowiące załącznik do ekspertyzy. 

2. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń i dróg komunikacji ogólnej wszystkich 

kondygnacji budynku w instalację sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia 

sygnalizacyjno – alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i 

przekazywania informacji o pożarze ( ochrona całkowita ). 

3. Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych ( klatki głównej K 1 ) 

w budynku  w  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o 

natężeniu 5 lx. 

4. Klatka schodowa techniczna  K 2 nie przewidziana do ewakuacji zostanie 

wydzielona drzwiami od korytarzy na kondygnacji parteru i II piętra o klasie 

odporności ogniowej EIS 30, 
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2.Uzasadnienie zaproponowanych rozwiązań: 

 

 zastosowanie na kondygnacjach budynku instalacji sygnalizacji pożaru 

umożliwi wczesne wykrycie zjawisk towarzyszących powstawaniu pożaru oraz 

wczesne ostrzeżenie o powstałym zdarzeniu osoby przebywające w budynku, 

a także szybsze podjęcie działań ewakuacyjnych i ratowniczo - gaśniczych w 

budynku. 

 system sygnalizacji pożaru umożliwia też szybkie wykrycie zagrożenia w 

miejscach szczególnie zagrożonych lub w takich, w których pożar będzie mógł 

się swobodnie rozwijać będą niezauważony przez dłuższy okres czasu. 

 Budynek posiada tylko trzy kondygnacje nadziemne, a jego kwalifikacja do 

budynków średniowysokich wynika z wysokości poszczególnych kondygnacji, 

które wynoszą: 2,50 m (kondygnacja piwnicy), 3,95 m (kondygnacja parteru), 

3,95 m (kondygnacja I piętra) i 3,60 m (kondygnacja II piętra). 

 instalacja sygnalizacji pożaru i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  jako 

urządzenie przeciwpożarowe wykonane zostaną według projektu 

budowlanego wykonanego przez uprawnionego projektanta i uzgodnionego 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 alarm pożarowy z instalacji sygnalizacji pożaru przekazywany będzie do  

służby ochrony w budynku. Po godzinach użytkowania budynku alarm 

pożarowy będzie przekazywany do służb ochrony budynku  lub służb ochrony 

zewnętrznej.  

 na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych nie występują żadne 

okładziny ścienne z materiałów palnych. 

 

3. Działania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo użytkowania    

     budynku. 

 Nad bezpieczeństwem przebywających osób w budynku po wyposażeniu 

budynku w instalacje sygnalizacji pożaru czuwać będzie ochrona budynku, 

która kontroluje wejście i wyjście z budynku. Dlatego też w chwili pojawienia 

się sygnału z instalacji sygnalizacji pożaru zostaną podjęte działania właściwe 

do stanu zagrożenia przez osoby z ochrony budynku, które będą cyklicznie 

przypominane i utrwalane poprzez alarmy próbne połączone z ewakuacją i w 

trakcie szkoleń. 
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Przyjęcie i wykonanie wyżej wymienionych zaleceń znacząco poprawi warunki ochrony 

przeciwpożarowej w budynku, ale nie doprowadzi do spełnienia w pełni 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Zaproponowane zalecenia stanowią możliwy kompromis pomiędzy możliwościami 

wynikającymi z istniejącego stanu konstrukcyjnego budynku i zapewnienia warunków 

funkcjonalnych wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

8. Ustalenia końcowe 

Wykonanie zaleceń określonych w niniejszej ekspertyzie technicznej może być uznane 

za ekwiwalentne spełnienie wymagań wynikających z treści ww. rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Rzuty i przekroje poszczególnych kondygnacji budynku z proponowanymi       
    rozwiązaniami poprawiającymi stan bezpieczeństwa pożarowego. 
2. Zalecenia Konserwatorskie Konserwatora  Zabytków w Malborku w sprawie        
    nienaruszalnych pod względem architektonicznym zmian w budynku zabytkowym  z     
    dnia 01.06.2022 r. Nr ldz.RGP/MZK- 4120.66.2022 IR. 
3. Zdjęcia klatki schodowej w ilości 4 szt. 
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INFORMACJA BIOZ 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się informację dotyczącą BIOZ. 
 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 

 
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 

BRANŻE: 
 

BUDOWLANA 
 
 
 
 
 
 
  
Nazwa obiektu budowlanego:          POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  
                                                  BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU 
 
  
 
Adres obiektu budowlanego:           UL. POCZTY GDAŃSKIEJ 19,  MALBORK 
 
 
  
Nazwa inwestora:                             SĄD REJONOWY W MALBORKU 
 
  
Adres inwestora:                              UL. 17-GO MARCA 3,  82-200 MALBORK 
 
 
  
Nazwa jednostki projektowanie sporządzającej informację: 
 
 
  
Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:   JANUSZ LEŚNIEWSKI 



CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ 
 
 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 
 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku sądu 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 Budynek Sądu. 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

 Nie występują. 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 
Przeważająca część robót budowlano-montażowych objętych projektem, będzie oparta na 
rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robót 
będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. 
Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren budowy osób 
postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic 
ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych. 
Poniżej podano wykaz robót, których zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 Prace na wysokości 

 
 
5. WSKAZANIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 

a) określenie zasad postępowania (zachowanie bezpieczeństwa) w przypadku realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, 

 
b) określenie zakresu stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
 

c) ustalenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczenie w tym celu osoby, 

 
d) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
 Prace na wysokości 

 Do pracy na wysokości należy stosować szelki współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub 
amortyzatorem. 

 
Do realizacji budowy stosować jedynie materiały posiadające dopuszczenie do stosowani w 

budownictwie. 
 
 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
 


























