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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU POPRAWY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU
SADU REJONOWEGO W MALBORKU W ZAKRESIE INSTALACJI SSP |
ELEKTRYCZNEJ

podstwa opracowania

» inwentaryzacja z natury,

» ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Sadu
Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19,

» postanowienie Pomorskiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej,

opis stanu istniejacego

Budynek Sgdu potozony jest w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19 jako
budynek wolnostojacy.

Jest to budynek trzy kondygnacyjny ze strychem, catkowicie podpiwniczony.
Budynek wybudowany zostat przed 1939r. w technologii tradycyjne;.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidenciji zabytkéw.

Opis elementéw budynku — stan istniejgcy:

Instalacja SSP:
Budynek wyposazony jest w instalacje SSP jako catkowita ochrona budynku,
podtgczona do monitoringu ochrony budynku.

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robét dostosowawczych oraz remontowych:

1. Przebudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru polegajgca na:

- uzupetnieniu czujek wykrywania dymu oraz dymu i temperatury,

- uzupetnienie recznych ostrzegaczy pozaru,

- wymianie sygnalizatora akustycznego wraz z jego zasileniem na nowy
sygnalizator akustyczny gtosowy, (z komunikatem gtosowym) zasilony
nowym przewodem HDGs 1x2x1,5 mm2, oraz montazem nowych na
pozostatych kondygnacjach,

- montazu panelu wyniesionego w miejsce stanowiska ochrony,

2. Wyposazenie budynku w system oddymiania gtéwnej klatki schodowej
poprzez montaz centrali sterowania oddymianiem i podtgczenie jej do
systemu sygnalizacji pozaru, montaz sitownikow w nowych oknach gtéwnej
klatki schodowej na drugim pietrze do otwierania skrzydet okiennych wraz
z napedami rygli okiennych.

3. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu minimum 5 Ix.

4. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI

ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
Tel. 602 578 337
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja postanowien decyzji
Pomorskiego Wojewoddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej

1.2. Materiatly wyjsciowe:

- inwentaryzacja budowlana,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna,

- decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej

1.3. Zakres opracowania:

Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje:

- okreslenie wymagan dla systemu oddymiania,
- dobdr i instalacje urzadzen,

- dobor opraw oswietlenia awaryjnego,

- modernizacja istniejgcej instalacji SSP,

1.4. Normy i dokumenty zwigzane:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (z
pdzniejszymi zmianami),

- Prawo Budowlane,
- PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania,
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
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- Wytyczne dotyczace urzadzen do oddymiania klatek schodowych,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen,
- PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej,

1.5. Uzgodnienia i dopuszczenia:
Wszystkie zastosowane urzagdzenia muszg posiadaC aktualne aprobaty,

certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

1.6. Informacje ogodlne:

Zastosowane w niniejszym projekcie okreslenia poprzez wskazanie nazwy
towaru i producenta ma na celu doprecyzowanie parametrow technicznych i
estetycznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia i materiaty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie realizacje projektu w oparciu o inne urzgdzenia i materiaty o ile bedg
posiadaty parametry nie gorsze niz zaproponowane w projekcie.

3. INSTALACJA SYSTEMU SSP | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
5.1. Informacje ogodlne:
Przewidziano przebudowe istniejgcej instalacji SSP w budynku
poniewaz czesciowo nie spetnia ona obowigzujgcych wymogow.
Montaz instalacje systemu oddymiania, ktory przewidziano realizowac
w oparciu o centrale systemu oddymiania pracujgcej bezposrednio na petli
SSP. Jednostkg zarzadzajgcg instalacja SSP jest istniejgca Centrala
Pozarowa Siemens Cerberus FC722 zlokalizowana na pietrze, ktora bedzie
sterowana poprzez projektowany panel wyniesiony zlokalizowany na parterze
przy stanowisku ochrony.
System oddymiania ma za zadanie ograniczy¢ ewentualne zadymienie drogi
ewakuacyjnej na przestrzeni klatki schodowej. Zadymienie czujki dymu lub
przycisniecie przycisku oddymiania lub ROP, spowoduje uruchomienie
systemu oddymiania. Uruchomienie systemu sygnalizowane bedzie poprzez
optyczng sygnalizacje na przyciskach uruchamiajgcych oddymianie oraz
odnotowane w centrali systemu sygnalizacji pozarowej jako alarm techniczny.
Centrala posiada zasilanie awaryjne zapewnione przez akumulatory, ktére

pozwalajg utrzymac system w trybie dozoru przez 72 godziny.
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5.2.
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Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje modernizacje istniejgcego systemu
sygnalizacji pozaru poprzez montaz dodatkowych czujek dymu, wymiane
czedci istniejacych czujek dymu na czujki wielosensorowe, montaz
sygnalizatorow akustyczno - optycznych, montaz dodatkowych recznych
ostrzegaczy pozaru, montaz panelu wyniesionego przy stanowisku ochrony,
wykonanie nowego zasilenia elektrycznego istniejgcej centrali SSP, panelu
wyniesionego oraz centrali oddymiajgcej sprzed wytgcznika gtéwnego pradu
poprzez okablowanie zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowe;.

Systemem oddymiania objeta zostata klatka schodowa zgodnie
z czescig rysunkowg. W obiekcie zaprojektowano 4 sitowniki otwierajgce
nowe okna dostosowane do systemu oddymiania na drugim pietrze i napedy
rygli okiennych, 1 przycisk oddymiania, 2 przyciski przewietrzania, 5
sygnalizatoréw akustyczny, 20 nowych optycznych czujek dymu i 6 czujek
dymu i temperatury. Projektowany system nalezy potgczyC z istniejgcym

systemem sygnalizacji pozaru.
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Zestawienie materiatéw

SAD REJONOWY W MALBORKU
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Lp. Typ Charakterystyka Liczba Uwagi
1 FC722-ZZ Panel wyniesiony 1
2 FN2001 Modut sieciowy 1
3 G40 Gniazdo czujek 26
4 Plakietki identyfikacyjne 26
5 OP720 Adresowalna czujka dymu 20
6 OH720 Adresowalna czujka dymu i 6
ciepta
7 FDM243H Reczny ostrzegacz pozarowy 2
8 ROLP-LX-RR Sygnalizator akustyczno- 5
optyczny
9 | YnTKSYekw 1x2x1 | Kabel petli dozorowej 700 m
10 HDGs 1x2x1,5 Kabel sygnalizatorow 250 m
11 Akumulator 17Ah | akumulator 2
12 EKS 4001 Modut kontrolno-sterujacy 1
13 RB-22 Rura do p'rzewodow petli 100,0 m
dozorowej
Oddymianie
1 RZN 4404 M Centrala pddymiania z modutem 1
potaczenia z centralg SAP
2 HDGs 3x2,5 PH90 | Kabel do napeddéw okien 40,0 m
3 HTKSH 3x2x0,8 Kabel do przyciskéw 100.0 m
PH90 oddymiania ’
4 Akku typ 2 akumulator 2
5 HTKSH 1x2x0,8 Kabel tgczgcy MS z COD 20,0m
6 Przycisk oddymiania 1
7 Przycisk przewietrzania 2
8 Sitowniki do otwierania skrzydet 4
okiennych
UWAGA:
Podane w w/w zestawieniu przedstawiono materiaty podstawowe, zakres

zestawienia i ilosci materiatdbw w nim zawarte mogg sie rézni¢ po przeprowadzeniu
doktadnej lustracji istniejgcego systemu SSP w trakcie realizacji prac

5.3.

Okna oddymiajace oraz napowietrzenie klatki schodowej:

Okna stuzgce do oddymiania, to okna istniejgce z PCV, ktére nalezy

wymieni¢C na nowe oraz zamontowa¢ w nich sitowniki, w taki sposob aby

podczas zadziatania SSP zostaty automatycznie otwarte. Do oddymiania

przewidziano cztery skrzydta okienne o minimalnych wymiarach: szer. -

55cm, wys. - 147 cm kazde otwierane na zewnatrz.

Jako napowietrzanie systemu przewietrzania przewiduje sie otwarcie przez

pracownika ochrony gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku.
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5.4.

5.5.

5.6.

SAD REJONOWY W MALBORKU
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Reczne przyciski oddymiania

Reczne przyciski oddymiania przeznaczone sg do wspétpracy
z centralami pozarowymi. Stuzg do uruchamiania klap oraz okien
oddymiajgcych poprzez centrale, umozliwiajg wysterowanie powrotne tych
urzgdzen i sygnalizujg stan centrali.

Liczba mozliwych do podtgczenia rownolegle zewnetrznych przyciskow
oddymiania zalezy od typu centrali.

Przeznaczone sg do montazu natynkowego i wtynkowego w
instalacjach wewnatrz obiektéw.

Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie w
szybke (spowoduje to jej odchylenie), a nastepnie wcisniecie znajdujgcego

sie pomiedzy strzatkami w polu obstugi.

Optyczna czujka dymu

Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny.
Czujka prowadzi analize powietrza w miejscu jej instalacji, a nastepnie dane te
przekazuje do centrali, ktéra decyduje na podstawie wbudowanych algorytmow o
osiggnieciu poziomu kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu

nastepuje w momencie osiggniecia zadymienia powyzej wyuczonego tfa.

Czujka optyczno-termiczna

Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny
oraz termiczny. Czujka prowadzi analize powietrza w miejscu jej instalacji, a
nastepnie dane te przekazuje do centrali, ktéra decyduje na podstawie
wbudowanych algorytméw o osiggnieciu poziomu kryterium alarmowego.
Uruchomienie stanu alarmu nastepuje w wyniku zarejestrowania przez sensory w
czujce parametréw typowych dla zjawisk pozarowych. Dzieki dodatkowe]j detekcji
temperatury w stosunku do czujki optycznej centrala reguluje czutos¢ detektora

optycznego tak, aby wyeliminowa¢ wiekszo$¢ czynnikéw imitujgcych pozar.
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5.8.

5.9.
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Gniazdo czujki

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek szeregéw na suficie
i dotgczenie do nich przewodéw linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w
dodatkowej podstawie, moze byc¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych
na sufitach skrapla sie para wodna, jak réwniez na linkach nosnych.
Podstawa po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik umozliwia przeksztatcenie
gniazda w wiszgce. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie

przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona zabezpieczajgca.

Sygnalizator akustyczny - glosowy

Sygnalizator akustyczny - gtosowy do systemow sygnalizacji pozaru
musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0010 oraz swiadectwo
dopuszczenia nr 2008/2014 wydany przez CNBOP-PIB. Przeznaczony jest
do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozaru, w
pomieszczeniach zamknietych. Moze stuzy¢ réwniez do innych celow
zgodnie z ponizej podanymi mozliwosciami sygnatow. Posiada mozliwosc
wyboru jednego z 4 sygnatéw akustycznych i gtosowych. Stosujgc WSD-1
mozna wytgczy¢ sygnat dzwiekowy i pozostawi¢ sam sygnat optyczny.

Poziom dzwieku alarmu pozarowego powinien wynosi¢ co najmniej 65
dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczeni a trwajgce dtuzej niz 30
s, w zaleznosci od tego ktéra wartos¢ jest wieksza.

Podane wyzej minimalne poziomy powinny by¢ osiggniete wszedzie
tam, gdzie zada sie, aby dzwiek alarmu byt styszalny. W zadnym miejscu, w
ktorym mogg przebywac¢ ludzie poziom natezenia dzwieku nie powinien

przekraczac¢ 120 dB.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne ostrzegacze pozarowe, ktére na skutek recznego
wyzwolenia przekazujg sygnat alarmu do centrali pozarowej. Przyciski
standardowo wyposazone sg w plastikowg szybke, ktéra zapewnia mozliwosé

wielokrotnego uruchamiania przycisku bez potrzeby jej wymiany.
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Reczne przyciski przewietrzania

Przyciski przewietrzania (natynkowy) sg przewidziane do recznego
sterowania (otwieranie i zamykanie) okna Ilub klapy wentylacyjnej w
systemach oddymiania budynku.

Wspotpracujg z uniwersalnymi centralami sterujgcymi, umozliwiajgc
realizacje przez te centrale funkcji dziennego przewietrzania.

Przyciski przewietrzania majg dwa przetgczniki OTWORZ i ZAMKNIJ,
ktore stuzg, po ich nacisnieciu, do otwierania lub zamykania okna lub klapy
dymowe;j. Przyciski majg wbudowang elektryczng blokade ich réwnoczesnego
wigczania. O wykorzystaniu przyciskow decydujg mozliwosci funkcjonalne

centrali sterujgcej, z ktorg przycisk wspodtpracuje.

5.11. Moduly sterujace i monitorujace
Moduty sterujgce i monitorujgce dobierane sg na podstawie liczby
potrzebnych wejsé i wyjs¢ w danym miejscu na petli. Wiekszo$s¢ modutow
wykonana jest na specjalnej podstawce umozliwiajgcej montaz modutéw w
zbiorczej obudowie na szynach DIN.
5.12. Panel wyniesiony
Panel wyniesiony centrali sygnalizacji pozarowej, petna funkcjonalnosc,
oprogramowanie, modut komunikacji, obudowa, zasilacz.
UWAGA:

Obecnie centrale SSP budynkéw sadu przy ul. Poczty Gdanskiej 19 i 17-go

Marca 3 potaczone s3a ze sobg i nadzorowane przez pracownikéw ochrony w

budynku przy ul. 17-go Marca 3, po zamontowaniu panelu wyniesionego od

godziny 7% do 15% w budynku sadu przy ul. Poczty Gdanskiej 19 system

SSP bedzie nadzorowany i obstugiwany przez pracownikéw ochrony

znajdujacych sie w tym budynku, po opuszczeniu budynku przy ul. Poczty

Gdanskiej 19 przez wszystkich pracownikéw o godzinie 15%° systemy obu

budynkéw powinny wréci¢ do poprzednich ustawien.
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5.13. Oprzewodowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowa¢ zawsze kable
odpowiedniego typu posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze stosowac¢ sie do ograniczen
dot. spadku napiecia. Zawsze zwraca¢ uwage na polaryzacje. W catej petli
musi by¢ zachowana ciggtos¢ ekranu wigczajgc w to rowniez wszystkie punkty
potgczeniowe i urzgdzenia. Dla utatwienia kazde urzgdzenie wyposazone jest
w odpowiednie i wyraznie oznakowane zaciski. Ekran musi by¢ uziemiony w
przewidzianym do tego celu punkcie podtgczenia na panelu centrali. Zaréwno
poczatek jak i koniec petli muszg by¢ podtgczone do odpowiednich punktow
uziemienia. Nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podtgczenia ekranu do
uziemionego korpusu jakiegokolwiek metalowego urzgdzenia, ostony Ilub
obudowy kablowej. Instalacja musi by¢é zgodna z wymaganiami normy EN54 i

innymi lokalnymi przepisami.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania i monitorowania okien p.poz. nalezy wykonaé
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalac;ji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odpornosci
ogniowej PH90.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach) Ilub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych.

Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez
ktore przechodzg (ochronng masg uszczelniajgcg). Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3m od instalacji silnoprgdowych
230/400V. Jezeli spetnienie tego wymogu jest niemozliwe to nalezy ukfadaé

przewody w korytkach zakrytych.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
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Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci

ogniowej, zgodnie z wymagana klasg PH.

Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i aprobatami technicznymi. Montaz tras wedlug mozliwosci

architektonicznych budynku. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Wskazéowki montazowe

- przyciski oddymiania i przewietrzania montowa¢ w trwaty sposob, na
wysokosci 1,4 m od poziomu wykonczonej posadzki mierzagc do $rodka
przycisku.

- czujki dymu umieszczaé bezposrednio na suficie w lokalizacji umozliwiajgce;j
bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasieg pracy czujki zgodnie z
wytycznymi PKN-CEN TS 54-14

Zasady funkcjonowania instalacji — organizacja alarmowania

Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane jest w sposéb
automatyczny po zadziataniu recznych przyciskow oddymiania lub zadziataniu
czujek dymu (wykrycie przez czujki zadymienia). Na sygnat z centralki
systemu pozarowego zostang uruchomione sitowniki przy oknie oddymiajgcym
jednoczesnie pracownik ochrony otworzy drzwi wejsciowe na parterze,
zostanie uruchomiony sygnalizator optyczno-akustyczny - gtosowy oraz

nastgpi transmisja alarmu pozarowego do operatora monitoringu.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
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6. UWAGI KONCOWE

6.1.

6.2.

Informacje ogélne

Wykonawstwo instalacji, dostawe, montaz oraz uruchomienie urzadzen
powierzy¢ firmie specjalistycznej, ktéra posiada niezbedng wiedze i
doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobowym do
wykonania zadania. Z uwagi na fakt, ze przy wykonaniu niektoérych prac moze
zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania prac na elementach sieci/instalacji pod
napieciem, a takze uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktére sg zwigzane z
instalacjg i eksploatacjg linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje
sie wykonawce do Scistego przestrzegania norm, rozporzgdzen oraz
przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan
jak rowniez stosowanie materiatow i urzgdzenh posiadajgcych odpowiednie
atesty. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg
mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
odpowiednie  certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczenstwa
pozarowego. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzgdzeniami,
przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie i DTR

producenta urzgdzen.

Warunki odbioru systeméw, dopuszczenia do uzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych:
- przeprowadzenie préb i pomiaréw, zakohczonych protokotem,
- potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,
- wykonanie tabeli zgodnosci i porownania parametréw i funkcjonalnosci
wymaganych z dostarczonymi,
- wydanie pisemnego certyfikatu montazu systemu oddymiania,

Odbior koncowy, po zakonczeniu wszystkich prac powinien zostac
przeprowadzony z udziatem:
- przedstawiciela inwestora,
- przedstawiciela wykonawcy.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
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Komisja w w/w skfadzie zobowigzana jest wykona¢ m. in. Nastepujgce
Cczynnosci:
- sprawdzenie uzytych materiatbw w zakresie zgodnosci z projektem i
normami,
- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnosci z projektem,
- sprawdzenie uruchomienia systemu potwierdzony protokotem zadziatania,
- sprawdzenie protokotu elektrycznego kontrolno-pomiarowego zgodnie z PN
HD 60364-6

Po zakonczeniu prac, przed przekazaniem do eksploatacji wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
- dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow,
- certyfikaty zamontowanych w instalacji urzgdzen oraz przewodow,
- protokét z szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi instalacii,

- instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

6.3. Wytyczne dla inwestora

Przeglady okresowe muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.
Niedopuszczalne jest wykonanie przez uzytkownika (bez zgody producenta)
jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdlnych urzgdzeniach i okablowaniu
systemu. W czasie odbioru wykonawca systemu zobowigzany jest przekazac
inwestorowi:

- dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w
stosunku do projektu pierwotnego, uzgodnione i zatwierdzone przez
projektanta,
- Swiadectwa, dopuszczenia na elementy systemu,
- certyfikat montazu,
- protokot z uruchomienia,
Wykonywanie czynnosci konserwacyjnych przez autoryzowang firme lub
osobe dopuszczong przez producenta.
ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
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Szkolenie obstugi

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie muszg by¢ zapoznane z
dziataniem instalacji oddymiania grawitacyjnego. Szczegotowe szkolenie
muszg przejS¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru
automatycznych urzgdzen instalacji oddymiania. Uzytkownik musi prawidtowo
reagowa¢ na sygnaty z urzgdzen, zgtaszac¢ stuzbie konserwacyjnej, bgdz
ochronie obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w
dziataniu systemu. Szkolenie zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wykonawca
instalacji. Fakt przeszkolenia musi by¢ potwierdzony wtasnorecznym

podpisem osoby przeszkolone;.

Konserwacja

Instalacje przeciwpozarowe podlegajg przegladom nie rzadziej niz raz
na rok.
Proponowane czasokresy przegladdw i obstugi techniczne;j:

- miesieczny — przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- roczny — przez firme serwisowa.

UWAGA:

1.

Prace realizowane beda w czynnym obiekcie, dlatego miejsca
prowadzenia prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych,

Udostepnianie poszczegdlnych pomieszczen dla wykonania prac
odbywa¢ sie bedzie sukcesywnie, (okoto 2 do 3 pomieszczen
jednorazowo),

W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé czystos¢ i porzadek,

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
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CZESC ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych pomieszczeniach
budynku Sgdy Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdanskiej 19 w zwigzku z
postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekspertyzg technicznej stanu ochrony
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- modernizacji istniejgcej tablicy TB1 na parterze — wyposazenie budynku w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- zasilanie systemu oddymiania

- o$wietlenia ewakuacyjnego

- zasilenia istniejgcej centrali SSP i projektowanego panelu wyniesionego

2.0. Podstawowe dane do opracowania
- projekty branzowe
- inwentaryzacja w budynku
- wytyczne Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

3.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

3.1 Tablica gtéwna,

Na parterze budynku istnieje tablica rozdzielcza gtéwna TB1 z ktorej zasilone sg
istniejgce obwody na parterze oraz tablice na pietrach.

Z tablicy gtownej TB1 nalezy zasili¢ kuchnie indukcyjne na poszczegolnych
kondygnacjach, centrale oddymiania, sitownik drzwi, oswietlenie awaryjne na
parterze.

Centrale oddymiania i sitownik okien nalezy zasili¢ z sprzed wyfgcznika gtéwnego.
Wykonawca bezposrednio w obiekcie zmodernizuje tablice gtéwng , wymieni
wytgcznik gtdéwny (dobierze nowy do obowigzujgcych standartéw) ,zamontuje nowe
zabezpieczenia, istniejgce zabezpieczenia sprawdzi i zamontuje w odpowiedniej
kolejnosci.

Na istniejgcej tablicy TB1 zamontowaé nowe zabezpieczenia wg schematu
pokazanego na rzucie parteru

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
ul. Sanatoryjna 18/4, 82-550 Prabuty
Tel. 602 578 337



SAD REJONOWY W MALBORKU
UL. 17 MARCA 3, 82-200 MALBORK
Z tablic na kondygnacjach wyprowadzi¢ przewody do =zasilania oswietlenia
awaryjnego na poszczegolnych kondygnacjach.
Na tablicach na kondygnacjach zamontowac¢ nowe zabezpieczenia.
Na drzwiczkach tablic nalezy umiesci¢ nowy schemat z opisem funkcji aparatéw.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi z Zytami miedzianymi typ

YDYp 3x1,5; przewody prowadzi¢ w wykutych bruzdach.

3.2 Instalacja systemu oddymiania
Centralke systemu oddymiania z akumulatorami nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu

parteru a zasili¢ przewodem NHXH 3x2,5 PH90 z tablicy gtéwne;.
Przycisk alarmowy ROP i przycisk przewietrzajacy LT nalezy umiesci¢ obok centrali
oddymiania.
Do sitownika okien doprowadzi¢ przewody HDGs 3x1,5 PH90, do czujki dymu
HTKSH 1x2x0,8 PH90; do przycisku ROP- przewéd HTKSH 1x2x0,8 PH90; do
przycisku LT - przewéd HTKSH 3x2x0,8 PHO0; do sitownika drzwi
napowietrzajgcych —HDGs 3x2,5 PH90.
Typy przewodow od centralki do sitownika okna i przyciskow podano na jako

przyktad. Przewody skorygowaé po zakupie przez Inwestora danego typu okien.

3.3 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé z istniejgcych tablic na
poszczegolnych kondygnacjach .

Zgodnie z wytycznymi ujetymi w normie PN-EN 1838 — 2005 oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmieszczono — przy kazdych drzwiach  wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia, przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego- w osi drogi ewakuacyjnej — powinno wynosi¢ minimum
5Ix. W przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego zaprojektowano
wydzielone oprawy z os$wietlenia podstawowego komunikacji, wyposazone
dodatkowo w wbudowany modut zasilajgcy pozwalajgcy na prace oprawy przez czas
1 godz. po wytgczeniu pradu. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zrodiem
zasilania muszg posiada¢ mozliwos¢ testowania bez wigczania zasilania. W oprawie
ewakuacyjnej nalezy zamontowa¢ wewnetrzny uktad testujgcy - np. modut LIDER
AUTOTEST-LE/36/2/AT (firmy AWEX).

Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w podswietlane znaki kierunkowe. Znaki

muszg by¢ umieszczone na wszystkich zakretach , przejsciach.

ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
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4.0 Uwagi:

1. Prace remontowe przy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywaé po
wylgczeniu spod napiecia instalacji, urzadzen elektrycznych, wewnetrznych linii
zasilajgcych itd. na ktérych bedg prowadzone prace.

2. Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i protokoty pomiaréw.

4. Mozna stosowaé¢ inne aparaty i urzadzenia pod warunkiem zachowania

parametréw — nie mniejszych.
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CSP Istniejaca Centrala Systemu Pozarowego
Wykaz pomieszczen: Budynek: Kondygnacja: Piwnica @ Proﬂtomy przyci* recznego uruchamiania okna Projekiowany panel wyriesicny
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka
0.1a Wezet c.o. 14,06 m? 79.17 m® Terakota typu Gres Projektowny pnwls'( pnemetmmla . . ,
- CSO Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujaca bezpo$rednio na petli SSP
0.1b Archiwum 16,65 m? 79.17 m® Terakota typu Gres ) .
0o Archiwom ey 30171 Terakota typu Gres Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepta | - . TS Yoo et
0.3 Magazyn dow. rzecz. 8.03 m? 20.78 m* Posadzka ceglana - ) — — — lstniejaca instalacja z Przewodu Yn ek Ixext mm
04 Komunikacja 52.88 m° 133.00 m° Posadzka ceglana |S| Istniejaca Czuka dymu —————  Projektowany Przewod YnTKS Yekw 1x2x1 mm2
0.5 Pom. gospod. 10.04 m* 23.25m* Posadzka ceglana Projektowuny Przewod HDGs 1x2x1,5 mm2
0.6 Komunikacja 513 m? 12.91 m? Posadzka ceglana
0.7 Archiwum 4.87 m? 12.25 m? Posadzka ceglana
0.8 Archiwum 10.47 m? 26.33 m* Posadzka ceglana Pmm, Przewsd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2
0.9 Archiwum 21.52 m? 54.12 m® Posadzka ceglana —— Projektowany Przewdd NHXHI0 3x1,5 mm2 — zasilenie sprzed PWP zespét kablowy E130
0.10 | Archiwum 20.57 m* 47.63 m° Posadzka ceglana Istniejacy Reczny ostrzegacz pozarowy vestor
w N
0.11 Archiwum 16.27 m? 40.91 m® Posadzka ceglana ° SAD REJONOWY W MALBORKU
0.12 Whneka pod schodami 11.68 m? 29.37 m? Posadzka ceglana Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
0.13 Archiwum 16.15 m? 40.62 m? Posadzka ceglana Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
0.14 Archiwum 10.68 m? 26.85 m* Posadzka ceglana POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
0.15 Archiwum 32.26 m? 81.14m? Posadzka ceglana Obiekt: W MALBORKU
K1 Klatka schodowa 537 m? 15.13 m* Posadzka ceglana Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
K2 Klatka schodowa 6.38 m? 17.31 m? Posadzka ceglana Branza: INSTALACJA SSP Czes’c’:| RZUT PIWNIC
Razem 275.75 m? 690.88 m*
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: inz. , podpis Data: | 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
. . podpis Data: | 09.2023 r.
Opracowat: | tech bud. JANUSZ LESNIEWSKI
upr.nr 1714 /&1 /92
Skala 1 : 100 Nrrys. SSP—1
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CSP Istniejaca Centrala Systemu Pozarowego
Projektowany przycisk recznego uruchamiania okna
@ Jeid y Projektowany panel wyniesiony
Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: Parter Projeldo\vany przycisk prz”ietrmn-m
Nr__|Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka CSso Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujgca bezposredmnio na petli SSP
Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepta
1 Sekretariat 7.37 m? 29.65 m* Panele podtogowe N — = — |stniejgca instalacja z Przewodu YnTKSYekw 1x2x1 mm2
2 Pom. biurowe 6.38 m? 25.45 m° Panele podiogowe |5| Istniejaca Czujka dymu Projektowany Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mm2
3 Pom. biurowe 15.16 m? 60.98 m* Panele podtogowe
4 Pokoj Sedziéw 22.09 m? 88.85 m* Panele podtogowe ProJektowany Przewod HDGs 1xex1,3 mm2
5 Pom. biurowe 16.58 m? 66.71 m* Panele podtogowe
6 |Pom. biurowe 16.46 m* 76.39 m® Panele podiogowe —— Projektowany Przewéd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2
7___|Pom. biurowe 2477 me 99.64 m* Panele podtogowe ‘ Projektowany Przewéd NHXHI0 3x1,5 mm2 — zasilenie sprzed PWP zespét kablowy EI30
8 Sala rozpraw 21.32 m? 85.76 m* Panele podtogowe Istniejacy Reczny ostrzegacz pozarowy | tor
9 Pom. biurowe 13.14 m? 60.99 m® Panele podtogowe nwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
10  |Pom. biurowe 24.66 m* 114.40 m* Panele podtogowe Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
11 Sala Rozpraw 25.01 m? 100.62 m* Panele podtogowe Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
12 WC damski 8.25m? 33.18 m* Terakota POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
13 WC meski 277 m? 11.15m? Terakota Obiekt: W MALBORKU
14 Korytarz 65.12 m? 275.60 m? Gres Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
15 Przedsionek 10.67 m? 47.03 m* Panele podtogowe Branza: INSTALACJA SSP Czes’c’:| RZUT PARTERU
K1 Klatka schodowa 14.59 m? 68.99 m® Gres ”
K2 |Kiatka schodowa 505 e 2203 T Panele podiogowe Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Razem 303.34 7 1087.42 m° Adres: ul.. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: nz. , podpis Data: | 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
. . odpis Data: | 09.2023 r.
Oprocowat: | tech, bud. JANUSZ LESNIEWSKI | *°%
upr.nr 1714 /&1 /92
Skala 1: 100 Nr rys.
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: | Pietro CSP Istniejaca Centrala Systemu Pozarowego
Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka - Pro -
rojektowany panel wyniesion
312.54 v 127111 m @ Projektowany przycisk recznego uruchomionio okna PW J y panel wyniesiony
1.10 Prezes Sadu 25.18 m? 100.05 m* Parkiet
1.1 Sekretariat 2217 m? 88.07 m’ Panele podfogowe Projektowany przycisk przewietrzania Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujaca bezposredmnio na petli SSP
1.12 Pokdj biurowy 33.27 m? 132.32 m? Wyktadzina dywanowa
1.13 Korytarz 52.23 m? 219.88 m® Gres Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepta — — — |stnieiaca instalacia z Przewodu YnTKSYekw 1x2x1 mm2
ja ]
1.14 Pokdj biurowy 16.94 m? 67.32 m* Wyktadzina dywanowa . .
1.15 Sala rozpraw 50.49 m? 200.60 m’ Parkiet |E| Istnigjaca Czujka dymu Projektowany Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mm2
1.16 Korytarz 4.97 m 19.74 m Panele podtogowe ProJektowany Przewod HDGs 1x2x1,5 mm2
1.16a Cela 10.00 m? 39.72m? Panele podtogowe
1.16b Pokéj Sedziow 7.57 m? 30.07 m* Panele podtogowe — PNH‘.O'GIY Przewéd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2
1.16¢ Serwerownia 7.36 m? 29.23 m* Panele podtogowe
it — — b Projektowany Przewdd NHXHI0 3x1,5 mm2 — zasllenie sprzed PWP zespt kablowy EI30
1.18 WC meski 215 m? 8.54 m* Terakota |smiejacy Reczny ostrzegacz pozarowy Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1.19 WC damski 9.39 m? 37.31m? Terakota Adres: UL. 17—CO MARCA 3, 82—200 MALBORK
12(1) io:z‘:”: b?urowy 1;‘;? m: ‘5‘3';2 m: wyt:adz?na dywanowa Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
. okdj biurowy .07 m .95 m yktadzina dywanowa POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
1.K1 Klatka schodowa 24.01 m? 107.67 m® Gres Obiekt: W MALBORKU
1.K2 Klatka schodowa 9.05 m? 40.56 m* Panele podtogowe Adres obiektu: UL POCZTY GDANSKIES 19, MALBORK
Razem 312.54 m? 127111 m?
Branza: INSTALACJA SSP Czes’é:l RZUT | PIETRA
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: inz. , podpis Data: | 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
. A odpis Data: | 09.2023 r.
Oprocowat: | tech, bud. JANUSZ LESNIEWSKI | P°®
upr.nr 1714 /&1 /92
Skala 1 : 100 Nrrys. SSP—3
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Wykaz pomieszczen: Budynek - Kondygnacja: Il Pietro
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Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka

327.73 m? 1314.76 m*
2.21 Pokéj sedziow 7.63 m? 30.33 m? Wyktadzina dywanowa
2.22 Pokoj biurowy 6.96 m* 27.65 m* Wyktadzina dywanowa
2.23 Pokéj sedziow 15.96 m? 63.40 m* Wyktadzina dywanowa
2.24 Sala rozpraw 22.77 m? 90.45 m* Linoleum
2.25 Sala rozpraw 54.19 m? 215.30 m* Linoleum
2.26 Pokdj biurowy 25.46 m* 101.15 m? Panele podtogowe
2.27 Pokoj biurowy 25.80 m? 102.52 m? Linoleum
2.28 Sala rozpraw 22.45 m? 89.18 m* Parkiet
2.29 Pokoj sedziow 13.84 m? 55.00 m* Panele podtogowe
2.30 Korytarz 60.01 m? 238.60 m* Gres
2.31 Pokoj biurowy 12.35 m? 49.06 m* Wyktadzina dywanowa
2.32 WC meski 6.1 m? 24.26 m* Terakota
2.33 WC damski 5.89 m? 23.39 m* Terakota
2.34 Pokdj biurowy 13.92m? 55.30 m* Wyktadzina dywanowa
2.K1 Klatla schodowa 24.97 m? 111.47 m* Gres
2.K2 Klatka schodowa 9.42 m? 37.70 m? Panele podtogowe
Razem 327.73 m? 1314.76 m*
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@ Projektowany przycisk recznego uruchamiania okna
Projektowany przycisk przewietrzania

Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepfa

|5| Istnigjaca Czujka dymu

Istniejacy Reczny ostrzegacz pozarowy
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Sy Sy Sy
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208
208
208

Istniejaca Centrala Systemu Pozarowego

Projektowany panel wyniesiony

Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujgca bezposredmnio na petli SSP

Istniejgca instalacja z Przewodu YnTKSYekw 1x2x1 mm2
Projektowany Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mm2
ProJektowany Przewod HDGs 1x2x1,5 mm2

Projektowany Przewéd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2
Projektowany Przewéd NHXH90 3x1,5 mm2 — zasilenie sprzed PWP zespét kablowy EI30

Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Obiekt: W MALBORKU

Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Branza: INSTALACJA SSP Czes’é:l RZUT Il PIETRA
Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: inz. , podpis Data: | 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
Opracowat: | tech hud. JANUSZ LESNIEWSK] | PooP's | Poter |oe202er
upr.nr 1714 /&1 /92
Skala 1: 100 Nr rys. SSP—4
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CSP Istniejaca Centrala Systemu Pozarowego
@I Projektowany przycisk recznego uruchamiania okna Projektowany panel wynigsiony
Wykaz pomieszczen: Budynek - Strych Projektowany przycisk przewietrzania Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujgca bezposredmnio na petli SSP
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Posadzka 5] ) ) )
245.76 963.41 m° 1| Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepta — — — lIstniejaca instalacja z Przewodu YnTKS Yekw 1x2x1 mm2
1 |Strych 180.47 m* 706.89 m’ Beton zwykly iy ‘ Projektowany Przewod YnTKSYekw 1x2x1 mm2
2 Korytarz 547 m? 24.50 m? Gres m Istniejaca Czujka dymu )
3 Stryoh e SRR Seora Pro jektowany Przewéd HDGs 1x2x1,5 mme
7 [Styon TToo 2634 Tinoleum Projektowana Czujka dymu ProJektowany Przewod PM 90 HDGs 1x3x2,5 mm2
5 Strych 4.30m? 15.82 m* Linoleum — mmmy Przewéd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2
6 Strych 24.62 m? 97.34 m? Deska Projektowana Reczny ostrzegacz pozarowy _
— — o = - Projektowany Przewéd NHXH90 3x1,5 mm2 - zasllenie sprzed PWP zespét kablowy EI30
Razem 245.76 m* 963.41 m’ Istniejacy Reczny ostrzegacz pozarowy Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Projektowany Sygnalizator akustyczny glosowy Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
Obiekt: W MALBORKU

X

01 - 04 Projektowane sitowniki na okna do oddymiania wraz z napedem rygla okiennego
(wymiar skrzydta okiennego — szer. 55cm x wys. 147cm)

Adres obiektu:

UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Branza: INSTALACJA SSP czes¢:| RZUT STRYCHU
Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: inz. ) podpis Data: | 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
Oprocowot: | tech. pud. JANUSZ LESNIEWSKI | PP | Peter oz e
upr.nr 1714 /E1/92
Skala 1 : 100 Nrrys. SSP—-5
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|§| Projektowany prz) recznego uruchamianio okna CSP Istniejgca Centrala Systemu Pozarowego Siemens Cerberus FC722
Projektowany przycisk przewietrzania _ o
PW Projektowany panel wyniesiony
EI Projektowana wielosensorowa czujka dymu i ciepta
CSO Projektowana Centrala Sterowania Oddymianiem pracujgca bezpo$redmnio na petli SSP
|E| Istniejaca Czujka dymu
Projekiowana Czujka dymu - — — - Istniejgca instalacja z Przewodu YnTKSYekw 1x2x1 mm2 Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
—  Projektowany Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mm2 Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
Projektowana Reczny ostrzegacz pozarowy —— Projektowany Przewod HDGs 1x2x1,5 mm2 Tytut: PROJERT BUDOWLANO-WYKoNAWCZY
. POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
- —— Projektowany Przewod PM 90 HDGs 1x3x2,5 mm2 Obiekt: W MALBORKU
Istniejgcy Reczny ostrzegacz pozarowy ——— Projektowany Przewéd PM 90 HTKSH 3x2x0,8 mm2 Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
Projekiowany Sygnalizator akustyczny glosowy — Projektowany Przewdd NHXHI0 3x1,5 mm2 — zasilenie sprzed PWP zespét kablowy EI30 Branza: INSTALACJA SSP Czeéé:|8(;HEMAT POLACZEN
Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres: [ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
X 01 - 04 Projektowane sitowniki na okna do oddymiania Projektowat: | INZ. ) podpis Data: ] 09.2023 r.
wraz z napedem rygla okiennego JANINA WRZESINSKA
(wymiar skrzydta okiennego — szer. 55cm x wys. 147cm) upr.nr 1043 /EL/86
UWAGA: Oprocowel: | tech. bud. JANUSZ LESNIEWSKI | Peo's | Doter josemse
POKAZANY SCHEMAT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ZOSTAL OPRACOWANY W OPARCIU O DOKUMENTACJE PROJEKTOWA, NA PODSTAWIE KTOREJ ZOSTALA WYKONANA, upr.nr 171 4/ El / 92
W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT NALEZY ZWERYFIKOWAC PRZEDMIOTOWA INSTALACJE, W ODNIESIENIU DO STANU RZECZYWISTEGO. Skala 1. 100 NS, SSP_6
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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po%?riilm. System |Tryb pracy Stolglen Montaz Uwagi
1 QP61 ® AXP PREMIUM 775Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP63 <(®» AXP PREMIUM 785Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP64 (o} AXP PREMIUM 800Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 (=) EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
5 Y5 p=h=x| ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegtos¢ rozpoznawania 25m
6 Y18 XX EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m
UWAGI: . _ | _ _ _ | ) o |, Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1. Nalezy zweryfikowad typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
; ; S . sl A Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-20D MALBORK
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

(AXNU 6V dla pomieszczen technicznych, AXPU 6W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AXNU 6W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych).

3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.

5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25.

6. Oprawy z oznaczenigm "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.

8. Rozmieszczenie ppraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

9. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, =] - oprawa jednostronna).

11. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowe;j i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

12. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

13. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Obiekt:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
W MALBORKU

Adres obiektu:

UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK

Branza: OSWIETLENIE EWAKUACYJINE Czesé:|  RZUT PIWNIC
Wykonawear: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82—550 Prabuty Tel.: 602 578 337
Projektowat: WZ ) podpis Data: 09.2023 r.
JANINA WRZESINSKA
upr.nr 1043 /EL/86
Oprocowat: | tech bud. JANUSZ LESNIEWSK] podeis | Datar ) 092023 1
upr.nr 1714 /E1 /92
Skala 1 : 100 Nrrys. E*W
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:
Lp. Ozn. Sympbol Nazwa Elektronika / modut Strumien poc(;tzraz?/m. System |Tryb pracy Stolgleh Montaz Uwagi
1 QP61 ® AXP PREMIUM 775Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP63 <a®@» AXP PREMIUM 785Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP64 © AXP PREMIUM 800Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 (== ] EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 nastropowy/dostropowy
5 Y5 =4 ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
6 Y18 XX EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowacd typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
(AXNU 6V dla pomieszczen technicznych, AXPU 6W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AXNU 6W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych). Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
3. Obliczenia nateienia Wykonano zgodnie z aktualna norma PN-EN 1838:2013. POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. Obiekt: W MALBORKU
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. Adres obigkiu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. : —
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem. Branza: OSWIETLENIE EWAKUACYJNE Czes¢: RZUT PARTERU
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Adres: |ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
9. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki Projektowat: inz. podpis Data: | 09.2023 r.
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX). JANINA WRZES\NSKA
10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna).
1o yano nastepl . L =] -op nostroni N upr.nr 1043 /EL/86
. pracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowe;j i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. .
12. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Opracowat: | tooh bid. JANUSZ |ESNIFWSK] podpis Data: ) 09.2025 r.
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. uornr 171 4/5/92
13.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. pr-
Skala 1 : 100 Nrrys. E o 2
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po(c:itzriilm. System |Tryb pracy Stc;glen Montaz Uwagi
1 QP61 ® AXP PREMIUM 775Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP63 <{@» AXP PREMIUM 785Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP64 (o] AXP PREMIUM 800Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 (=) EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
5 Y5 =xXX= ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
6 Y18 =y EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m
UWAGL: _ ) , , _ o _ o o Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. dres. 1o ArA 5 82200 MALBonk
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: . : :
(AXNU 6V dla pomieszczen technicznych, AXPU 6W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AXNU 6W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych). Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
4,  Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. Obiekt: W MALBORKU
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. Branza: OSWIETLENIE EWAKUACYJNE Czesé:| RZUT | PIETRA
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
. . - Cs L . . . . . . . . N . . ., Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ -
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Adres: u\; S.onotorymo 18/4 82550 Prabuty Tel.: 602 578 337
9. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki Projektowat: Inz. ) podpis Data: | 09.2023 r.
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX). JANINA WRZESINSKA
10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, =] - oprawa jednostronna). upr.nr WO43/EL/86
11. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. Onracowal: . podpis Data: | 09.2023 r.
12. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi P ’ tech. bud. JANUSZ LESNIEWSKI
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonad i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. upr.nr 171 4/{\/92
13.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
Skala 1 : 100 Nrrys. E o 5
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po%?riilm. System |Tryb pracy Stolglen Montaz Uwagi
1 QP61 ® AXP PREMIUM 775Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP63 <> AXP PREMIUM 785Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP64 (o} AXP PREMIUM 800Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 S EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
5 Y5 =g ARROW N PREMIUM 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
6 Y18 EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 20m
UWAGI: Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82-200 MALBORK
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(AXNU 6V dla pomieszczen technicznych, AXPU 6W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AXNU 6W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych). POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. Obiekt: W MALBORKU
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
5. Oprawy z oznaczeniem "+T”wyposazone w uktad grzejny z termo_statem HTR-25. . Bronso: OSWIETLENIE EWAKUACYINE Czese] RZUT I PIETRA
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem. Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
8. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ Adres:|ul. Sanatoryjng 18/4  82-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Projektowat: inz. podpis Data: | 09.2023 r.
9. Nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé naklejki JANINA WRZES\NSKA
ﬂuorescenc.yjne (poza zakresem AWEX). . . upr.nr WO43/EL/86
10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna). i . podpis Data: | 09.2023 r.
11. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. Opracowat: | tach bud. JANUSZ LESNIEWSKI ’ ) '
12. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi upr.nr 171 4/5/92
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. ]
13. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Skala 1 100 Nr rys. E o 4
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LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien po%?rii'm. System |Tryb pracy Stolgen Montaz Uwagi
1 QP61 ® AXP PREMIUM 775Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP63 <®» AXP PREMIUM 785Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP64 (o) AXP PREMIUM 800Im 1H AT SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 XS20 (=] EXITS PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
5 Y5 XX ARROW N PREMIUM 1H AT SA P40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
6 Y18 EXITS PREMIUM 1H AT SA IP65 nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 20m
UWAGI: Inwestor: SAD REJONOWY W MALBORKU
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. Adres: UL. 17-CO MARCA 3, 82—200 MALBORK
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: Tytut: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(AXNU 6V dla pomieszczen technicznych, AXPU 6W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, AXNU 6W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych). POPRAWA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. Obiekt: W MALBORKU
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. Adros obiokiu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. -
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. Branza: OSWIETLENIE EWAKUACYJNE Czes¢:| RZUT STRYCHU
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem. Wykonawca: ZAKtAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalic¢ Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4  82-550 Prabuty Tel - 602 578 337
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Projektowat: inz. podpis Data: | 09.2023 r.
9. Nalezy zweryfikowac mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki JANINA WRZES\NSKA
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna). upr.nr WOM/EL/% i
11. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. Opracowat: tech. bud. JANUSZ LES/N\EWSK\ podpis Data: | 09.2025 r.
12. Do odbioréw koricowych budynku i do wglagdu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. upr.nr 171 4/E‘/%
13.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Skala 1100 Nrrys. E - 5
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NH-2 NH-2 ZNbH_Z d ! ! Obickt: [REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SADU REJONOWEGO W MALBORKU
ab.przedl. Adres obiektu: UL. POCZTY GDANSKIEJ 19, MALBORK
/ / / Branza: ELEKTRYCZNA ‘ Czesé: SCHEMAT
Wykonawca: ZAKEAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JANUSZ LESNIEWSKI
Adres:|ul. Sanatoryjna 18/4 82—-550 Prabuty Tel.: 602 578 337
. Projextover inz.JANINA WRZESINSKA Podeie | Dotar] 10.05:2018
= upr.nr 1043/E1/86
opracowat: | tech. bud. JANUSZ LESNIEWSK] podpis Data:| 10.05.2019 r.
upr.nr 1714 /E1/92
Sorawdzit: | MQr.inz. ARKADIUSZ WOJTOWICZ odbis ater10.05.2019 +
o upr.nr 1710 /61/91 Poce Dota: 10.05.2019
Skala 1 - 100 Nr rys. E76




