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Zatacznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DEFINICJA

Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa wraz z pierwszym montazem i demontazem sportowej
podiogi, powierzchniowo elastycznej, wykonanej z paneli z litego drewna o grubosci ok. 22
mm, suszonych w piecu (bez przyspieszania tego procesu podci$nieniowo degradujacego
strukture drewna), uktadanych plywajgco w ukladzie przesunigtych paneli.

Panele muszg by¢ tgczone ze sobg ze wszystkich stron za pomoca systemu flexi-lock lub
podobnego i muszg mie¢ co najmniej 3 elementy mocujace.

Panele musza mie¢ potaczong z nimi warstwe sklejki o grubosci ok. 12 mm jako podparcie dla
wierzchniej warstwy z litego drewna

Panele muszg by¢ lakierowane takze na tylnej stronie.

Catkowita wysokos¢ konstrukcji, w tym 10 mm zintegrowanego podkladu z poliuretanowej
pianki elastycznej wtornie spienianej musi wynosi¢ 44 mm.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Certyfikaty dla produktu musza by¢ wydane przez oficjalnie uznane podmioty, ktore
potwierdzg zgodnos¢ produktu z norma, do ktorej odnosi si¢ kazdy certyfikat.

e Podloga bedzie spelnia¢ wymagania europejskiej normy EN 14904:2007
. Nawierzchnie do obiektéw sportowych. Specyfikacje dla wewnetrznych podiog
wielosportowych™.

o Podloga bedzie spetnia¢ wymagania oficjalnych przepiséw koszykowki co potwierdzi
certyfikat FIBA poziom I oraz numer licencji FIBA, pozytywna opini¢ Polskiego
Zwiazku Pilki Siatkowej oraz certyfikat PZKosz. W przypadku zgloszenia przed wyzej
wskazane organizacje sportowe uwag co do prac wykonanych przez Wykonawce dla
Zamawiajacego lub uzytych w ich toku materiatéw, Wykonawca bedzie zobowigzany
do dostosowania przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia do wymagan kazdej z wyzej wymienionych organizacji.

e Podloga bedzie spelnia¢ wymagania ,,Oficjalnych przepisow IHF 2020” oraz posiada¢
certyfikat IHF.

+ Dostarczona podtoga musi posiadaé klasyfikacje A3 zgodnie z norma EN 14904 A3
poziom 1.
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Metody testowe Normy EN Wymagania
Absorpcja wstrzasow [%]  |[EN 14904:2006 50-55% I
Pionowe odksztalcenie [mm] [EN 14904:2006 2,5 =0 mm
Odbicie pitki [%] EN 12335:2004 = 97
Obciazenie toczne [N] EN 1569 Min. 1500
Tarcie powierzchni EN 13036-4 80-110
Odpornosé na zuzycie EN ISO 5470-1 =80 mg
Nosnos¢ EN 1533 7.0 kN
Klasyfikacja palnosci Zgodnie z obowigzujacymi

normami

Emisja formaldehydu El

Powyzsze wymagania muszg by¢ spelnione w kazdym punkcie testowym systemu,
a odpowiednie certyfikaty musza by¢ dostarczone przy skladaniu oferty. Ze wzgledu
na specjalne cechy dostawy konieczne bedzie przedstawienie wszelkiej dokumentacji
technicznej, certyfikatow, katalogéw lub innych dokumentow, ktdre oferent uzna za niezbedne
(certyfikaty wydane przez laboratorium akredytowane do przeprowadzania analiz i testow
przez ENAC lub przez Organ Oceny Zgodnosci i Akredytacji w kazdym z krajow UE),
aby udowodni¢ zgodnos$¢ z minimalnymi wymaganymi cechami.

KONCEPCJA 1 WYMIARY

Boisko zostanie zaprojektowane za pomoca systemu modutowych paneli drewnianych i bedzie
mialo powierzchnie ok. 726 m? w tym ok. 22 m szerokosci i 33 m dlugoéci. Panele moga
skiada¢ si¢ z roznych warstw, aby spetnia¢ wymagane parametry sportowe, przy czym rézne
warstwy muszg by¢ zintegrowane razem i nierozerwalnie z kazdg z czesci.

» Wymiar pojedynczego panelu to 2100 — 2400 mm dhugoé¢ x 500 - 700mm szerokosci

e (Gorna warstwa (strona kontaktowa) bedzie wykonana z litego drewna o minimalne;
grubosci 22 mm, suszona w piecu i pokryta warstwami lakieru poliuretanowego
zsuszeniem UV, w tym dwoma koncowymi  warstwami lakieru
przeciwzarysowaniowego specjalnie do uzytku sportowego. Pod warstwami lakieru
zostang fabrycznie naniesione linie boiska do koszykowki, a takze logotypy,
obramowanie boiska i kolory trumien zgodnie z projektem dostarczonym przez
zamawiajgcego. Nie dopuszcza si¢ malowania linii i logotypow na wierzchnich
warstwach lakieru. ;
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e Warstwa 12 mm sklejki bedzie gwarantowata odpowiednig stabilno$¢ systemu a takze
shuzyla jako zabezpieczenie elementéw laczacych panele

o Elastyczna pianka jako element umieszczony pod 12mm warstwa sklejki opisang
powyze] w celu zapewnienia systemowi parametrow zgodnych z wymaganiami
sportowymi. Ten element musi by¢ na stale przymocowany do panelu.

e System polgczenia paneli musi utatwia¢ ich szybki i bezproblemowy montaz
i demontaz, gwarantujac  jednoczesnie  stabilno$¢ mocowania elementow
po zmontowaniu oraz zapobiegajgc ich otwieraniu si¢ za pomoca specjalnego systemu
blokujacego.

» Kompletna podloga sportowa winna zawiera¢ wzmocnione panele pod kosze
najazdowe 1 w miejscach przejazdu koszy najazdowych.

o Wykonawca zapewni wycigcie otworow pod kotwy do mocowania koszy najazdowych
oraz instalacji zasilajacej zegary 24 sekund wraz z zamocowaniem obreczy i dekli
maskujacych otwory.

OBRZEZA

Wszystkie panele skrajne muszg by¢ wykonczone rampg obrzezowg wyprodukowana
w fabryce, ktora pozwala na zejscie z roznicy poziomoéw miedzy podlozem a zamontowang
podioga. To obrzeze utatwi dostep do ptyty boiska, zapobiegajgc jego potencjalnej deformacji.
W miejscach gdzie zostang ustawione konstrukcje koszy zostang dostarczone rampy
najazdowe umozliwiajace wjazd koszy na plyte boiska.

SYSTEM PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Wraz z podlogg nalezy dostarczy¢ system stojakow/skrzyn do przechowywania i transportu
modutow w ilosci odpowiadajacej powierzchni dostarczonej podlogi. Stojaki/skrzynie winny
by¢ stabilne i mie¢ mozliwos¢ transportu wozkami widlowymi lub recznymi woézkami
paletowymi.

WYMAGANIA DODATKOWE

Dostawca zapewni szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie montazu/demontazu
podlogi oraz asyste przy pierwszym montazu i demontazu.

Na podtoge zostanie udzielona 60 miesigczna gwarancja

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia ustala si¢ na 21 dni od daty podpisania umowy.






