Dokumentacja techniczna

Modernizacja podlogi sportowej w hali nr 2
Osrodka Sportu i Rekreacji w Lowiczu

Inwestor: Miasto Yowicz
99-400 Y.owicz, Pl. Stary Rynek 1

Adres inwestycji: 99-400 Lowicz
ul. Topolowa 2

Lowicz, czerwiec 2024 r.



1.Istniejgey stan nawierzchni.

Inwestycja obejmuje modernizacj¢ podtogi sportowej w hali nr 2 Oérodka Sportu i Rekreacji.
Hala Sportowa OSIR 2 jest obiektem sportowym oddanym do uzytku dla mieszkancéw miasta w
roku 1999 r. Wykorzystywana jest zaréwno przez milodziez szkolng na potrzeby szkoly
podstawowej nr 2 jak i przez dorostych mieszkaficéw.

Dhugi okres eksplantacji spowodowat zniszczenie warstwy wierzchniej istniejac wykladziny
sportowej. Objawiajacy si¢ zwickszona $liskoscig nawierzchni, ktéra powoduje utrudnienie w
uprawieniu spotéw zespolowych i indywidualnych. Zwickszong $liskosé spowodowana
wyeksploatowaniem prowadzi do mozliwosci powstawania urazéw i kontuzji u uzytkownikéw.
Istnigjacy stan nawierzchni utrudnia uprawianie spotéw, w ktérych wymagana jest szybkosé i

zwrotno$c, koniecznosé zamian kierunkéw poruszania, czyli uprawiania gier zespolowych.

2. Zalozenia techniczno - materialowe.

Modemizacja istniejacej podlogi bedzie polegaé na montazu nowego systemu podlogi sportowej
na istniejgcym podlozu. Zastosowanie podlogi sportowej w systemie plywajacym pozwoli na
zniwelowanie widocznosci drobnych nieréwnoéci na starej nawierzchni hali, poprawi
amortyzacji podlogi sportowej, wplynie na wzmocnienie konstrukcji. Przewiduje si¢ system
montowany tia istniejacym podtozu (bez ingerencji w posadzke), nie mnie¢j jednak wymagane
jest, aby montowany wyréb byl zgodny z norma PN EN 14904,

Przewiduje si¢ podiogg sportowa powierzchniowo-elastyczng w systemie pltywajacym. Podloga
sportowa rozumiana jako produkt kompletny, tj. sklejka na elastycznym podkladzie
poliuretanowym stanowigca podbudowe dla naturalnej wykladziny. sportowej (linoleum).
Grubosé systemu ok. 34 mm.

Na system podtogi sportowej sklada sie:

- folia paroizolacyjna polietylenowa ukfadana na zakladke gr. min 0,2 mm i laczona ta$ma
dwustronna,

- warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowujacej swoje wlasciwosci elastyczne o
grubosei 15 mm. Pianka zapewnia optymalna sprezystosé systemu.

- warstwa nosna rozkladajaca obcigzenie o gr. 15 mm, tj. sklejka lisciasta, wilgocioodporna, w
rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek miedzy plytami,
zapewniajac ich stabilne polaczenie. Polaczenie dodatkowo klejone klejem poliuretanowym.



Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania plyt z innych materialéw niz sklejka konstrukcyjna
(spelmienic wymog6w normy EN 636-3). Sklejka jako drewno klejone zapewnia niepowtarzalne
parameiry oraz wytrzymatosé podiogi sportowe;.
- Wykladzina homogeniczna i jednorodna w swoim kolorze, w calym przekroju, naturalne
linoleum sportowe o grubosci 3,2 mm =zabezpieczone fabrycznie poliuretanem PUR
utwardzanym w swietle UV. Klejone do sklejki na catej powierzchni klejem dyspersyjnym. Brak
koniecznosci dodatkowego zabezpieczania wykladzing ochronng do zajeé pozasportowych:
egzaminy, apele, koncerty. Niskie koszty mycia i czyszczenia, brak wchlaniania zabrudzen przez
linoleum. Waga nawierzchni min. 3,9 kg/m2.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania wykladziny linoleum 2z zabezpieczeniem fabryczmym
akrylowym lub przeprowadzania aplikacji powtoki zabezpieczajacej na budowie, ze wzgledu na
mniej trwalszg powloke i konieczno$¢ przeprowadzania odnawiania linoleum w trakcie
uzytkowania. Zastosowanie powloki PU pozwala zniwelowa¢ koszty przysztych konserwacji dla
Uzytkownika.
- Listwy przypodiogowe drewniane, lakierowane, z otworami wentylacyjnymi
- Linie nanoszone po catkowitym zakoriczeniu montazu podiogi sportowej.
Najwainiejsze parametry podlogi sportowej:

-grubosé nawierzchni min, 3,2 mm

-zabezpieczenie nawierzchni powloka poliuretanowa utwardzana UV np. powloka XF2

wykonana fabryczni

- amortyzacja > 52%

- odbicie pitki > 98%

- odksztalcenie pionowe > 2,2 mm < 5,0 mm

- tarcie EN 13036-4: 80-110

- odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569: mniej niz 1500 N

- odpomos¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 <20 mg

- Odpormnos¢ na wgniecenia EN 1516: 0,16 mm

- reakcja na ogien: Cfl-sl

System podlogi sportowej winien spelniaé¢ parametry normy EN 14 904.
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Kolorystka : Inwestor zalozy wykorzystanie 3 koloréw wykladziny. Bazowy kolor to szary,
niebieski i zotty do wyznaczenia pola gry do koszykéwki zgodnie zalacznikiem. Kolory nalezy
przestawi¢ do akceptacji Inwestorowi,

3. Wymagane dokumenty do akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem

systemu w obiekt:
- Karta techniczna wykladziny
- Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych wyktadziny

— Og$wiadczenie producenta nawierzchni potwierdzajace zastosowanie fabrycznej powloki
poliuretanowej
- Karta techniczna systemu podlogi sportowe;j
- Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych systemu podlogi sportowej
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiefi systemu podlogi sportowej, klasa min. Cfl-s1
4. Zakres prac do wykonania:

- demontaZz wyposazenia hali: drabinek, wywiezienie trybun

- demontaz oslton grzejnikowych i oston konstrukgji hali

- podwieszenie kotar i siatek zabezpieczajacych

- demontaz listew przysciennych, utylizacja

- montaz podbudowy z pianki elastycznej i sklejki na istniejace podloze
- przygotowanie podioza pod montaz wykladziny sportowej

- przyklejenie wykfadziny sportowej (linoleum) w min. 3 kolorach, z wyznaczeniem
kolorem kota srodkowego oraz pdl tzw. ,trumien” do koszykowki

-przeniesienie kratek wentylacyjnych na nowa podioge

-przeniesienie otworéw od wyposazenia sportowego na nows podloge sportowa wraz z
zamontowaniem nowych dekli zabezpieczajacych

- malowanie linii boisk (iloé¢ boisk zgodnie ze stanem obecnym, z modyfikacja do
aktualnych przepiséw, m.in. siatkéwka x 2, koszyk6wka, pitka reczna, badminton, tenis x 2,
badminton x 4)

- zniwelowanie roznicy wysokosci w wejsciach na hale sportowa (np, najazdy, listwy,
obrébki)



Zalgcaniki:

1.Stan istniejgey dokumentacja fotograficzna:
a)zabezpieczanie grzejnika

b)zabezpieczenie konstrukeji

c)drabinki do demontazu

d)trybuny do przesuniecia wewnatrz budynku
¢) gniazda do montazu wyposazenia

f) kratka wentylacyjna w podiodze

) siatki do podwieszenia

h) drzwi wejsciowe na hale

2.Rzut kolorystyczny nawierzchni hali



