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"Sporzqdzenie dokumentacji technicznej obiektow architektury drewnianej

w celu ustalenia mozliwosci ich translokacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: Budowa infrastruktury Parku Edukacyjnego ,, Branice”.
- ETAP | - ZAKRES 2 - opracowanie opinii koricowej

CHALUPA DREWNIANA MIESZKALNA

KRAKOW, ul. Nadbrzezie 24, 31-983 Krakéw
Dz. 161/1, obr. 41, jedn. ewid.: Nowa Huta

OPINIA KONCOWA Z REKOMENDACJAMI

Przeprowadzone ogledziny obiektu pod wzgledem technicznym i mykologicznym

upowazniaja do sformutowania ponizszych uwag i wnioskéw koncowych:

Ogolny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dostateczny,

Stwierdzono obecno$¢ owadow niszczacych drewno z gatunku kotatek domowy w Stanie
cze$ciowo aktywnym.

Stwierdzono obecno$¢ grzybow domowych z gatunku grzyb domowy wilasciwy, grzyb
powloczniak gladki w stanie rozwoju zahamowanym.

Konstrukcja wiezby dachowej jest w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny komindéw w przestrzeni nad dachem jest zty. Podlegaja wymianie.

Podlogi drewniane sg ztym stanie technicznym. W 100% do wymiany

Posadzki betonowe sa w $rednim stanie technicznym

Pokrycie dachu wykonane z ptyt falistych eternitu i w catosci kwalifikuje si¢ do wymiany.
Obroébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe sg w ztym stanie technicznym. Podlegaja
wymianie.

Stolarka okienna i drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym.

Drewniane elementy w | stopniu zniszczenia oraz elementy zdrowe nalezy poddaé
impregnacji metodg smarowania.

Drewniane elementy w Il i llT stopniu zniszczenia podlegaja catkowitej wymianie.

Nalezy zutylizowaé¢ elementy w Il i Ill stopniu zniszczenia oraz podlegajace wymianie
kominy, obrobki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe.

W zwiazku z powyzszym mozna pozytywnie rekomendowaé¢ chalupe drewniana mieszkalng
zlokalizowana przy ul. Nadbrzezie 24 w Krakowie jako zdolna do translokacji na teren
tworzonego Parku Edukacyjnego ,,Branice”.

Informacje dodatkowe:

Nalezy dokona¢ zgloszen likwidacji przytaczy.

Obiekt zlokalizowany przy drodze gminnej w sgsiedztwie napowietrznej linii energetyczne;j.
W bliskiej odleglosci zlokalizowany budynek mieszkalny.

Latwa mozliwo$¢ demontazu i sktadowania materialu na dzialce z podzialem na stopnie
zniszczenia.
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