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Opinia geotechniczna

do projektu koncepeyynego . Skansen Branice™ wraz z infrastruktura towarzyszaca
Krakéw ul. Tatarakowa. dziatka nr: 316/4, obr. 36 Nowa Huta

Spis tresci.

. Wstep.

1.1. Cel1zakres opracowania.

1.2.  Materialy archiwalne 1 dokumenty.

Polozenie 1 rzezba terenu, budowa geologiczna, warunk: hydrogeologiczne.
Alktualny stan dzialki — przedmiotu ekspertyzy.

Op1s wykonanych prac.

Ocena wlasciwosc: gruntow zalegajacych w podlozu.

Wnioski 1 zalecenia.

Spis zalacznikow.

Literatura.

Wstep.
1.1. Cel 1 zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie podloza gruntowego dziatka
ar; 316/4 w Krakowie przy ul. Tatarakowe;. na zlecenie inwestora.

1.2, Materialy archiwalne 1 dokumenty.

Mapa sviuacyjna z wrysowanym zarysem planowanego zagospodarowania
terenu, dostarczona przez inwestora.

Polozenie 1 rzezba terenu, budowa geologiczna. warunk: hydrogeologiczne.
Dzialka, bedaca przedmiotem opracowania, polozona jest we wschodnie) czesci

Krakowa, w dzielnicy XVII Nowa Huta w rejonie dawnej wsi1 Przylasek Rusieck: przy
ulicy Tatarakowe). miasto graniczy tu z gmina Igolomuia-Wawrzenczyce.
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Obszar ul. Tatarakowe) nalezy do makroregionu zwanego Nizina
Nadwislansks. bedace) czescia Kotliny Sandomierskie). Nizina Nadwislanska polozona
jest na wschod od Krakowa przy drodze krajowe) nr 79 do Sandomierza. w
bezpoirednim sasiedztwie rzeki Wisly. Uksztaltowantie terenu cechuje uklad lagodnie
pofaldowanych garbéw, najwicksze znajduya sie w rejonie Dobranowic 1 siegaja 256 m

Przez gmine Igolomia-Wawrzenczyce przebiega granica miedzy Wryzyna
Malopolska a Kotling Podkarpacka. Wyzyna Malopolska. glownie je) fragment -
Plaskowvz Proszowicki - konczy sie nadwislanym tarasem. Obszary polozone pomize)
tarasu._ to dawne tereny zalewowe Wisty. Wysoczyzna Proszowicka ma zarys trojkata,
ktorego boki stanowia: Wyzyna Miechowska na zachodzie. Garb Wodzistawsk: na
wschodzie, 1 wyrazna 40-90-metrowe] wysokosci krawedz erozyjna doliny Wisly na
poludniu 1 poludniowym wschodzie.

Wysoczyvzae buduja glownie iy, miejscanu wystepuja takze wapienie 1 gipsy
tortofiskie. Na zboczach 1 w dnach dolin rozcinajacyeh zachodnia czesé wysoczyzany
odslaniaja sie skaly wieku kredowego. Obszar okrywa niemal ciaglh kilkumetrowa
powloka lessowa (pvl. glina pylasta) podscielona przez gline zwalows zlodowacenia
krakowskiego.

. Aktualny stan dzialk: — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowa dziatka jest plaska 1 mezagospodarowana. mniej wiece] przez jej
irodek przebiega stare korvtoe cieku wodnego. ktore jest ograniczone z obydwu stron
skarpami o wysokosci okolo 0.5 — 1,0 m. Powierzchma dzialki porosmieta jest
ntewysoka trawa a na obrzezach drzewami lisciastymi.

Poludniows granice przedmiotowe; dzialki wyznacza ul. Tatarakowa.
Od poludniowego-zachodu granice obszarn badan wyznacza ul gen. Michala
Kraszewicza-Tokarzewskiego. Wschodnia granice terenu badan wyznacza asfaltowa
droga dojazdowa do sasiednich zabudowan. Poélnocns granice obszaru badan

wyznaczaja niewysokie skarpy porodniete drzewami lisciastymi.
. Opis wykonanych prac.

Rozpoznamie podloza przeprowadzono poprzez wiercema penetracyjue
maloirednicowym swidrem recznym. Wykonano trzynascie otwordw penetracyjuych.
do glebokosci 3.0 — 4.0 m ppt. Rozmieszczenie otworow badawczych zaznaczono na
mapie — zal. 1. Uzyskane wyniki badan przedstawiono w postaci profili otworow —
zal 2 — 8 oraz na przekrojach geologicznych —zal 9 —13.

. Ocena wlasciwosci gruntéw zalegajacych w podlozu.

Pod powierzchnia terenu przedmiotowe) dzialki ponizej okolo 0.3 — 19 m
warstwa gleby 1 nasypu miebudowlanego zlozonego z hummusu 1 kamiemi zalega
warstwa  utwordw spoistych — ghna pylasta 1 glina piaszezysta w o stanie
twardoplastyczonym. W otworach nr: 11 2 warstwa gliny pylaste; rozdzielona jest 20 —
30 cm wkladka glin prochniczych z domieszka czeici organicznych. Warstwy ghin
zalegaja do spodu otwordéw badawczychnr: 2. 5, 6.7, 12, 13, min. do glebokodei 3.0m
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W otworach badawczych nr: 1, 8. 9. 10 1 11 pod warstwag ghin pylastych
o miazszosci 1.6 — 23 m w podlozu zlokalizowano warstwe glin pylastych
prochniczych zawierajacych czeict organiczne. Warstwa glin prochniczych ma
miazszosc 0.2 — 0.7 m 1 zalega na stropie utworow mespoistych — sredmozageszezony
piasek sredni. ktéry zalega do ich spodu, minimum do glebokose: 3.0 — 3.5 m ppt.

W otworach nr: 3 1 4 warstwa gliny ma mizzszosc 0, 7 — 1.8 m. mie
w podiozu zlokalizowano utwory organiczne — namul gliniasty, ktory zalega do spodu
otworu badawczego nr: 3. mummum 4.0 m ppt. W otworze nr: 3 warstwa namulu ma
miazszos¢ 1.3 m1 zalega na stropie sredniozageszczonego piasku sredniego.

Zwierciadlo wody gruntowe) zostalo zlokalizowane w otworach nr: 3, 8. 9. 10
na glebokosci 2.8 — 3.3 m ppt. Ponad to w otworach or: 2. 5 1 8 zlokalizowano
miejscowe wysaczema infiltniyacych wod opadowych na glebokoset 1,5 — 2.7 m ppt.

. Wmniosk 1 zalecema.

Podloze przedmiotowe; dzialki pod powierzchnia terenu zbudowane jest
z warstw utworow spoistych - glina pylasta oraz glina piaszczysta w stamie
twardoplastycznym (tab 1 1 2). zalegajacych na warstwie éredmiozageszczonego piasku
iredmiego (tab.3). Zardwno warstwy piasku jak 1 utwory spoiste stanowia nosne
podloze grmuntowe. W otworach nr: 3 1 4 zlokalizowano utwory organiczne — namul
ghinsasty stanowiacy podloze slabonosne. Otwory nr: 3 1 4 zlokalizowano sa w obrebie
obniZenia terenu prawdopodobnie bedacego pozostaloicia po koryeie danego cieku
wodnego — stad w podlozu utwory organiczne powstale w wyniku akumulacyi rzecznej

W podiozu wystepuja grunty spoiste o duze; zawartosci frakep pylastey - sa
to grunty, ktorych stan zmiema sie przy miewielkich zmianach wilgotnosct
Réwnoczesnie znianie ulegaja parametry mechaniczne, od ktorych zalezy nosnosc.
Z tego wzgledu nalezy zadba¢ o wlasciwe odprowadzenie wod opadowych poza obreb
zabudowy, aby mie powodowaly dodatkowepo nawilgocema podloza. Wykopy
fundamentowe mnalezy zabezpieczyé przed zalaniem. aby nie doprowadzic
do dodatkowepgo uplastycznienia gruntow spoistych w podlozu.

Ponadto grunty pvlaste charakteryzuje zdolnosc kapilamego podeiagania wody
ponad swobodne zwierciadlo — stad koniecznosc zaprojektowansa 1 wykonania 1zolacj
przectwwilgociowe) fundamentéw — pionowej 1 poziome).

Fundamenty dla projektowanych chat drewnianych zaleca sie posadowidé
w obrebie jednorodne; warstwy gliny pylaste; Ze wzegledu na charakterystyke
obiektow (stare chaty) zaleca sie je posadowid na plytach fundamentowych, co
pozwoli na unikniecie sytuac) neréwnomiernego osiadania konstrukej: w podloze.

Planowany budynek glowny zlozony z kilku polaczonych chat {otwory 13, 121
11) zaleca sie odsunaé od krawedz: skarpy w kierunku wschodnim. Ponad to zaleca
sie rezygnacje z lokabizac)i jedne) z chat w miejscu otworun or: 4. W punkcie tym w
podiozu lokalizowano utwory slabonosne bedace pozostaloscia starorzecza dawnego
cieku wodnego. Zaleca sie przeniesienie przedmiotowe) chaty w poblize otworu nr: 5.
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W miejscu planowanyeh drog dojazdowych 1 parkingéw duzo korzystniejsze

warunki wystepuja w poblizu otworéw badawczych nr: 1 1 2

W zwigzku

z powyzszym propomyje sie lokalizacje gléwnego parkingu blizey ul. Tokarzewskiego

W badanym podlozu stwierdzono proste warunki gruntowe, co pozwala na
posadowienie fundamentéw projektowanych budynkéew w sposob bezposredni.
Zgodme z § 5 wst 5 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki

Morskiey z dma 25 kwietnia 2012 1. karegorie gectechniczng ebiektéw budowlanyech

lub ich czesci olresli projektant obieltow budowlamych na podstawie badan
geotechnicznych gruntu, ktérych zakres nuzgadnia = wykonaweq specjalistycznych

robor geotechniczr

weh ™.

Tabela.1. Wartodci parametréw gruntowych dla gliny pylaste) 1 praszezyste; wg normy PN/81 03020:

Stopien Gestosc Gestosc Kat tarcia Kohezja | Edometryczny modul
Stan gruntu plastycznosci | wlasciwa | objetoiciowa | wewnetrz. ¢° | oy [kPa] | scishwosct [MP«‘]
L |pdgen’]| plgen] Pierwotny My | Wtsmy M
twardoplastyczny | 0.1 - 0.15 2.67 2.05 16 20 61
Tabela 2. Efektvwne wartosc: parametrow mechanicznych weg. Eurokodu 7 ( PN-EN 1997):
Rodes; gt Kat tarcia wewnetrz. $7[°] Kohezja c: [kPa]
Glina pylasta 25 5
Tabela.3. Wartosci uogolnione parametrow gruntowych dla prasku sredniego:
Stan gruntu Stop:m_ Gestosc wla:;cm'a Gestosc obrjgtgsmowa Kat l:.lIClEnl
zageszezema In pe [gfem’] p [gfem’] WEWIL @
Srednio zageszezony 04-05 2.65 1,75 32-33

Z

B.

Spis zalacznikow.

Zal 1. Mapa sytnacyjno-wysokosciowa.
Zal 2 — 8. Karta otworow
Zal9 - 13. Przekroje geologiczne.

Zal 14. Legenda do kart otworow oraz preekrojow.

Literatura

a. Zarys Geotechmbla wyd. 5 Z. Wilun WKiL Warszawa 2001
b. Euroked 7 norma PN EN 1997 Projektowanie geotechniczne Cz. 2
Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego.
c. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012. W sprawie ustalenta geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych™
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Geohnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zsthr 2
= i i 5
32-087 Zielonki ul. Ma Ogrody 65 Profil numer 1 Wieririca: 1
Rejon: ul. Tatarakowa Cibiekt: skansen System wiencenia: Swider reczny
Migjscowoss: Krakow Zleceniodawea: Gmina Krakow
Gmina: Krakdow Wiercenie: GeoAnaliz Rzedna: 162.70 m n.p.m.
Waojewidztwo: madopolska Dozor geclogicany: Maciej Broniatowski Skala 1 : 40 | Data wiercenia; 2022-01-03
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Profil numer: 2 Rzedna: 194.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-01-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geonaiz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zate: 3

X i i 5
32-087 Zielonki ul. Ma Ogrody 85 Profil numer 3 VWiertnica: 1
Rejon: ul. Tatarakows Obiskt skansen System wiercenia: Swider reczny
Miejscowoss: Krakow Zleceniodawca: Gmina Krakow
Gmina: Krakdw Wiercenie: GeoAnaliz Reedna: 168420 m n.p.m.
Wojewddztwo: malopolska Dozar geologicany: Maciej Broniatowski Skala 1 : 40 | Diata wiercenia: 2022-01-03
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Geofnaliz

32-087 Zielonki ul. Ma

=
Ogrody 85 Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Z3lNr:4

Wierinica: 1

Rejon: ul. Tatarakowa
Migjscowosc: Krakow
Gmina: Krakaw

Obiekt: skansen
Zleceniodawca: Gmina Krakow
Wiercenie: Geofnaliz

System wiercenia: swider reczny

Rzedna: 184.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: malopolska Dozdr geclogiczny: Maciej Broniatowski Skala 1: 40 | Diata wiercenia: 2022-01-02
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Profil numer: 5 Rzedna: 194.40 m n.p.m. Data wiercenia: 20220103
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Wiertnica: 1

Rejon: wl. Tatarakowa
Migjscowoss: Krakow
Gmina: Krakow
Wojewddztwo: matopolska

Ohbiekt skansen

Zleceniodawea: Gmina Krakow
Wiercenie: GeoAnaliz

Dozar geclogicany: Macis] Broniatowski

System wiencenia: Swider reczny

Rzedna: 18430 m n.p.m.

Skala 1:40 | Diata wiercenia: 2022-01-03
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Profil numer: 7 Rzedna: 194.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-01-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 85

Profil numer 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 8

Wiertnica: 1

Rejon: ul. Tatarakowa
Miejscowasc: Krakow
Gmina: Krakow
Wojewddztwo: malopolska

Obiekt skansen

Fleceniodawca: Gmina Krakow
Wiercenie: GeoAnaliz

Dozér geclogiceny: Maciej Broniatowski

System wiercenia: Swider reczmy

Rzedna: 184.40 m n.p.m.

Shala 1: 40 | Diata wiercenia: 2022401-03
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Profil numer: 9 Rzedna: 194.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-01-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar®
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Geofnaliz

32-08T7 Zielenki ul. Ma Ogrody G5

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 7

Wiertnica: 1

Rejon: ul. Tatarakowa
Micjscowoss: Krakow
Gmina: Krakdw
Wojewddztwo: malopolska

Obiskt skansen

Zleceniodawea: Gmina Krakdw
Wiercenie: GeoAnaliz

Dozor geologicany: Maciej Broniatowski

System wiercenia: Swider recany

Rzedna: 184.50 m np.m.

Skala 1:40 | Diata wiercenia: 2022-01-03
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Profil numer: 11 Rzedna: 194.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-01-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar
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Geohnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e R

5[k 4 = [
32-08T Ziedonki ul. Ma Ogrody 85 Profil numer 12 Vicstie: 1
Rejon: ul. Tatarakowa Obiskt skansen System wiercenia: Swider recany
MigjscowosSe: Krakow Zleceniodawea: Gmina Krakow
Gmina: Krakiw Wiercenie: GeoAnaliz o A0 A e
Waojewodztwo: malopalska Diozér geokogiceny: Macie] Broniatowski Skala 1: 40 | Data wiercenia: 2022-01-03
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Profil numer: 13 Rzedna: 194.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-01-03
7 5 o 10 11

gleba, brunatna
H 0.3

L 0.30 glina piaszczysta, jasna brazowa
s Gp 0.4

[ glina pylasta, szamo-brazowa

1

1

tpl

1

1

i

! ! i i i i
& IS ON BN N NN
" (i, ™ ™ ™ ™ \

=0 300 ]

Rysunek wykonano programenm "GeoStar”
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4. WARUNKI PRZYLACZENIOWE
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5. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

STUDIUM

37



