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Opis stopnia porazenia elementéw budynku

1. Przedmiot i zakres oceny.
1.1. Przedmiot oceny:

Opracowanie dokumentacji technicznej obiektow architektury drewnianej zlokalizowanych
w Krakowie i okolicach w celu ustalenia mozliwosci ich translokacji. Obiekty objete przedmiotem
zamowienia zostang wykorzystane w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury
Parku Edukacyjnego ,,Branice”.

Przedmiotem oceny jest chatupa drewniana mieszkalna zlokalizowana w Krakowie - Nowa Huta
na dziatce nr 161/1, obr. 41, jedn. ewid. Nowa Huta, powiat Krakow, woj. matopolskie.

Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 3756.

1.2. Zakres oceny.

Oceng objeto elementy konstrukcyjne jak: sciany, strop, wiezba dachowa, a takze poszycie $cian,
stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu.
Opracowanie obejmuje:

— opis stanu istniejgcego obiektu (sposob posadowienia, konstrukcja $cian, stropu i dachu) wraz
z dokumentacja fotograficzng i rysunkows,

— ocena stanu technicznego obiektu,

— ocena stanu mykologicznego obiektu, w tym rozpoznanie zagrozenia, jakie stanowig wilgoé,
grzyby, plesn i owady wraz z okredleniem przyczyn wystgpienia biokorozji i sposobéw pozbycia sie
jej,

— opis dokonanych odkrywek i badan.

1.3. Cel oceny.
Celem opracowania jest dokonanie oceny technicznej obiektu pod wzgledem mozliwosci jego

translokacji obejmujgce ustalenie przyczyn i stopnia porazenia elementéw budynku przez korozje.

Przedstawiona ocena stopnia zuzycia poszczegdlnych elementow konstrukcji obiektu (fundament,
Sciany, stropy, pokrycie, elewacje) pozwoli oszacowaé, w jakim stopniu materiat moze by¢é ponownie
wykorzystany do odbudowy pod katem translokacji obiektu.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Podstawy formalne:

2.1.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Podstawy prawne:
2.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” /Dz. U. z 2020r. nr 1333 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy z pdzn. zmianami/;

2.2.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie , Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” / [Dz. U. z 7 czerwca
2019, poz. 1065] /;

2.2.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

2.3. Zrédta danych metodycznych:

2.3.1. PN — 71/H- 04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$Srodowiska;



2.3.2. PN - 80/B — 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Klasyfikacja i okreslenie
srodowiska.

2.3.3. PN —80/H — 97080 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne.

2.3.4. PN-80/H—-97080 — 02 Ochrona przed korozjg — systemy ochronne.

2.3.5. Uwagi dotyczace sporzadzania orzeczen mykologiczno — budowlanych. Autor Zygmunt
Stramski. Wroctaw 1988. Stowarzyszenie Mykologéw Budownictwa;

2.3.6.  Wytyczne zabezpieczenia przed przeciekami i przemarzaniem S$cian zewnetrznych
i wielkowymiarowych prefabrykatéw wykonanych w budynkach mieszkalnych. Warszawa
1972.

2.3.7.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc | wyd. Katalogéw i Cennikéw. Warszawa 1972.

2.3.8. Instrukcja ITB Warszawa 1969r. w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna
budowlanego;

2.3.9. Instrukcja MGK wydanie IV Warszawa 1970r. w sprawie impregnacji drewna i odgrzybiania
budynkdw;

2.3.10. PN —76/C—0490 Srodki ochrony drewna — ogdlne wymagania i badania;

2.3.11. PN -81/B—-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych;

2.3.12. PN-80/H—97080 — 02 Ochrona przed korozjg — wytyczne ogdlne;

2.3.13. PN - 80/Z — 08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujgce
W procesie prac odgrzybieniowych;

2.4. 7Zrédta danych merytorycznych:

2.4.1.  Inwentaryzacja z dnia 17 czerwca 2021r., podczas ktérej dokonano szczegétowych ogledzin
elementoéw jak $ciany, strop, wiezba dachowa, a takze poszycie $cian, stolarki okiennej
i drzwiowej oraz pokrycia dachu.

2.4.2.  Przeprowadzone wywiady z wiascicielem obiektu.

2.4.3. Karta obiektu - zatgcznik nr 2 do Umowy Nr BZS.263.11.2021 z dnia 20 maja 2021 .

2.4.4. Dokumentacja fotograficzna.

2.5. Literatura:

° Praca zbiorowa pod redakcjg J. Waziny, J. Karys: Ochrona budynkéw przed korozjg
biologiczng. Arkady, Warszawa 2001 r.

. Maciej Rokiel: Poradnik — Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa 2009 r.

° Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska — Berent: Drobnoustroje i owady niszczgce zabytkiiich

zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torun 2004 r.
° Wiestaw Domastawski, M. Kesy-Lewandowska, J.W. tukaszewicz: Badania nad konserwacja
murow ceglanych, Torun 2004 r.

3. Dane charakterystyczne.
3.1. Dane o budynku.

Budynek zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 3756.

Budynek drewniany o konstrukcji zrebowej z zamkami na jaskétczy ogon wybudowany okoto 1861
roku. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Podwalina posadowiona
bezposrednio na gruncie. Budynek od strony poftudniowej, zachodniej i czesciowo pdtnocnej obtozony
styropianem 10 cm z zaprawg tynkarska. Od strony potudniowej dobudowany prowizoryczny ganek. Dach
czterospadowy, przykryty falistymi ptytami eternitowymi (pierwotnie strzecha). Stolarka okienna
drewniana w kolorze biatym.

Lokalizacja obiektu przy bramie wjazdowej na posesje w sgsiedztwie drogi gminnej nr 602926K.
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Fot.[2] Wyglad budynku od strony pétnocnej. Fot. autor.



Fot.[3] Wyglad budynku od strony wschodnie;j. Fot. autor.
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Fot.[4] Wyglad budynku od strony zachodniej. Fot. autor.



Fundamenty — podwalina bezposrednio na gruncie.
Sciany zewnetrzne — drewniane, z bala taczonego na ztacza ciesielskie, od strony potudniowej, zachodniej

i czesciowo potnocnej obtozony styropianem 10 cm z zaprawg tynkarska.
Sciany wewnetrzne — przy kominach fragmenty $cian wewnetrznych murowane z cegly ceramicznej.

Pozostate sciany wewnetrzne drewniane, wydzielone nowe Sciany z ptyt g-k.
Stropy - belki drewniane, deski mocowane od gory belek, polepa z gliny.
Posadzki i podtogi — zréznicowane, podtoga na gruncie, klepisko, w czesci pomieszczen linoleum.

Dach - czterospadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej. Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu
wynosi 45 stopni, kryty falistymi ptytami eternitowymi, oryginalnie strzecha.
Stolarka okienna - drewniana skrzynkowa i zespolona, nie oryginalna.

Stolarka drzwiowa - drewniana. Drzwi wejsciowe drewniane.

Budynek posiada instalacje elektryczng i wodociggowa.

4. Ogledziny i stwierdzone uszkodzenia.
4.1. Ogledziny zewnetrzne budynku.

Elewacja budynku jest utrzymana w dobrym stanie technicznym i estetycznym, nosi lokalnie oznaki
korozji biologicznej. Elewacja w czesci zatozona ptytami styropianu i tynkowana. Powtoki malarskie
na elewacji z bala i stolarce mocno ztuszczone. Widoczne rozpiecie weztéw potaczen belek w narozniku
poétnocno — wschodnim $wiadczy o zbutwieniu i zapadaniu sie naroznika sciany.

Pokrycie dachu z ptyt falistych eternitu czesciowo porosniete mchami. Podbicie okapu od strony
potudniowej i zachodniej wraz z koficowkami krokwi intensywnie zaatakowane grzybami domowymi IV
grupy szkodliwosci. Skrajne deski okapdédw bocznych poluzowane, odpadniete, taty w narozniku
potudniowo zachodnim zdegradowane.

Komin z widocznymi popekanymi zaprawami murarskimi.

4.2. Ogledziny wewnetrzne budynku.

Sciany w pasie podwaliny oraz drewniane podtogi mocno zaatakowane korozjg biologiczna.

Lokalnie stwierdza sie korozje biologiczng w czesci pdtnocno — wschodniej w pomieszczeniu
gospodarczym do wysokosci okoto 0,5 m powyzej podtdg.

W przestrzeni strychowej widoczne przeswity w okolicy komina oraz masztu przytacza
napowietrznego energetycznego.

Konstrukcja wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym.

Krokiew i murfata nad wejsciem potudniowym w okolicach masztu przytgcza energetycznego
wykazaty uszkodzenia zgnilizng brunatna w wyniku zalewania wodami opadowymi.

Stupy podtrzymujgce ptatwie w dolnych partiach wykazaty lokalne uszkodzenia przez owady.
Koncéwki krokwi porazone grzybem IV grupy szkodliwosci. taty dachowe wykazujg lokalnie ugiecia oraz
ubytki w strukturze drewna.

5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.
Po dokonaniu ogledzin makroskopowych, stwierdzono wystepowanie kilku odmian korozji

biologicznej, roznych rozmiaréw i w réznych stadiach rozwoju oraz towarzyszace im zawilgocenia.

5.1. Grzyby domowe.

Grzyby stanowig najliczniejszg grupe organizméw nalezgcych do plechowcdw, rozwijajgcych sie
w drewnie, a takze w materiatach drewnopochodnych.



Grzyby domowe s3 najbardziej szkodliwe. Powodujg na duzych powierzchniach silny i szybki rozktad
materiatéw celulozowych. Objawom zagrzybienia towarzyszy duza wilgotnosc otoczenia i podtfoza.

Wydzielone przez grzyby kwasy organiczne lotne substancje toksyczne oraz milionowe ilosci
zarodnikdw wytworzonych przez grzyby w okresie owocowania powodujg silne skazenie powietrza
w mikrosrodowisku. Zapachy te dziatajg draznigco na drogi oddechowe.

Jednym z rozpoznanych gatunkdow grzyba jest grzyb domowy wiasciwy (Serpula lacrymans) z | grupy
szkodliwosci — stan rozwoju aktywnego. Najbardziej pospolity grzyb domowy.

Grzyb ten rozwija sie w miejscach o wilgotnosci drewna 27 — 30 %, ale moze rozwijac sie w drewnie o
wilgotnosci nawet ponizej 20 % powodujac silny i szybki rozktad drewna na duzych powierzchniach.
Atakuje drewno gatunkow iglastych i lisciastych powodujgc rozktad drewna o charakterze zgnilizny
brunatnej, charakteryzujgcej sie pryzmatycznymi spekaniami zaréwno w kierunku podtuznym jak
i poprzecznym witdkien.

Zaatakowane miejsca to podtogi drewniane i legary podtég na gruncie, podwaliny $cian, znaczne
uszkodzenie naroznika i fragmentu stropu od strony pétnocno - wschodniej. Stopie porazenia na
wskazanych fragmentach oceniany jest w 100 % zniszczenia przez grzyby, brak wytrzymatosci
konstrukcyjnej.
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Fot.[5] Strop w pomieszczeniu gospodarczym. Widoczna zgnilizna brunatna wywotana obecnoscia
grzyba domowego wiasciwego (Serpula lacrymans) . Fot. autor.




Fot.[6] Podtoga w pomieszczeniu kuchni. Widoczny brunatny rozktad drewna. Fot. autor.

Fot.[7] Fragment okapu od strony pétnocnej. Widoczny rozktad drewna przez grzyby wywotany

zaciekami z peknietej ptyty pokrycia dachowego. Fot. autor.




Innym rozpoznanym gatunkiem grzyba jest grzyb powtoczniak gtadki (Corticium laeve) jeden
z najczesciej wystepujacych grzybow domowych, z IV grupy szkodliwosci — stan rozwoju aktywnego.
Sa to grzyby mato szkodliwe, powodujgce staby, powierzchniowy rozktad drewna. Rozwijajg sie w duzej
wilgotnosci, a w przypadku jej braku obumieraja. Wplywajg znaczaco na estetyke obiektu.
Przy elementach o niewielkich przekrojach jak np. deskowanie, przy dtugotrwatym wystepowaniu
powodujg z czasem ubytki masy sukcesywnie usuwane przez deszcz i $nieg.

Obecnos¢ tego grzyba stwierdzono lokalnie na deskach podbicia dachu oraz koncéwkach krokwi
strony pétnocnej oraz nad wejsciem strony potudniowej.

5.2. Owady - techniczne szkodniki drewna.
W trakcie dokonywanych ogledzin budynku zauwazono rowniez zerowiska owadzie w drewnianych

elementach.

Jednym z rozpoznanych gatunkdw owada i réwnoczes$nie nalezgcym do najgrozniejszych szkodnikdéw
elementéow drewnianych budynkéw jest Kotatek domowy (Anobium punctatum.). Rozwija sie w
wyrobionym drewnie gatunkdéw iglastych i liéciastych. Zeruje gtéwnie w bielu. Gatunek ten opanowuje
gtéwnie wnetrza budynkéw ze wzgledu na duze mrozy. Rozwija sie w zawilgoconym i zagrzybionym
drewnie gatunkéw iglastych, rzadziej lisciastych, przyspieszajac niszczenie powodowane przez grzyby.

Kotatek domowy w drewnie rozwija sie przez kilka pokolen. Cykl rozwojowy jednego pokolenia trwa
1-3, czasami nawet do 7 lat w zaleznosci od sprzyjajgcych warunkéw. Owady drazg chodniki srednicy 3-4
mm najczesciej w drewnie wczesnym (miekkim). Chrzaszcze wygryzaja sie przez otwory o srednicy 0,7-2,2
mm. Zaatakowane drewno czasami posiada bardzo rozlegte zniszczenia. Jest to skutek wystepowania
znacznych koloni owadéw przez kilka pokolen. Ostatecznie moze dojs¢ do catkowitego zniszczenia
drewna, ktoére dla kotatka domowego ma wartos¢ pokarmowa.

Larwy kofatka domowego wykazujg reakcje tylko na niektdre substancje czynne i fizyczne czynniki
dezynfekcji drewna. Najmniej odporne sg larwy mtode, Swiezo wylegniete.
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Srodki solne zawierajace zwiagzki boru nie do korica spetnig swoje zadanie, natomiast $rodki
zawierajgce chlorowane weglowodory sg zupetnie nieskuteczne. Larwy kotatka domowego wykazujg duzg
wrazliwo$¢ na dziatanie wysokich temperatur.

Zaatakowane elementy to gtéwnie $Sciany w pasie przyziemia porazone wczesniej przez grzyby,
ale i deskowanie stropu. Zidentyfikowane otwory owaddw znajdujg sie w wiekszosci w obszarze drewna
podlegajgcego wymianie i utylizacji z powodu znacznego porazenia grzybami, dla pozostatej czesci drewna
przewiduje sie czynnosci zwigzane ze zwalczaniem szkodnika.

Fot.[9] Kotatek domowy (Anobium punctatum.) - zaatakowane belki Sciany pétnocnej. Widoczny osyp
maczki drzewnej Swiadczy o aktywnej obecnosci owadéw. Fot. autor.
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Fot.[10] Btonkéwka (Spathius exarator L.) — naturalny wrég Kotatka domowego. Fot. autor.

6. Okreslenie przyczyn wystepujacych zniszczen.
Bezposrednig przyczyng wystepowania aktywnego rozwoju grzyboéw oraz zerowisk owaddéw jest

nadmierne zawilgocenie. Pojawienie sie zawilgocenia nalezy rozpatrywa¢ w dwdch przypadkach.

W pierwszym przypadku przedostajgca sie woda opadowa powoduje zacieki na elementach
drewnianych jak krokwie, faty, murtaty, zwieficzenia $cian, co ma réwniez swe skutki widoczne na stropie
wnetrza budynku. Przelewajgca sie woda deszczowa przez nieszczelnosci w pokryciu dachu powoduje
stworzenie dogodnych warunkdéw rozwojowych dla grzybéw domowych.

Drugi przypadek to dostajgca sie woda opadowa w bezposrednie sgsiedztwo $cian oraz naptyw wody
opadowej przy ulewnym deszczu ukierunkowany w strone obiektu. Utozenie poditég na drewnianych
legarach na gruncie réwniez z biegiem lat doprowadzito je do degradacji tym samym przenoszac obszar
ataku grzyba i zawilgocenia na najnizsze partie Scian. Dodatkowo brak prawidtowego uzytkowania,
przewietrzania, droznych otwordw wentylacyjnych, ogrzewania sprawity dogodne warunki rozwoju
grzybdéw i niektdrych gatunkdéw owaddw.

Kolejne przyczyny postepujacej degradacji to btedy eksploatacyjne jak brak kontroli stanu
technicznego, brak biezagcych napraw uszkodzonych elementéw, brak okresowego powtarzania
impregnacji drewna, wtasciwej konserwacji elementéw konstrukcyjnych s$cian, stropu, wiezby dachowe;j.

Brak kontroli w zakresie biezgcego sprawdzania stanu technicznego pokrycia dachowego,
oraz wtasciwej eksploatacji budynku.

7. Whnioski.

Obiekt jest obecnie w dostatecznym stanie technicznym. Konieczne jest jak najszybsze podjecie
dziata¢ remontowych, poniewaz grozi mu postepujaca destrukcja gtdwnie w poziomie przyziemia
i naroznika poétnocno - wschodniego.
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Po dokonaniu lokalnych odkrywek mozna stwierdzié¢, ze z powodu znacznego zniszczenia drewna
konstrukcja $cian z bala w okolicach przyziemia w wiekszosci przypadku nie nadaje sie do dalszej
eksploatacji. Drewno w tych przypadkach utracito zupetnie wtasciwosci konstrukcyjne, destrukcja jest
postepujgca i kwalifikuje porazone elementy do natychmiastowego usuniecia i utylizacji, pozostawienie w
obecnym stanie powoduje powiekszanie zasiegu rozwoju grzyba.

Przystepujac do usuniecia zagrozenia nalezy zwrdci¢ uwage na wytrzymatos¢ konstrukcji. Usuniete
elementy nalezy zastgpi¢ wbudowujgc nowe, impregnowane, a pozostawione po dokonaniu oceny
doktadnie zaimpregnowac.

Miejsca wystepowania zniszczen, zasieg oraz stopien destrukcji przedstawiony zostat w schemacie
mykologicznym.

8. Zalecenia.

Zaleca sie jak najszybciej przystgpienie do doraznych dziatan naprawczych, a w nastepnej kolejnosci
usuniecie zniszczonych elementéw z wymiang na nowe oraz impregnacja profilaktyczng pozostatych
elementéw obiektu.

8.1 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonane z ptyt falistych eternitu i w catosci kwalifikuje sie do wymiany.
Niedopuszczalne jest usuwanie mechaniczne mchéw z ptyt eternitu z racji szkodliwego pylenia. Zaleca sie
rozebranie pokrycia przez wyspecjalizowang firme zajmujgca sie rozbidrka, transportem i utylizacjg ptyt
azbestowych w kontrolowany sposdb.

Nalezy wykonaé nowe pokrycie przy catkowitej wymianie tacenia.

Rynny i rury spustowe nalezy podda¢ wymianie.

8.2 Konstrukcja dachu.

Konstrukcja wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Korcéwki krokwi pod okapem
w wiekszosci s3 w dobrym stanie technicznym, wymagajg impregnacji profilaktycznej oraz lokalnie
uzupetnienia w postaci flekowania.

Stwierdza sie do okoto 10% drewna krokwi do wymiany.

Podstawy stupéw lokalnie zaatakowane przez owady nalezy podda¢ impregnacji zwalczajacej
i profilaktycznej. Pozostate elementy konstrukcyjne dachu sg w dobrym stanie technicznym.

Po dokonaniu lokalnych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze murtaty i podwaliny ze sg w dostatecznym
stanie technicznym. Widoczne chodniki owadéw w nieaktywnej ich obecnosci. Szacunkowa wartosc¢
zniszczenia tych elementéw podlegajgcych wymianie to do 10%.

8.3 Konstrukcja Scian.

Belki $cian zachowane sg w dobrym stanie technicznym. Wymianie podlega w catosci belka
podwalinowa lezgca w bezposrednim kontakcie z gruntem oraz kolejny rzad belki mocno zawilgoconej
i zgnitej od strony pétnocnej i zachodniej. Stopien ich uszkodzenia kwalifikuje sie w 100% do wymiany.

Pozostate belki $cian wymagajg impregnacji zwalczajgcej w przypadku aktywnych zerowisk owadéw
i wystepowania grzybdéw, pozostatg czes¢ nalezy poddac impregnacji profilaktycznej. Stopien uszkodzenia
belek poddanych do wymiany to okoto 20%

8.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy poddaé renowacji poprzez zdjecie sSrodkami chemicznymi powtok
malarskich, uzupetnienie szklenia, uzupetnienie powierzchni poprzez szpachlowanie, wieksze ubytki nalezy
flekowa¢ elementami drewnianymi a nastepnie pomalowac. Dobdr srodkdw oraz kolorystyki nalezy
poprzedzié¢ badaniami stratygraficznymi.
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Elementy okué nalezy pozostawic istniejgce po wczesniejszym odczyszczeniu i pomalowaniu.

8.5 Sciany murowane, piec, komin oraz cokét.

Wewnatrz pomieszczen Sciany w okolicy pieca, piec oraz komin zostaty wykonane w formie
murowanej z cegly oraz kamienia na zaprawie glinianej, otynkowane, pomalowane obecnie kilkoma
warstwami farb i koloréw. Sciany nie nosza widocznych oznak destrukcji jak spekania, zawilgocenia.
Jakos¢ tych materiatéw mozna uzna¢ jako dobre, nadajgce sie do odzysku i ponownego wymurowania.

8.6 Podtogi.
Drewniane podtogi na legarach s3 mocno zdegradowane, uginajace sie, pozapadane, miejscami

pokruszone w pryzmatyczne brunatne kostki zgnilizny brunatnej. Podtogi i legary podtogowe na gruncie
kwalifikujg sie w 100% do wymiany.

Zaleca sie po doktadnym obejrzeniu kazdego elementu drewnianego sklasyfikowa¢ go
przyporzadkowujgc réznym stopniom zniszczenia:

Stopien | — drewno catkowicie zdrowe lub noszgce stabe powierzchniowe oznaki korozji. Zaleca sie
doktadng impregnacje, w przypadku miejsc trudnodostepnych, takie elementy nalezy zdemontowag,
odgrzybi¢, zaimpregnowac i ponownie wbudowad. Elementy zaliczone do | stopnia to deskowanie bez
ubytkéw w strukturze, elementy konstrukcji wiezby dachowej porazone powierzchniowo przez grzyba
powtoczniaka gtadkiego (Corticium laeve).

Stopien Il — drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury do gtebokosci nie
wiekszej niz 3 cm. Widoczne oznaki drobnego spekania powierzchniowego. Drewno takie po odgrzybieniu
i impregnacji moze by¢ czesciowo wykorzystane w budownictwie ale wéwczas, jezeli nie spetnia waznej
funkcji konstrukcyjnej po obliczeniach konstrukcyjnych spetniajgcych warunki nosnosci i uzytkowania.
Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowaé impregnatem . Drewno o
matych przekrojach, jak deskowanie, tfaty, listwy boazeryjne, deskowanie stropu, itp. powinno zostac
usuniete i zutylizowane. Porazone elementy zaliczone do tego stopnia to konstrukcja scian, koncowki
krokwi, podwaliny w odlegtosci do 1.5m poza obszar zlokalizowanej destrukcji (Ill stopnia).

Stopien lll — drewno porazone ze zniszczeniem w gtab struktury drewna powyzej 3-4 cm. Powierzchnia ma
kolor brunatny i posiada liczne spekania pryzmatyczne, tatwo sie rozpada. Drewno w takim stanie nie
nadaje sie zupetnie do ponownego wbudowania i podlega jak najszybszej utylizacji poprzez spalenie.
Zagrzybione elementy nalezy usung¢ z zapasem min. 1,5 m poza obszar porazenia. Przystepujac do oceny
obszaru usuniecia porazonych elementéw nalezy odstoni¢ jak najwiekszy obszar z elementéw
maskujgcych, dekoracyjnych itp. przy statej kontroli osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane oraz mykologa. Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowac.
Porazone elementy zaliczone do tego stopnia to konstrukcja $cian, koncowki krokwi, podwaliny.

Kolejnym bardzo waznym elementem w ocenie stopnia destrukcji jest forma zagrzybienia, ktdra
moze wystgpi¢ jako proces aktywny i proces zahamowany. Okreslenie tego procesu pozwoli podjgé
decyzje, jak pilne nalezy podja¢ roboty odgrzybieniowe co wptywa na dalszy proces destrukcji catego
obiektu.

Proces aktywny wyrdznia sie cigglym zwiekszaniem obszaru uszkodzen, towarzyszy temu najczesciej
wystepowanie takich utworéw jak grzybnia na powierzchni materiatu, sznury lub owocniki grzyba, czesto
wyczuwalna jest charakterystyczna won stechlizny.

14



W mniej sprzyjajgcych warunkach rozwojowych proces moze zostaé zahamowany.

Proces zahamowany moze powstac przy likwidacji zawilgocenia jak np. usunieciu zaciekdw. Utwory
grzyba sg wéwczas zaschniete i niewidoczne. Ponowne dostarczenie wilgoci wznawia proces rozwojowy
grzyba.

Przed przystgpieniem do wykonywania zabiegéw dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych powierzchnie
drewna zarédwno starego jak i nowego nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, resztek kory i tyka. Nastepnie nalezy usungc¢ zniszczone warstwy drewna do osiggniecia
drewna catkowicie zdrowego. Prace te wykonuje sie przy uzyciu miekkich szczotek drucianych, a przy
wiekszych zniszczeniach przy uzyciu siekiery.

Poddana ocenie konstrukcja obiektu przedstawia wszystkie trzy stopnie destrukcji drewna i w dwéch
procesach rozwoju.

Podczas prowadzenia robét majgcych za zadanie pozostawienie elementéw i wbudowanie nowych lub
uzupetnienie przez flekowanie zaréwno nowe elementy jak i pozostawione nalezy bezwzglednie
zaimpregnowac. Miejsca w styku z murowanym cokotem odizolowaé papg dwukrotnie.

W przypadku przystgpienia do prac wewngtrz obiektu jak remont stropu, obicia scian, stupy, itp.
nalezy prowadzi¢c pod nadzorem o0sdb posiadajgcych stosowne uprawnienia (konserwatorskie,
konstrukcyjne i mykologiczne).

Wskazane jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Instalacja w obecnym stanie technicznym
oraz uzyte materiaty podlega bezwzglednej wymianie stwarzajgc zagrozenie dla drewnianego obiektu.

Do znacznego procesu i skali destrukcji przyczynit sie:

— brak wiasciwego uzytkowania obiektu,

— brak biezgcej konserwaciji,

— brak przeprowadzanych biezgcych remontéw,
— niewfasciwe odprowadzenie wéd opadowych.

Z biegiem lat korozja biologiczna poczynita duze zniszczenia zagrazajgc takze samej konstrukcji
obiektu. W zwigzku z powyzszym nalezy w trybie pilnym przystgpi¢ do robdt remontowych.

Aby chroni¢ budowle przed korozjg biologiczna i zawilgoceniem nalezy jg racjonalnie eksploatowac i
konserwowad. Systematycznie kontrolowaé i powtarzac zabiegi impregnacyjne.

Dokonywac okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku.

Czes¢ drewnianych elementéw nadaje sie do usuniecia i utylizacji (okoto 20%), pozostate elementy
nalezy poddac zabiegom impregnacyjnym. Aby poprawnie wykona¢ zabiegi impregnacyjne w wiekszosci
przypadkéw nalezatoby zastosowa¢ metode diugotrwatej kapieli, a wiec nalezatoby dany element
rozebra¢ poddad ocenie, zaimpregnowac i ponownie wbudowaé. W wiekszosci ocenianych elementéw sg
one wyeksponowane, a pozostawione bez wifasciwej impregnacji moga spowodowac dalsze
rozprzestrzenianie sie destrukcji réwniez na nowo wbudowane elementy pogarszajgc w przysztosci
warunki higieniczno-sanitarne pomieszczen czy z czasem ponowne ostabianie konstrukgji.
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Uwaga:

Brak podjecia natychmiastowych dziatan prowadzi do nieuchronnej postepujacej destrukcji, tym

samym coraz to mniej zachowujac budynek w oryginale.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdcié sie o pomoc do autora

niniejszego opracowania celem wyjasnienia lub informacji.

Ekspertyza jest wazna 6 miesiecy.
Opracowat:

Krakéw, lipiec 2021r.

2. ZAtACZNIKI.

1.
2.
3.

Szkic mykologiczny
Swiadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa.

Uprawnienia budowlane.

mgr inZ. Marek Fijatkowski
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