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Inwestorski alejki Batowice.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Remont nawierzchni alejek
1 Likwidacja scieku miedzy grobami na kw XCVII i XCVIII
1 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot kpl.
d.1|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/KNR 2- |Wykaszanie Chwastow i Jednorocznych samosiewéw na |m2
d.1121 0112- |terenie niezadrzewionym
01
1,5*30 m?2 45,00
RAZEM 45,00
3|KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 |m?2
d.1/31 0801- |cm
01 0801-
02
1,2*5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4 kalk. Demontaz i ponowny montaz po robotach tawki przy gro- |kpl.
d.1|lwkasna |bie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1/31 0101- \chodnikéw w gruncie kat. 1ll-IV gtebokosci 20 cm- analo-
07 gia przygotowanie terenu wzdtuz istniejacego korytka do
zasypu zwirem ( korytko zostaje do zasypania )
1,5*30 m?2 45,00
RAZEM 45,00
6/KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana |m?2
d.1/31 0202- |recznie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm - kliniec 16-63
01 0202- |mm
02
1,5*30 m?2 45,00
RAZEM 45,00
7|KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana|m?2
d.1/31 0202- |recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm kliniec 4-31 mm
03
1,5*30 m?2 45,00
RAZEM 45,00
8/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.1/01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtos¢ 15 km
1,5*30%0,3 m3 13,50
RAZEM 13,50
9|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.1/01 0505- konanych alejek
01
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
10 kalk. Koszty sktadowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.1|wilasna
1,5*30%0,3 m3 13,50
RAZEM 13,50
2 Remont chodnika kw A7 b - 20 mb ( 25,00 m2)
11 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét kpl.
d.2|wlasna
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Inwestorski alejki Batowice.KST PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m?2
d.2|31 0815- |przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
02 podsypce piaskowej
1,25*20 m?2 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|31 0812-
03
0,2%0,2*2*20 m3 1,60
RAZEM 1,60
14/KNR 2- |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.2|31 0813-
03
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
15 KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2
d.2/31 0802- |o grubosci 35.0 cm
01 0802-
02
1,25*20 m?2 25,00
RAZEM 25,00
16/KNR 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.2|01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtos¢ 15 km
0,05*25+1,6+0,08*0,2*40+0,35*25 m3 12,24
RAZEM 12,24
17 kalk. Koszty skladowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.2\wlasna
12,24 m3 12,24
RAZEM 12,24
18 KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|31 0402-
04
0,2*0,3*40 m3 2,40
RAZEM 2,40
19/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2/31 0407- \cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
05 mentowg
2*20 m 40,00
RAZEM 40,00
20|KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m?2
d.2|11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
25,00*1,1 m?2 27,50
RAZEM 27,50
21|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2
d.2/31 0114- |grubosci po zageszczeniu 22 cm kliniec 16-63 mmm
01 0114-
02
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
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Inwestorski alejki Batowice.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
22|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2
d.2/31 0114- |\grubosci po zageszczeniu 8 cm kliniec 4-31 mm
03
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
23/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2
d.2|31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej
02
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
24|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.2/01 0505- konanych alejek
01
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
3 Likwidacja $cieku miedzy grobami na kw A8 Il rzad 2-1
25 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot kpl.
d.3|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26/KNR 2- |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na |m?2
d.3|21 0112- |terenie niezadrzewionym
01
1,1*14 m?2 15,40
RAZEM 15,40
27/KNR 2- |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci m
d.3/31 0817- |20 cm na podsypce piaskowej
03
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
28|KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3|31 0101- |chodnikow w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm- analo-
07 gia przygotowanie terenu wzdtuz istniejacego korytka do
zasypu zwirem ( korytko zostaje do zasypania )
15,40 m?2 15,40
RAZEM 15,40
29|KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana |m?2
d.3/31 0202- |recznie - grubosc po zageszczeniu 20 cm kliniec 16-63
01 0202- |mm
02
15,40 m?2 15,40
RAZEM 15,40
30 KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana|m?2
d.3|31 0202- |recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm kliniec 4-31 mm
03
15,40 m?2 15,40
RAZEM 15,40
31/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.3/01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtosc¢ 15 km
15,40%0,3 m3 4,62
RAZEM 4,62
32/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.3|01 0505- |konanych alejek
01
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Inwestorski alejki Batowice.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
16,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
33 kalk. Koszty sktadowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.3|wlasna
4,62 m3 4,62
RAZEM 4,62
4 Wykonanie obnizenia kraweznika przy wschodnim wejsciu na cmentarz (od
strony parkingu- spadek od pochyini do poziomu parkingu)
34 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t kpl.
d.4\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.4/31 0807- |piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojaz-
01 z.0.2. |doéw na godzine ( chodnik i fragment jezdni)- kostka do
13. 9902- |odzysku
01
2*4+2 m?2 10,00
RAZEM 10,00
36/ KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.431 0812-
03
0,2*0,3*4 m3 0,24
RAZEM 0,24
37/KNR 2- |Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.4|31 0813-
03
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
38/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2
d.4/31 0801- |cm
01
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
39/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2
d.4/31 0802- |o grubosci 40.0 cm
01 0802-
02
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
40/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|31 0402-
04
0,2*0,3*4 m3 0,24
RAZEM 0,24
41/KNR 2- |Krawezniki betonowe wtopione m
d.4|31 0403-
06
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2
d.4/31 0114~ |grubosci po zageszczeniu 22 cm kliniec 16-63 mmm
01 0114-
02
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
43 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2
d.4/31 0114- |\grubosci po zageszczeniu 18 cm kliniec 4-31 mm
03 0114-
04
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
44/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki ( z odzysku ) brukowej betonowej o/ m?2
d.4/31 0511- |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
03
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
5 Remont alejki odcinek A ( na dt 2 kwater ) 43,5 mb- 130,50 m2
45 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot kpl.
d.5|wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2
d.5/31 0802- |nego o grubosci 45 cm
07 0802-
08
3,15*43,5 m?2 137,03
RAZEM 137,03
47/KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezami z betonu m3
d.5|31 0812-
03
0,2*0,3*43,5*2 m3 5,22
RAZEM 5,22
48/KNR 2- |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.5|31 0813-
03
43,5*2 m 87,00
RAZEM 87,00
49/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.5|01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtos¢ 15 km
137,03*0,45+5,22+87*0,1*0,2 m3 68,62
RAZEM 68,62
50 kalk. Koszty skladowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.5\wilasna
68,62 m3 68,62
RAZEM 68,62
51|KNR 2- |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|31 0402-
04
0,2*0,3*43,5*2 m3 5,22
RAZEM 5,22
52 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.5/31 0407- \cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
05 mentowg
2*43,5 m 87,00
RAZEM 87,00
53/ KNR 9- |\Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami na m?2
d.5/11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
3,043,5 m?2 130,50
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Inwestorski alejki Batowice.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
RAZEM 130,50
54|/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2
d.5/31 0114- |\grubosci po zageszczeniu 22 cm kliniec 16-63 mm
01 0114-
02
130,50 m?2 130,50
RAZEM 130,50
55/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2
d.5/31 0114~ |grubosci po zageszczeniu 18 cm kliniec 4-31 mm
03 0114-
04
130,50 m?2 130,50
RAZEM 130,50
56 kalk. Demontaz kratki na scieku i wykonanie nowej kratki m2
d.5\wlasna
0,4*4*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
57/ KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.5/31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej
03
130,50 m?2 130,50
RAZEM 130,50
58/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.5/01 0505- konanych alejek
01
0,5%43,5*2 m?2 43,50
RAZEM 43,50
6 Remont alejki odcinek B ( na dt 5 kwater ) 130 mb- 390,00 m2
59 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot kpl.
d.6\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2
d.6/31 0802- |nego o grubosci 45 cm
07 0802-
08
3,15*130 m?2 409,50
RAZEM 409,50
61 KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezami z betonu m3
d.6|31 0812-
03
0,2*0,3*130*2 m3 15,60
RAZEM 15,60
62|KNR 2- |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.6|31 0813-
03
130*2 m 260,00
RAZEM 260,00
63|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jms3
d.6/01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtos¢ 15 km
409,50*0,45+15,60+260%0,1*0,2 m3 205,08
RAZEM 205,08
64 |kalk. Koszty sktadowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.6|witasna
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
205,08 m3 205,08
RAZEM 205,08
65 KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|31 0402-
04
0,2*0,3*130*2 m3 15,60
RAZEM 15,60
66 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.6/31 0407- \cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
05 mentowg
2*130,0 m 260,00
RAZEM 260,00
67|KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami na m?2
d.6/11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
3,0*130 m?2 390,00
RAZEM 390,00
68/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2
d.6/31 0114- |\grubosci po zageszczeniu 22 cm kliniec 16-63 mm
01 0114-
02
390,00 m?2 390,00
RAZEM 390,00
69 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2
d.6/31 0114~ |grubosci po zageszczeniu 18 cm kliniec 4-31 mm
03 0114-
04
390,00 m?2 390,00
RAZEM 390,00
70 kalk. Demontaz kratki na scieku i wykonanie nowej kratki m2
d.6\wlasna
0,4*4*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
71/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
d.6/31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej
03
390,00 m?2 390,00
RAZEM 390,00
72/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.6/01 0505- konanych alejek
01
0,5*130*2 m?2 130,00
RAZEM 130,00
7 Remont alejki odcinek C ( na dt 3 kwater ) 85,60 mb- 256,80 m2
73 kalk. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot kpl.
d.7|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2
d.7|31 0802- |nego o grubosci 45 cm
07 0802-
08
3,15*85,60 m?2 269,64
RAZEM 269,64
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
75/KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezami z betonu m3
d.7|31 0812-
03
0,2*0,3*85,60*2 m3 10,27
RAZEM 10,27
76|KNR 2- |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.7|31 0813-
03
85,602 m 171,20
RAZEM 171,20
77/ KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi jm3
d.7/01 0211- |gruzu i ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
01 0214- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
04 na odlegtosc¢ 15 km
269,64*0,45+10,27+171,20%0,1*0,2 m3 135,03
RAZEM 135,03
78 kalk. Koszty sktadowania i utylizacji gruzu, ziemi m3
d.7|\wtasna
135,03 m3 135,03
RAZEM 135,03
79/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|31 0402-
04
0,2*0,3*85,60*2 m3 10,27
RAZEM 10,27
80 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.7|31 0407- |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
05 mentowa
2*85,60 m 171,20
RAZEM 171,20
81/KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.7/11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
3,0%85,60 m?2 256,80
RAZEM 256,80
82/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2
d.7|31 0114~ |grubosci po zageszczeniu 22 cm kliniec 16-63 mm
01 0114-
02
256,80 m?2 256,80
RAZEM 256,80
83|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2
d.7/31 0114- |grubosci po zageszczeniu 18 cm kliniec 4-31 mm
03 0114-
04
256,80 m?2 256,80
RAZEM 256,80
84 kalk. Demontaz kratki na scieku i wykonanie nowej kratki m?2
d.7|\wtasna
0,4*4*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
85|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
d.7/31 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej
03
256,80 m?2 256,80
RAZEM 256,80
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
86|KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu na obrzezu wy- |m?2
d.7/01 0505- konanych alejek
01
0,5%85,60*2 m?2 85,60
RAZEM 85,60
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