LEGENDA:

= = = KRAWEDZ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
em— KRAWEZNIK BETONOWY ZE SWIATLEM +12cm

— = BETONOWY KRAWEZNIK NAJAZDOWY ZE SWIATLEM +5cm

BETONOWY OPORNIK DROGOWY
OBRZEZE BETONOWE 8/30/100 cm

HHH  SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY TORJKATNY,/KORYTKOWY

-+ ODWODNIENIE LINIOWE
—— —— KRAWEDZ POBOCZA

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI
I:I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ZJAZDOW
I:I NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

I:I UTWARDZENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI O WYMIARACH 40/60/10cm

I:I PROFILOWANIE TERENU, SKARP, ROWOW, OBSIANIE TRAWA

X DRZEWO DO WYCINKI
H KARPINA DO USUNIECIA

© PUNKT OSNOWY GEODEZYJINEJ DO PRZENIESIENIA LUB ODTWORZENIA

POP /KOP POCZATEK / KONIEC ODCINKA PRZEJSCIOWEGO tUKU POZIOMEGO

POCZATEK / KONIEC LUKU POZIOMEGO
PUNKT ZALAMANIA TRASY Z NUMEREM

L4=21.84m DLUGOSC ODCINKA PROSTEGO OSI

—H PRzZEPUST Z PROFILOWANYMI SCIANKAMI OPOROWYMI

BIURO PROJEKTOWANIA DROG

BIURO PROJEKTOWANIA DROG

mgr inz. MAGDALENA MORAWSKA- Klimek, ul. Traugutta 2B, 78-400 Szczecinek

Inwestor:

Powiat Stawienski, ul. S. Sempotowskiej 2a, 76-100 Stawno

Nazwa inwestycji:

Remont drogi powiatowej nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica

Lokalizacja:

droga powiatowa nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica

Nazwa rysunku: Skala:
PLAN SYTUACYJNY 1:500
Funkgja Imie i nazwisko Podpis Data | Nrrysunku:
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