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OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Powiat Stawienski, ul. Sempotowskiej 2a, 76-100 Stawno

Podstawa opracowania

zlecenie nr D1.7031.21.2024.1 z 15.05.2024 r. z aneksem

mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej;

wizje lokalne z pomiarami wykonane przez projektanta;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. W sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Opinia geotechniczna z dokumentacje¢ badan podioza gruntowego dla projektu remontu
drogi Lejkowo-Zielenica - wykonana przez Centrum Doradczo-Laboratoryjne ,,Cert-
Lab”, 77-300 Jaromierz.

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3551Z
na odc. Lejkowo-Zielenica, polegajacego na odtworzeniu stanu technicznego drogi,
wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz poprawie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,
poprawie estetyki i komfortu jej uzytkowania.

Zakres robét remontowych:

odtworzenie podbudowy na krawedziach jezdni na calej dlugosci remontowanego
odcinka;

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm (na odtwarzanej
podbudowie krawedzi jezdni);

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 7 cm (na
istniejacej jezdni na calej szerokosci);

wyréwnanie jezdni mieszanka kruszywa lamanego 0-31,5 mm ze skaly litej C90/3
na odcinku od km 0+091,95 do km 2+357,00 o $redniej grubosci 15 cm;

wykonanie warstwy wigzacej gr. 7 cm;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm;

ulozenie geosiatki szklano-weglowej;

wykonanie poboczy z kruszywa lamanego ze skaly litej C90/3, grubosci 15 cm;
wykonanie poboczy umocnionych plytami azurowymi 75/100/12,5 cm;

wymiana skorodowanej balustrady obiektu inzynierskiego (przepustu) U-11;

ustawienie balustrady U-12 wzdluz istniejgcego rowu umocnionego plytami azurowymi;
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odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie row6w odwadniajacych;

umocnienie skarp plytami azurowymi 40/60/8 cm;

wycinka i karczowanie krzakéw z poboczy i rowow oraz skarp;

oczyszczenie skrajni drogowej poprzez niezb¢dne podcigcie galezi i konaréw drzew;
profilowanie, plantowanie, humusowanie i obsianie trawa terenow zielonych;

wymiana przepustow drogowych;

wykonanie przepustéw pod zjazdami;

odtworzenie podbudowy i wykonanie nawierzchni na zjazdach;

odtworzenie podbudowy ulozenie nawierzchni bitumicznej na zatokach autobusowych;
wykonanie peronu wzdhuz zatoki autobusowej — utozenie chodnika z kostki betonowej;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

przestawienie wiaty autobusowej i gabloty informacyjne;j.

Przy opracowaniu projektu kierowano si¢ zasada zapewnienia bezpieczenstwa
wszystkim uzytkownikom drogi oraz dostosowaniu oznakowania drég do obowiazujacych
przepisow.

Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi objety opracowaniem stanowi fragment drogi powiatowej
Powiatu Stawienskiego nr 3551Z - Lejkowo-Zielenica. Poczatek opracowania ma miejsce
na skrzyzowaniu z droga powiatowg relacji Niemica-Jacinki, za$ koniec ma miejsce przy
ostatnich zabudowaniach w miejscowosci Zielenica.

Droga obshiguje ruch lokalny, zapewniajac dojazd do posesji mieszkalnych,
gospodarstw wiejskich, terenéw rolniczych, lesnych i wypoczynkowych oraz wiejskich
placowek kulturalnych i sportowych. W miejscowosci Zielenica zlokalizowana jest
ochotnicza straz pozarna, ktéra ma zjazd do remizy poprzez skrzyzowanie w km 2+318,36.

Droga ma jezdnig¢ bitumiczng zmiennej o szerokosci od 5,9 + 4,5 m — na odcinku
od skrzyzowania z drogg relacji Niemica-Jacinki do pierwszego skrzyzowania
w miejscowosci Zielenica w km 2+318,36; za ktérym nastgpuje przewegzenie jezdni
do szerokosci — 3,5 m.

Jezdnia jest mocno zniszczona, widoczne sg liczne spekania siatkowe, zanizenia
jezdni, koleiny i ubytki na krawedziach jezdni. Na calym odcinku droga posiada
obustronne pobocza.

Pobocza gruntowe sg czesciowo zarosnigte krzakami, majg nienormatywne spadki
poprzeczne i s3 rozmyte. Istniejace rowy odwadniajace s3 zamulone, zarosnigte
krzakami z czg$ciowo rozmytymi skarpami i bez wiasciwych spadkéw podtuznych.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa relacji Naclaw-Jacinki -
w miejscowosci Lejkowo zlokalizowane s3: $ciek korytkowy (po stronie prawej) oraz
odwodnienie liniowe (po stronie lewej — na zjezdzie nr 1), ktére odprowadzajg wode
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deszczowa do istniejacego wpustu ulicznego (zlokalizowanego w km 0+016,40
po stronie prawej).

W km 2+400,00 - w poboczu drogi znajdujg si¢ dwa wpusty uliczne - jeden
zlokalizowany po lewej stronie — w rowie umocnionym plytami azurowymi typu MEBA;
drugi wpust zlokalizowany jest po prawej stronie — za poboczem utwardzonym plytami
JUMBO. Kolejny wpust po prawej stronie znajduje si¢ roéwniez za poboczem
utwardzonym plytami JUMBO - w km 2+412,70; na pozostalym odcinku droga nie jest
wyposazona w kanalizacje deszczowg.

W miejscowosci Zielenica (w poblizu $wietlicy wiejskiej i boiska sportowego)
znajduja si¢ dwie zatoki autobusowe - gruntowe, przy jednej z nich umiejscowiona jest
wiata przystankowa z gablotg informacyjna.

W km 2+364,00 na rzece Zielenica znajduje si¢ obiekt inzynierski - przepust, ktory
zostal wyremontowany przed planowanym remontem drogi.

Wzdhuz drogi przebiegajacej nad w/w przepustem po prawej stronie zamontowana
jest barierka, ktora jest w zlym stanie technicznym i konieczna bedzie jej wymiana,
po lewej stronie drogi (od strony wylotu przepustu) wzdhiz calej plyty przepustu
zamontowana jest siatka ogrodzeniowa (polaczona z budynkiem Zielenica 8).

Wzdluz drogi zlokalizowane sg zjazdy do przyleglych posesji - czgs¢ z nich jest
wykonana z kostki brukowej i bedzie wymagala przelozenia nawierzchni na etapie
realizacji remontu. Pozostale sa wykonane jako bitumiczne, brukowe lub gruntowe.

Dwa istniejace przepusty pod droga (w km 0+437,10 i km 0+719,65) wymagaja
wymiany z uwagi na ich zly stan techniczny, a na trzecim (w km 0+206,43) nalezy
zamontowac¢ Scianke czolowa prosta dla rury fi 600 mm.

5. Projektowane rozwigzania

S.1.Plan sytuacyjny

Laczna dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 2,875 km. Poczatek
remontu obejmuje skrzyzowanie z drogg relacji Nactaw-Jacinki.

5.1.1. Geometria drogi

Os$ projektowanej drogi sklada si¢ z odcinkéw prostych, prostych przejéciowych
i lukéw kotowych oraz punktéw zatamania trasy (zgodnie z planem sytuacyjnym).

5.1.2. Niweleta nawierzchni jezdni

Niwelet¢ nawierzchni jezdni nalezy nawigza¢ do istniejacych zjazdow
i skrzyzowan. Na pozostalej czgsci odcinka (za przepustem na rzece Zielenica), niweleta
nawiazuje do istniejacej niwelety nawierzchni z niewielkimi odchyleniami.
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5.1.3. Elementy pasa drogowego

D)

2)

3)

Jezdnia

Od obrebu skrzyzowania do km 0+063,74 szerokos¢ jezdni jest zmienna od 5,9 + 4,5 m;
natomiast na odcinku od km 0+063,74 do km 2+357,64 szerokos¢ jezdni jest stala
i wynosi 4,5 m. Od km 2+361,95 do km 2+366,80 — na przepuscie nad rzeka Zielenica,
szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi 5,1 m. Od km 2+387,06 do km 2+875 utrzymano
stalg szerokos¢ jezdni wynoszacg 3,5 m.

Spadki poprzeczne jezdni oraz odcinki zmiany pochylen poprzecznych zaznaczono
na planie sytuacyjnym.

W projekcie przewidziano odtworzenie podbudowy na jej krawedziach oraz
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez wyréwnanie kruszywem
na odcinku od km 0+091,95 do km 2+357,00. W projekcie przewidziano frezowanie
korekcyjne.

Polaczenie remontowanej nawierzchni jezdni nalezy dostosowa¢ do istniejacej
nawierzchni bitumicznej, zachowujac plynne polgczenie nowej i istniejacej
nawierzchni.

Pobocza

Na wyznaczonych odcinkach drogi nalezy wykonac:
pobocza umocnione plytami azurowymi 75/100/12,5 cm na odcinkach:

po stronie prawej:
- od km 2+123,57 do km 2+297,15 o szerokosci 0,75 m;
- od km 2+367,22 do km 2+412,91 o szerokosci 1,0 m;

po stronie lewej:

- od km 2+387,06 do km 2+412,91 o szerokosci 1,0 m.

pobocza z kruszywa famanego — na pozostatych odcinkach wzdtuz drogi;

pobocza gruntowe o szer. 0,5 m — przy krawedziach zjazdéw — zgodnie z planem
sytuacyjnym;

Miejsca 1 szerokosci poszczegélnych poboczy wyznaczone s3 na planie
sytuacyjnym, a materialy i grubosci warstw przedstawiono na przekrojach normalnych
i w punkcie ,,7. Projektowane konstrukcje nawierzchni” opisu technicznego.

Na calym odcinku projektowanego remontu nalezy wykona¢ pobocza
ze spadkiem 8%.

Chodnik

W projekcie przewidziano wykonanie chodnika wzdluz zatoki nr 2, o szerokosci

1,5 m, lokalizacj¢ zaznaczono na planie sytuacyjnym, a konstrukcje przedstawiono
w punkcie 7 opisu technicznego.
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4) Zjazdy
W projekcie przewidziano utwardzenie zjazdéw - rodzaje nawierzchni zaznaczono
na planie sytuacyjnym, a konstrukcj¢ przedstawiono w punkcie 7. opisu technicznego.

Nawierzchnie zjazdow ujetych w opracowaniu nalezy dowigza¢ do istniejacych
nawierzchni (lub terenu) na granicy pasa drogowego lub ogrodzenia. Nalezy uwzglednié¢
mozliwo$¢ otwierania bram wjazdowych. W razie koniecznosci nalezy skorygowaé
teren przylegly do zjazdu w zakresie niezbednym do jego funkcjonowania.

Pochylenia podluzne zjazdow nalezy dostosowaé do istniejacego terenu
z uwzglednieniem ograniczenia sptywu wod opadowych na droge powiatowa ze zjazdu
1 przyleglego do niego terenu posesji.

Na zjezdzie nr 27 wykonaé przetamanie spadku, tak aby woda z jezdni skierowana
byla poprzez zjazd i pobocze do istniejacego rowu - lini¢ przetamania spadku
zaznaczono na planie sytuacyjnym.

Zjazdy o nowej nawierzchni z kostki betonowej (dotyczy zjazdéw nr: 2, 3 i 27)
nalezy wykonac¢ z kostki betonowej koloru grafitowego.

Z uwagi na korekte szerokosci jezdni i nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni bitumicznej, istniejace zjazdy z kostki betonowej (dotyczy zjazdow nr: 24 i 45)
nalezy przelozy¢, dostosowujgc ich powierzchni¢ i nachylenie do nowej nawierzchni.
Zakres przelozenia zjazdéw pokazano na planie sytuacyjnym. Przy wykonywaniu tych
prac nalezy zachowac istniejaca kolorystyke i wzor ulozenia kostek.

Zestawienie powierzchni zjazdéw i rodzajéw nawierzchni
i adas Powierzchnia
Z anzr o Pu{l:(lrent]az strona sm[:::] rodzaj nawierzchni uwagi
lewa prawa
1 0+010,25 56,4 bitumiczna
2 0+053,05 15,6 z kostki betonowej
3 0+059,84 22,5 z kostki betonowej
4A | 0+098,63 28,6 | bitumiczna
4 0+103,13 18,8 | bitumiczna
5 0+214,64 31,1 | bitumiczna przepust
6 0+288,55 55 bitumiczna
7 0+344,71 22,7 | bitumiczna przepust
8 0+447 18 17,6 bitumiczna przepust
9 0+583,80 21,6 bitumiczna
10 0+591,82 29,2 | bitumiczna
11 0+671,03 442 bitumiczna przepust
12 0+699,75 38,5 bitumiczna
13 | 0+856,50 35,4 | bitumiczna
14 0+878,86 19,8 bitumiczna
15 0+913,64 23,5 bitumiczna
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Zestawienie powierzchni zjazdow i rodzajoéw nawierzchni — cd.

o Powierzzchnia
nr zjazdu P'[kk';tfz strona[m ]strona rodzaj nawierzchni uwagi
lewa prawa
16 1+234,94 66,5 | bitumiczna
17 1+416,96 20,8 bitumiczna
18 1+434,00 51,1 | bitumiczna przepust
19 1+774,87 21,9 | bitumiczna
20 1+830,05 16,7 | bitumiczna
21 1+953,13 22,7 | bitumiczna
22 1+992 41 447 bitumiczna
23 2+116,53 19,2 | bitumiczna
24 | 2+430352 34,9 | 2 k0siki betonowej do przefozenia
25 2+338,62 46,9 bitumiczna
26 2+384,33 14,8 bitumiczna
27 2+417,34 28,2 z kostki betonowej
28 2+418,22 bitumiczna
29 2+423,14 30.2 bitumiczna
30 2+428 56 " | bitumiczna
31 2+438,28 bitumiczna
32 2+467 .57 16,5 bitumiczna
33 2+491,33 17,7 | bitumiczna
34 2+494 44 17,4 bitumiczna
35 2+527,33 24 .8 | bitumiczna (konstrukcja nawierzchni
36 2+531,83 15,3 | bitumiczna jak na zatoce autobusowej)
37 | 2+559.93 | 385 bitumiczna = £
38 2+618,89 23,0 bitumiczna
H H i zjazd na skrzyzowaniu 2+634,50
30 103 Gorys. 2vcioa 50 | Forme ez s e
40 2+648,12 16,2 bitumiczna
41 2+663,08 7,1 | bitumiczna
42 2+682,94 12,1 | bitumiczna
43 2+701,19 9,7 | bitumiczna
44 | 2473518 | 243 :t;‘r’:;'::]ﬁemmwe’ do przelozenia
na droge gminng na dz. nr 178

45 2+759,75 71,3 | bitumiczna obr. Zielenica (konstrukcja nawierzchni

jak na zatoce autobusowej) — pkt 7 fit k)
46 2+829,22 19,1 | bitumiczna
47 2+851,74 5,9 bitumiczna

taczna powierzchnia 562,3| 6164
Razem 1 178,70
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5) Skrzyzowania
Skrzyzowania z drogami gminnymi zostaly zaprojektowane jako zwykle
i obejmuja korekt¢ lukoéw i krawedzi jezdni oraz ulozenie nowej podbudowy
i nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzyzowan — w zakresie przedstawionym
na rysunkach planu sytuacyjno-wysokosciowego.

Zestawienie powierzchni skrzyzowan i rodzaju nawierzchni
- powierzchnia rodzaj )
kietaz - .
pioe strona lewa | strona prawa | nawierzchni twag!
2+318,36 S
2o Ziaztiomids remizy 132,1 bitumiczna
) (konstrukcja nawierzchn_i
2+548,92 82,5 | bitumiczna | ™" P sin
) (konstrukcja nawierzchn_i
2+634,50 49 4 | bitumiczna | ™" e re v
taczna powierzchnia 132,1 131,9
Razem: 264,00

6) Zatoki autobusowe

W projekcie przewidziano wykonanie utozenia nowej podbudowy i nawierzchni
bitumicznej na zatokach autobusowych zlokalizowanych:
= wkm 2+520,00 po stronie prawej — zatoka autobusowa nr 1 o powierzchni 47,80m?;
= w km 2+550,00 po stronie lewej — zatoka autobusowa nr 2 o powierzchnia 44,70 m’.

Zatoka autobusowa nr 1 - znajduje si¢ przy wiejskiej swietlicy i przylegaé bedzie
do istniejacego chodnika, ktérego fragment wymaga przelozenia, co zostato uwzglednione
w projekcie. Nawierzchnia zatoki taczy si¢ z nawierzchnig zjazdéw nr 35 i 36.

Zatoka autobusowa nr 2 - znajduje si¢ po przeciwnej stronie zatoki nr 1,
z niewielkim przesunigciem. Przy zatoce zlokalizowana jest obecnie wiata
przystankowa i gablota informacyjna, ktére wymagaja przestawienia; nowsa
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

Nawierzchnia zatoki nr 2 aczy sie z nawierzchnig zjazdu nr 38. Wzdhuz zatoki
w projekcje przewidziano chodnik z kostki betonowej szarej.
Parametry geometryczne zatok i chodnika pokazano na planie sytuacyjnym
1 przekrojach normalnych.

7) Dojscia do budynkéw (przy posesji Lejkowo nr 19 i Zielenica 8)

Z uwagi na powstalg roéznic¢ pozioméw terenu, wynikajgca z ulozenia nowych
warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, istniejace dojécia do budynkéw nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do krawedzi pobocza i kraweznika. Wskazane miejsca
uwzgledniono na planie sytuacyjnym.
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-

8) Swiatlo kraweznika/opornika/obrzeza

= S$wiatlo kraweznika ,,wystajacego” przy krawedzi jezdni wynosi +12 cm;

= $wiatlo kraweznika najazdowego na zatoce autobusowej nr 1 wynosi +5 cm;

= $wiatlo kraweznika wystajacego na polaczeniu zatoki autobusowej nr 2 i chodnika
wynosi +12 cm;

= S$wiatlo opornika na polaczeniu z jezdnig bitumiczng na szerokosci zjazdu nr 26
wynosi +3 cm;

= $wiatlo opornika drogowego na pofaczeniu z jezdnig bitumiczng - wynosi -2 cm
(poza zjazdem nr 26);

= $wiatlo kraweznika najazdowego na polaczeniu z plytami azurowymi 75/100/12,5 cm
—wynosi +5 cm.

9) Odwodnienie i rowy

W projekcie przewidziano odprowadzenie wod opadowych poprzez spadki
podluzne i poprzeczne elementéw drogi do istniejacych rowow oraz do istniejagcych
wpustow ulicznych.
Wzdhuz drogi na nastepujacych odcinkach zaprojektowano:
= w miejscowosci Lejkowko — w obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowsa (po stronie
prawej) — wymiang Scieku korytkowego o dt. 16,5 m z podiaczeniem do istniejacego
wpustu ulicznego w km 0+016,60, ktéry rowniez nalezy wymieni¢ na nowy;

= wzdluz zjazdu nr 1 w km 0+010,25 zaprojektowano przestawienie istniejacego
odwodnienia liniowego D400 i jego przediuzenie o 4 m; odwodnienie linowe nalezy
podiaczy¢ do wymienionego wpustu ulicznego w km 0+016,60 (po stronie prawej);

= po stronie lewej na odcinku od km 0+100,34 do km 0+202,34 — przy krawedzi jezdni
zaprojektowano sciek tréjkatny, a na jego koncu $ciek skarpowy;

= na odcinku od km 2+312,00 do km 2+332,00 po stronie prawej — przy krawedzi
Jjezdni zaprojektowano $ciek korytkowy;

= po stronie lewej — na odcinku od km 2+366,20 do km 2+381,70 zaprojektowano przy
krawedzi jezdni Sciek trojkatny.

Istniejace wpusty uliczne zlokalizowane w km 2+400 i km 2+412,70 beda
odprowadzaly wodg¢ z jezdni i poboczy utwardzonych ptytami azurowymi.

Istniejace rowy nalezy oczysci¢ z krzakéw i namuléw.
W projekcie przewidziano umocnienie skarp plytami azurowymi 40/60/8 cm
na odcinkach:
e po stronie lewej — od km 2+037,31 do km 2+251,18 (skarpa za kraweznikiem
ze Swiatlem +12 cm);
e po stronie prawej na odcinku od km 0+258 do km 0+306 (skarpa rowu).
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7 10) Zadrzewienie i tereny zielone

W obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa relacji Naclaw-Jacinki znajduja si¢
bryly korzeniowe drzew przewidziane do usunigcia — 2 szt. oraz 1 szt. w km 0+074
(po stronie prawej — na skarpie).

W projekcie przewidziano wycinke drzewa o dwoch pniach, ktére jest
zlokalizowane w km 2+010,00 (po stronie prawej) i koliduje ze skrajnig drogi.

Krzaki znajdujace si¢ w rowach i na skarpach oraz poboczach nalezy usunaé.

Na odcinku od km 2+270 do km 2+310 po stronie lewej wzdluz ogrodzenia remizy
znajduje si¢ Zywoplot ograniczajacy skrajni¢ drogi, ktory nalezy usunac€ z pasa drogowego.

Wzdhiz drogi nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjno-utrzymaniowe polegajace
na przeswietleniu skrajni drogi do 5,0 m.

Teren migdzy istniejagcymi rowami a poboczami nalezy wyprofilowa¢ stosujac
spadek w kierunku rowu zapewniajacy sprawny splyw wod powierzchniowych
z poboczy drogi.

Tereny zielone, pobocza i skarpy rowow na calej dlugosci remontowanej drogi
nalezy wyprofilowa¢, wykona¢ humusowanie i obsia¢ trawa.

11) Przepusty

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o S$rednicy wewnetrznej 400 mm
z rur PEHD, dlugos¢ przepustéw — zgodnie z planem sytuacyjnym.

W projekcie przewidziano remont 2 istniejacych przepustéw o srednicy 600 mm
z rur PEHD pod droga w km 0+437,10 oraz km 0+719,65. Na istniejagcym przepuscie
pod droga w km 0+206,43 nalezy zamontowac $cianke¢ czotowa prosta (na wlocie —
W rowie po stronie prawej).

Wiloty i wyloty przepustéw nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi $ciankami
czotowymi.

Wioty i skarpy nad przepustami oraz wokét $cianek czolowych przepustéw nalezy
dodatkowo umocni¢ ptytami azurowymi 40/60/8 cm.

Rys. 1. Przykladowe prefabrykowane Scianki czofowe
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Rys. 2. Przyktadowa prefabrykowana $cianka czolowa dla mniejszych srednic

12) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na istniejgcym przepuscie zlokalizowanym w km 2+364,00 nalezy wymieni¢
skorodowang balustrade i zastosowaé przykrecana balustrade U-11 mostowo-
drogowa z plaskownikow. Wymagania i wymiary s3a szczegblowo opisane
w szczegblowej specyfikacji technicznej. Dlugo$¢ balustrady wskazano na planie
sytuacyjnym narys. 2.612.7.
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Rys. 3. Balustrada drogowo-mostowa U-11 - do zastosowania na istniejqcej plycie przepustu
nad rzekq Zielenica.

W obrebie istniejacego rowu umocnionego plytami azurowymi (po stronie lewej)-
przy budynku gospodarczym nalezacym do posesji nr 9 - nalezy zastosowaé balustrade
U-12 typu gdanskiego z rur okraglych, w kolorze czerwono-biatym.

j===—= o N

Rys. 4. Balustrada typu gdariskiego U-12 wzdtuz rowu umocnionego plytami azurowymi.
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13) Regulacja armatury i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu

Na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zamontowac
pierscienie odcigzajgce wraz z nowymi pokrywami nastudziennymi i wymieni¢ wlazy
— w uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Wystepujace w pasie drogowym elementy uzbrojenia - wlazy do studni, zawory,
zasuwy i pokrywy studzienek telekomunikacyjnych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
zgodnie z wymogami gestoréw sieci i przepisami branzowymi.

Istniejgce wpusty uliczne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo ustawiajac ich krate
2 cm ponizej nawierzchni jezdni lub pobocza z plyt azurowych.

W projekcie przewidziano zastosowanie pierscienia odcigzajacego i nowej plyty
nastudziennej z wlazem dla studni 1500 mm — na zjezdzie nr 27 w km 2+417,34.

Elementy armatury nie mogg utrudniaé, ani powodowac zagrozenia uczestnikom
ruchu drogowego.

Na istniejacych kablach telekomunikacyjnych oraz energetycznych przebiegajacych
pod zjazdami, zatokami autobusowymi i pod nawierzchniag poboczy umocnionych
plytami azurowymi nalezy ulozy¢ rury ochronne dwudzielne srednicy 120 mm.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu prac ziemnych na trasie
Swiatlowodu, ulozonego w czerwcu 2024 r.

14) Odtworzenie lub przelozenie punktéw osnowy geodezyjnej

W projekcie przewidziano odtworzenie lub przeniesienie 3 punktéw osnowy
geodezyjnej, kolidujacych z zakresem wykonywanych prac: w km 1+552,76, km
2+473,23 oraz na zjezdzie nr 45 na drogg gminng w km 2+759,75.

6. Wymagania dla konstrukcji nawierzchni

Dla przewidywanego obcigzenia ruchem kategorii KR3 i wykonanych badan
podloza na odcinku poczatkowym do przepustu nad rzeka Zielenica, przyjeto grupe
nos$nosci podloza G3, natomiast na odcinku za przepustem, przyjeto grup¢ nosnosci
podloza G1. Ze wzgledu na odpornos¢ konstrukcji jezdni na wysadziny - wymagana jest
minimalna faczna grubos¢ konstrukcji Hz=0,6hz, gdzie dla rejonu Stawna hz = 0,8 m,
zatem fgczna grubosé konstrukcji wynosi¢ powinna min. Hz = 48 cm.

Podloze gruntowe pod warstwy konstrukcji nalezy doprowadzone do grupy
nosnosci Gl, gdzie wymagana nosnos¢ (E2) na powierzchni dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni dla KR3 powinna wynosi¢: E2 2 100 MPa

Przyjeto, ze wzmocnienie podloza zostanie wykonane poprzez wykonanie podbudowy
pomocniczej z kruszywa zwigzanego cementem zgodnie z polskimi normami.

Szczegbélowe rozwiagzania podano na rysunkach przekroi normalnych.
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7. Projektowane konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+091,95 oraz od km 2+387,06 do km 2+875

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 5 cm;
= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, $rednia grubos$¢ 7 cm;
= frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni na glgbokosé¢ do 6 cm.

b) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 0+016,00 do km 0+091,95

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos$é 5 cm;

= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, srednia grubos$¢ 7 cm;

= podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
= podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4, grubosci 15 cm;

¢) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 0+091,95 do km 2+123,57

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, grubos¢ 5 cm;

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 7 cm;

= warstwa wyroéwnawcza z kruszywa kamiennego tamanego ze skaly litej 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubosé 20 cm;

= podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4, grubos¢ 15 cm;

= warstwa mrozoochronna z pospétki, grubos¢ 20 cm.

d) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 2+123,57 de km 2+251,18

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos$¢5 cm;

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 7 cm;

= warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego famanego ze skaly litej 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ 20 cm;

= podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4, grubos¢ 15 cm;

e) jezdnia na istniejgcej nawierzchni na odcinku od km 0+091,95 do km 2+357,00

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 5 cm;

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 7 cm;

= warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego lamanego ze skaly litej 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, $rednia grubos¢ 15 cm;

= frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni na giebokos¢ do 6 cm.

f) jezdnia w obr¢bie przepustu na odcinku od km 2+357,00 do km 2+387,06

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ 5 cm;
= geosiatka szklano-weglowa 120x200 kN/m;
= warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W, srednia grubosé¢ 7 cm.
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g) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 2+297,80 do km 2+357,00

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, grubos¢ 5 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosé¢ 7 cm,

warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego famanego ze skaly litej 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ 20 cm;

podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4, grubosci 15 cm,
warstwa mrozoochronna z pospélki, grubosé¢ 20 cm w geotkaninie o wytrzymalosci
na rozcigganie 35x35 kN/m.

h) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 2+367,00 do km 2+387,06

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, grubosé¢ 5 cm,

geosiatka szklano-weglowa 120x200 kN/m;

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W, srednia grubos¢ 7 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4, grubo$¢ 15 cm,
warstwa mrozoochronna z pospétki, o grubosci 20 cm w geotkaninie o wytrzymatosci
na rozcigganie 35%35 kKN/m.

i) jezdnia na odcinkach odtworzenia podbudowy od km 2+387,06 do km 2+875,00

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubosé 5 cm;
warstwa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego AC16W, srednia grubo$é¢ 7 cm;
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,

j) skrzyzowanie z droga gminng w km 2+318,36 (ze zjazdem do remizy)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosé¢ 5 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ 7 cm,

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosei 20 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4 grubosci 15 cm.

k) zjazdy bitumiczne na odcinku od km 0+010 do km 2+400

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosé 4 cm.

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosé 5 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem C3/4 grubosci 15 cm,
warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci 20 cm.

) nawierzchnia zatoki autobusowej i zjazdéw nr 35, 36, 37, 39 i 45 oraz skrzyzowan
w km 2+548,92 i km 2+634,50

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos$é 5 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosé¢ 7 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.
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rm)pozostale zjazdy bitumiczne na odcinku od km 2+400 do km 2+875

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, grubos¢ 4 cm;
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ 5 cm;
= podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

n) zjazdow z kostki betonowej

= warstwa S$cieralna z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm;
= podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;
= podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm;
= warstwa mrozoochronna z pospdtki, gr. 15 cm;

o) nawierzchnia chodnika

= warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm;

= podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;

= podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm;
= warstwa mrozoochronna z pospoiki, gr. 10 cm.

8. Konstrukcje pozostalych elementéw pasa drogowego

a) kraweznik betonowy
= kraweznik betonowy 15%30%100 cm;
= lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15;
b) kraweznik betonowy najazdowy
= betonowy kraweznik najazdowy 15x22x100 cm;
= Jawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15;
¢) opornik

= betonowy opornik drogowy12x25x100 cm;
= lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15;

d) obrzeze

= obrzeze betonowe 8x 30 x100 cm;

= lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15.
e) Sciek korytkowy / tréjkatny

= Sciek korytkowy / trojkatny

= fawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15.
f) Sciek skarpowy

= Sciek skarpowy

= podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm.

g) odwodnienie liniowe
= odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasy D400;

= jawa betonowa C12/15, gr. 15 cm.
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h) umocnienie na skarpach z plyt azurowych 40/60/10 cm

* Warstwa scieralna plyt azurowych 40x60x10 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm;
i) pobocza umocnione plytami azurowymi 75/100/12,5 cm

" Wwarstwa Scieralna plyt azurowych 100x75x12,5 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm;
* podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm;

i) pobocza z kruszywa

* kruszywo lamane ze skaly litej 0-31,5 mm C90/3, gr. 15 cm.
Dopuszcza si¢ wykonanie poboczy gr. 15 cm z pozyskanego destruktu po frezowaniu.

9. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow

Materialy uzyskane z rozbidrek nadajace sie do ponownego wykorzystania
tj.: oznakowanie pionowe ze stupkami, destrukt bitumiczny, wiazy i wpusty itp. Nalezy
wykorzysta¢ do wykonania robét lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wywiezé
we wskazane miejsce przez Inwestora. Grunt powstaly z wykop6w i pozostate materiaty
rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé
na skladowisko wykonawcy.

10. Projektowane oznakowanie

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

11. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -
stanowig odrebne opracowanie.

12. Kosztorys inwestorski i przedmiary robét - stanowia odrebne
opracowanie.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Morawska-Klimek
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STAROSTA SLAWIERSK.

BS.6743.454.2024.1

Stawno , dnia 31 lipca 2024r.

- ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 - ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.)
Starosta Stawienski zaswiadcza, ze zgloszenie robdt budowlanych na remont
drogi powiatowej Nr 3551Z na odcinku Lejkowo — Zielenica polegajacy na
odtworzeniu warstw konstrukcyjnych podbudowy przy krawedziach jezdni,
utozeniu warstw bitumicznych nawierzchni na jezdni, zjazdach 1 zatokach
autobusowych, wykonaniu poboczy z kruszywa oraz oczyszczenie i profilowanie
rowéw. W ramach remontu zostanie wykonania wymiana skorodowanych
porgczy na istniejacym przepuscie na rzece Zielenica. Inwestycja obejmuje
dziatki: obreb Lejkowo dziatki Nr 29, 89, 102, 143 ; obreb Zielenica dziatki Nr
103,23, 177, 178 . Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1b nawiazujac do art. 29 ust.
3 pkt. 2 lit.a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2024r.,
poz.752 tj.) nie wymaga pozwolenia na budowe, podlega obowiazkowi
zgloszenia.
W zwigzku z powyzszym remont drogi powiatowej Nr 35517 na odcinku
Lejkowo — Zielenica z dnia 18. 07 2024r. znak sprawy BS.6743.454.2024.]
ztozone przez Powiat Stawienski

zostalo przyjete dnia 31.07.2024r. i nie wniesiono sprzegiwu.

Otrzymujg:

1. Powiat Stawienski
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Slawnie
3. a/a GS/GS



GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel. (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
REGON:330920920 | NIP: 499-053-04-07
www.malechowo.pl | BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl
e-mail: urzad@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Malechowo, dn. 12.07.2024r.

RGK.7230.71.2024.MS

Biuro Projektowania Drog

mgr inz. Magdalena Morawska — Klimek
ul. Traugutta 2B

78-400 Szczecinek

nazwa inwestycji:

«Remont drogi powiatowej nr 35517 na odcinku Lejkowo — Zielenica”.

Wykonanie zjazdéw z drogi powiatowej nr 3551Z w miejscowosci Zielenica na dziatki
nr103i178 wobrgbie Zielenica, gmina Malechowo zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym
uzgodniono bez uwag.

Warunkiem uzgodnienia jest uprzatnigcie i przywrdcenie zajetego terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu dziatania.

Jednoczesnie informuje, ze przystuguje Pani prawo do dysponowania w/w
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.
U. z 2024r., poz. 725).

JT

\
sztof Jarotek

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

M.S.

’ GMINA
A MALECHOWO
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~ Panstwowe Szczecin,,{ (Iipca 2024 r.
R Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
S.RUM.236.51.2024

Starostwo Powiatowe w Stawnie
Ul. Sempotowskiej 2a
76 — 100 Stawno

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lipca 2024 r. o udzielenie prawa do dysponowania dziatka
numer 23 w obrebie Zielenica, na cele zwigzane z przebudowg obiektéw mostowych, polegajgcych m.in.
na wymianie balustrad, utozeniu warstwy wyréwnawczej oraz Scierainej na obiekcie inzynierskim —
przepuscie na rzece Zielenica, uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na wskazane we wniosku prace.

Wskazane we wniosku prace zostang wykonane w ramach umowy uzytkowania nr 118/2022 (ZK)
zawartej w dniu 14 marca 2022 r. pomiedzy PGW WP reprezentowanym przez Panig Ewe Gtuska - Zastepce
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Stawieriskim,
reprezentowanym przez Pana Wojciecha Wisniowskiego — Staroste Stawieriskiego oraz Pana Andrzeja
Protasewicza — Wicestaroste Stawieriskiego.

Niezaleznie od powyiszego informuje, ze przedmiotowa zgoda nie zwalnia Inwestora od
obowigzku uzyskania uzgodnier i decyzji innych organéw, wymaganych odrebnymi przepisami.

Jednoczesnie informuje, ze o terminie przystgpienia do prac nalezy pisemnie zawiadomi¢ Nadzér

Wodny w Stawnie.
Z-CADYREKTORA

Regiam . w Szczecinie

Otrzymuija:
1. Adresat
2.  NW Siawno
3. afa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzariska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200] faks: +48 (91) 44 11 300| e-mail:

szczecin@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



STAROSTA SLAWIENSKI
(nazwa organu, do ktérego zgloszone zostaly prace geodezyjne)

- 6640.742.2024
(identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 6640.742.2024_32902
weryfikacji wynikéw zgitoszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych:
13-08-2024 r.
2. Osoba dokonujgca weryfikacji:

Beata Bartos Inspektor
(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
GEOSYSTEM JERZY CIESZKO ul. Warcistawa 6/2 78-400 Szczecinek REGON: 321479920

4. Kierownik prac geodezyjnych:
CIESZKO JERZY Nr upr.: 4389 (1,2)
(imig i nazwisko, numer uprawnien zawodowych)
5. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegoinosci
dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikow:
] pozytywny
O negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazanej dokumentaciji: -

6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegélnosci
dotyczgcymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy' oraz opracowywania wynikow tych pomiarow:
J pozytywny
[0 negatywny - stwierdzam nastepujgce nieprawidiowosci wynikajgce z naruszenia przepiséw prawa: -

7. Wynik weryfikacji spéjnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
] pozytywny
O negatywny - stwierdzam nastgpujace bledy w przekazanych zbiorach danych: -

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajacy wyniki czastkowe
opisane w pkt 5-7:

& pozytywny’
[J negatywny

9. Informacje dodatkowe™:

Protokot zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych we wczesniejszym protokole weryfikacji z dnia
12.08.2024 r. Signed by /

Podpisano przez:

Beata Bartos

14-08-2024r.. 5 e Date-/-Datar e rreriennns

data i oy uRdNANMBel Az
(data i podpi y 834 ez organ)

Uslawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

Wymkpozytywnymotebyé yskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punkiéw od 5 do 7.

Przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegoinosci informacije o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych
we wczesniejszym protokole weryfikacji.

Oboquzek sporzadzania dwoch egzemplarzy nie dotyczy protokolu w postaci dok tu elektronicznego.

Dokument wyg i(a): Beata Bartos, dn. 14-08-2024 08:34:45

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem.



MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryne zgloszenia pracy geodezyinej 66407422024
Migjscowos¢ - [ gnMalechowo, obr Lejkowo 0013, Zielenica 0025 wg/zakresu
Identfikator jedhostki ewidencyne 3213042
Nazwa jednostki ewidencyng; Gmina Malechowo
Identfikator obrgbu ewidencyinego 321304.2.0013 , 321304.2.0025
_ Nazwa obrebu ewidencynego Lejkowo 0013 , Zielenica 0025
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokqinych plaskich PL-2000/18 strefa 6
wspolrzeanych WYSOkoSci PL-LEVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aktualizacji L a1
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntow Zlokalizowanych w granicach nie ustalono
projektowanej inwestycji
Kontur uzytiu gruntowego, ktdry nie jest ujawniony b
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow brak /
7 £
Data wykonania mapy

GEOSYSTEM Jerzy Cieszio
78-400 Szczecinek ulWarcistawa IV 6/2
1694 3740573 kom. 602105840

Nazwg / imig | nazwisko mjonowcy

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawiergigey rezultaty
prac geodezyinych w wyniku ktorych powstal ninigiszy dokument uzyskat pozytywry wynik weryfikacji

Organ stuzby geodezyingi ktory otrzymat
zgtoszenie Starosta Powiatu Stawienskiego
Wykonawca prac geodezynych GEOSYSTEM Jerzy Cieszio . Y
A
B PR S PROTOKOE AR 6640742 7ad
2zawiergiqcego wynik pozytywnej weryfikacji Z ahia 14.082084 = / Vi
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien ‘ (
zawodowych kierownika prac
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BIURO PROJEKTOWANIA DROG

mgr inz. MAGDALENA MORAWSKA- Klimek, ul. Traugutta 2B, 78-400 Szczecinek

Inwestor:

Powiat Stawienski, ul. S. Sempotowskiej 2a, 76-100 Stawno
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Nazwa inwestycji:
Remont drogi powiatowej nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica

BIURO PROJEKTOWANIA DROG
Lokalizacja:
droga powiatowa nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica
Nazwa rysunku:
PLAN ORIENTACYJNY
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data | Nrrysunku
PROJEKTANT mgr inz. MAGDALENA MORAWSKA-KLIMEK 08.2024 1




